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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die K+S Minerals and Agriculture GmbH (Vorhabentragerin) betreibt in ihnrem Werk
Werra mit den Standorten Hattorf und Wintershall in Hessen sowie Unterbreizbach
in Thiringen die Gewinnung und Aufbereitung von Kalirohsalzen. Die unter Tage
abgebauten Rohstoffe werden zu Kali- und Magnesiumprodukten verarbeitet, die
weltweit als landwirtschaftliche Dungemittel sowie als Grundstoffe fir die chemische

und pharmazeutische Industrie Verwendung finden.

Gegenstand des beantragten Vorhabens ist eine Haldenaufstandsflache fur die
Phase 3 der Haldenerweiterung Hattorf von ca. 24,5 ha sowie der angrenzende
permanente Haldenrandstreifen fir die Infrastruktur, der gegeniiber dem planfest-
gestellten Endzustand der Haldenerweiterung Phase 1 mit einer Breite von ca. 65 m
unverandert bleibt. Fir den nérdlich gelegenen Anbindungsbereich an die Erweite-
rungsflache der Phase 2 erfolgte im Rahmen der 3. Plan&nderung fur den Aufbau
und Betrieb der bauseitig notwendigen Infrastruktur (Befahrungswege, Baustellen-
einrichtungs- und temporare Lagerflachen) die Beantragung der Inanspruchnahme
eines ca. 55 m breiten Randstreifens. Mit planmaRiger Anbindung der hier gegen-
standlichen Phase 3 an die im-Genehmigungsverfahren-befindlicheplanfestgestellte
Phase 2, wird dieser 55 m breite Randstreifen aus Phase 2 nach vorherigem Ruck-
bau der Infrastruktur Gberschittet und zur Aufstandsflache der Phase 3. Nach der-
zeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass im Juni 2023 die gemafR dem
Planfeststellungsbeschluss vom 10.10.2018 (Az.: 34/HEF-76 d 40-11-314-30/717)
fur die Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde Hattorf, Phase 1 genehmigte Hal-
denflache erschdpft sein wird. Zur Sicherung der Produktion am Standort Hattorf bis
Ende-Mitte des Jahres 2024-2025 wurde bereits die Phase 2 im Rahmen einer 3.
Plananderung planfestgestelltbeantragt. Die hier gegenstandliche, im Rahmen einer
4. Plananderung beantragte Zulassung der Phase 3 umfasst die Entsorgung der
festen bergbaulichen Abfélle ca. ab Anfang-Mitte 2025 einschliefZlich aller mit dieser
Entsorgung zusammenhangenden vor- und nachlaufenden sowie begleitenden inf-

rastrukturellen und betrieblichen MaRnahmen.

Ebenso ist die Umsetzung einer dauerhaften Haldenabdeckung auf den Plateaufla-
chen der Haldenerweiterung Phase 1, 2 und 3 auf einer Flache von ca. 30 ha Ge-
genstand der Zulassung der Phase 3 im Rahmen der 4. Plananderung. Diese mittel-
bis langfristige MalRnahme tragt maf3geblich zur Minimierung der Auswirkungen der
Haldenerweiterung Hattorf durch Reduzierung der Restinfiltration und der anfallen-

den Haldenwasser bei.

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
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FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 7E

Die Flache befindet sich im Bundesland Hessen nahe der Landesgrenze zu Thirin-
gen, in der Gemarkung Hohenroda. Sie liegt stidlich der Werra und sudlich der Orts-
lage Rohrigshof. Die Rlckstandshalde liegt auf dem nach Siiden ansteigenden Ge-

lande des Werratals.

Das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshéhe” befindet sich siidwestlich der
bestehenden  Rickstandshalde bzw. der geplanten Haldenerweiterung
(siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Lage des Vorhabens, der Bestandshalde und des FFH-Gebietes
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Gemal § 34 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Projekte, die ein
Gebiet des Netzes ,NATURA 2000 (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) ein-
zeln oder im Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten erheblich beein-
trachtigen kdnnen, auf die Vertraglichkeit mit den festgelegten Erhaltungszielen des
betreffenden Gebietes zu Uberprifen. Zentrale Frage ist, ob ein Projekt zu erhebli-
chen Beeintrachtigungen eines NATURA 2000-Gebiets in seinen fir die Erhaltungs-
ziele mafigeblichen Bestandteilen flhren kann. Priifgegenstand der vorliegenden
Vertraglichkeitsuntersuchung sind somit die gemafl Grunddatenerhebung (GDE,
2006) geschitzten

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
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o Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie einschliel3lich ihrer cha-
rakteristischen Arten,

e Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie bzw. Vogelarten nach Anhang | und
Art. 4 Abs. 2 Vogelschutz-Richtlinie einschlief3lich ihrer Habitate bzw. Stand-
orte sowie

e biotische und abiotische Standortfaktoren, r&dumlich-funktionale Beziehun-
gen, Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder Besonderheiten, die fir
die 0.9. Lebensrdume und Arten von Bedeutung sind.

An die Prufung der Beeintrachtigung der Schutzgegenstande werden hohe Anforde-
rungen gestellt. Dies bezieht sich zum einen auf eine hohe fachliche Qualitat.
Grundlage der Natura 2000-Untersuchungen missen demnach die besten ein-
schlagigen wissenschaftlichen Erkenntnisse unter Ausschépfung aller wissenschaft-
lichen Mittel und Quellen sein. Zum anderen gelten strenge Priuf- und Vorsorge-
mal3stabe. Die Vertraglichkeitsprifung ist indes nicht auf ein — wissenschatftlich nicht
nachweisbares — ,Nullrisiko” auszurichten (hierzu und zum Folgenden BVerwG, Ur-
teil vom 3. November 2020, Az. 9 A 12.19, juris, Rn. 364). Ein Projekt ist vielmehr
dann zuldssig, wenn nach Abschluss der Vertraglichkeitsprifung unter Berticksichti-
gung der besten einschlagigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, d.h. nach Aus-
schopfung aller wissenschaftlichen Mittel und Quellen, kein vernunftiger Zweifel ver-
bleibt, dass erhebliche Beeintrachtigungen vermieden werden. Die Prufung darf
nicht lickenhaft sein und muss vollstandige, prazise und endgultige Feststellungen
enthalten. Soweit sich Unsicherheiten Gber Wirkungszusammenhange auch bei
Ausschdpfung der einschlagigen Erkenntnismittel nicht ausraumen lassen, ist es zu-
lassig, mit Prognosewahrscheinlichkeiten und Schatzungen zu arbeiten, die kennt-
lich gemacht und begriindet werden mussen. Zugunsten des Projekts durfen die
vom Vorhabentrager geplanten oder von der Planfeststellungsbehdrde angeordne-
ten Schutz- und Kompensationsmaflinahmen bertcksichtigt werden, sofern sie si-

cherstellen, dass erhebliche Beeintrachtigungen verhindert werden.

Soweit die Erhaltungsziele der gemeldeten NATURA 2000-Gebiete im Ergebnis ei-
ner an diesen Malstaben ausgerichteten Prufung erheblich beeintrachtigt werden
konnen, ist das Vorhaben nach 8§ 34 Abs. 2 BNatSchG vorbehaltlich einer Abwei-
chungsprifung nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG unzulassig.

Die FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung war bereits Bestandteil des urspringlichen
Antrags vom 30.06.2014 in Gestalt der 1. und der 2. Plandnderung und Grundlage
der Zulassung der Phase 1 vom 10.10.2018 sowie der Phase 2 vom 03.04.2023.

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
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Die Untersuchung kam zum Ergebnis, dass eine Vertraglichkeit des Gesamtvorha-
bens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,Stockig-Ruppertshéhe® gegeben
ist. Die FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung wird mit dem Antrag fur die Phase 3 im
Rahmen der 4. Plandnderung unter Bertcksichtigung aller aktuell vorliegenden wis-

senschaftlichen Erkenntnisse wie folgt angepasst bzw. fortgeschrieben:

¢ Vorhabenbeschreibung Phase 3 inklusive Oberflachenabdeckung

e Beschreibung der Wirkfaktoren fur die Phase 3 sowie der Oberflachenabde-
ckung

e Beschreibung der MalBnahmen zur Schadensbegrenzung sowie des wir-
kungspfadbasierten Risikomanagements

¢ Erganzung weiterer Aspekte der Bewertung der Bestandsituation

e Beschreibung der Beeintrachtigungen durch die Phase 3 und Beurteilung der
Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen

e Beschreibung von Kumulationseffekten durch die Phasen 1 bis 3 der
Haldenerweiterung Hattorf, der Abdeckung der Anhydrithalde Nord und der

Bestandshalde sowie durch die Haldenerweiterung Wintershall

2 Vorhabenbeschreibung

Bei den gegenwartigen Rohsalzgehalten und eingesetzten Aufbereitungsverfahren
fallen jahrlich ca. 7 Mio. t nicht verwertbare Riickstande am Standort Hattorf an (Mit-
tel 2019-2020). Fir den Zeitraum der Haldenerweiterung wird jedoch aufgrund von
Produktionssteigerungen sowie von abwasserreduzierenden MalRnahmen eine
durchschnittliche jahrliche Ruckstandsmenge von ca. 7,6 Mio. t prognostiziert. Die
Entsorgung der bei der Rohsalzverarbeitung anfallenden festen bergbaulichen
Ruckstande durch Aufhaldung und die Erweiterung der bestehenden Rickstands-
halde bilden den Schwerpunkt des Vorhabens ,Nachhaltiges Rickstandsmanage-
ment am Standort Hattorf“ mit der hier gegenstandlichen Phase 3. Es umfasst wei-
terhin die Alternativenprifung zur Verwertung und zur Beseitigung der bergbauli-
chen Abfélle. Die gepriften technischen Varianten zur Entsorgung sowie das Pri-
fergebnis werden in Band 2.1E3 dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung der ge-
pruften Varianten ist in den Banden 3.3E bis 3.8E der Antragsunterlage enthalten.
Die Alternativenprifung hat ergeben, dass keine der im Rahmen des Vorhabens
gepriften Alternativen dazu geeignet ist, die Aufhaldung eines wesentlichen Anteils

der Salzriickstande zu vermeiden.

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
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Die Lage der geplanten Erweiterungsflache ist in der Abbildung 1 dargestellt. Die
Phase 3 bindet zwischen Station +1.000 und Station +450 an die Bestandshalde an.
Das Vorhaben umfasst die Haldenaufstandsflache von ca. 24,5 ha, den Halden-
randstreifen mit einer Flache von ca. 6,56 ha sowie die Oberflachenabdeckung auf

ca. 30 ha des Haldenplateaus.

Der im Rahmen der Haldenerweiterung Phase 2 beantragte-planfestigestellie 55 m
breite Randstreifen im Suden bis Stidwesten der Phase 2 bildet den Ubergang zwi-
schen Phase 2 und Phase 3 der Haldenerweiterung. Fir den nach derzeitigem
Stand nicht zu erwartenden Fall, dass Phase 3 sich als nicht zulassungsfahig erwei-
sen sollte, erfolgte die naturschutzfachliche Bilanzierung fir die Phase 2 bereits fur
einen 65 m breiten Randstreifen, der dann zum endgultigen Haldenrandstreifen der
Phase 2 auszubauen wére. Im Falle der planmaRigen Zulassung der Phase 3 wird
dieser Bereich einer Nutzung als Haldenaufstandsflache unterliegen. Das bedeutet,
dass die Inanspruchnahme des gesamten 65 m breiten Streifens im Anschluss an
Phase 2 bereits im Rahmen des Verfahrens zur 3. Plandnderung fir Phase 2 voll-
standig kompensiert wurde bzw. wird und im Verfahren zur 4. Plandnderung nicht

erneut zu kompensieren ist.

Die Endhohe der Phase 3 inklusive Oberflachenabdeckung wird 520 m (. NN nach
Setzung betragen (siehe Band 1.1E3). Nach aktuellem Kenntnisstand ergibt sich ei-
ne Reichweite der Haldenerweiterung der Phase 3 bis in das Jahr 2036 bei Annah-
me eines Beschuttungsbeginns Anrfang-Mitte 2025 unter Beibehaltung einer umlau-

fenden, 100 m breiten Berme zwischen unterer und oberer Schittscheibe.

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 10Ea

Im gegenstandlichen Rahmenbetriebsplan zur Phase 3 (4. Plananderung) werden
zwei Varianten des Systems Basisabdichtung zur Zulassung gestellt. Die Variante 1
mit einer Machtigkeit der Dichtungsschicht von 55 cm zzgl. einer 30 cm machtigen
flachenhaften Entwasserungsschicht (FES) ist-war bereits Antragsgegenstand der
Phase 2 (3. Plandnderung) und wurde planfestgestellt und umgesetzt. Bei der Vari-
ante 2 werden bei sonst vergleichbarem Grundkonzept des Schichtenaufbaus zur
Variante 1 alternative Additive eingesetzt. Beide Varianten sind hinsichtlich ihrer
projektspezifischen Eignung und Dichtigkeit zu dem in Phase 1 umgesetzten Sys-
tem gleichwertig. Das technische Konzept der Phase 3 (siehe Band 1.1.1E3) mit der
Errichtung des System Basisabdichtung wird der Auswirkungsprognose zu Grunde
gelegt. Aufgrund der der Gleichwertigkeit beider Systeme hat die letztlich ausgefihr-
te Variante auf die Auswirkungsprognose keinen Einfluss.

Die Anordnung der unterschiedlichen Funktionsbereiche innerhalb des 65 m breiten
permanenten Randstreifens ist in den Anlagen 4.1 und 4.2 des Bandes 1.1E3 dar-
gestellt und bleibt im Vergleich zur bisherigen Antragstellung in Gestalt der 2.

Planédnderung ebenfalls unveréndert.

Vor dem Haldenfuf? ist die Anlage eines ca. 10,00 bis 12,5 m breiten, haldennahen

Infrastrukturbereiches vorgesehen, in dem

e der Haldenrandgraben inkl. Anbindung an die mineralische Dichtungsschicht
(Haldenvorfeld)

e der Betriebsweg (4,00 m breit; mit Ausweichbuchten 5,25 m),

o der SufRwassergraben und

e die Versorgungsleitungen

verlaufen.

Das Haldenvorfeld umfasst den Bereich zwischen Haldenful3 bis Auf3enkante des
Haldenrandgrabens (siehe Band 1.1.1E3). Von besonderer Bedeutung ist die Opti-
mierung der Entwésserung durch Anbindung der mineralischen Dichtungsschicht
an die Haldenrandgraben, die durch ein Verbindungselement aus Kunststoff reali-
siert und in die mineralische Dichtungsschicht eingebunden wird. Mit der geplanten
Kunststoffdichtungsbahn als Verbindungselement zwischen mineralischer Dich-
tungsschicht und Haldenrandgraben wird die hydraulische Anbindung des haldenin-
ternen Abdichtungs-/ Entwasserungssystems an das externe Haldenwasserfas-

sungssystem  sichergestellt. Zum  Schutz der Anbindung (bestehend

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
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aus einer Kunststoffdichtungsbahn) und der mineralischen Dichtung vor direkter Wit-
terung wird die flachenhafte Entwéasserungsschicht aus der Halde heraus bis zum
Haldenrandgraben gefihrt (siehe Band 1.1.1E3).

Der haldennahe Infrastrukturbereich liegt innerhalb eines 15 m breiten Streifens fur
eine spatere Haldenabdeckung. Bei deren Umsetzung wird der haldennahe Infra-

strukturbereich nach auf3en verlegt.

Aulerhalb dieser Flache fur haldennahe Infrastrukturanlagen und fur die spatere
Haldenabdeckung schlief3t sich die Auslaufzone fur Verformungen auf einer Breite
von ca. 30 m an. Aul3erhalb davon ist auf einer Breite von ca. 10 m Raum fir die Er-
richtung zusatzlicher Infrastrukturanlagen. Die Errichtung zuséatzlicher Infrastruktur-
anlagen ist nur im Bedarfsfall notwendig, sollte die Funktion der haldennahen Infra-
strukturanlagen wider Erwarten aufgrund erhdhter Verformungen in ihrer Wirkung
beeintrachtigt werden. In diesem Fall ist die Umverlegung der Infrastruktur nach au-
Ben moglich, wodurch die Entwasserungsfunktion gewabhrleistet ist und die halden-
nahen Infrastrukturanlagen bedarfsgerecht in Stand gesetzt werden kdnnen.

Eine Beseitigung von derzeit nicht zu erwartenden Aufwélbungen zur Herstellung
eines ausreichenden Grabengefalles im Verlauf der haldennahen Infrastrukturanla-
gen ist somit nicht zwingend notwendig. Die Instandhaltungsmafinahmen der hal-
dennahen Infrastrukturanlagen kénnen dadurch im Falle von Verformungen auf ein
Minimum reduziert werden. Im Bereich der haldenabgewandten Seite des 65 m brei-
ten Randstreifens im Norden und Nordwesten wird in einem Abstand von rund 55 m
zum HaldenfuB ein 10 m breiter Waldrand als Ubergang zu angrenzenden Waldbe-

standen etabliert (Malinahme V7).

Die Entwicklung eines gestuften Waldrandes im Rahmen eines Waldrandmanage-
ments (u.a. Entwicklung reich strukturierter Waldrander mit Saum, Mantel und auf-
gelockerter Ubergangszone aus gebietsheimischen standorttypischen Laubbaumen)
dient dem Schutz der angrenzenden Geholzbestande. Aul3erhalb des optional zu-
satzlichen Infrastrukturstreifens wird ein Zaun errichtet, der den herzustellenden

Waldrand von der tbrigen Infrastruktur abgrenzt.

Innerhalb des Randstreifens kénnen Auswirkungen und geringfligige Beeintrachti-
gungen, z.B. durch Salzstaubverfrachtungen eintreten. Dies wurde in der natur-
schutzrechtlichen Ausgleichsbilanzierung entsprechend bericksichtigt. Der Rand-
streifen erflllt eine Pufferfunktion zu den angrenzenden Lebensrdumen und dient

gleichzeitig selbst als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen.
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Weiterhin dient der Bereich zum Schutz des Menschen bei mdglichen Schittauslau-
fern. Rutschungen von Haldenmaterial bzw. Schittauslaufer traten bislang nur in
Ausnahmeféllen und nur im Bereich der aktuellen Beschittung auf. Diese liefen in
der Vergangenheit bis maximal 10 m vor den Haldenfu? und kamen damit im Be-
reich des dortigen Randstreifens zum Stehen. Wie in Band 1.1E3 beschrieben, wird
der Bereich des HaldenfuRes wéahrend der Beschittung nicht befahren und es fin-
den keine Arbeiten im Bereich des Haldenful3es statt. Der verbreiterte Randstreifen
der Erweiterungsflache ist somit auch in dieser Hinsicht mehr als ausreichend di-

mensioniert.

Die ergédnzende Untersuchung zum Nachweis der Standsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit fur die Haldenerweiterung Phase 3 berticksichtigt explizit die
Verformungsverhdltnisse im Anbindungsbereich an die Bestandshalde und fir die
Verformungsprognose mehrfach konservative Randbedingungen. Die als Vorrau-
setzung fur eine Inanspruchnahme des verformungsbeeinflussten Vorlands sidlich
der Haldenstation +1.100 (Phasen 2 und 3) im RBP HA-04/09 i. d. F vom 05/2018

beschriebene Umsetzung von Sanierungsmal3nahmen ist abgeschlossen.
Schiittverfahren

Die Haldenerweiterung in Phase 1 wurde von unten her als separate Halde aufge-
fahren, was mit einem enormen Flachenverbrauch einherging. Erst in einem zweiten
Schritt mit ausreichender Héhe der Haldenaufschittung wurde auch in Phase 1 -
wie bisher am Standort Hattorf umgesetzt - das Flankenschiittverfahren mit Abset-
zer eingesetzt. Hierbei wird die Halde kontinuierlich im Vor-Kopf-Betrieb vom Hal-
dentop Uber die Boschung beschickt. Vorteil dieses Verfahrens ist ein sehr geringer
Flachenbedarf fur die in Anspruch genommene Haldenaufstandsflache Uber einen
betrachteten Zeitabschnitt. Die Aufstandsflache wurde in Phase 1 schrittweise in
einzelnen Bauabschnitten in Anspruch genommen. Damit geht nur eine schrittweise
Erhéhung der niederschlagsbedingten Haldenwassermenge einher. Erst bei voll-
standiger Flachenbelegung bildet sich die niederschlagsbedingte Haldenwasser-

menge in vollem Umfang aus.

Die Haldenerweiterung Phase 3 erfolgt im Kombinierten Schittverfahren mit Flan-
kenschattung auf mehreren Schiittebenen. Diese Vorgehensweise bezieht sich so-
wohl auf die Erweiterungsflache der Phase 3 als auch auf die Beschittung der obe-
ren Schittebenen der Haldenerweiterungsflache der Phase 2, fir die mit Antrag
Stand 08/2021 zunéchst nur die untere Schiittscheibe beantragt wurde, die mit der
Phase 3 uberschuttet wird.
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Die Entwicklung der Haldenbeschuttung in Phase 3 stellt sich wie folgt dar:

Nach erfolgter Flachenvorbereitung wird die Flache zunéchst mit einer befahrbaren
Schicht aus Rickstandssalz belegt. Der Transport des Rickstands zur Erweite-
rungsflache erfolgt mittels Bandanlagen von den bestehenden nérdlich und norddst-
lich angrenzenden Haldenabschnitten der Phase 1, 2 sowie der Bestandshalde fur
die unteren Schittebenen. Fir die oberen Schiittebenen erfolgt die Beschittung von
der Bestandshalde. Diese Vorgehensweise bezieht sich sowohl auf die Erweite-
rungsflache der Phase 3 als auch auf die Haldenerweiterung der Phase 2, fir die
mit Antrag Stand 08/2021 (3. Plan&nderung) zunachst nur die untere Schuttscheibe
beantragt wurde und die mit im Rahmen der Phase 3 (4. Plan&nderung) tUberschit-
tet wird. Somit betragt die maximale Endhohe fir die gesamte Haldenerweiterung
(Phasen 1 bis 3) 520 m 0. NN. Die Untersuchungen und Vorgaben zum geotechni-
schen Nachweiskonzept/ Monitoring im Band 3.18.2E3 beziehen sich auf ein Be-
schittungskonzept mit drei Schittebenen, das auch Bestandteil des RBP und zuge-
horigen PFB fur die Phase 1 war.

Die Beschittung erfolgt beginnend an der Station + 1.000 zunachst nach Sudwes-
ten, spater nach Westen entlang der Bestandshalde bis an die Station + 600. Sud-
lich der Station +600 wird die Beschittung im Anbindungsbereich an die Bestands-
halde zeitlich gestreckt und durch ein engmaschiges Monitoring geméafld Band
3.18.2E3 bhegleitet. Wahrend die Haupt-Schittmengen auf den sonstigen Flachen
der unteren Schuttscheibe verbracht werden, erfolgt die Beschittung des Anbin-
dungsbereichs mit verringerter Jahresmenge Uber einen Zeitraum von 4 Jahren. Bei
Einhaltung der Uberwachungswerte fir den Anbindungsbereich wird dieser zeit-
gleich mit der Beschuttung der unteren Ebene insgesamt belegt sein. Unter Fort-

schreibung der derzeitigen Aufhaldungsmengen ist die untere Schittscheibe nach

ca. 6 Jahren vollstandig beschuttet. Bie-Beschittung-erfolgtzunachst-begirhrend-an

m-tber-Grund-vellstandig-beschittet: Innerhalb dieses Zeitraums wird sich im An-
bindungsbereich zwischen Bestandshalde und Haldenerweiterung der hydraulisch
inaktive Haldenkern ausgebildet haben. Der vollstdndigen Beschittung der unteren
Ebene schliel3t sich die sukzessive Beschittung der oberen bis zu einer Héhe von
520 m 4. NN an. Nach jetzigem Kenntnisstand ist von einer Reichweite der Erweite-
rung, begonnen Anfang-Mitte 2025, bei Annahme einer jahrlichen Aufhaldungsmen-
ge von 7,6 Mio. t fir weitere mindestens 11 Jahre, bis in das Jahr 2036 auszugehen
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(unter Annahme des Belassens einer 100 m breiten Berme in der Endkontur der
Halde). Laufzeitanderungen kénnen sich durch nicht absehbare, lagerstatten- bzw.
produktionsbedingte Mehr- /oder Mindermengen an Rickstand ergeben. Die Lauf-
zeit kann um bis zu 4 Jahre verlangert werden, wenn die Bermenbreite auf 50 m re-
duziert bzw. die Berme vollstandig geschlossen wird. Grundlage fur die Prifung
Uber eine mdogliche Reduzierung der Bermenbreite sind die Messergebnisse des
Verformungsmonitorings (siehe Band 3.18.2E3). Bewertungsmal3stab sind die im
Band 3.18.1E3 enthaltenen Ergebnisse zur Standsicherheit und Gebrauchstauglich-
keit der Haldenerweiterung. Eine Verringerung der Bermenbreite erfolgt nur dann,
wenn die gutachterliche Bewertung durch einen geotechnischen Sachverstandigen
nachweist, dass hiermit die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit gegeben ist.

Am Siud- und Stdwestrand der Bestandshalde traten in der Vergangenheit erhéhte
Verformungen des Haldenvorfelds auf. Um eine zusétzliche Beeintrachtigung dieses
vorbelasteten Bereichs zu vermeiden, wurde das Beschittungskonzept der unteren
Schittebene wie vorstehend beschrieben angepasst, und auch das begleitende
Monitoring- und Mafl3nahmenkonzept fir den Anbindungsbereich der Phase 3 an die
Bestandshalde intensiviert (siehe Band 3.18.3E2). Es werden Uberwachungswerte
far das Vorland von Erweiterung und Bestand (Haldenstation +450 bis +250) im Vor-
feld der Beschuttung festgelegt. Bei Einhaltung der Uberwachungswerte fiir den An-
bindungsbereich wird dieser zeitgleich mit der Beschuttung der unteren Ebene ins-
gesamt belegt sein. Bei einer etwaigen Uberschreitung der Uberwachungswerte
wahrend der Anndherung der Beschittung der Haldenerweiterung an die Sudwest-
ecke der Bestandshalde wird die Beschittung in dem betreffenden Bereich zu-
nachst eingestellt. Somit ist sichergestellt, dass es aufgrund der Beschuttung der
Phase 3 nicht zu zuséatzlichen Beeintrachtigungen des verformungsbeeinflussten

Randbereichs der Bestandshalde kommt.

Zu Beginn der Beschittung der Phase 3 wird mit der messtechnischen Beobach-
tung begonnen (siehe Band 3.18.2E3).

Als Vermeidungsmafnahme fur potenziell mdgliche Staubeintrage wird bei Annéhe-
rung der Erweiterung an die stdliche Beschittungsgrenze gegeniber dem FFH-
Gebiet ,Stockig-Ruppertshéhe® auf der unteren Schittebene die Fallhdhe des
Rickstands vom Absetzer auf maximal 8 m beschrankt. Zuvor war in exemplari-
schen Berechnungen gezeigt worden, dass sich dies positiv auf die Depositionswer-
te auswirkt. Die Berechnungen in Band 3.22E3 umfassen eine Reihe konservativer

Annahmen (u.a. Bertcksichtigung der maximalen Durchsatzmenge von 1.400 t/h
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sowie der Aufhaldungsmenge von 10,92 Mio. t fir die Berechnung der Staubimmis-
sionen als worst-case-Szenario). Die vorstehend beschriebene, nachtragliche An-
passung des Beschittungskonzepts fur den Anbindungsbereich an die Sudwest-
ecke der Bestandshalde ist jedoch in den exemplarischen Berechnungen nicht be-
ricksichtigt und ergibt diesbezlglich eine erhdhte Sicherheit. Anstelle einer Be-
schittung mit der vollen Aufhaldungsmenge werden in dem Anbindungsbereich, der
dem FFH-Gebiet gegentiberliegt, lediglich rd. 1 Mio. t/a und damit rd. 10% des o.g.
Ansatzes bei zusatzlich maximaler Abwurfhéhe von 8 m auf den Ruckstandskoérper

verbracht.

Tiefendrainage

Auf der haldenabgewandten Seite des Haldenrandwegs wird eine Tiefendrainage
umlaufend um die gesamte Flache der Phase 3 angeordnet. Die Tiefendrainage
stellt eine erganzende Sicherungsmal3hahme zur Fassung etwaiger, nicht erwarte-

ter salzhaltiger Haldenwasser im Infrastrukturbereich der Halde dar.

Abbildung 2: Lage der Tiefendrainage innerhalb des Infrastruktur- und Randstreifens
(hier: 4 m tiefe Drainage sudlich des Anbindungsbereiches an die Be-
standshalde)
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Aufgrund des Beginns der Drainage im Sudosten der Phase 3 besteht eine Uber-
lappung zu der bereits in Vorbereitung befindlichen Tiefendrainage zwischen Be-
standshalde und FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshdohe (,Tiefendrainage Hessen;
siehe Abbildung 3). Vorhabenunabhangig befindet sich zum Schutz des studwestli-

chen Abstromes die , Tiefendrainage Thuringen® in Planung.

Im Nordwesten der Phase 3 endet die geplante Tiefendrainage am Planungsbereich
der Sicherungsmafinahmen, die mit dem Planfeststellungsbeschluss der Phase 2
vom 03.04.2023 beauflagt wurden, sofern die im Planfeststellungsbescheid festge-

legten Auslosegrenzwerte aufgrund der Haldenerweiterung tberschritten werden.
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Abbildung 3: Anordnung der Tiefendrainagen
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Bei der Auslegung der Drainagerohre wird eine spatere Uberbaubarkeit im Rahmen

einer Haldenabdeckung bertiicksichtigt.

Die Tiefenlage der Drainage orientiert sich im Vergleich zu potenziellen Durchwur-
zelungstiefen an den ortlichen Gegebenheiten, hier insbesondere der geologischen
Untergrundbeschaffenheit, der Lage der Festgesteinsoberflache sowie der im Rah-
men der Flachenvorbereitung geplanten Gelandeprofilierung im Haldenvorland. Da
davon auszugehen ist, dass keine Durchwurzelung des Festgesteins erfolgt, kann
bei Anlage der Drainage im Bereich des zersetzten bis stark entfestigten Festge-
steins eine Beeintrachtigung oberflachennaher Schutzguter durch etwaige salzhalti-
ge Wasser ausgeschlossen werden. Im Bereich des FFH-Gebiets ,Stockig-
Ruppertshéhe® wird in der Boden- bzw. Zersatzzone des Festgesteins eine Tiefen-
lage von rund 4 m realisiert. Die Tiefenlage der Drainage wird im Zuge der weiteren

Planung ggf. auf Grundlage ergédnzender Baugrunderkundungen konkretisiert.

Die Errichtung der Tiefendrainage soll abschnittsweise mit den Bauabschnitten der
Flachenvorbereitung und im Zuge der Errichtung der Infrastruktur am endgultigen

Haldenrand erfolgen. Diese ist beginnend im 6stlichen Bereich vor dem FFH-Gebiet
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vorgesehen. Damit ist sichergestellt, dass zum Beschuittungsbeginn des jeweiligen

Randbereichs die Drainage in dessen Vorland bereits besteht.

Etwaige, in der Drainage gefasste salzhaltige W&sser werden dem Haldenrandgra-
ben zugeschlagen. Ggf. der Drainage zulaufende SufRwasser sollen ebenfalls ge-
fasst und in den StfRwassergraben abgeleitet werden, um ein friihzeitiges Erkennen

eines etwaigen Salzwasserzustroms zu gewahrleisten.
Oberflachenabdeckung

Die Errichtung einer Haldenabdeckung wurde in Nebenbestimmung I. 4.4.17 des
Planfeststellungsbeschlusses zur Zulassung der Phase 1 der Haldenerweiterung
Hattorf vom 10.10.2018 verbindlich gemacht.

Als MalRnahme zur Minimierung der Auswirkungen der Rickstandshalde Hattorf in-
klusive der beantragten Erweiterung durch Reduzierung der Restinfiltration und der
anfallenden Haldenwésser ist die schrittweise Errichtung einer dauerhaften Halden-
abdeckung ab 2022 vorgesehen. Das gewdahlte Abdeckkonzept mittels einer multi-
funktionalen, standortangepassten Oberflachenabdeckung (MSO) vereint die Anfor-
derungen der Deponieverordnung an Oberflaichenabdichtungssysteme und die
Maf3gaben der Technischen Regeln — Bergbau des Landerausschusses Bergbau in
sich. Konkret ist geplant, die Plateauflachen mit einer Oberflachenabdeckung (OFA)
bestehend aus einer Dichtungskomponente mit Drainageelementen und einer Re-
kultivierungsschicht abzudecken. Die Flankenabdeckung soll mittels einer Dinn-
schichtabdeckung erfolgen. Fir diese kommen Materialien zum Einsatz, die aus-
weislich der LAB TR-Bergbau fir den Einsatz an den steilen Haldenflanken geeignet

sind.

Im Band 3.29.3N3 des Rahmenbetriebsplans werden die technische Machbarkeit,
die 6kologische Wirksamkeit sowie die Umweltauswirkungen der MSO beschrieben.
Die haldenwasserminimierende Wirkung der MSO an der Halde Hattorf einschliel3-
lich der Plateau- und Flankenabdeckung ist Bestandteil des Konzepts zur Halden-

wasserentsorgung in Band 3.24E3.

Die Plateauabdeckung der Haldenerweiterung ist Bestandteil des Vorhabens
Haldenerweiterung, Phase 3. Die Minimierungsleistung der antragsgegenstandli-

chen Plateauabdeckung soll durch ein konvektionsdichtes System, bestehend aus

o vollflachig verlegten und miteinander verschweiften Kunststoffdichtungs-

bahnen (Dicke = 2,5 mm) mit entsprechender BAM-Zulassung oder Produkte
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/ Baumaterialien mit entsprechendem Eignungsnachweis als Abdichtungs-

komponente und Ableitflache;

o vollflachig verlegten und gefiigten, BAM-zugelassenen Kunststoffdranele-
menten (Dranmatten) oder Produkte mit entsprechendem Eignungshachweis

als Entwasserungskomponente sowie

e einer ausreichend dimensionierten, nach Bundeseinheitlichem Qualitats-
standard 7-1 (BQS) eignungsgepruftem Bodenmaterial als Rekultivierungs-
schicht,

sichergestellt werden, bei gleichzeitiger Sicherstellung der Begrinungsfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit unter den bestehenden Standortgegebenheiten.

Die seit 2022 in Umsetzung befindliche Plateauabdeckung auf der Bestandshalde
entspricht dabei in ihrer Ausfihrung der beantragten Plateauabdeckung der

Haldenerweiterung, die in Band 1.1.1E3 beschrieben ist.

Aufgrund des vergleichsweise geringen Lasteintrages der Plateauabdeckung sind
keine nachteiligen Auswirkungen auf Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der
Bestandshalde zu erwarten Im Hinblick auf die Standsicherheit der Gesamthalde in-
klusive der Plateauabdeckung wird auf Band 3.18.1E3 verwiesen. Da inklusive der
Haldenabdeckung die beantragte Gesamthéhe von 520 m . NN nach Setzung/
Kompaktion des Haldenkdrpers nicht Uberschritten wird, ist die Plateauabdeckung
im Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit berticksichtigt. Halden-
endhohe und Kubatur &ndern sich somit hinsichtlich der im Verschattungsgutachten
(siehe Band 3.23) betrachteten Parameter nicht. Zusatzliche Verschattungseffekte
durch die Oberflachenabdeckung kénnen damit ausgeschlossen werden.

Vorlaufend zur Errichtung der Oberflachenabdeckung wird das Haldenplateau derart
profiliert, dass — insbesondere unter Berlcksichtigung des Setzungsverhaltens des
auf die Halde verbrachten Rickstandes — ausreichende Geféllesituationen fir eine
dauerhafte Entwésserung der abgedeckten Flachen sichergestellt werden. Die als
Pflanzenstandort dienende Rekultivierungsschicht tbernimmt innerhalb der Plateau-
abdeckung die Wasserhaushaltsfunktion im Hinblick auf die Aufnahme, Speicherung
sowie Wiederabgabe (Transpiration, Verdunstung) anfallenden Niederschlagswas-
sers. An der Oberflache oder der Basis der Rekultivierungsschicht in der DrAnmatte
anfallende Niederschlags- bzw. Sickerwéasser (Oberflachen- und Zwischenabfluss)
werden Entwasserungsbauwerken (Graben, Mulden, ggf. temporare Zwischenspei-

cher) zugefiihrt. Deren Sohlabdichtung aus Kunststoffabdichtungsbahnen (KDB)
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2.1

wird an die KDB-Flachendichtung der Plateauabdeckung angeschlossen. Insbeson-
dere in der Initialphase der Haldenabdeckung, aber auch wéhrend der gesamten
Vegetationsperiode, sollen die gefassten Wasser dem systeminternen Kreislauf zu
Beregnungs- und Bewasserungszwecken wiederzugefiihrt werden. Uberschiissige
Wassermengen sollen entsprechend ihrer Eignung einer Verwertung innerhalb des
Betriebs bzw. der fachgerechten Entsorgung Uber bestehende bzw. zu beantragen-

de Einleiterlaubnisse zugefiihrt werden.

Die Errichtung der dauerhaften Plateauabdeckung der Haldenerweiterung Hattorf
kann voraussichtlich erst nach vollstandiger Beschuttung der Phase 3 und nach En-
de der Hauptsetzungsereignisse in den jeweils abzudeckenden Bereichen begin-
nen. Ausgehend von deren Reichweite Ende der 30er Jahre, beginnend mit dem
Anbindungsbereich an die Bestandshalde, wird die Abdeckung der Flachen der

Haldenerweiterung im Anschluss realisiert.
Nachbetriebsphase

Die Nachbetriebsphase beginnt mit Einstellung der Aufhaldung. Die in Phase 3 be-
antragte Haldenerweiterung reicht bei Beginn der Beschittung der Erweiterungsfla-
che Anfang-Mitte 2025 voraussichtlich bis in das Jahr 2036 unter Annahme einer

100 m breiten Berme.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ermdglichen die Vorrate der Lagerstatte voraus-
sichtlich eine Laufzeit des Bergwerksbetriebs bis ca. 2060 (Stand 2021).

Nach Einstellung des Betriebs ist ein Abschlussbetriebsplan aufzustellen, zuzulas-
sen und anschlieBend umzusetzen. Dieser muss gemaf § 53 Abs. 1, Satz1l BBergG
u.a. eine genaue Darstellung zu Dauer und technischer Durchfiihrung der Betriebs-
einstellung enthalten. Hierbei sind auch Dauer und Umfang der Nachsorgephase
durch die zustandige Genehmigungsbehorde zu regeln. Der Umfang des durchzu-
fihrenden Monitorings wird ebenfalls im Abschlussbetriebsplan festgelegt.

Beschreibung der Wirkfaktoren

Im Folgenden werden die fur die Beurteilung der Umweltauswirkungen / FFH-
Vertraglichkeit des Vorhabens relevanten Wirkfaktoren nach Art und Intensitat be-
schrieben. Hierbei werden die Auswirkungen fir die Haldenerweiterung inkl. Rand-
streifen sowie fur die Oberflachenabdeckung dargestellt. Im Wesentlichen sind ne-

ben dem Flachenverbrauch Wirkungen durch Uberschiittung, Larm-, Staub-, Ge-

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 17E

ruchs- und Salzwasserimmissionen, Verformung des Gelandes, Erschitterungen

sowie asthetische Wirkungen zu betrachten.

Die geplante Haldenerweiterung der Phase 3 liegt auRerhalb des FFH-Gebietes
(siehe Karte 1). Daher werden innerhalb des FFH-Gebietes selbst keine Flachen in
Anspruch genommen. Im Folgenden werden die generellen Wirkfaktoren des Vor-
habens beschrieben (siehe Band 2.2E3).

2.1.1 Bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren

Die ahnlich gearteten Umweltauswirkungen der Bau- und Betriebsphase werden zu-
sammengefasst und nachfolgend beschrieben.

Phase 3

Folgende bau- und betriebsbedingte Wirkungen sind fur die Haldenerweiterung der
Phase 3 zu beschreiben:

e Flachenvorbereitung

o Rodungsarbeiten und Oberbodenabtrag auf der Haldenaufstandsfla-
che und teilweise im Bereich des Randstreifens,

o Errichtung einer mehrlagigen mineralischen Dichtungsschicht auf der
Haldenaufstandsflache und teilweise im Bereich des Randstreifens

o Erhoéhtes Verkehrsaufkommen im Zeitraum der vorbereitenden Arbei-
ten,

o Baustellenverkehr und Baustelleneinrichtungen inkl. notwendiger
Flachen und Baubetrieb inkl. Herstellen eines Betriebsweges im Be-
reich des Randstreifens

e Staub- und Schallimmissionen durch den Betrieb des Absetzers und der
Bandanlage, Haldenfahrzeuge, etc.

e Treibhausgasemissionen

e Erschitterungen und

e Fassung des Haldenwassers sowie dessen kontrollierte Ableitung.
Flachenvorbereitung

Die Herrichtung bzw. Flachenvorbereitung der Haldenerweiterungsflache der Pha-
se 3 mit den zeitlich begrenzten Beeintrachtigungen durch Schall- und Luftschad-
stoffbelastungen, die auf die Rodungsarbeiten, den Oberbodenabtrag, die Errich-

tung einer mehrlagigen mineralischen Dichtungsschicht und das Verkehrs-
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aufkommen zurlckzufuhren sind, werden unter Zugrundelegung der in Kapitel 2.2
genannten Malnahmen zur Schadensbegrenzung als nicht erheblich bzw. nachhal-
tig angesehen. Gleiches gilt fur das Herstellen des Betriebsweges im Bereich des

Randstreifens.

Bei der Errichtung der temporaren Infrastruktur innerhalb des Randstreifens ergibt
sich auf einer Breite von ca. 10,0 m eine versiegelte Flache. Die Ubrige Flache ist

auf einer Breite von ca. 5,0 m unversiegelt.

Durch die Flachenvorbereitung lassen sich keine erheblichen Beeintrachtigungen

auf das FFH-Gebiet ableiten, daher wird diese nicht weiter betrachtet.

Staubimmissionen

Es wurde eine Staubimmissionsprognose durch den TUV Nord angefertigt (siehe
Band 3.22E3). Die Untersuchungen beruhen auf konservativen Annahmen. So wur-
de fur die Ausbreitungsrechnung ein kontinuierlicher Betrieb (7.800 Betriebsstun-
den/a) bei maximaler Auslastung der Forderbandleistung angesetzt. Die Berech-
nungen zeigen, dass die Immissions(grenz)werte zum Schutz der menschlichen
Gesundheit fur Feinstaub PM1o von 40 pg/m?® und Feinstaub PM s von 25 pg/m? un-
abhangig von der Betriebsphase der Halde eingehalten werden. Der Beurteilungs-
wert fur Staubniederschlag liegt bei 0,35 g/(m?*d) und wird innerhalb des FFH-
Gebietes ,Stdckig-Ruppertshéhe® unterschritten.

Als VermeidungsmalRnahme fur potenziell mégliche Staubeintrage wird bei Annéhe-
rung der Erweiterung an die sudliche Beschuittungsgrenze gegenuber dem FFH-
Gebiet ,Stockig-Ruppertshohe” auf der unteren Schittebene die Fallhdhe des
Ruckstands vom Absetzer auf maximal 8 m beschrankt. Weiterhin wurde das Be-
schittungskonzept fur den Anbindungsbereich an die Siudwestecke der Bestands-

halde angepasst (siehe Kapitel 2).

Um Verdriftungen und Abwehungen von Salzstauben im Haldenbetrieb zu vermei-
den und zu vermindern, sind weitere MalRinahmen vorgesehen, die im Kapitel 2.2

genannt werden.

Dieser Wirkpfad wird in Kapitel 4.2 ndher betrachtet.
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Schallimmissionen

Die vorliegende Schalltechnische Prognose zum Projekt ,Nachhaltiges Ruick-
standsmanagement am Standort Hattorf* mit Stand vom 02.12.2021 (Band
3.21.1E2) stellt die durch den Betrieb der Haldenerweiterung zu erwartenden Ge-
rauschimmissionen dar. Es wurden der schalltechnisch kritischste Zeitpunkt inner-
halb der Phase 3 der Haldenerweiterung betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass
die ermittelten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte um mindestens 12 dB
unterschreiten. Die Gesamtbelastung Uberschreitet den Immissionsrichtwert zur
Nachtzeit an dem Immissionsort in der Hattorfer Strale 63 um 1 dB. Innerhalb der
ausgewiesenen kritischen Bereiche befinden sich keine Wohngebaude. Das Spit-
zenpegelkriterium wird eingehalten. Somit haben die Schallimmissionen keinen Ein-
fluss auf das FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshdhe® und werden nicht weiter betrach-

tet.
Treibhausgasemissionen

Fur die Flachenvorbereitung und Beschittung im Rahmen der Phase 3 belaufen
sich die voraussichtlich anfallenden CO,-Aquivalente auf insgesamt etwa 22.526 t
CO2eq. Die Herleitung findet sich detailliert in Anlage 14 zum Band 1.1E3. Der Ein-
fluss der vorhabenbezogenen CO»-Emissionen auf die Erreichung der bundeswei-
ten Klimaschutzziele ist dufRerst gering und damit unrelevant. Somit haben die
Treibhausgasemissionen keinen Einfluss auf das FFH-Gebiet ,Stockig-

Ruppertshohe® und werden nicht weiter betrachtet.
Erschitterung

Aus der bisherigen Erfahrung im Haldenbetrieb sind fir die Schutzgiter bzw. Erhal-
tungsziele relevante Erschitterungen nicht gegeben. Daher wird der Wirkpfad der

Erschitterungen nicht weiter betrachtet.
Fassung des Haldenwassers sowie dessen kontrollierte Ableitung

Zur kontrollierten Ableitung der am Rand der Rickstandshalde anfallenden salzhal-
tigen Haldenwéasser werden entlang des Haldenrandes Haldenrandgréaben angelegt.
Von diesen Haldenrandgraben wird das Wasser uber Entwasserungsleitungen dem
Haldenwasserbecken und danach den Stapelbecken zugefihrt. Von den Stapelbe-
cken wird das Haldenwasser gemald der wasserrechtlichen Erlaubnis in die Werra
entsorgt (siehe Band 3.24E3).
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Der Uberwachungsplan i.d.F.v. 07/2023 fur den Haldenstandort sichert eine gere-
gelte Ableitung der Haldenwasser der bestehenden Halde sowie der Erweiterungs-
flache bei Storfallen und Starkregenereignissen. Ein Uberlaufen des Haldenrand-
grabens kann durch verschiedene MalRnahmen (z.B. Abpumpen, Dammerrichtung)
verhindert werden. Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes durch Haldenwasser —
auch bei Starkregenereignissen — kdnnen unter Zugrundelegung der MalRnahmen
zur Schadensbegrenzung und der MaRnahmen aus dem Uberwachungsplan aus-

geschlossen werden.
Oberflachenabdeckung

Fur die Oberflachenabdeckung sind folgende baubedingte Wirkfaktoren zu betrach-

ten:

e Erhohtes Verkehrsaufkommen im Zeitraum der Bauarbeiten,
e Errichtung der Dichtungs-, Drainageschicht und Rekultivierungsschicht, sowie
¢ Staub- und Schallimmissionen sowie Treibhausgasemissionen wahrend der

Bauphase.
Erhohtes Verkehrsaufkommen

Durch den beabsichtigten gering méchtigen Aufbau der Oberflachenabdeckung, mit
dem Ansatz eines minimalen Materialeinsatzes, kommt es lediglich zu einer gerin-
gen Erhoéhung des Verkehrsaufkommens. Aufgrund der beabsichtigten Materialver-
wendung von werkseigenen Boden betrifft diese vornehmlich den werksinternen
Verkehr. Deshalb und durch die zeitliche Begrenzung der Bauzeit sind keine erheb-
lichen umweltrelevanten Auswirkungen dureh-Sehall-zu erwarten. Dieser Wirkpfad

wird daher nicht weiter betrachtet.
Errichtung der Dichtungs-, Drainageschicht und Rekultivierungsschicht

Durch die Errichtung der Dichtungs-, Drainage- und Rekultivierungsschicht kdnnen
unter Zugrundelegung der in Kapitel 2.2 genannten Mal3nahmen zur Schadensbe-
grenzung keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet abgeleitet

werden.
Staubimmissionen

Die mit den Abdeckmaflnahmen verbundenen méglichen negativen Auswirkungen
durch Staub werden mittels geeigneten technischen Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaflRnahmen (z.B. Anlage von Randwallen / Dammbauwerken, Befeuchtung
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der Einbaumaterialien, zeithahe Begriinung) auf ein Minimum reduziert (siehe Band
3.29.3N3). Dieser Wirkpfad wird in Kapitel 4.2 naher betrachtet.

Schallimmissionen

In der Schallprognose (Band 3.21.1E2) wurden die Emissionen aus der Abdeckung
des Plateaus der Bestandshalde nicht betrachtet, weil diese Malihahme ausschlief3-
lich tagsuber stattfindet und daher immissionsseitig nicht relevant ist. Im Anhang
des Bandes 3.21.1E2 erfolgte jedoch eine Berechnung der Larmbelastung im Be-
reich der Halde durch die Emissionen des Haldenbetriebs und der Bauarbeiten zur
Haldentopabdeckung am Standort Hattorf. Eine Larmbelastung auf3erhalb der Vor-
habengrenze ist hier nicht gegeben. Somit haben die Schallimmissionen keinen Ein-
fluss auf das FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshdohe® und werden nicht weiter betrach-

tet
Treibhausgasemissionen

Fur den Bau der Oberflachenabdeckung fallen voraussichtlich 5.166 t CO2eq an.
Der Einfluss dieser CO.-Emissionen auf die Erreichung der bundesweiten Klima-
schutzziele ist verschwindend gering und damit vernachlassigbar. Somit haben die
Treibhausgasemissionen keinen Einfluss auf das FFH-Gebiet ,Stockig-

Ruppertshohe® und werden nicht weiter betrachtet.
2.1.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren

Im Vordergrund der anlagenbedingten Wirkfaktoren steht die Flacheninanspruch-
nahme, die sich auf nahezu alle Schutzgtter auswirkt bzw. auf die Erhaltungsziele
auswirken konnte. Dariiber hinaus werden im nachfolgenden Text weitere von den
beiden Vorhabenbestandteilen Haldenerweiterung inkl. Randstreifen sowie von der

Oberflachenabdeckung verursachten Wirkfaktoren aufgelistet und beschrieben.
Phase 3

Die Haldenerweiterung und damit die anlagenbedingten Wirkungen bleiben Uber
mehrere Jahrhunderte bis zur niederschlagsabhangigen Auflosung der Halde be-
stehen. Unter den angegebenen Wirkfaktoren sollen die Wirkungen verstanden
werden, die im ursachlichen Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Bestand

des Haldenkorpers stehen:

e Flacheninanspruchnahme,

o Emission salzhaltiger Sickerwasser,
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e Tiefendrainage

¢ Reliefveranderung,

¢ Verformungen des Oberbodens / Bodenbewegungen,
e Verschattung,

e Reflexionen und

e Zerschneidung des Naturraumes.
Flacheninanspruchnahme

Die Flachennutzung fuhrt durch Ausbildung der mineralischen Dichtungsschicht, die
der Vollversiegelung gleichzusetzen ist, auf einer Gesamtaufstandsflache von rd.
24,5 ha zum Verlust des gewachsenen Bodens sowie der natirlichen Versicke-
rungsfahigkeit. Zur Ausbildung der endgultigen Infrastruktur ist der Bereich ab dem
Haldenfuld bis zu einer Breite von ca. 10 m bzw. bis 12,5 m im Bereich von Aus-
weichbuchten durch die mineralische Dichtungsschicht und das Anbindungselement
vollsténdig versiegelt. Die mineralische Dichtungsschicht ist auf3erdem Untergrund
des 4,0 m breiten Betriebsweges (mit 5,25 m bei den Ausweichbuchten) sowie des
ca. 1 m breiten SufRwassergrabens. Die ubrigen 45,0 m umfassen die verbleibende
Flache bis zum Zaun. Der 10 m breite Waldrand im Westen ist mit ca. 1,04 ha eben-
falls Teil des Vorhabens. Die Flacheninanspruchnahme erfolgt mit ausreichendem
Abstand zum FFG-Gebiet. Somit konnen flachenbedingte Beeintrachtigungen aus-
geschlossen werden. Der Wirkpfad der Flacheninanspruchnahme wird daher nicht

weiter betrachtet.
Emission salzhaltiger Sickerwasser

Die Verringerung der Grundwasserneubildung am Ende der Phase 3 der geplanten
Haldenerweiterung fuhrt im Schwebenden Grundwasserleiter (SGWL) zu einem
Neubildungsdefizit. Dies entspricht einem Grundwasserdefizit von zusatzlich 19.000
bis 42.000 m3/a. Dadurch werden die Grundwasserstande im SGWL unterhalb der
geplanten Erweiterungsflache im Vergleich zur vorhabenunabhangigen Entwicklung
um ca. 15 m abgesenkt (siehe Band 3.12.2E3).

Das in den Haldenkdrper eintretende Niederschlagswasser wird hauptsachlich im
hydraulisch aktiven Randbereich (Haldenmantel, Haldenlibergangszone) ablaufen
und dabei die wasserldslichen Rickstandssalze aufnehmen. Das auf der Halden-
aufstandsflache auftreffende Haldenwasser wird Uber die flachenhafte Entwéasse-
rungsschicht inkl. der linienférmigen Entwasserungselemente dem Haldenrandgra-
ben zugefihrt. AnschlieRend wird das Haldenwasser Uber ein Haldenrandgraben-
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system abgeleitet und in den dafir vorgesehenen Haldenwasserbecken gesammelt
um schlieBlich in die Werra eingeleitet zu werden. Weiterhin wird eine die Phase 3

umlaufende Tiefendrainage eingerichtet.

Fur die Erweiterungsflache wurde eine vorhabenbedingte Restinfiltration errechnet,
die durch die technisch dichte mineralische Dichtungsschicht in den Untergrund ge-
langt. Auswirkungen auf die Schutzgiter Wasser, Boden sowie Tiere und Pflanzen

sind bedingt durch die Restinfiltration und die diffusen Eintrdge tUber den Grundwas-

serpfad moglich. Y

Der Wirkpfad wird in Kapitel 4.4 naher betrachtet.

Tiefendrainage

Auf der haldenabgewandten Seite des Haldenrandwegs wird eine Tiefendrainage
umlaufend um die gesamte Flache der Phase 3 angeordnet. Die Tiefendrainage
stellt eine erganzende Sicherungsmaf3nahme zur Fassung etwaiger, nicht erwarte-
ter salzhaltiger Haldenwasser im Infrastrukturbereich der Halde dar. Sie dient damit
u.a. dem Schutz des FFH-Gebiets.

Die Auswirkungen der Tiefendrainage wurde im Band 3.12.2E3 untersucht. Hierfur
wurden die maximalen Reichweiten der Sicker- und Grundwasserabsenkung fur die

angeschnittenen Gesteinsformationen ermittelt (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Maximale hydraulische Reichweiten der umlaufenden Tiefendrainage in
Phase 3 der Haldenerweiterung
Reichweite der Absenkung,
Formation | Kf-Wert [m/s], ungesattigt H m m

Von Bis von bis
Q <10° 6,00 5,6
smTC 2,35%107 8*%10 7 4,00 2,2 4,1
smSS 2,55*108 3,65*10°° 7.4 1,8 22,1

Fur das FFH-Gebiet sind die hydraulischen Reichweiten in den dort oberflachennah
anstehenden Schichten Q und smTC relevant. Gemald Tabelle 1 betragt somit die
relevante, maximale hydraulische Reichweite 5,6 m und befindet sich innerhalb des
Haldenrandstreifens im Bereich der Auslaufzone fir Verformungen. Eine Beein-
trachtigung des FFH-Gebietes durch die Tiefendrainage kann somit sicher ausge-
betrachtet.

schlossen werden. Daher wird dieser Wirkfaktor nicht weiter
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Reliefveranderung

Die Haldenendhohe der Phase 3 inkl. Oberflachenabdeckung wird 520 m . NN
nach Setzung betragen. Durch die Bestandshalde ist das Landschaftsbild erheblich
vorbelastet. Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes durch Reliefveranderungen sind

auszuschlielRen und werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet.
Verformungen des Oberbodens / Bodenbewegungen

Durch die neue Technologie der Flachenvorbereitung und der Nutzung des Kombi-
nierten Flankenschuttverfahrens werden Bewegungen im Haldenvorland deutlich
minimiert. Die fur die Haldenerweiterungsflache prognostizierten Bewegungen sind
gering und die Gebrauchstauglichkeit des Systems Basisabdichtung wurde fir diese
nachgewiesen, auch fur die Bewegungen im Anbindungsbereich an die Bestands-
halde. Um eine zusatzliche Beeintrachtigung dieses vorbelasteten Bereichs zu ver-

meiden, wurden das Beschittungskonzept der unteren Schiittebene sowie das be-

gleitende Monitoring- und MalRnahmenkonzept fir den Anbindungsbereich der Pha-
se 3 an die Bestandshalde angepasst (siehe Band 1.1.1E3 und Band 3.18.3E2). Po-

tenzielle verformungsbedingte Auswirkungen auf das FFH-Gebiet werden in Kapitel

Verschattung

Die mit einer Haldenendhdhe von 520 m . NN im Zusammenhang stehenden Reli-
ef-veranderungen fuhren zu rdumlich begrenzten Verschattungseffekten. Hierbei ist
auf die Vorbelastung durch die genehmigte ESTA-Riickstandshalde im Endzustand
zu achten. Potenzielle verschattungsbedingte Auswirkungen auf das FFH-Gebiet

werden in Kapitel 4.1 naher betrachtet.
Reflexion

Das aufgehaldete Ruckstandsmaterial kann in Abh&ngigkeit der Mineralzusammen-
setzung und der Sonneneinstrahlung zu Reflexionen fuhren. Die Albedo andert sich
jedoch in Abhangigkeit der Dauer der Aufhaldung sowie der von der Witterung (u.a.
in Abhangigkeit der Luftfeuchtigkeit) und der Jahreszeit abhéngigen Sonnenein-
strahlung. Dementsprechend werden die Reflexionen als nicht erheblich oder nach-
haltig hinsichtlich der zu betrachtenden Schutzgiter bzw. Erhaltungsziele eingestuft

und daher nicht weiter betrachtet.

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 22E

Zerschneidung des Naturraumes

Die Rodung und anschlieRende Beschittung auf ca. 24,5 ha fuhrt zu einer Zer-
schneidung des von Waldbiotopen dominierten Landschaftsraumes aulRerhalb des
FFH-Gebietes. Rund 3,8 ha der Aufstandsflache der Haldenerweiterung der Phase
3 ist bereits Bestandteil des Haldenrandstreifens der Phase 2. Beeintrachtigungen
innerhalb des FFH-Gebietes sind nicht zu erwarten. Der Wirkfaktor wird nicht weiter

betrachtet.
Oberflachenabdeckung

Im Rahmen des Vorhabens ist die schrittweise Errichtung einer dauerhaften Ober-
flachenabdeckung auf den Plateauflachen der Haldenerweiterung Phase 1, 2 und 3
auf einer Flache von ca. 30 ha vorgesehen. Eine zusatzliche Flacheninanspruch-
nahme aul3erhalb der Haldenerweiterungsflache ergibt sich hier nicht. Die in Umset-
zung befindliche Plateauabdeckung auf der Bestandshalde entspricht dabei in ihrer
Ausfuihrung der beantragten Plateauabdeckung der Haldenerweiterung, die Band
1.1.1E3 beschrieben ist.

Die anlagebedingten Wirkfaktoren der Oberflichenabdeckung sind bei der Auswir-
kungsprognose ebenfalls zu bertcksichtigen. Die Endhdhe der Haldenerweiterung
ist inklusive der Oberflachenabdeckung auf 520 m {. NN fixiert. Haldenendhéhe und
Kubatur andern sich somit hinsichtlich der im Verschattungsgutachten (siehe Band
3.23) betrachteten Parameter nicht. Zusatzliche Verschattungseffekte durch die
Oberflachenabdeckung kénnen damit ausgeschlossen werden und werden somit
hier nicht betrachtet. Die Oberflachenabdeckung hat positive Wirkungen auf die

Schutzguter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser sowie Klima / Luft.

Weitere anlagebedingte Wirkfaktoren der Oberflichenabdeckung sind:

¢ Restinfiltration und Entwasserung,
e Begriinung der Rekultivierungsschicht, und

o Reflexion.
Restinfiltration und Entwasserung

Die Oberflachenabdeckung dient als mittel- bis langfristige MalRnahme zur Minimie-
rung der Auswirkungen der Haldenerweiterung Hattorf durch Reduzierung der Rest-
infiltration und der anfallenden Haldenwéasser. An der Oberflache oder der Basis der

Rekultivierungsschicht in  der Drédnmatte anfallende Niederschlags- bzw.
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Sickerwasser werden Entwasserungsbauwerken zugefuhrt. Die gefassten Wasser
sollen dem systeminternen Kreislauf zu Beregnungs- und Bewasserungszwecken
wiederzugefiihrt werden. Uberschiissige Wassermengen sollen entsprechend ihrer
Eignung einer Verwertung innerhalb des Betriebs bzw. der fachgerechten Entsor-

gung zugefihrt werden.
Begriinung der Rekultivierungsschicht

Die Rekultivierungsschicht der Oberflachenabdeckung dient als Lebensraum fir
Pflanzen und Tiere. Es wird die Etablierung eines graser- und krauterreichen Be-
wuchses angestrebt, der sich ausschlief3lich aus standortheimischen Arten zusam-
mensetzt und somit der Ausbildung eines standortangepassten Vegetationsbestan-
des Rechnung tragt. Nach der Einsaat und der Ausbildung einer dichten Vegetati-
onsdecke unterliegt der Vegetationsbestand der natlrlichen Sukzession bis zur
Ausbildung einer niedrigwtichsigen Strauchschicht (siehe Band 1.1.1E3).

Reflexion

Durch die Begrinung des Haldenplateaus verringert sich die Albedo. Planungsrele-
vante Auswirkungen auf das Lokalklima ergeben sich dadurch nicht. Die durch die

Vegetationsschicht erzeugte Verdunstung wirkt sich mikroklimatisch glinstig aus.
Zusammenfassung

Die vorstehende Betrachtung hat ergeben, dass in der weiteren FFH-
Vertraglichkeitspriufung folgende Wirkfaktoren néher zu prifen und zu bewerten

sind: Verschattung, Staubimmissionen, Emission salzhaltiger Sickerwasser (Was-

serpfad) sowie Verformungen des Oberbodens inkl. Bodenbewegungen. Diese Be-

trachtung erfolgt in Kapitel 4. Anlagebedingt-werden—durch-dieHaldenerweiterung
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2.2

Malnahmen zur Schadensbegrenzung und sonstige gebietsbezogene Maf-

nahmen

Das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshéhe” befindet sich siidwestlich der
bestehenden ESTA-Rickstandshalde (siehe Karte 1).

Folgende Vorhabenbestandteile gelten als MalRhahmen zur Schadensbegrenzung
(siehe Kapitel 2):

o System Basisabdichtung

Im Bereich der Haldenerweiterungsflache wird der Untergrund derart gestaltet, dass
das Grundwasser durch die technisch dichte mineralische Dichtung geschitzt bzw.
die Restinfiltration reduziert wird und ein Ablaufen des anfallenden Haldenwassers
Uber die flachige Entwasserungsschicht mit Spilrohren am permanenten Halden-
rand nach auf3en in den Haldenrandgraben sichergestellt ist. Das Haldenwasser
wird in den Haldenrandgraben gefasst. Der Haldenrandgraben wird durch ein Ver-
bindungselement aus Kunststoff (KDB) an die Aufstandsflache angeschlossen.

Im gegenstandlichen Rahmenbetriebsplan zur Phase 3 (4. Plananderung) werden
zwei Varianten des Systems Basisabdichtung zur Zulassung gestellt. Die Variante 1
mit einer Machtigkeit der Dichtungsschicht von 55 cm zzgl. einer 30 cm méchtigen
flachenhaften Entwéasserungsschicht ist-war bereits Antragsgegenstand der Phase 2
(3. Plananderung) und wurde planfestgestellt und umgesetzt. In der Variante 2 wer-
den bei sonst vergleichbarem Grundkonzept des Schichtenaufbaus zur Variante 1
alternative Additive eingesetzt. Dies sind in der unteren Lage und oberen Lage
quellfahige Dreischichttonminerale sowie in der unteren Lage ein anionisches Ac-
rylamid-Acrylat-Copolymer. Die Variante 2 entspricht damit im Wesentlichen dem
Materialkonzept, das bereits im RBP 04/09 HA i. d. F. v. 2018, Band 3.29.1N be-
schrieben und fir das eine hinreichende Salzwasserresistenz nachgewiesen wurde.
Beide Varianten sind hinsichtlich ihrer projektspezifischen Eignung und Dichtigkeit
zu dem in Phase 1 umgesetzten System gleichwertig. Das technische Konzept der
Phase 3 (siehe Band 1.1.1E3) mit der Errichtung des System Basisabdichtung wird
der Auswirkungsprognose zu Grunde gelegt. Aufgrund der der Gleichwertigkeit bei-
der Systeme hat die letztlich ausgefihrte Variante auf die Auswirkungsprognose

keinen Einfluss.
. Tiefendrainage

Auf der haldenabgewandten Seite des Haldenrandwegs wird eine Tiefendrainage
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umlaufend um die gesamte Flache der Phase 3 angeordnet (siehe Kapitel 2). Die
Tiefendrainage stellt eine ergdnzende Sicherungsmal3inahme zur Fassung etwaigetr,

nicht erwarteter salzhaltiger Haldenwésser im Infrastrukturbereich der Halde dar.

. Beschlttungskonzept und Vorfeldgestaltung

Als Malinahme zur Schadensbegrenzung fiir potenziell mégliche Staubeintrage wird

bei Annaherung der Erweiterung an die sidliche Beschittungsgrenze gegeniber

dem FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshéhe® auf der unteren Schuttebene die Fallhdhe
des Rickstands vom Absetzer auf maximal 8 m beschranktin-eirem-Abstand—on

Die auflastbedingten Verformungen im Haldenvorland werden u.a. durch die neue
Technologie der Flachenvorbereitung und die Nutzung des Kombinierten Flanken-

schittverfahrens minimiert.

Eine Beseitigung von derzeit nicht zu erwartenden Aufwdlbungen zur Herstellung
eines ausreichenden Grabengefalles im Verlauf der haldennahen Infrastrukturanla-
gen ist durch die Bereitstellung einer Auslaufzone fur Verformungen und des Raums
fur die bedarfsweise Errichtung zuséatzlicher Infrastrukturanlagen nicht notwendig.
Die InstandhaltungsmaRnahmen der haldennahen Infrastrukturanlagen kdénnen

dadurch im Falle von unerwarteten Verformungen auf ein Minimum reduziert werden

An der Bestandshalde wurden bei Béschungshdhen unter 100 m keine Bewegun-
gen im Abstand von 30 m festgestellt. Die durch die Bestandshalde induzierten Ge-
landeverformungen in deren Vorfeld sind insgesamt rucklaufig. Das Auftreten dieser
Verformungen begrindete die Einfihrung des kombinierten Schittverfahrens im
Zuge der Haldenerweiterung, dessen untere Ebene bereits in Phase 1 und 2 umge-
setzt wird. Gemeinsam mit dem fur die Haldenerweiterung eingefiihrten System Ba-
sisabdichtung fuhrt dies zu einer Minimierung der Auswirkungen auf den Unter-
grund. Im Rahmen des Monitoring- und Uberwachungskonzepts wird die Wirksam-
keit des Schittverfahrens in Bezug auf Bewegungen im Haldenvorland zeitnah und
flachendeckend uberwacht. Bei Uberschreitung der Uberwachungswerte wird die
Beschuttung in diesem Bereich eingestellt. Bewegungsraten, wie sie in der Vergan-
genheit an der Sudwest-Flanke der Bestandshalde beobachtet wurden, sind im Be-
reich der Haldenerweiterung nicht moglich. Die weitergehenden Ausfihrungen sind

dem Band 1.1.1E3 zu entnehmen.
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. Ableitung des Haldenwassers

Die moglichst vollstandige Fassung und Ableitung des an der Haldenaufstandsfla-
che anfallenden Haldenwassers wird durch die flachenhafte Entwasserungsschicht
inkl. der linienférmigen Entwasserungselemente sichergestellt. Zur Verhinderung
von Salzwasserabflissen in die umliegenden Flachen wird die Haldenerweiterung
der Phase 3 von einem vollstéandig gedichteten Haldenrandgraben (Graben mit Mul-
den- oder Trapezprofi mit Foliendichtung, oder Graben mit PEHD-
Halbschalenrinne) umschlossen. Dadurch wird eine Beeintrachtigung des angren-
zenden Bodens durch Haldenwasser verhindert.

. Waldrandgestaltung

Die Haldenerweiterungsflache wird von einem 65 m breiten Randstreifen umgeben,
der auf der haldenabgewandten Seite aus einem ca. 10 m breiten Waldrand besteht
und damit einen Puffer zu den unmittelbar angrenzenden Lebensraumen darstellt.
Der Waldrand soll randlich entlang der endgultigen Haldengrenze, insbesondere im
Siuden angrenzend an das FFH-Gebiet, zur Vermeidung/Verminderung von Beein-
trachtigungen zu einem gestuften Waldrand entwickelt werden. Die Waldrandgestal-
tung im Bereich der Phase 1 wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Im Bereich der

Phase 3 erfolgt eine Waldrandgestaltung analog zur Phase 1 und 2.

Der im Rahmen der Haldenerweiterung Phase 2 beantragte 55 m breite Randstrei-
fen im Suden bis Siidwesten der Phase 2 bildet den Ubergang zwischen Phase 2
und Phase 3 der Haldenerweiterung. Fir den nach derzeitigem Stand nicht zu er-
wartenden Fall, dass Phase 3 sich als nicht zulassungsfahig erweisen sollte, lasst
sich der Haldenrandstreifen der Phase 2 endgiiltig ausbauen. Im Falle der planma-
RBigen Zulassung der Phase 3 wird dieser Bereich einer Nutzung als Haldenauf-

standsflache unterliegen.

Zur Etablierung dieser gestuften Gehdlzstrukturen auf einer Breite von ca. 10 m ist
ein Auslichten der bestehenden Waldbestande durch ein forstliches Management
(ggf. mit Unterpflanzung von Strduchern und Baumen 2. Ordnung) vorzusehen. Der
neu entwickelte Waldrand schiitzt den angrenzenden Wald gegen Windwurfereignis,
Rindenschaden durch Besonnung und puffert sonstige Randeffekte wéahrend und

nach Abschluss der Aufhaldung ab.
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. Verminderung moglicher Eintrage salzhaltiger Staube

Um Verdriftungen und Abwehungen von Salzstauben im Haldenbetrieb und wéh-
rend der Flachenvorbereitung zu vermeiden und zu vermindern, sind folgende Malf3-

nahmen vorgesehen:

e Einstellung der Beschuttung bei einer anhaltenden Windgeschwindigkeit (>
10 min) von = 55 km/h

e Anfeuchten des Schittguts

e Beschrankung der Fallhohe des Rickstands vom Absetzer auf der unteren
Schuittebene auf maximal 8 m bei Anndherung der sudliche Beschuttungs-

grenze an das FFH-Gebiet

Weiterhin fuhrt ein Tempolimit von 20 km/h fir Baustellenverkehr im Umfeld des
Schutzgebietes sowie ggfs. eine Baustellen- und Wegebewasserung bei anhalten-

der Trockenheit zu einer Vermeidung weiterer Staubeintrdge wahrend der Bauzeit.

Fur das geplante Vorhaben werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan
(Band 2.2E3) weitere MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung bertcksich-
tigt. Faunistische artengruppenbezogene, bestandsstiitzende MalRnahmen unter
anderem auch innerhalb des FFH-Gebietes wurden im Rahmen der genehmigten
Haldenerweiterung der Phase 1 geplant und dberwiegend-bereits umgesetzt. Diese
sind hinsichtlich der Beurteilung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhal-
tungszielen der NATURA 2000-Gebiete nicht entscheidungserheblich. Jedoch tra-
gen sie u.a. zur Verbesserung der Habitatstrukturen innerhalb und auRerhalb der
NATURA 2000-Gebiete bei. Hinsichtlich detaillierter Beschreibungen der Maf3nah-

men wird auf den Landschaftspflegerischen Begleitplan (Band 2.2E3) verwiesen.

. Oberflachenabdeckung

Die Errichtung einer dauerhaften Haldenabdeckung auf den Plateauflachen der
Haldenerweiterung Phase 1, 2 und 3 reduziert die Restinfiltration und somit die
Menge der anfallenden Haldenwdasser. Des Weiteren erflllt sie durch die begrinte

Rekultivierungsschicht Lebensraumfunktionen fur Tiere und Pflanzen. Sie wirkt sich
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ebenfalls positiv auf die biologische Vielfalt und auf die Schutzgiter Boden und Kii-

ma / Luft aus.

Um Verdriftungen und Abwehungen von Salzstauben bei der Errichtung der Ober-

flachenabdeckung zu vermeiden und zu vermindern, sind folgende Maflinahmen

vorgesehen:

Einstellung der Bauarbeiten bei einer anhaltenden Windgeschwindigkeit
(> 10 min) von = 55 km/h

Anlage von Randwallen / Dammbauwerken
Befeuchtung der Einbaumaterialien bei anhaltender Trockenheit

Zeithahe Begrunung

Artenlibergreifende Vermeidungsmalflinahmen

Zeitliche Beschrankung fiir die Beseitigung von Vegetation und etwaigen
Habitatstrukturen im Rahmen der Baufeldfreimachung nur im Zeitraum 1.
Oktober bis 28. Februar.

Weitere artbezogene MalRihahmen

Baumkontrolle vor Fallung (Avifauna, Flederméause)

Umsiedlung von Amphibien vor der Flachenberaumung in Ersatzlebensrau-
me in Verbindung mit der bereits umgesetzten MalBnahme M 4 (Entwicklung
eines Waldtimpels in einem Umfang von 400 m2 + 1.100 m? gehdlzfreie

Saume)

Amphibienschutzzaune entlang der StralRen, die im Rahmen der Umsetzung

der Phase 3 im direkten Umfeld des FFH-Gebietes befahren werden

Umsetzung der 20 Nester der Kahlriickigen Waldameise im Rodungsbereich
der Phase 3

Anlage von Holzstapeln zur Quartierverbesserung der Wildkatze an je zwei
grundwasserfernen, warmebegunstigten Standorten (bereits umgesetzt, sie-
he Band 2.2E3). Diese MalRBnahme dient gleichzeitig der Férderung xylobion-

ter Kaferarten.

WaldumbaumaRnahmen / Habitatbaume zur beschleunigten Entwicklung

von Lebensraumfunktionen fir Vogel, Fledermause und Wildkatze sowie
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xylobionte Kafer in raumlicher Nachbarschaft zum Eingriff (gesamte Halden-
erweiterung) wurden bereits thersiegend-umgesetzt-bzw-—sind-derzeitin

Vorgezogene MalRnahmen des Artenschutzes (CEF) innerhalb geeigneter Ab-
schnitte im FFH-Gebiet sowie in Waldbereichen zwischen den beiden Teilfla-
chen des FFH-Gebiets

e 48 Quartierkasten Flederm&use und 89 Nisthilfen Vogel
e 15 Haselmauskobel

e Anlage 16 kunstlicher Greifvogelhorste

Die Umsetzung der vorgezogenen Artenschutzmafl3nahmen erfolgte bereits im Feb-
ruar / Marz 2014. Das 5-jahrige Monitoring ab dem Jahr 2014 konnte die Wirksam-
keit der CEF-MalRnahmen belegen. Ein Vorkommen der Haselmaus kann durch das
Monitoring sowie die Untersuchungen innerhalb der eigentlichen Haldenerweite-

rungsflache ausgeschlossen werden.
Weitere MaRhahmen

¢ Monitoring von Boden und Vegetation (Dauerbeobachtungsflachen) im FFH-
Gebiet sowie auf Flachen aul3erhalb des Schutzgebietes seit dem Jahr 2010

¢ Bodenlockerung

o Begrenzung Haldenendhohe inkl. Oberflachenabdeckung auf 520 m . NN

e Haldenform

Im Jahr 2017 wurde ein naturschutzfachliches Maflinahmenkonzept fir das FFH-
Gebiet ,Stdckig-Ruppertshéhe® angefertigt (siehe Anlage 4, Band 2.2E3). Dieses
liegt der Oberen Naturschutzbehérde vor. Trotz der noch ausstehenden Genehmi-
gung hat die Vorhabentragerin mit der freiwilligen Umsetzung des MalRBhahmenkon-
zeptes begonnen, um friihzeitig moégliche Auswirkungen auf die Schutzzwecke des
Schutzgebietes ermitteln zu kdnnen. Ziel ist es, unter Zugrundelegung der Ergeb-
nisse der Untersuchungen, die Umwelt zu beobachten und im Sinne eines praven-

tiven Naturschutzes ggf. notwendige MalRnahmen umzusetzen.

Folgende Untersuchungen wurden bereits durchgefiihrt:

e Untersuchungen zu Lauf-, Kurzfligel- und Wasserkéfer (siehe Anlage 1)

e Einrichtung von vier weiteren Dauerbeobachtungsflachen im FFH-Gebiet
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e Geoelektrische Untersuchungen zur Feststellung eventueller oberflachenna-
her Sickerwasserbewegungen

e Beprobung von zwei Gewassern und Untersuchung hinsichtlich der Salzbe-
lastung (siehe Anlage 2)

e Kontrolle der WeiRtannenbestande, Uberpriifung ausgewahlter Laubbaume
auf Vitalitat; jahrliche laboranalytische Untersuchung der Blattorgane an

ausgewahlten Baumen

Die Ergebnisse wurden bei der Vertraglichkeitsuntersuchung des FFH-Gebietes be-
ricksichtigt. Eine zusammenfassende Darstellung der Untersuchungen findet sich in
Kapitel 3.2.3.

Ausgleichsmalinahmen

Im Rahmen der Haldenerweiterung der Phase 1 wurden u.a. standortnahe Malf3-
nahmen zur Kompensation des Eingriffs ermittelt. In Anlehnung an den Manage-
mentplan fir das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stockig-Ruppertshéhe® wurden ver-
schiedene MalBhahmen auch innerhalb des FFH-Gebietes umgesetzt (siehe Karte

1). Eine kurze Beschreibung der im Rahmen der Phase 1 geplanten MalRnahmen

mit-Stand-ihrer Umsetzung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 2: AusgleichsmalBnahmen flir die Phase 1 innerhalb des FFH-
Gebietes und Stand ihrer Umsetzung

MalRnahme | Beschreibung Umsetzung

M1 Pflege von Amphibienlaichgewéassern vollstdndig umgesetzt

M5 Foérderung/ Entwicklung von Eichen-, Bu-
chen- bzw. Hainbuchenbestéanden 2022vollstandig umgesetzt
Ausbringen von Nisthilfen, Nistkérben, Ha- Ausbringung erfolgte im Jahr 2014
selmauskobeln und Fledermauskasten

M8 Foérderung/ Entwicklung von Eichen-, Bu-
chen- bzw. Hainbuchenbestéanden 2022vollstandig umgesetzt
Ausbringen von Nisthilfen und Quartierkdsten | Ausbringung erfolgte im Jahr 2014

M9 Okologischer Waldumbau i leatish

de-2021vollstandig umgesetzt

Im Rahmen der Haldenerweiterung der Phasen 2 und 3 sind keine weiteren Aus-

gleichsmalinahmen innerhalb des FFH-Gebietes vorgesehen.
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2.3

Uberwachungsplan und Risikomanagement

Der Uberwachungsplan fiir den Haldenstandort in der jeweils aktuellen Fassung be-

inhaltet die regelmaRigen betrieblichen UberwachungsmaRnahmen der standortei-

genen bergbaulichen Abfallentsorgungseinrichtungen beziiglich technischer und

baulicher Sicherheit und Funktion, sowie MaRnahmen zur Uberwachung von Um-

weltauswirkungen im Sinne des Anhang 6, Abs. 3, ABBergV in Verb. mit § 22a, Abs.

3 ABBergV. Er wird kontinuierlich aktualisiert und angepasst. Der Uberwachungs-

plan wird in Band 1.1E3 ausfuhrlich beschrieben.

Folgende wesentliche UberwachungsmaRnahmen werden im Bereich der geneh-

migten ESTA-Halde und der Neben- und Althalde sowie der zugelassenen Halden-

erweiterung Phase 1 betrieben:

Salzstaubniederschlagsmessungen
Standsicherheit Halde (Inklinometer- und Lagemessungen, Sichtkontrolle)
Hebungen / Haldenrandbereich (tagliche Sichtkontrolle)

Haldenvorfeld, Haldenrandgraben und Ableitflachen vom Haldenfuf3,
Haldenwasserbecken, Fahrwege im Haldenrandbereich, Schutzstreifen (wo-

chentliche Sichtkontrolle)

Tiefendrainage (visuelle Kontrolle und Beprobung) sowie Leitfahigkeitsmes-

sungen im SuRwassergraben (kontinuierlich)

Regelmalige Vegetationskontrolle / Besichtigung der Geholze im Schutz-
streifen der Ruckstandshalde, im Randbereich der Erweiterung und im an
die Halde angrenzenden Randbereich des FFH-Gebietes im Laufe der Vege-
tationsperiode

Dauerbeobachtungsflachen (langfristige Beobachtung und Dokumentation
des Okologischen Zustands von Vegetation im jahrlichen Turnus und Boden

im mind. 3-jahrigen Turnus)

Grundwassermonitoring (Beprobung von Grundwassermessstellen, Brunnen

und Quellen, Sickerwassermessstellen und Analytik)

Der Uberwachungsplan wird fiir die beantrage Haldenerweiterung Phase 3 uber-

nommen und fortgeschrieben, dazu gehoren:
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e Umsetzung eines Uberwachungskonzepts in Richtung Zellersbach und Wer-
ra zur Erkennung und Abwendung einer méglichen vorhabenbezogenen Ge-
fahrdung in Verbindung mit der bedarfsweisen Errichtung von Sicherungs-
maRnahmen. Die Uberwachung der durch die Haldenerweiterung beeinfluss-
ten Abstrombereiche im Grundwasser erfolgt gemarR des Mess- und Be-
obachtungsplans. Das Messnetz wird vorhabenbezogen durch zuséatzliche
Messstellen erweitert, Messstellen im Bereich der Erweiterungsflache wer-
den riickgebaut und ersetzt.

e Fortfihrung der jahrlichen geoelektrischen Messungen um die Phasen 1 und
2 und 3.

e Umsetzung des naturschutzfachlichen Monitoringkonzepts fir das FFH-
Gebiet ,Stdckig-Ruppershohe®.

Die vorhandenen Monitoringkonzepte werden, wenn notwendig, entsprechend er-
weitert. Im Gefahrenfall oder bei Unféllen greifen die standorteigenen Gefahrenab-
wehr-/Notfallplane. MaRnahmen bzw. Vorkehrungen bei besonderen Ereignissen

nach Anhang 6, Abs. 4 ABBergV sind im Uberwachungsplan festgelegt.

Seit 2018 ist das Umweltmanagementsystem der Haldenbewirtschaftung an den
Standorten Hattorf und Wintershall gemafd DIN EN ISO 14.001: 2015 zertifiziert. Im
Rahmen dessen wurde eine Risikoanalyse durchgefuhrt und ein Redundanzkonzept

aufgestellt, das kontinuierlich fortgeschrieben wird (siehe Band 1.1E3).

Durch die zahlreichen Monitoringkonzepte kdnnen friihzeitig potenzielle Beeintrach-
tigungen fur das FFH-Gebiet erkannt und Gegenmalinahmen ergriffen werden. Der
Uberwachungsplan wird kontinuierlich aktualisiert und angepasst. Daher sollen

nachfolgend lediglich beispielhaft Gegenmalinahmen genannt werden.
e Verformung des Gelandes

Zum Schutz des FFH-Gebietes an der stidlichen Begrenzung des Vorhabengebietes
wird die Abstandsmesslinie ab Beginn der Phase 3 bereits vor der aktiven Halden-
bdschung auf dem Gebiet der Erweiterungsflache beobachtet. Wenn an Punkten,
die ndher als 100 m vor dem FFH-Gebiet liegen, Bewegungsraten von mehr als 15
cm/a festgestellt werden, wird die Beschittung in diesem Bereich zunachst einge-
stellt. Nach Einstellung der Beschittung in Bereichen (iberschrittener Uberwa-
chungswerte wird dem schon in Bewegung geratenem System keine weitere Last

mehr zugefihrt. Gleichzeitig &ndert sich die Geometrie der Haldenbéschung durch
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Kompaktion in der Art, dass Hohe und Neigung der Haldenbdschung abnehmen. In-
folge dessen werden sich die Bewegungen nach einer Ubergangsphase langsam
reduzieren, was den bisherigen Erfahrungen aus den Monitoring-Ergebnissen und
den Ergebnissen der Modellierungsrechnungen entspricht (siehe Band 3.18.1E3).
Die weitere Entwicklung der Bewegungsraten wird gemeinsam mit dem geotechni-
schen Sachverstandigen sowie unter fachlicher Beteiligung der zustandigen Behor-

de beobachtet, bewertet und Giber das weitere Vorgehen entschieden.

Des Weiteren wird zur Minimierung von Auswirkungen durch Verschiebungen bei
Anschuttung der Haldenerweiterung an die stidliche Bestandshalde ein angepasstes
Beschuttungskonzept mit begleitendem engmaschigen Monitoring und daran ge-
koppelten MalRBnahmenkonzept umgesetzt (siehe Band 3.18.2E2). Dieses umfasst
eine weitere Abstandsmesslinie sowie die Einrichtung zusatzlicher Permanentmess-
stationen bis zu Station +250 an der Bestandshalde. Wéhrend der Umsetzung einer
verlangsamten Beschittung wird die Einhaltung der fir den Bereich festgelegten
Uberwachungswerte kontrolliert. Sollten die Uberwachungswerte nicht eingehalten

werden, wird die Beschittung zunéchst eingestellt.
e Uberwachung der Staubemissionen

Die diversen haldennahen sowie im FFH-Gebiet eingerichteten Dauerbeobach-
tungsflachen, die regelméaiigen Vegetationskontrollen sowie das Gewassermonito-
ring erlauben es, wider Erwarten auftretende, potenziell fiir die Vegetation innerhalb
des FFH-Gebietes schadliche Staubimmissionen so rechtzeitig zu erkennen, dass
bei Bedarf weitere Minimierungsmafinahmen ergriffen werden kénnen. So kann et-
wa bei Bedarf das Material befeuchtet werden, um die Staubbildung zu minimieren.
Auch eine Umstellung der Beschiittung sowie notfalls deren Einstellung kommen in
Betracht.
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2.4

Andere Plane und Projekte

Das Vorhaben ,Nachhaltiges Rickstandsmanagement (RM) am Standort Hattorf*
besteht insgesamt aus drei Phasen. Die Phase 1 ist genehmigt und wird-derzeitauf
einer-Flache-von-ca—26.9-harealisiertvollstandig belegt. Die Phase 2 befindetsich
im-Genehmigungsverfahrenist planfestgestellt und wird derzeit beschuttet. Die hier
antragsgegenstandliche Phase 3 umfasst die Entsorgung der festen bergbaulichen
Abféalle ab ca. MitteAnrfang-2025. Die Phasen 1 bis 3 befinden sich aul3erhalb des
FFH-Gebietes ,Stockig-Ruppertshohe®.

Als der Haldenerweiterung vorlaufende Sicherungsmaflnahme siidwestlich der Be-
standshalde ist die Errichtung einer Tiefendrainage zur Fassung von Haldensicker-
wasser aus der Bestandshalde, das in Richtung NSG/FFH-Gebiet Stockig- Rup-
pertshéhe und Unterbreizbach abstrémt, beginnend ab dem Jahr 2024 vorgesehen
(, Tiefendrainage Hessen®). Die Drainage wird zum Zeitpunkt der Beschittung des
sudostlichen Randbereichs der Haldenerweiterung bereits in Betrieb sein. Weiterhin
befindet sich zum Schutz des sidwestlichen Abstromes die , Tiefendrainage Thurin-
gen“in Planung. lhre Errichtung erfolgt im Anschluss an die Tiefendrainage Hessen,
voraussichtlich ab Ende 2024.

Zur Minimierung des Salzwassereintrags in den Untergrund wird der norddstlich der
ESTA-Halde gelegene Althaldenbereich am Standort Hattorf umgestaltet. In Folge
dessen kommt es zu einem Rickgang von Salzeintrdgen in den Untergrund aus

diesem Bereich.

Zur Kompensation der vorhabenbedingten Restinfiltration soll die Abdeckung der
nordlichen Anhydrithalde erfolgen (siehe Band 3.13.3N).

Die Ruckstandshalde am Standort Wintershall, ca. 7 km nordlich der Haldenerweite-
rung Hattorf und auBerhalb des FFH-Gebietes ,Stockig-Ruppertshdhe® gelegen,
wird derzeit ebenfalls erweitert. Die Haldenerweiterungsflache inkl. Haldenbecken

umfasst ca. 42,26 ha mit allen anlagenbedingten Flacheninanspruchnahmen.
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3.1

FFH-Gebiet DE 5125-303 ,,Stockig-Ruppertshohe“
Beschreibung des Schutzgebietes

Das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshéhe” fallt durch seinen hohen An-
teil an wechselfeucht bis staunass gepragtem 100-170 Jahre alten Hainsimsen-
Buchenwald und Eichen-Hainbuchenwald auf. Uber 55% der Gesamtflache ist als
Wald-Lebensraumtyp ausgewiesen. Die groRere sudoéstlich gelegene Waldwiese
und die drei angelegten Amphibienbiotope stellen mit ihren BI6Ren und kleinflachi-
gen Ubergangsbereichen naturschutzfachlich eine Bereicherung dar* (Regierungs-

prasidium Kassel, 2012).

Insgesamt weist das FFH-Gebiet eine Flachengrdl3e von 69,5 ha auf und ist in zwei
Teilflachen gegliedert, wobei die sidlich gelegene Teilflache ca. 61 ha und die nord-
lich gelegene Nebenflache ca. 8 ha grol} ist (siehe Abbildung 1 bzw. Karte 1). Das
FFH-Gebiet ist von seinen Abgrenzungen her identisch mit dem gleichnamigen Na-
turschutzgebiet.

Das FFH-Gebiet liegt in der naturrdumlichen Haupteinheit ,Osthessisches Bergland,
Vogelsberg und Rhén“ (D47) (HMULV, 2018a).

,Das Grundgestein des Gebietes ist der Mittlere Buntsandstein mit einer geringen
LoRauflage, welche die Basenversorgung verbessert. Im Untersuchungsgebiet sind
tonige, wasserstauende Schichten eingelagert. Die wasserstauende Schicht liegt
55-65 cm unter Flur. Die dartiber liegende humose Schicht setzt sich aus wechsel-
feuchten Schluff-Ton-Bestandteilen zusammen. Der vorherrschende Bodentyp im
Bereich der wechselfeuchten Standorte ist der Pseudogley, der auf hdher gelege-
nen Flachen von wechselfeuchten Braunerden (Pseudogley-Braunerde) abgeldst
wird (Herzog & Megner, 1994). [...]

Es liegt ein Geologisches / Bodenkundliches Gutachten vor, welches die Angaben
prazisiert (Das Baugrund Institut, 2017). Dies ist Kapitel 3.2.4 zu entnehmen.

Es ist davon auszugehen, dass der Stockig bis vor ca. 70 Jahren als Waldweide fir
Rinder und Schweine genutzt wurde. Besonders der hohe Eichenanteil im Zentralteil
des FFH-Gebietes sowie einzelne Hute-Eichen mit tief liegenden, stark verzweigten
Kronen (Forstabt. 810) weisen auf eine Nutzung als Waldweide hin. Nach der Tren-
nung von land- und forstwirtschaftlichen Nutzflachen wurden verstarkt Nadelhdlzer
angebaut, um die lichten, gering bestockten Waldflachen wieder aufzuforsten. Die

hiebreifen Fichten stellen wohl die erste Generation der Nadelhodlzer dar. Im Norden
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des Gebietes befinden sich ausgedehnte Windwurfflachen, die noch vor 20 Jahren
weitgehend offen und unverbuscht waren. Innerhalb dieser Flache befindet sich eine
alte, mit Wasser gefillite Tonkuhle, ein 1987 angelegtes Gewasser sowie mehrere
kleine periodische Gewasser, die durch Wagenspuren der Rickefahrzeuge entstan-
den sind. Samtliche Kleingewésser und Teiche werden heute durch einen dichten

Weiden-Ebereschen-Vorwald stark beschattet. [...]

Die Bedeutung des Gebietes [liegt] in den grof3flachigen, geschlossenen, naturna-
hen und strukturreichen Eichen-Hainbuchenwaldern saurer Standorte sowie
Hainsimsen-Buchenwaldern wechselfeuchter Standorte” (Neckermann & Achterholt,
2007). AuRRerdem ist zu erwahnen, dass es sich bei dem Lebensraumtyp (LRT)
9160 um einen bundes- und europaweit gefahrdeten Lebensraumtyp handelt, der
vor allem in Uberschwemmungsbereichen von Auen vorkommt. AuRerhalb von
Uberschwemmungsbereichen kommt er in hessischen Mittelgebirgen nur kleinfla-
chig in Auen, an HangfliRen sowie gebietsweise auf staunassen Béden — wie im
Stockig — vor (FENA, 2017).

In Tabelle 3 sind die im FFH-Gebiet geschiitzten Lebensraumtypen und deren Fla-
chengroBen dargestellt. Die Daten wurden dem Datenbogen und dem Maflihahmen-
plan zum FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshéhe® entnommen (HMUELYV,
2015 und RP KS, 2012).

Tabelle 3: Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie

Code Lebensraumtyp Flache [ha]
9110 Hainsimsen-Buchenwald, Erhaltungszustand B 16,19 ha

) ] 1,35 ha (B),
9160 Eichen-Hainbuchenwald, Erhaltungszustand B und C 20,92 ha (C)

Der LRT 9160 liegt in einer Entfernung von mindestens 280-158 m zur bestehenden
Halde, der LRT 9110 von mindestens 530122 m.
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3.2

3.2.1

Tierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie sind fur das FFH-Gebiet nicht gemeldet.
Bestandserfassung

Die Kurzcharakterisierung und Verbreitung der Lebensraumtypen, Vorkommen von
geschitzten Arten gemalRl Anhang Il sowie weitere Aspekte der Bestandssituation

erfolgen unter Zugrundelegung von:

¢ Grunddatenerhebung (GDE, 2007)

e Malnahmenplan fir das FFH-Gebiet ,Stdckig-Ruppertshohe” (RP KS, 2012)

¢ Dauerbeobachtungsflachen fur Vegetation und Boden (siehe Band 3.27E3)

e Vergleichende limnologische Untersuchungen an Wasserkéfern (siehe Band
3.28)

e Faunistischer Fachbeitrag (siehe Band 3.26)

e Vorbelastungsmessungen (siehe Band 3.22E3)

¢ Stellungnahme zu einer mdglichen Salzbeeinflussung des NSG Stdckig

e Untersuchung des Wasserchemismus von zwei Gewassern im FFH-Gebiet

e Ergebnisse des Monitorings der Lauf-, Kurzfligel- und Wasserkéfer im NSG
~Stockig-Ruppertshéhe®, 2018/2019 (siehe Anlage 1)

Lebensraumtypen gemal Anhang |

Die nachfolgend genannten Lebensraumtypen sind Abbildung 1 und Karte 1 zu ent-

nehmen.
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

Verbreitung im Untersuchungsgebiet und Kurzcharakterisierung

Innerhalb des FFH-Gebietes wurde der Lebensraumtyp 9110 mit insgesamt
16,19 ha in beiden Teilflachen nachgewiesen. Hierbei dominiert der Lebensraumtyp
in der nordlichen, kleineren Teilflache. In der stdlichen Teilflache liegen die Vor-
kommen vor allem am Sud- und Westrand. Der Lebensraumtyp wird wie folgt cha-

rakterisiert:

~Wegen der grof3flachigen Verbreitung wechselfeuchter bis staunasser, lehmiger
Bdden spielen in den Hainsimsen-Buchenwaldern des FFH-Gebietes Arten eine
Rolle, die mit den schweren, im Frihjahr anhaltend nassen Béden zurechtkommen.
In der Baumschicht fallt der hohe Anteil der Stieleiche (Quercus robur) auf. Im Ge-

biet herrscht die Flattergras-Ausbildung des Hainsimsen-Buchenwaldes vor (Luzulo-
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Fagetum, Milium-Variante; Bohn, 1996) vor, die das Bindeglied zwischen den
Hainsimsen-Buchenwaldern auf sauren, basenarmen und den Waldmeister-
Buchenwaldern der basenreicheren Standorte darstellt. Bezeichnend fir diesen

Waldtyp sind neben Saurezeigern wie

o Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa),

e WeilRe Hainsimse (Luzula luzuloides),

e Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella),

e Grol3es Katharinenmoos (Atrichum undulatum) und

e Schoénes Widertonmoos (Polytrichum formosum)

Arten von besser mit Basen und Néahrstoffen versorgten Mullbuchenwéldern wie

o Flattergras (Milium effusum),

¢ Hain-Rispengras (Poa nemoralis),

¢ Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana),

e Ortlich auch Wald-Gerste (Elymus europaeus) und

¢ Waldmeister (Galium odoratum).

Wechselfeuchte Standorte werden von

¢ Wald-Segge (Carex sylvatica),
e Frihlings-Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) und

o Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa)

eingenommen.

Diese Ubergangsbestiande neigen je nach Basen- und Wasserversorgung mehr zu
den Waldmeister- oder Hainsimsenbuchenwaldern. Die Bestédnde des Nordwesttei-
les des FFH-Gebietes sind insgesamt artenarmer und mehr von Saurezeigern ge-
kennzeichnet. Die Krautschicht des Kerngebietes ist artenreicher und weist einen

hoheren Anteil an Basen- und Wechselfeuchtezeigern auf. [...]

Die Buchenwalder des FFH-Gebietes sind zwischen 100 bis 170 Jahre alt. Ortlich
weisen sie mehrere Baumschichten und eine Strauchschicht auf, welche durch jun-
ge Buchen gebildet wird. Sie werden regular forstlich bewirtschaftet. Der Totholzan-
teil ist maRig bis gering. Ortlich kommt es zu Konzentrationen von liegendem Tot-
holz. [...]

Die wuchskraftigen, forstlich produktiven Standorte mit hohem Eichenanteil werden
allesamt plenterartig bewirtschaftet. Die schonende Einzelstammentnahme sorgt fir

gestufte, strukturell heterogene Bestande® (Neckermann & Achterholt, 2007).

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 33

Verbreitung in Hessen

Hainsimsen-Buchenwald kommt in Hessen fast flachendeckend vor (FENA, 2013).

9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder Ei-

chen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Stellario-Carpinetum)

Verbreitung im Untersuchungsgebiet und Kurzcharakterisierung

Innerhalb des FFH-Gebietes liegt in der nordlichen Teilflache als Kern des Lebens-
raumtyps 9110 eine Flache von ca. 1,35 ha des Lebensraumtyps 9160. Der grofdte
Teil mit 20,92 ha liegt in der sudlichen Teilflache des FFH-Gebietes. Der Lebens-
raumtyp wird wie folgt charakterisiert:

,Im Gebiet kommt die seltene bodensaure Ausbildung des Sternmieren-Eichen-
Hainbuchen-Waldes (Stellario-Carpinetum) vor. Die Baumschicht wird von Hainbu-
che (Carpinus betulus) und Eiche (Quercus robur) beherrscht. Die Buche (Fagus
sylvatica) erreicht Deckungsgrade von bis zu 30 % in der Baumschicht. Fagus ver-
jungt sich in den Bestanden gut. In der Krautschicht sind oft mehr Buchenjungpflan-

zen als Eichen und Hainbuchen vorhanden.

RegelmaRig ist die Verbandskennart Grof3e Sternmiere (Stellaria holostea) in den
Bestanden vorhanden. Eine weitere Kennart der Eichen-Hainbuchenwalder ist das
Erdbeerfingerkraut (Potentilla sterilis) (Oberdorfer, 1992 und 2001), das im Gebiet
nur an wenigen Stellen vorkommt. Weitere charakteristische Arten sind Feuchte-

und Wechselfeuchtezeiger wie

¢ Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa),

¢ Wald-Segge (Carex sylvatica),

e Winkel-Segge (Carex remota),

o Hexenkraut (Circaea lutetiana),

e Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) sowie

e Farne (Wald-Frauenfarn Athyrium filix-femina, Mannlicher Wurmfarn Dryop-
teris filix-mas, Gewdhnlicher Dornfarn Dryopteris carthusiana, Buchenfarn

Thelypteris phegopteris).

Die bodensaure Ausbildung ist an Saurezeigern wie

o Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella),
e Behaarter Hainsimse (Luzula pilosa) und
¢ Gewdhnlichem Dornfarn (Dryopteris carthusiana)
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zu erkennen (Bohn, 1996, Trautmann, 1991). Im Frihjahr, vor dem Laubaustrieb,
kénnen die Eichen-Hainbuchenwalder des Stockigs gut mit Hilfe ihrer reichen Geo-

phyten- und Frihbluher-Flora abgegrenzt werden.

¢ Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana),

e Scharbockskraut (Ranunculus ficaria),

¢ Busch-Windréschen (Anemone nemorosa),
o Wald-Erdbeere (Fragaria vesca) und

e grol3e Bestande der Aufrechten Schlusselblume (Primula elatior)

bilden eine geschlossene Krautschicht (Walentowski et al., 2004). Arten der Offen-
landschaft bzw. der besonnten Waldrander wie

e Hain-Veilchen (Viola riviniana),
e Gold-Hahnenful3 (Ranunculus auricomus agg.) und

¢ Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis)

sind regelmaRig in den lichten Waldern vorhanden. [...]

Die Eichen-Hainbuchenwalder sind zwischen 130 und 160 Jahre alt. Insbesondere
die Bestande des Erhaltungszustandes B weisen eine stark entwickelte Kraut-
schicht, maRigen Totholzanteil in Teilbereichen sowie 6rtlich einen mehrschichtigen
Waldaufbau mit lichter Strauchschicht und einer oder zwei Baumschichten auf. Die
Strauchschicht wird von Buche (Fagus sylvatica), Weil3dorn (Crataegus laevigata)
und Hainbuche (Carpinus betulus) aufgebaut. Die Buche ist die haufigste Art der
Strauchschicht und entwickelt hier hdhere Deckungsgrade, bis zu 30 %. Die Walder
sind geophytenreich, ihr Kronenschluss ist liickig. An manchen Stellen kommen
Baumhohlen in den Astléchern alter Eichen und Hainbuchen vor. Die Eichen-
Hainbuchenwalder besiedeln 6rtlich Bereiche mit hoch anstehendem Grundwasser
(10 cm unter Flur nach anhaltenden Regenféllen) [Anmerkung: gemeint sind hier
flachig vorkommende wechselfeuchte bis staunasse lehmige Bdden]. Dort besitzt
die Buche nur eine geringe Standfestigkeit. Wassergeflllite Wurzelteller umgestiirz-
ter Baume sind deshalb ein charakteristisches Kleinhabitat der Eichen-

Hainbuchenwaélder des Stockigs. [...]

Obgleich als Produkt forstlicher Anpflanzung und Auslese entstanden, zeigen die
Eichen-Hainbuchen-Walder keine aktuellen Spuren forstlicher Nutzung. Sie besitzen
jedoch keinen Schutzstatus als Naturwaldreservat bzw. nutzungsfreie Kernzone des
Naturschutzgebietes und kénnen von daher regular genutzt werden® (Neckermann
& Achterholt, 2007).
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3.2.2

Verbreitung in Hessen

Der Verbreitungsschwerpunkt liegt im Rhein-Main-Gebiet, innerhalb der grol3eren
Vorkommen von Auen und Beckenlandschaften. In hessischen Mittelgebirgen kom-
men sie ,kleinflachig in Auen, an HangfiiRen sowie gebietsweise auf staunassen
Bdden vor® (FENA, 2013).

Geschitzte Arten gemafd Anhang Il
Fur das FFH-Gebiet sind keine Tier- und Pflanzenarten nach Anhang Il gemeldet.

Nachfolgend werden redaktionell die Ergebnisse faunistischer Untersuchungen auf-
gefluhrt.

Vorkommen der Anhang Il Arten Hirschkafer (Lucanus cervus), Gelbbauchunke
(Bombina variegata) und Kammmolch (Triturus cristatus) konnten im Rahmen von
Untersuchungen im Zusammenhang mit der GDE nicht nachgewiesen werden (sie-
he Neckermann & Achterholt, 2007). Auch im Rahmen der faunistischen Kartierun-
gen zur Erstellung des Faunistischen Fachbeitrages konnten die genannten Tierar-
ten nicht festgestellt werden (siehe Band 3.26). Die Anhang Il Arten Grol3es Maus-
ohr (Myotis myotis) und die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) wurden nach-

gewiesen.

Im Herbst 2016 wurde au3erdem die warmebediirftige Libellenart GroRe Moosjung-
fer (Leucorrhinia pectoralis) im FFH-Gebiet mit einer vergleichsweise geringen Indi-
viduenzahl bestétigt (siehe Blanckenhagen, 2016). Es handelt sich moglicherweise
um eine spontane Ansiedlung der Art im Gebiet. Flr die Art wird bundesweit ein
Ausbreitungstrend festgestellt. Sie ist kein Erhaltungsziel des FFH-Gebietes. Die be-
reits umgesetzte AusgleichsmalRnahme M1 (Pflege von Amphibienlaichgewassern),
die die konsequente Freihaltung der Uferzonen an den vier vorhandenen Weihern

umfasst, kommt auch dieser Art zugute.
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3.2.3

Sonstige Tier- und Pflanzenarten

Im Rahmen der Untersuchungen des faunistischen Fachbeitrags fur die Planungen
zur gesamten Haldenerweiterung (siehe Band 3.26) wurden charakteristische Arten
der in Kapitel 3.2.1 genannten Lebensraumtypen untersucht. Es wurden u.a.
Schwarzspecht, Grauspecht, Mittelspecht und Bechsteinfledermaus nachgewiesen
(siehe auch Kapitel 3.2.4.7). Die Nachweise der genannten charakteristischen Arten
lassen auf eine gute Biotopausstattung (Laubwald mit Altholzbestand) und damit auf
eine gute Qualitéat der Lebensraumtypen ,Hainsimsen-Buchenwald (9110)“ und
.~Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (9160)“ schliel3en.

Im MalRBnahmenplan fur das FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshohe” (RP KS, 2012) sind
weiterhin Erhaltungsziele fur folgende sonstige Tier- und Pflanzenarten genannt:
Berg- und Teichmolch, Erdkrote, Grasfrosch, Schwarzspecht und Hirschkafer. Letz-

terer wird auf Grund fehlender Nachweise lediglich nachrichtlich benannt.

Innerhalb wie auf3erhalb des FFH-Gebietes wurden o.g. Lurcharten nachgewiesen.
Dem Raum innerhalb des FFH-Gebietes sowie der Umgebung kommt aufgrund der
aulBergewohnlichen PopulationsgréfRe des Grasfrosches und wegen der optimalen
Kombination von Laichgewassern mit dem Nahrungs- und Uberwinterungsraum ei-

ne Uberregionale Bedeutung fur diese Art zu.

Die im Norden des FFH-Gebietes vorhandenen Amphibienlaichgewéasser sind Be-
standteil der standortnahen AusgleichsmalRnahmen fir die Haldenerweiterung Pha-

se 1 (siehe Karte 1) und beinhalten die Anlage und Pflege dieser Gewa&sser.
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3.24

3.24.1

Weitere Aspekte der Bestandssituation

Die grindliche Beschreibung und FFH-rechtliche Bewertung der Bestandssituation
ist von besonderer Bedeutung, weil unmittelbar angrenzend zum FFH-Gebiet ,Sto-
ckig-Ruppertshohe® seit vielen Jahren die Bestandshalde beschuttet wird. Der Hal-
denful® der Bestandshalde befindet sich in einem Abstand von ca. 27 m zur FFH-
Gebietsgrenze. Demgegentber wird die Haldenerweiterung in der Phase 3 Uber ei-
nen 65 m breiten Randstreifen sowie einen ca. 10 m breiten Waldrandstreifen verfu-
gen. Zudem wurde die Bestandshalde ohne Einschrankung der Abwurfhéhe und im
Flankenschittverfahren ohne Berme beschiittet. Bei Phase 3 der Haldenerweite-
rung hingegen wird das kombinierte Schuttverfahren angewendet. Aufgrund des Be-
lassens einer Berme findet die Beschuittung der oberen Ebene in grol3erem Abstand
vom FFH-Gebiet statt, und zusatzlich mit einer Abwurfhéhenbegrenzung bei der Be-
schittung des sudlichen Randbereichs von 8 m. Im Wege des — auch in der FFH-
Vertraglichkeitsprifung zulassigen (BVerwG, Urteil vom 17.01.2007, Az. 9 A 20.05,
juris, Rn. 64) — Analogieschlusses lasst sich daher die vom bisherigen Haldenbe-
trieb gepragte Bestandssituation in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bestandshalde
heranziehen, um im Wege eines Erst-recht-Schlusses auch potenzielle Auswirkun-
gen der Phase 3 ohne verniinftige Zweifel einschatzen und bewerten zu kénnen.
Die Bestandssituation wird daher insbesondere mit Blick auf potenzielle Beeinflus-
sungen des FFH-Gebietes durch salzhaltige Sickerwasser, durch Staubeintrage,
durch Verschattung sowie durch Verformungen des Untergrundes detaillierter be-

schrieben.
Grundwassersituation

Das GrundwasserflieRregime im geplanten Haldenerweiterungsgebiet lasst sich wie
folgt beschreiben (siehe hierzu Band 3.12.2E3):

Die Verbreitung des schwebenden Grundwasserleiters (SGWL) ist rdumlich auf das
Plateau Stockig-Ruppertshéhe beschrankt und wurde im Bereich der Solling- und
Hardegsen-Formation nachgewiesen. Aus dem Grundwasserneubildungsgebiet des
Stockig ist eine nordnorddstliche bis norddstliche GrundwasserflieRrichtung vorherr-
schend. Die Hauptentwéasserung erfolgt in dstlicher Richtung zur Subrosionssenke
von Unterbreizbach und eingeschrankt in Richtung des Kreuzgrabens. Das sud-
westlich liegende FFH-Gebiet befindet sich im sudlichen bis studoéstlichen Abstrom
des oben beschriebenen Hochpunktes (siehe Abbildung 4). Unter dem kleineren,
weiter westlich gelegenen Teil des FFH-Gebietes stromt das Grundwasser nach
Nordwesten.
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Im Umfeld der ESTA-Rickstandshalde Hattorf dominieren im Schwebenden
Grundwasserleiter Grundwasser mit Chlorid als vorherrschendem Anion. Bei gerin-
ger mineralisierten und nicht durch Haldensickerwasser beeinflussten Grundwéas-
sern (GWM 8) Uberwiegt Sulfat als Anion. Im Hauptgrundwasserleiter lasst sich der
Haldensickerwassereinfluss im Umfeld der ESTA-RUckstandshalde Hattorf ebenfalls
anhand anteilig steigender Chlorid-Konzentrationen feststellen. Im Bereich der Wer-
ra-Aue sind erhohte Chlorid-Gehalte Hinweise auf aufsteigende Wasser aus dem
Plattendolomit.

Im Bereich der ESTA-RUckstandshalde Hattorf wurde — ausgehend von den Halden-
randern — eine Beeinflussung des schwebenden Grundwasserleiters durch Halden-
sickerwasser unter der Halde festgestellt, die sich entsprechend der Grundwasser-
flieRrichtung in stidéstlicher und norddéstlicher bis nordwestlicher Richtung ausbrei-
tet. Der Schwebende Grundwasserleiter ist dort lokal oberhalb der hydraulisch ge-
ring durchlassigen Detfurth-Wechselfolge — mit Wasserspiegellage vom Hardegsen-
Sandstein bis in den Solling-Sandstein - ausgebildet. Im Bereich der Haldenauf-
standsflache, im unmittelbaren Haldenumfeld sowie im norddstlichen bis nordwestli-
chen Abstrom der Halde wurden Eintrage in den Hauptgrundwasserleiter festge-

stellt.

Die Auswirkungen der bestehenden Riickstandshalde auf das Schutzgut Grund-

wasser im Schwebenden Grundwasserleiter sind im Band 3.12.2E3 dargestellt.

Fur das FFH-Gebiet mafigebliche Grundwassermessstellen sind im schwebenden
Grundwasserleiter GWM 8, GWM 26, GWM 27, GWM 41, GWM 52, GWM 53,
GWM 58 und GWM 59.

Die Ergebnisse der Grundwasserbeprobung zeigen fir die GWM 8 gering minerali-
siertes, geogenes Grundwasser an. Das Grundwasser in der GWM 26 ist eindeutig
durch Haldensickerwasser beeinflusst. Gleiches gilt fir GWM 27. Der Grundwasser-
flurabstand liegt im Grenzbereich zwischen Bestandshalde und FFH-Gebiet zwi-
schen rd. 10 m (GWM 8) und rd. 17 m (GWM 26). Die GWM 27, die am Nordrand
des FFH-Gebietes unmittelbar zwischen diesem und der Halde liegt, weist einen
Flurabstand von rd. 16 m u. GOK auf.
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Der Grundwasserflurabstand des Schwebenden Grundwasserleiters liegt ausrei-
chend entfernt zur Durchwurzelungstiefe der Vegetation. Diese liegt in Einzelféallen
bei maximal 4 m fir Baume. Es besteht damit ein ausreichender Puffer zwischen
der maximalen Durchwurzelungstiefe der Vegetation und den potenziell salzwas-
serbeeinflussten Grundwasserbereichen, um eine Schadigung der Vegetation ohne
vernunftigen Zweifel ausschlielen zu konnen. Eine Beeintrachtigung des FFH-
Gebietes bzw. seiner bestandsprdgenden Vegetation durch den—SGWidie Be-
standshalde Uber den Grundwasserpfad besteht daher nicht.

Abbildung 4: Grundwasserstromungsverhéltnisse im SGWL der ESTA-
Ruckstandshalde Hattorf (siehe Band 3.12.2E3)
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Legende

= Brunnen

Grundwassermessstelle
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3.24.2 Sondierbohrungen, geoelektrische Untersuchungen sowie Erkundungen der

Durchwurzelungsintensitat

Zur Erkundung des oberflichennahen Untergrundes oberhalb der Grundwasserleiter
im FFH-Gebiet sowie fur den angrenzenden Bereich zwischen NSG und Halde liegt
ein Geologisches / Bodenkundliches Gutachten vor (Das Baugrund Institut, 2017)
sowie Ergebnisberichte zu geoelektrischen Untersuchungen im Sidwesten der Hal-
de Hattorf vor (GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH, 2016 und 2020). Es

wurden im Bereich des Forstweges zwischen Schutzgebiet und der ESTA-Halde

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 39

Sondierbohrungen, geophysikalische Untersuchungen sowie Erkundungen der

Durchwurzelungsintensitat durchgefthrt (siehe nachfolgende Abbildung).

Abbildung 5: Untersuchungsgebiet (Das Baugrund Institut, 2017)

Standort
GWM 8

ESTA-Halde

Untersuchungs-
bereich Detail-
Phase 2

W
u‘?f’s,%c‘pﬁ

Untersuchungs-
bereich Phase 1

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Geologischen / Bodenkundlichen Gutach-
tens zusammenfassend dargestellt (Das Baugrundinstitut, 2017).

Bodenerkundung

Bei den Aufschlissen zur geotechnischen Erkundung wurden die Bodenschichten
wie folgt angetroffen:
Schicht 1: Anthropogene Auffillungen

Die Auffullungen (Wegebefestigungen) haben in vorliegendem Projekt nur unterge-
ordnete Relevanz.
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Schicht 2: Quartare Deckschichten
Ldsslehme:

Die Losslehme befinden sich oberflachennah. lhre Machtigkeit liegt zwischen 0,3
und 0,6 m. Die Losslehme sind pseudovergleyt. Die Lésslehme wirken als Was-

serstauer.

Feinkornige FlieRerden / incl. Mittellage

Unterhalb der Ldsslehme folgt nahezu durchgangig die feinkérnige FlieRerde /
Mittellage mit hohem Ton-/Schluffanteil. Die Mé&chtigkeit der feinkornigen FlieRerden
betragt zwischen 0,3 und maximal 2,80 m, im Mittel bis zu 1,5 m. Die feinkdrnige
FlieRerde / Mittellage wirkt als Wasserstauer.

Gemischtkdrnige FlieRerden:

Uberwiegend ohne Léssbeeinflussung, tberwiegend sandig. Der Ubergang in die
Verwitterungszone ist schwer feststellbar. Im westlichen Bereich mit Tonb&andern
(dunn; variable laterale und vertikale Verbreitung) als Zeichen von Bodenbildungen.
Méchtigkeiten von O bis 4,6 m. Die gemischtkdrnige FlieBerde wirkt als Wasserge-
ringleiter mit geringen Durchlassigkeiten und dementsprechend auch geringer Was-

serfihrung.

Schicht 3: Mitterer Buntsandstein, Verwitterungszone

Unterhalb der quartaren Deckschichten folgt die Verwitterungszone des hier anste-
henden Mittleren Buntsandsteins in Form zersetzter bzw. stark verwitterter Sand-
und Tonsteine, teilweise mit schluffig-tonigen Anteilen (Verwitterungslehme), tber-
wiegend sandig dominiert. Die Verwitterungszone wirkt in sandigen Abschnitten als
Wassergeringleiter mit geringen Durchlassigkeiten und in feinkdrnigen Abschnitten
als Wasserstauer. Wasserwegsamkeiten in die Tiefe - unverwitterter Buntsandstein

- werden von Kliften gebildet.

Beurteilung der geophysikalischen Messungen

Die Ausbreitung einer salzwasserfuhrenden Schicht, die beim Abteufen der Son-
dierbohrung SDB 223 siudwestlich der ESTA-RUckstandshalde Hattorf in einer Tiefe
von 2,0 - 2,5 m unter der Geldndeoberkante angetroffen worden ist, sollte nach der
Erstmessung 2016 und dem Beginn des Monitorings 2019 im Jahr 2020 wiederholt
erkundet werden. Dazu wurden sudwestlich der Halde auf sieben kiirzeren Querpro-

filen und auf drei Langsprofilen wiederholt (Erstmessung im Jahr 2016, Folgemes-
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sung im Jahr 2019) geoelektrische Sondierungskartierungen durchgefuhrt (siehe
Abbildung 6). Um die Veranderung der Verteilung des spezifischen elektrischen Wi-
derstands von 2016, 2019 und 2020 zu erfassen, wurden sowohl die Vertikal- als
auch die Horizontalschnitte von 2016, 2019 und 2020 gegenibergestellt. Das dichte
Messnetz zeigt einen lokalen Sickerwassereinfluss von der Halde ausgehend nach
Siden, der sich mit wachsender Entfernung zur Halde in die Tiefe verlagert. Ober-
flachennah (bis ca. 3 m unter GOK) ist die salzbeeinflusste Zone auf einen halden-
nahen, kleinrdumigen Bereich an der Nordgrenze aullerhalb des FFH-Gebietes
~Stockig-Ruppertshohe® beschrankt.

Abbildung 6: Lagekarte der geoelektrischen Profile der Messungen von 2016,
2019 und 2020 (erganzt nach GGL Geophysik und Geotechnik
Leipzig GmbH, 2020)
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Der Vergleich der geoelektrischen Monitoringergebnisse der letzten Jahre (2018 -
2023) zeigt leichte Verbesserungen bzw. gleichbleibende Einfliisse im oberflachen-
nahen Bereich (Oberflache bis 349 m . NN). Es ist davon auszugehen, dass dies
auf einen verringerten Eintrag von Sickerwassern zuruckzuftihren ist. Dies wiede-

rum resultiert aus der Errichtung von Drainagen und den umfangreichen
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InfrastrukturmaBnahmen, die seit 2016 im betreffenden Bereich umgesetzt wurden.
Der Fokus dieser MaRnahmen lag auf einer Verbesserung der Wasserfassung im
Haldenvorfeld. Durch die Tiefendrainage Hessen wird die Sickerwasserfassung wei-
ter verbessert. Eintrdge aus dem Bereich der Bestandshalde in Richtung des FFH-
Gebietes werden dadurch verringert und eine Pflanzenverfligbarkeit der noch statt-

findenden Eintrage wird ausgeschlossen.

Innerhalb des FFH-Gebietes zeigen die oberflachennahen Bodenschichten in 1 bis
2 m unter der GOK unverandert hohere elektrische Widerstande und damit keine
Beeinflussung durch mineralisierte Wasser. Insgesamt bestétigen alle vorliegenden
Erkenntnisse die bereits oben getroffene Aussage, dass der Abstand zwischen der
maximalen Durchwurzelungstiefe innerhalb des FFH-Gebietes und den obersten
salzwasserbeeinflussten Grundwasserbereichen ausreichend grof3 ist, um eine ak-
tuelle und kunftige Beeintrachtigung der Vegetation durch Sickerwassereintrage der
Bestandshalde in das Grundwasser ohne verniinftige Zweifel ausschliel3en zu kén-
nen. Das jahrelange Monitoring inner- und aulRerhalb des FFH-Gebietes bestatigt

diese Aussage.

DarlUber hinaus wird jahrlich das Profil MALM4 (lila in nachfolgender Abbildung 7)
ausgehend von der GWM 27/2012 HA bis zum sudwestlichen Ende des FFH Gebie-
tes geoelektrisch vermessen. Dieses ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellit.
Im Bereich 1 wurde sowohl 2022 als auch 2023 bis in ca. 5 m Tiefe unter GOK ein
hochohmiger, also unbeeinflusster Bereich festgestellt. Im Bereich 2 liegt der si-
ckerwasserbeeinflusste Bereich bei ca. 25 m unter GOK. Dieser hat sich 2023 im
Vergleich zu 2022 vergrol3ert, jedoch ohne feststellbare Auswirkungen auf die Vege-
tation, was auf den grof3en Flurabstand zurlckzufihren ist. Das zeigen auch die
Messungen von 2018 bis 2023, deren Messlinien parallel zum FFH Gebiet verlau-
fen. Ebenfalls eingetragen ist der Sicherungsbrunnen 7/2017 HA. Dieser wurde ur-
sprunglich errichtet, um salzhaltige Wasser zu férdern. Er wurde allerdings 2019
aul3er Betrieb genommen, da hier auch in grof3erer Tiefe geogene Wasser gefordert

wurden.
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Abbildung 7: Darstellung des Profils MALM 4 (lilafarbene Linie) mit Abgrenzung der
Bereiche nachgewiesener Haldensickerwasserbeeinflussung, im Be-
reich 1 liegt die Oberkante der Beeinflussung ca. 5 m u. GOK, im Be-
reich 2 ca. 25 m unter GOK

ESTA-Halde Hattorf

[ Bestandshalde

| | Phase 1

FFH-Gebiet
: Abgrenzung FFH-Gebiet"Stdckig-Ruppershshe”
[ LRT 2110 (Hainsimsen-Buchenwald)

[ | LRT 9180 (Subatlantischer oder mitteleuropaischer
Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald)
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Belastungssituation Analytik

Die Salzgehalte in den oberflachennahen Béden am norddstlichen Rand des FFH-
Gebietes sind im Uberwiegenden Anteil der untersuchten Proben aus der 1. Unter-
suchungskampagne unauffallig. Hier besteht kein weiterer Erkundungsbedarf. Eine
Ausnahme bietet der Bereich um die SDB 223 mit deutlich erhéhten Salzgehalten in
Tiefen unterhalb 2 m. Die chemischen Analyseergebnisse korrespondieren dabei

gut mit der geophysikalischen Messung.

Im Rahmen der Detailuntersuchung wurde das Untersuchungsraster um die SDB
223 stark verdichtet. Damit I&sst sich die Belastung im FFH- Gebiet um die SDB 223
zunachst auf einen ca. 15 x 30 m breiten Streifen prazisieren (SDB 223, SDB 295 -
SDB 297).

Im Ergebnis der festgestellten Salzgehalte im Boden und der als Doppelmessstelle
ausgebauten Kleinstpegel SDB 294/SDB 294A lasst sich feststellen, dass die Belas-
tung mit Salzen von oben nach unten zunimmt. Dies bedeutet, dass der Eintrag
nicht primar von der Oberflache ausgegangen sein kann, sondern Uberwiegend in
etwas groerer Tiefe erfolgt sein muss. Eine oberflachennahe Versickerung im Be-
reich des Teiches ist damit als Hauptursache nicht plausibel, da in diesem Fall eine
Abnahme der Salzgehalte in die Tiefe nachweisbar sein misste. Unter Berlicksich-
tigung des geophysikalischen Messprofils LP 05 in Haldennahe ergibt sich, dass der
Eintrag der salzhaltigen Wasser in unmittelbarer Haldennahe tber oberflachennahe
Fehlstellen in den dichtenden Schichten bzw. im Ubergangsbereich Haldenrandgra-

ben / Halde erfolgt sein muss.

Die Ausbreitung der salzhaltigen Sickerwasser findet Uber die Schichten der Basis-
lage bzw. der Verwitterungszone statt. Die Wasser befinden sich innerhalb der un-
gesattigten Zone mit geringen Durchlassigkeiten und stellen offensichtlich keinen
zusammenhangenden Horizont dar. Dabei sinkt der durch Salzwasser beeinflusste
Bereich versickerungsbedingt oder ggf. auch an kleinrAumig wirksamen Wegsam-
keiten gebunden (sandige, durchldssige Schichtabschnitte im Lockermaterial,
Trennflachen im Buntsandstein) in die Tiefe ab und entfernt sich damit weiter aus
dem Einflussbereich des FFH-Gebietes. Dieses Modell stimmt wiederum sehr gut

mit den Ergebnissen der geophysikalischen Messungen tberein.
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3.24.3

Einschatzung Gefahrdung FFH-Gebiet

Im Rahmen der Bodenerkundung wurde die maximale Tiefe der Wurzeln mit kartiert.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Durchwurzelung der feinkdrnigen Fliel3er-
de / Mittellage nicht erfolgt. Die starker salzhaltigen Wasser innerhalb der Basislage
werden dementsprechend durch die Wurzeln nicht erreicht. Die Begutachtung des
(intakten) Baumbestandes vor Ort bestétigt dies durch nicht vorhandene Schaden
(unter Berucksichtigung der z.T. sehr hohen Salzgehalte in den Wassern der Basis-
lage ware eine Schadigung zu erwarten, sofern die Wurzeln diesen Horizont errei-

chen wirden).

Eine konkrete Gefahrdung fir den Baumbestand des FFH-Gebietes lasst sich im
Untersuchungsbereich dementsprechend nicht ableiten (Das Baugrundinstitut,
2017).

Eine von der Vorhabentragerin erstellte Neigungsanalyse mit kartographischer Dar-
stellung der Oberflachenabflussrichtung, die den Abfluss von Niederschlagswassern
auf Basis eines hochaufgeldosten Digitalen Gelandemodells modelliert, liefert dar-
Uber hinaus den Nachweis, dass ein oberflachlicher oder oberflachennaher Abfluss
in das FFH-Gebiet topographiebedingt ausgeschlossen werden kann (siehe dazu
Anlage 7, Band 1.1E3).

Zusatzlich liegen die Grundwasserstande (Messstellen 26 und 27) im oberen, sog.
Schwebenden Grundwasserleiter aktuell mit ca. 16 bis 18 m u. GOK tiefer als der
durchwurzelte Horizont (siehe Band 2.1E3). Auswirkungen durch die Halde auf die
Geholze und die krautigen Pflanzen sind daher nicht abzuleiten, da keine Verbin-
dung zwischen der Vegetation und den hdchsten Grundwasserstidnden besteht.
Dies wird auch bestatigt durch die geophysikalischen Messungen innerhalb des
FFH-Gebiets, welche seit 2022 jahrlich durchgefiihrt werden (MALM 4). Es ist keine

oberflachennahe Salzwasserbeeinflussung festzustellen.

Vorbelastungsmessungen (Staub, gasformige Luftschadstoffe und Staubin-
haltsstoffe)

Potenziell von der Bestandshalde ausgehende Beeintrachtigungen durch Staub so-
wie gasformige Luftschadstoffe und Staubinhaltsstoffe wurden im Gutachten ,Vorbe-
lastungsmessungen fur die K+S KALI GmbH, Werk Werra mit den 3 Betriebsstand-
orten Wintershall in 36266 Heringen, Hattorf in 36269 Philippsthal und Unterbreiz-
bach in 36414 Unterbreizbach und den drei Schachtstandorten Hera, Herfa und
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Zentralwerkstatt* ermittelt (TUV Nord, 2012). Ziel war die Erfassung des Ist-
Zustandes der Immissionssituation im gesamten Umfeld der Standorte des Werkes
Werra. Im Rahmen der Untersuchungen wurden an 7 Messpunkten die Konzentrati-
onen von Schwebstaub PMig samt den darin enthaltenen Gehalten an Arsen, Blei,
Cadmium, Chrom, Kupfer und Nickel bestimmt. An insgesamt 24 Messpunkten wur-
de der Staubniederschlag mit den Gehalten der vorgenannten Metalle und Halbme-
talle sowie zusatzlich Thallium und Quecksilber analysiert. Zudem wurde im Staub-
niederschlag an 7 Messpunkten der Gehalt an Salicylsaure ermittelt. An insgesamt
6 Messstellen wurden die Immissionen an Stickstoffdioxid untersucht. Die Auswer-
tung der Messergebnisse dieser sogenannten Vorbelastungsmessungen zeigt, dass
an allen Messpunkten die ermittelten Kenngrof3en der Immissionsjahresvorbelas-
tung im Untersuchungszeitraum die gegenubergestellten Immissions- und Beurtei-

lungswerte unterschreiten (siehe Band 3.22E3).

Abbildung 8: Ubersicht der Beurteilungspunkte am Betriebsstandort Hattorf
(TUV Nord, 2012)

Halden-
erweiterun g}'

Google earth
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Stellungnahme des Dezernats 27 vom 9.5.2017 zu Salzstauben / Staubimmissions-
prognose des TUV Nord

Gemal der Stellungnahme des Dezernats 27 vom 9.5.2017 liegen Hinweise vor,
dass im Umfeld der Halde Schaden bei Fichten vorliegen, die zum Absterben fih-
ren. Dies wurde durch teilweise erhdhte Chloridkonzentrationen in den Nadeln do-
kumentiert. Es ist nach Einschétzung des Dezernates 27 nicht auszuschlie3en, dass
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die Vegetation im Umfeld der Halde auch auf Salzstdube in der Luft reagiert, welche
Uber Ubliche, im Rahmen des Staubmessnetzes verwendete Staubmessgerate nicht

messbar sind.

Gemall der in Vorbereitung auf die Haldenerweiterung Hattorf angefertigten
Staubimmissionsprognose des TUV Nord (siehe Band 3.22E3) wird der am Standort

Hattorf anfallende und aufgehaldete Rickstand in Laborversuchen als staubarmes

Gut klassifiziert.

Das aufgehaldete Material neigt aufgrund der anhaftenden Salzlésung zur Verklum-
pung/ Aggregatbildung und hartet innerhalb weniger Tage nach dem Abwurf auf den
Haldenkorper aus, so dass die Haldenoberflache stark verkrustet ist. Daher ist aus
Sicht des Gutachters (TUV Nord) eine Vernachlassigung der Staubemissionen

durch Abwehung von der Halde vertretbar.

Baustellenverkehr rund um die Halde im Zusammenhang mit Instandhaltungsmal3-
nahmen ist eine relevante Quelle fur salzhaltige Staube, die hinsichtlich von Minde-
rungsmaflnahmen zu bertcksichtigen sind. Hier gilt als ergriffene Minderungsmalf3-
nahme ein seit dem 01.07.2017 bestehendes Tempolimit von 20 km/h fir die Wald-
wege aulRerhalb der Werkseinzaunung im Bereich Stockig und auf der Ostseite zwi-
schen Tor 3 und Tor 4 sowie die SalzstralRen auf der Nebenhalde inkl. die Zuwe-
gungen zu den Baustellen und Materiallagerplatzen. Bei bestehender grofRer witte-

rungsbedingter Trockenheit werden die Forstwege zudem gewéassert.
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3.244

Dauerbeobachtungsflachen

Innerhalb des Untersuchungsraumes der Haldenerweiterung und im nahen Umfeld
wurden Dauerbeobachtungsflachen angelegt. Auf diesen Flachen wird seit 2010 der
Okologische Zustand von Vegetation (jahrlich) und Boden (alle drei Jahre) langfristig
beobachtet und dokumentiert, um mdgliche im Zusammenhang mit der Kaliproduk-
tion und speziell der Bestandshalde auftretende Umweltveranderungen friihzeitig
erkennen und gegebenenfalls geeignete MalRnahmen ergreifen zu kénnen (siehe
Band 3.27E3).

Innerhalb der nordlichen Teilflache des FFH-Gebietes, am Ostrand innerhalb des
Lebensraumtyps 9110, liegt Dauerbeobachtungsflache D 9, innerhalb der siidlichen
Teilflache des FFH-Gebietes liegt im Norden Dauerbeobachtungsflache D 11 (siehe

Karte 1). Folgende Aussagen werden zu diesen Flachen getroffen:

Flache D 9 ,Der Stoffbestand des Bodens weist keine Auffalligkeiten hinsicht-

lich einer Beeinflussung durch Salz- oder Schadstoffeintrage auf*.

Es sind keine Veranderungen bei den Schadstoffgesamtgehalten

(Schwermetalle, PAK1s und PCBg) festzustellen.

Die Basensattigung nimmt seit 2010 mit Ausnahme eines kleinen
wahrscheinlich kalkungsbedingten Anstieg in 2016 ab. Es ist eine

zunehmende Bodenversauerung feststellbar.

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 47E

Flache D 11

»,Am Standort sind keine Anzeichen fir Bodenbelastungen aus
Salzeintragen festzustellen. Die Schadstoffgehalte sind [...] ge-
ring®.

PAKis und PCBs sind nicht nachweisbar. Die Schwermetallge-
samtgehalte liegen im Hintergrundbereich bzw. in Nahe des Hin-
tergrundbereiches (Hg). Bei den Schadstoffgesamtgehalten sind
keine signifikant veranderten Schadstoffgehalte feststellbar.

Die Ca- und Mg-Belegung bzw. Basensattigung der Kationenaus-
tauscher hat tendenziell zu Gunsten von Al im Lauf der Jahre ab-
genommen, obwohl es 2016 wahrscheinlich zu einem kalkungsbe-
dingten Anstieg der Basensattiung kam. Die pH-Werte (0,01 M
CaCl,) weisen in Folge von Pufferreaktionen trotz Zunahme der
Basensattigung keine signifikante Veranderung auf. Die Na-, Cl-
und SO;-Gehalte des Eluats sind gering.

Im Ergebnis der Dauerbeobachtung liegen keine Hinweise auf Versalzungseinflisse

oder sonstige schadliche Einwirkungen vor (siehe Band 3.27E3).

Es wurden im Jahr 2018 im Rahmen des naturschutzfachlichen MalRnahmenkon-

zeptes fur das FFH-Gebiet vier weitere Dauerbeobachtungsflachen zum Monitoring

von Boden und Vegetation angelegt (siehe Karte 1 sowie Band 3.27E3). Folgende

Aussagen werden in der Bestandsaufnahme zu diesen Flachen getroffen:

Flache FFH15:

Flache FFH16:

Flache FFH17:

»,Am Standort sind keine Anzeichen fir Bodenbelastungen aus

Salzeintragen festzustellen.”

Austauschbare Kationen und die Gehalte im Eluat zeigen keine
auffalligen Natriumgehalte. Die elektrische Leitfahigkeit sowie die

Chlorid- und Sulfatgehalte sind gering.

»,Am Standort sind keine Anzeichen fir Bodenbelastungen aus

Salzeintragen festzustellen.”

Austauschbare Kationen und die Gehalte im Eluat zeigen keine
auffalligen Natrium- und Chloridgehalte. Die elektrische Leitfahig-
keit ist gering. Dagegen sind die Sulfatgehalte im Eluat schwach
erhoht.

Die Kationenbelegung und Gehalte im Eluat zeigen keine auffalli-

gen Na- und Mg-Gehalte. Die elektrische Leitfahigkeit ist gering.
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3.245

Eine Bodenversalzung liegt demnach nicht vor.

Flache FFH18: Die Kationenbelegung zeigt keine auffalligen Na-Werte. Die elekt-
rische Leitfahigkeit ist gering. Eine Salzbelastung liegt somit nicht

Vor.
Untersuchung des Wasserchemismus von zwei Gewassern

Im November 2021 wurden im Rahmen des naturschutzfachlichen MaRnahmenkon-
zeptes fur das FFH-Gebiet Wasserproben von zwei Gewassern innerhalb des FFH-
Gebietes entnommen und analysiert (siehe Abbildung 9). Der Prufbericht findet sich
in Anhang 2.

Abbildung 9: Lage der beprobten Gewésser (rote Kreise)

Stockig-Ruppershohe

Quelle Luftbild: Google Maps (2021); GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Maxar

Die beprobten Gewasser haben sich in erster Linie aus Regenwasser gebildet. Dies
zeigt die geringe Gesamtmineralisation. Die Werte fir Chlorid und Sulfat zeigen
gemalR Anlage 5 der Oberflachengewasserverordnung einen sehr guten 6kologi-
schen Zustand an (siehe Tabelle 4). Der pH-Wert der Gewasser lag bei 6,6 bzw.

6,8. Versalzungseinflisse sind nicht erkennbar.
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3.2.4.6

Tabelle 4: Vergleich der gemessenen Werte fur die Priufparameter Chlorid
und Sulfat mit den Grenzwerten gemal Anlage 5 OGewV

Prifparameter Gewasserprobe | Anforderung an den sehr guten 6kologischen
(mgl/l) Zustand geméaR Anlage 5 OGewV (mg/l)

Chlorid 2,2 bzw. 4,6 50

Sulfat 2,22 bzw. 4,31 25

Vergleichende limnologische Untersuchungen an Wasserkéfern

Innerhalb des Planungsraumes fir die Erweiterung der ESTA-Ruckstandshalde Hat-
torf erfolgten im Zeitraum Juli 2011 bis Juli 2012 an je zwei Gewé&ssern des FFH-
Gebietes ,Stockig-Ruppertshéhe und im Bereich der gesamten Haldenerweite-
rungsflache Bestandserfassungen der Wasserkéaferfauna (Familien: Haliplidae, Dy-
tiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Dryopidae, Elmidae,
Georissidae et Scirtidae). Erganzende Befunde wurden an einem dritten Gewasser
im FFH-Gebiet erhoben.

Dies geschah vor dem Hintergrund der Diskussion, ob durch denkbare Salzeintrage
von Rickstandshalde und Werksgeldnde in benachbarten Flachen Verdnderungen
in der Artenzusammensetzung empfindlicher faunistischer Artengruppen feststellbar
sind. Da die Habitateigenschaften der meisten Wasserkaferarten Deutschlands gut
bekannt sind (siehe Koch, 1989), sollte am Beispiel der Wasserkafer gepruft wer-
den, ob es physiologisch wirksame Salzeintrage in die Gewasser benachbarter Fla-
chen gibt, welche den Wasserchemismus beeinflussen und damit eine Verénderung
in der Zusammensetzung der Wasserkaferzonose auslésen. Aus den Ergebnissen

einer Bestandsaufnahme kénnen entsprechende Riickschliisse gezogen werden.

Im Ergebnis wurden insgesamt 56 Arten aus der Gruppe der Wasserkafer aus sie-
ben von 10 untersuchten Wasserkaferfamilien festgestellt. Dabei traten im FFH-
Gebiet ,Stdckig-Ruppertshéhe” insgesamt 53 Arten auf, wahrend im Bereich der
Haldenerweiterungsflache nur 19 Arten auftraten.

Die Okologische Beurteilung der Befunde macht deutlich, dass insgesamt 11 azido-
phile Wasserkéafer vertreten sind, wahrend halophile oder halobionte Wasserkaferar-
ten, deren Vorkommen eine Salzbeeinflussung anzeigen wirde, in allen funf unter-

suchten Gewassern vollig fehlen.

Das festgestellte Artenspektrum ist reprasentativ fir naturnahe und natirliche Still-
gewasser in walddominierten Lebensrdumen und entspricht in hohem Mal3e der po-

tenziell natirlichen Artenzusammensetzung. Hinweise auf physiologisch wirksame
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3.2.4.7

Salzeintrage mit Veranderungen des Wasserchemismus sind im Ergebnis der Un-
tersuchungen der biologischen Indikatoren weder fir das FFH-Gebiet noch im Be-

reich der geplanten Haldenerweiterung feststellbar gewesen (siehe Band 3.28).
Faunistischer Fachbeitrag

Im Rahmen der Untersuchungen des faunistischen Fachbeitrages fiir die Planungen
zur gesamten Haldenerweiterung Hattorf (siehe Band 3.26) wurden weitere Kéafer,
insbesondere gehotlzbewohnende, untersucht. Im Ergebnis wurden weder im NSG /
FFH-Gebiet noch im Bereich der geplanten Haldenerweiterung Kéaferarten gefun-
den, deren Vorkommen auf einen Salzeintrag in diese Bereiche schliel3en lassen
wirden. Halobionte oder halophile Kaferarten wurden an den untersuchten Standor-
ten nicht gefunden.

Des Weiteren wurden innerhalb des FFH-Gebietes charakteristische Arten wie
Schwarzspecht, Grauspecht, Mittelspecht und Bechsteinfledermaus nachgewiesen
(siehe Band 3.26). Schwarzspechte (Dryocopus martius) leben in ausgedehnten,
altholzreichen Waldern. Im Jahr 2018 wurde ein Brutpaar innerhalb des FFH-
Gebietes erfasst. Grauspechte benétigten Walder mit hohem Alt- und Totholzantell
zur Anlage ihrer Bruthdhlen. Fir diese Art lag in den Jahren 2010 und 2018 ein
Brutverdacht innerhalb des FFH-Gebietes vor. Der Mittelspecht (Dendrocopus me-
dius) besiedelt mittelalte bis alte, lichte, baumartenreiche Laub- und Mischwaélder.
Wichtig sind Baume mit grobrissiger Rinde wie beispielsweise Eiche oder Linde. Im
Jahr 2018 wurden drei Brutpaare innerhalb des FFH-Gebietes erfasst. Die Bechst-
einfledermaus (Myotis bechsteinii) bevorzugt ebenfalls struktur- und altholzreiche
Laubwalder. Die Art benttigt ein grof3es Baumhohlenangebot, da sie ihren Quartier-
standort haufig wechselt. Im Rahmen des Monitorings auf standortnahen Flachen
mit vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen wurde die Bechsteinfledermaus im Au-
gust 2015 (ein Mannchen) auf MalRnahmenflache M2 sowie im August 2016 (ein
Mannchen) auf MalRnahmenflache M2 und im Juni 2016 (ein Mannchen) auf Maf3-
nahmenflache M5 in Quartieren festgestellt (Weipert, 2016, 2017b, 2019). Auf Mal3-
nahmenflache M3 gelang im August 2017 der weitere Nachweis eines Mannchens
und im Bereich der MaRRnahmenflache M2 wurde ein Mannchen der Bechsteinfle-
dermaus vergesellschaftet mit einem Zwergfledermausweibchen festgestellt (Wei-
pert, 2018b, 2019). Die Nachweise der genannten charakteristischen Arten
Schwarzspecht, Grauspecht, Mittelspecht und Bechsteinfledermaus lassen auf eine
gute Biotopausstattung (Laubwald mit Altholzbestand) und damit auf eine gute Qua-

litdt der Lebensraumtypen ,Hainsimsen-Buchenwald (9110)“ und ,Subatlantischer
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3.2.4.8

oder mitteleuropéischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (9160)¢

schlie3en.
Ergebnisse des Monitorings der Lauf-, Kurzfligel- und Wasserkafer

Innerhalb des FFH-Gebietes ,Stockig-Ruppertshéhe” erfolgten im Zeitraum April bis
November 2018 Bestandserfassungen der Laufkéfer (Familien: Coleoptera, Cara-
bidae) und der Kurzfligelkafer (Familien: Coleoptera, Staphylinidae) (siehe Karte 1
sowie Anlage 1). AulRerdem erfolgten von April 2018 bis August 2019 erneute Be-
standserfassungen der Wasserkaferfauna (Familien: Coleoptere: Dytiscidae, Noteri-
dae, Haliplidae, Hydrophilidae, Helophoridae, Scirtidae, Hydrochidae, Hydraenidae
und Gyrinidae).

Die Bestandserfassung der Laufkafer erbrachte im Rahmen der Untersuchungen
2018 insgesamt 43 Arten. Unter Berlicksichtigung der mit anderen Erfassungsme-
thoden ermittelten Daten aus friiheren Jahren erhdhte sich die Gesamtartenzahl der
Laufkafer im FFH-Gebiet auf 64 Arten. Halophile oder halobionte Laufkaferarten, de-
ren Vorkommen eine Salzbeeinflussung anzeigen wirden, wurden dabei nicht fest-

gestellt.

Die Bestandserfassung der Kurzfluigelkafer erbrachte im Rahmen der Untersuchun-
gen 2018 insgesamt 71 Arten. Unter Berlicksichtigung der mit anderen Erfassungs-
methoden ermittelten Daten aus friiheren Jahren erhdhte sich die Gesamtartenzahl
der Kurzfligelkafer im FFH-Gebiet auf 88 Arten. Halophile oder halobionte Kurzfli-
gelkaferarten, deren Vorkommen eine Salzbeeinflussung anzeigen wirden, kamen

nicht vor.

Die erneute Erfassung der Wasserkafer in den Jahren 2018 und 2019 erbrachte le-
diglich 21 Arten. Die Gesamtartenzahl unter Beriicksichtigung der friheren Untersu-
chungen verblieb im NSG ,Stéckig-Ruppertshohe® bei 53 Arten. Die Untersuchun-
gen 2018 und 2019 wurden durch die anhaltende Trockenheit und hohe Nieder-
schlagsdefizite stark beeinflusst. Insgesamt sind 10 azidophile Wasserkafer im FFH-
Gebiet vertreten (davon drei Arten auch 2018/19 bestétigt), wahrend halophile oder
halobionte Wasserkéaferarten, deren Vorkommen eine Salzbeeinflussung anzeigen

wurden, nicht festgestellt wurden.
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3.2.4.10

Verschattung

Die maximale Endhothe flir die gesamte Haldenerweiterung der Phasen 1, 2 und 3
inklusive Oberflachenabdeckung betragt 520 m . NN und fihrt zu Reliefverénde-

rungen sowie raumlich begrenzten Verschattungseffekten.

Durch die bestehende Halde ist eine Verschattung speziell in den Wintermonaten
und damit auRerhalb der Vegetationsperiode gegeben. Entsprechend den Aussagen
des Verschattungsgutachtens (Band 3.23) beschrankt sich die Verschattung wah-
rend der Vegetationszeit auf die Halde bzw. das direkte Haldenumfeld (nordwestli-
che Bereiche) und verursacht somit nur kleinrdumige Beeintrachtigungen vorhande-
ner Waldstrukturen. Auf3erdem handelt es sich bei den im Umfeld der vorhandenen
Waldstrukturen nicht um Bestédnde mit ausgepragter Verschattungsempfindlichkeit.
Zudem liegt das FFH-Gebiet sudlich bzw. stidwestlich der ESTA-RUckstandshalde,
Auswirkungen durch Verschattung sind daher auszuschliel3en.

Verformungen des Oberbodens / Bodenbewegungen

Die ESTA-Rickstandshalde Hattorf wird zum Nachweis der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit mittels der Beobachtungsmethode durch ein geotechnisches/
markscheiderisches Monitoring Gberwacht. Im Bereich der geplanten Haldenerwei-
terung Hattorf Phase 3 (Haldenstationierung +450 bis +1.000) zeigen Messungen im
haldenfuBnahen Vorland horizontale und vertikale Bewegungen/Verformungen. Die
gemessenen Hochstwerte der Bewegungsraten lagen im 3. Quartal 2021 bei rund

75 cm/a horizontal und 45 cm/a vertikal.

Die an der ESTA-Riickstandshalde Hattorf auftretenden Bewegungsraten haben
entsprechend vorliegender Erfahrungen und Bewertung von K+S sowie durch
Fachgutachter und geotechnische Sachverstandige zu keiner Beeintréchtigung der
Standsicherheit gefiihrt (siehe Band 3.18.1E3).

Die durch die Bestandshalde induzierten Gelandeverformungen in deren Vorfeld
sind insgesamt rucklaufig. Das Auftreten dieser Verformungen begrindete die Ein-
fuhrung des kombinierten Schittverfahrens im Zuge der Haldenerweiterung, dessen
untere Ebene bereits in Phase 1 und 2 umgesetzt wird. Gemeinsam mit dem fur die
Haldenerweiterung eingeflhrten System Basisabdichtung fiihrt dies zu einer Mini-

mierung der Auswirkungen auf den Untergrund.
Um zusatzliche Auswirkungen auf das Vorfeld der Bestandshalde durch die An-
schittung der Haldenerweiterung zu vermeiden, wurde zudem ein angepasstes Be-
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3.24.11

schittungskonzept mit begleitendem engmaschigen Monitoring des Haldenful3es

und einem daran gekoppelten MalRnahmenkonzept eingefiihrt.

Salzempfindliche Arten

Innerhalb des FFH-Gebietes, vor allem im Nordosten der grof3en Teilflache, im Be-
reich des Pionierwaldes und damit in unmittelbarer Nahe der bestehenden Halde
kommen verschiedene salzempfindliche Arten vor. Hierbei ist insbesondere die Na-
turverjingung der Weiltanne (Abies alba) hervorzuheben. GemalRd Zeigerwerten
nach Ellenberg (1991) wird fur die Weildtanne die Salzzahl O angegeben. Die Span-
ne hinsichtlich der Angabe der Salzzahl reicht von 0 — nicht salzertragend bis 9 —
sehr hohen bis extremen Salzgehalt zeigend. Damit handelt es sich bei der Weil3-
tanne um eine im hochsten Mal3e nicht salzertragende Art, deren derzeitige Verjun-
gung in Teilen des FFH-Gebietes (insbesondere im Norden des Gebietes) auf einen
hinsichtlich Schadstoffen und Salzen weitestgehend unbelasteten Zustand schlie-
Ren l&sst.

Des Weiteren fallt innerhalb der im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen
9110 und 9160 der hohe Anteil der Stieleiche (Quercus robur) in der Baumschicht
auf. Bei dieser Baumart handelt es sich wie bei der Weif3tanne um eine nicht salzer-
tragende Art, fir die nach Ellenberger (1991) die Salzzahl 0 angegeben wird. Dies
bestétigt die oben gemachten Aussagen zum hinsichtlich Schadstoffen und Salzen

weitestgehend unbelasteten Zustand des FFH-Gebietes.

Im Nordosten des FFH-Gebietes werden die Weildtannen und Stieleichen im Rah-
men der Einzelbaumbetrachtung des 6kologischen Monitorings monatlich betrach-
tet. Es wurden bis einschlielzlich 2023 keine Auffélligkeiten hinsichtlich Schadstoffen

und Salzen festgestellt.
Zusammenfassung

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass durch die bestehende Rickstands-
halde, die genehmigte Haldenerweiterung der Phase 1 und 2 und den Haldenbetrieb
keine negativen Auswirkungen auf die angrenzenden Lebensraumtypen bzw. das
FFH-Gebiet gegeben sind. Eine Beeintrachtigung des FFH-Gebietes durch die Be-
standshalde kann aktuell und kinftig ohne vernlnftige Zweifel ausgeschlossen wer-

den.
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3.3

Erhaltungsziele

Gemal Verordnung lber die NATURA 2000-Gebiete in Hessen vom 16. Januar
2008 (HMUELYV, 2013a) sind fur das Gebiet folgende Erhaltungsziele formuliert:

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

. Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestdnde mit stehendem und
liegendem Totholz, H6hlenbdumen und lebensraumtypischen Baumarten
in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen

9160 Subatlantischer oder mitteleuropéischer Stieleichenwald oder Ei-
chen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Stellario-Carpinetum)

o Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestande mit stehendem und
liegendem Totholz, Hohlenbdumen und lebensraumtypischen Baumarten

in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen

° Erhaltung eines bestandspragenden Grundwasserhaushalts*

* Anmerkung: gemeint sind hier flachig vorkommende wechselfeuchte bis staunasse lehmi-
ge Bdden ohne Grundwasserbezug.

Im MaRnahmenplan fir das FFH-Gebiet ,Stéckig-Ruppertshohe (RP KS, 2012)

werden weitere Erhaltungsziele fur sonstige Tier- und Pflanzenarten formuliert:

Erhaltungsziele fir sonstige Tier- und Pflanzenarten

Bergmolch (Triturus alpestris), Teichmolch (Triturus vulgaris)
o Erhaltung von zentralen Lebensraumkomplexen mit besonnten, zumin-
dest teilweise dauerhaft wasserfuihrenden, krautreichen Stillgewéassern
o Erhaltung fischfreier Laichgewasser mit Flachwasserzonen

o Erhaltung strukturreicher Laub- und Laubmischwaldgebiete in unmittelba-

rer Umgebung der vorhandenen Amphibiengewasser
Erdkrote (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria)

o Erhaltung von feucht, schattigen Landlebensraumkomplexen mit besonn-

ten, teilweise bis dauerhaft wasserfuhrenden, krautreichen Stillgewassern
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° Erhaltung fischfreier Laichgewéasser mit flachen Uferzonen

° Erhaltung strukturreicher Laub- und Laubmischwaldgebiete in unmittelba-

rer Umgebung der vorhandenen Amphibiengewasser
Schwarzspecht (Dryocopus martius)

o Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwaldern in verschie-
denen Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholzanwartern, Totholz und

Hohlenbaumen

o Erhaltung von Ameisenlebensrdumen im Wald mit Lichtungen, lichten

Waldstrukturen und Schneisen
Hirschkafer (Lucanus cervus)

° Erhaltung von Laub- oder Laubmischwaldern in ihren verschiedenen Ent-
wicklungsphasen mit Totholz und mit alten, dickstammigen und insbeson-
dere zum Teil abgéngigen Eichen vor allem an auRReren und inneren,

warmegetdnten Bestandsrandern.
3.4 Malnahmenplan

Fur das FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshohe® liegt ein MalRnahmenplan als Teil des
Bewirtschaftungsplanes nach § 5 HAGBNatSchG zur Ermittlung der Mal3hahmen
nach § 15 HAGBNatSchG vor (RP KS, 2012). In diesem werden sowohl Erhal-
tungsmal3nahmen als auch EntwicklungsmafRnahmen genannt.

° Erhaltungsmal3nahmen fir den LRT 9110:

o Erhalt von Altholzanteilen

Erhalt von Altholz und Erhéhung des Anteils an liegendem und ste-

hendem Totholz durch angepasste forstliche Nutzung.
o Unbegrenzte Sukzession

Die noérdlich gelegene, ca. 8 ha grofe Nebenflaiche des FFH-

Gebietes wurde aus der forstlichen Nutzung entnommen.
o Erhaltungsmafinahmen fur den LRT 9160:
o Unbegrenzte Sukzession

Die noérdlich gelegene, ca. 8 ha grofe Nebenflaiche des FFH-

Gebietes wurde aus der forstlichen Nutzung entnommen.
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o Entwicklung zu standorttypischen Waldgesellschaften
Forderung der Eichen, ggfs. Entnahme einzelner Buchen und Hain-
buchen. Erhéhung des Anteils an liegendem und stehendem Totholz.
o Reduzierung der Wilddichte / Wildbestandsregulierung
Sicherung der Bestandsverjingung durch die Regulierung des ortli-
chen Rehwildbestandes.
o Erhaltungsmalnahmen fiir sonstige Lebensraume und Arten:
o Artenschutzmafnahmen fur Amphibien
Freistellen der Teiche und sonstigen Laichplatze von beschattenden
Baumen und Geholze. Bei starker Verlandung der Gewasser ist eine
Entschlammung erforderlich. Kontrolle der Wasserflachen auf evitl.
aufkommenden Fischbesatz. Bei Fischbesatz Entfernung der Fische.
° Entwicklungsmaf3nahmen in Bezug auf die LRT nach Anhang I:
o Entwicklung zu standorttypischen Waldgesellschaften
Forstliche Bewirtschaftung unter gleichzeitiger Entnahme des vor-
handenen Nadelholzes. Férderung mehrschichtiger Bestandsstruktu-
ren und ein zunehmend hdherer Totholzanteil. Ggfs. Aufforstung mit
standortgerechten Baumen (insb. Stieleichen, Buchen und Hainbu-
chen).
o Entnahme nicht standortgerechter Gehoélze
Entnahme von Nadelholzbestanden und Pflanzung von Eichen, Bu-
che und Hainbuchen.
° Entwicklungsmal3nahmen in Bezug auf die Arten nach Anhang II:
o Entfernung bestimmter Gehdlze (Entwicklung Hirschkéaferhabitate)
Auf geeigneten Flachen Freistellen von alten, anfauligen Eichenstub-
ben und Alteichen in dem unterbesonnten Saumbereich.
o Anlage von Haufen aus Tot- und Wurzelholz (,Hirschkaferwiegen®)

Anlage von kinstlichen Reproduktionspléatzen in sonnenexponierten,
lichten Saumbereichen, angrenzend an die potenziellen Hirschka-

ferhabitate (siehe oben).
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J Weitere MalRnahmen:
o Pflege der Waldwiese durch mehrschirige Mahd

o Bekampfung von Neophyten (Drisiges Springkraut)
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4 Ermittlung und Bewertung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 2.1 beschriebenen Wirkfaktoren und sewie-den
der in Kapitel 2.2 definierten MalRnahmen zur Schadensbegrenzung sowie in Wurdi-
gung der in Kap. 3.2.4 ausfihrlich beschriebenen, von der Bestandshalde gepragten
Bestandssituation werden nachfolgend die Auswirkungen der Haldenerweiterung
der Phase 3 auf die im FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshohe geschiitz-
ten Lebensraumtypen ermittelt, beschrieben und bewertet.

Lebensraumtypen gemal Anhang |
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

Der Lebensraumtyp 9110 bildet den Grof3teil der nordlich gelegenen Teilflache des
FFH-Gebietes. Weitere, grof3e Bestéande befinden sich am Sidrand und im Westen
der sudlichen Teilflache.

Die Haldenerweiterung der Phase 3 ist aulRerhalb des FFH-Gebietes geplant. Ein
Eingriff in den Lebensraumtyp selbst findet daher nicht statt. Die Bestédnde des Le-
bensraumtyps liegen in ca. 122 m Entfernung zum Haldenrandstreifen der Phase 3
(siehe Karte 1).

9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder Ei-

chen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Stellario-Carpinetum)

Der Lebensraumtyp 9160 liegt kleinflachig in der nérdlichen Teilflache. Der grofite
Teil liegt in der stdlichen Teilflache des FFH-Gebietes.

Die Haldenerweiterung ist au3erhalb des FFH-Gebietes geplant. Ein Eingriff in den
Lebensraumtyp selbst findet daher nicht statt. Die nachstgelegenen Bestande des
Lebensraumtyps liegen in ca. 158 m Entfernung zum Haldenrandstreifen der Pha-

se 3 (siehe Karte 1).

Beeintrachtigungen kdnnten somit durch Verschattung, Staubimmissionen, Verfor-
mungen des Oberbodens sowie Uber den Wasserpfad entstehen. Wie-in-Kapitel-2.2
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4.1

Sonstige Tier- und Pflanzenarten

Sowohl die fur die LRT charakteristischen Arten als auch die im MalRnahmenplan
genannten Arten mit Erhaltungszielen (siehe Kapitel 3.2.3) sind insbesondere von
der Habitatqualitdt abhangig. Somit kdnnen — wie bei den Lebensraumtypen — Be-
eintrachtigungen durch Verschattung, Staubimmissionen, Verformungen des

Oberbodens sowie Uber den Wasserpfad entstehen.

Verschattung

Die gesamte Haldenerweiterung erreicht erst ca. im Jahr 2039 (bei vollstandiger
Verfillung der Bermen) ihre Maximalausdehnung, die in den Wintermonaten, au-
Rerhalb der Vegetationszeit, zu einer Verlangerung der Verschattung fiur langge-
streckte Bereiche mit einer Orientierung von Westen nach Osten nérdlich der
Haldenerweiterung und damit aul3erhalb des FFH-Gebietes fuhrt (siehe Abbildung
10). Entsprechend den Ergebnissen des Verschattungsgutachtens (siehe Band
3.23) beschréankt sich die Verschattung wahrend der Vegetationszeit auf die Halde
bzw. das direkte Haldenumfeld und verursacht somit nur kleinrGumige Beeintrachti-
gungen vorhandener Waldstrukturen, die keine ausgepragte Verschattungsempfind-
lichkeit aufweisen. Die sich im Winterhalbjahr geringflgig verlangernde Verschat-
tungszeit wirkt sich nicht auf die Vegetation aus, da zu dieser Zeit eine nur einge-
schrankte Photosynthese stattfindet. Auswirkungen durch Verschattung sind daher

nicht abzuleiten.
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4.2

Abbildung 10: Schattenwurf am Boden im Endzustand am 21. Marz um 12:00
Uhr (siehe Band 3.23)
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Staubimmission

Unter Zugrundelegung der momentanen Umweltsituation kénnen folgende Analo-
gieschlisse hinsichtlich der Beeintrdchtigung durch Staubimmissionen gezogen
werden. Entsprechend den Ergebnissen des Gutachtens der Dauerbeobachtungs-
flachen flr Vegetation und Boden (siehe Band 3.27E3) sind fur die innerhalb des
Schutzgebietes liegende Probeflachen keine Anzeichen fir Salzeintrage festzustel-
len. Dies gilt dartiber hinaus auch fur weitere, nahe an der Halde gelegene Dauer-
beobachtungsflachen au3erhalb des FFH-Gebietes. Weiterhin zeigen die Ergebnis-
se der Untersuchungen zu Staub, gasfoérmigen Luftschadstoffen und Staubinhalts-
stoffen in den vergangenen Jahren, dass an den Messpunkten die Grenzwerte
selbst unter in mehrfacher Hinsicht konservativen Annahmen unterschritten werden
(siehe Band 3.22E3).
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Auch der Blick auf die bisherige Beschittung der Bestandshalde aus voller Abwurf-
héhe und in groBerer Nahe zum FFH-Gebiet sowie die nachgewiesenermallen feh-
lenden Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes durch diesen Haldenbetrieb (siehe
dazu oben in Kap. 3.2.3) lasst den Schluss zu, dass Phase 3 der Haldenerweiterung
erst recht nicht zu solchen Beeintrachtigungen fuhren wird. Denn als Malinahme zur
Schadensbegrenzung wird zudem-die Haldenerweiterungsflache zukinftig—von—el-
nem-inerhalb-desnicht nur durch einen 65 m breiten Randstreifen vom FFH-Gebiet
getrennt, sondern zusatzlich mit einem innerhalb des Randstreifens gelegenen
ca. 10 m breiten Waldrand umgeben. Im Bereich der Phase 3 erfolgt eine Wald-
randgestaltung analog zu den Phasen 1 und 2. Zur Etablierung dieser gestuften
Gehdlzstrukturen ist ein Auslichten der bestehenden Waldbestande durch ein forst-
liches Management vorzusehen. Der neu entwickelte Waldrand bietet Schutz gegen
Windwurfereignis, Rindenschaden durch Besonnung und puffert somit sonstige
Randeffekte wahrend und nach Abschluss der Aufhaldung ab.

Als weitere MalRnahme zur Schadensbegrenzung hinsichtlich Staubimmissionen
wird das Schuttgut angefeuchtet und die Abwurfhéhe begrenzt sowie bei einer fest-
gelegten Windstarke die Aufhaldung eingestellt. Des Weiteren wird bei Annaherung
der Erweiterung an die stdliche Beschuttungsgrenze gegentuber dem FFH-Gebiet
~otockig-Ruppertshdhe in einem Abstand von geringer als 50 m von der Bo-
schungskante der unteren Schittebene die Schitthohe auf maximal 8 m be-
schrankt. Darliber hinaus ist die Umsetzung eines angepassten Beschuttungskon-
zepts im Anbindungsbereich an die stdliche Bestandshalde zu bericksichtigen, in
Folge dessen deutlich verringerte jahrliche Aufhaldungsmengen von rd. 1 Mio.t/a im

betreffenden Bereich geschlittet werden.

Weitere emissionsmindernde MaRnahmen finden an den Ubergabenstellen der ein-
zelnen Forderbandabschnitte (Schirzen) und am Anfang der Forderbandstrecke
(halboffenes Forderband) statt.

Beziglich der Minderung des Eintrages von salzhaltigen Stauben ist zudem als
MalRnahme im Rahmen der Haldenerweiterung fur die kiinftige Aufhaldung die Ein-
stellung des Schuttvorgangs bzw. ein Umschwenken des Absetzers ab anhaltenden
Windgeschwindigkeiten (= 10 min) von = 55 km/h beantragt (sieche Band 1.1E3).
Hierdurch kénnen Auswirkungen auf Vegetationsbestande auferhalb des Vorha-
bengebietes Uber den Luftpfad, die auf Salzabwehungen wéahrend des Schuttvor-

gangs zurUckzufihren sind, vermieden werden (siehe Kapitel 2.2).

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 56Ea

4.3

Staubimmissionsprognose des TUV Nord (Band 3.22E3)

Es wurde eine Staubimmissionsprognose angefertigt (siehe Band 3.22E3). Danach
wird der Immissionswert der TA Luft zum Schutz vor erheblichen Nachteilen durch
Staubniederschlag von 0,35 g/(m?*d) innerhalb des FFH-Gebietes ,Stockig-
Ruppertshéhe® unterschritten. Dabei beruhen die Untersuchungen auf in mehrfacher
Hinsicht konservativen Annahmen und stellen damit einen absoluten worst case dar.
So wurde fur die Ausbreitungsrechnung ein kontinuierlicher Betrieb (7.800 Betriebs-
stunden/a) bei maximaler Auslastung der Forderbandleistung angesetzt. Die Be-
rechnungen zeigen, dass die Immissions(grenz)werte zum Schutz der menschlichen
Gesundheit fur Feinstaub PM10 von 40 pyg/m?® und Feinstaub PM2,5 von 25 ug/m3
unabhangig von der Betriebsphase der Halde selbst unter diesen konservativen An-
nahmen eingehalten werden. Der Beurteilungswert fir Staubniederschlag liegt nach
den Berechnungen bei 0,35 g/(m2*d) und wird innerhalb des FFH-Gebietes ,Sto-
ckig-Ruppertshéhe® unterschritten. Die oben ausfuhrlich beschriebene und von der
Beschiittung der Bestandshalde gepragte Bestandssituation im FFH-Gebiet Iasst si-
cher erwarten, dass diese berechneten Werte in der Realitat noch deutlich unter-

schritten werden.

Zusammenfassend sind unter Zugrundelegung der Malinahmen zur Schadensbe-
grenzung sowie der Erkenntnisse aus den laufenden Untersuchungen der Dauerbe-
obachtung und der Vorbelastungsmessungen keine-erheblicher Beeintrachtigungen
der geschitzten Lebensraumtypen ihrer charakteristischen Arten sowie den sonsti-
gen Arten mit Erhaltungszielen, hervorgerufen durch Staubimmissionen, ohne ver-
nunftige Zweifel auszuschlieRenzu-ernarten.

Verformung des Oberbodens / Bodenbewegungen

Das technische Konzept der Haldenerweiterung tragt den an der Bestandshalde
auftretenden Verformungen im Haldenvorland durch das angepasste, integrierte
Beschittungskonzept (siehe Band 1.1E3) und Monitoringkonzept gemaR dem Band
3.18.2E3 Rechnung. Zusatzlich wird eine erweiterte Randstreifengestaltung vorge-
sehen, aus der sich ein Abstand von 65 m zwischen Haldenful3 und Vorhabens-
grenze ergibt. Die fur die Haldenerweiterungsflache prognostizierten Bewegungen
sind gering und die Gebrauchstauglichkeit des Systems Basisabdichtung wurde fr
diese nachgewiesen, auch fir die Bewegungen im Anbindungsbereich an die Be-
standshalde. Mit dem angepassten Nachweiskonzept und dem integrierten Beschdit-
tungs- und Monitoringkonzept wird sichergestellt, dass die prognostizierten Bewe-
gungen nicht Uberschritten werden (siehe Band 3.18.1E3 und 3.18.2E3).
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Die durch die Bestandshalde induzierten Gelandeverformungen in deren Vorfeld
sind insgesamt rlcklaufig. Das Auftreten dieser Verformungen begriindete die Ein-
fihrung des kombinierten Schiittverfahrens im Zuge der Haldenerweiterung, dessen
untere Ebene bereits in Phase 1 und 2 umgesetzt wird. Gemeinsam mit dem fir die
Haldenerweiterung eingeflihrten System Basisabdichtung fuhrt dies zu einer Mini-
mierung der Auswirkungen auf den Untergrund. Auch mit Blick auf die vorhabenbe-
dingten Verformungen ist zudem zu berlcksichtigen, dass sich der Haldenfuld der
Phase 3 aufgrund des 65 m breiten Randstreifens in deutlich grof3erer Entfernung
zur Grenze des FFH-Gebietes befinden wird als der Fuld der Bestandshalde. Schon
aufgrund dieser Anpassungen gegeniber der Beschittung der Bestandshalde sind
verformungsbedingte Auswirkungen der Haldenerweiterung, die bis in das FFH-
Gebiet hineinreichen kénnten, aus gutachterlicher Sicht auszuschliel3en.

Es kommt hinzu, dass im Rahmen des Monitoring- und Uberwachungskonzepts die
Wirksamkeit des Schuttverfahrens in Bezug auf Bewegungen im Haldenvorland
zeitnah und flachendeckend uberwacht wird. Zum Schutz des FFH-Gebietes an der
sudlichen Begrenzung des Vorhabengebietes wird die Abstandsmesslinie ab Beginn
der Phase 3 bereits vor der aktiven Haldenbdschung auf dem Gebiet der Erweite-
rungsflache beobachtet. Wenn an Punkten, die naher als 100 m vor dem FFH-
Gebiet liegen, Bewegungsraten von mehr als 15 cm/a festgestellt werden, wird die
Beschiittung in diesem Bereich zunéachst eingestellt. Nach Einstellung der Bescht-
tung in Bereichen tberschrittener Uberwachungswerte wird dem schon in Bewe-
gung geratenem System keine weitere Last mehr zugefiihrt. Gleichzeitig andert sich
die Geometrie der Haldenbdschung durch Kompaktion in der Art, dass Héhe und
Neigung der Haldenbdschung abnehmen. Infolge dessen werden sich die Bewe-
gungen nach einer Ubergangsphase langsam reduzieren, was den bisherigen Er-
fahrungen aus den Monitoring-Ergebnissen und den Ergebnissen der Modellie-
rungsrechnungen entspricht (Vergleiche Band 3.18.1E3). Die weitere Entwicklung
der Bewegungsraten wird gemeinsam mit dem geotechnischen Sachverstandigen
sowie unter fachlicher Beteiligung der zustandigen Behdrde beobachtet, bewertet

und Uber das weitere Vorgehen entschieden.

Des Weiteren wird ein angepasstes Beschuttungskonzept mit begleitendem Monito-
ring und daran gekoppelten Mal3nahmenkonzept im Anbindungsbereich an die sud-
liche Bestandshalde realisiert, um zusatzliche Verschiebungen im Vorfeld der Be-

standshalde aufgrund der Anschittung der Haldenerweiterung zu minimieren.
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4.4

Daher-Zusammenfassend sind keine Auswirkungen der Haldenverformungen au-
Berhalb der Vorhabensgrenze zu erwarten. Somit kénnen Beeintrachtigungen der
im FFH-Gebiet geschiitzten Lebensraumtypen, ihrer charakteristischen Arten sowie
den sonstigen Arten mit Erhaltungszielen, ausgeldst durch Verformungen und Rut-

schungen, ohne verniunftigen Zweifel ausgeschlossen werden.
Wasserpfad

Die Ergebnisse durchgefiuihrter Grundwasserbeprobung, die Erstellung einer Nei-
gungsanalyse mit kartographischer Darstellung des Oberflachenabflusses auf
Grundlage eines hochauflosenden digitalen Gelandemodells, der Sondierbohrun-
gen, geoelektrische Untersuchungen sowie Erkundungen der Durchwurzelungsin-
tensitéat und Untersuchungen der Fauna im Rahmen des Faunistischen Fachbei-
trags (Band 3.26) belegen, dass negative Auswirkungen auf die geschitzten Le-
bensraumtypen durch die bestehende Riickstandshalde in Form von Salzeintragen
nicht gegeben sind. Dies kann zum einen darauf zurtickgefuihrt werden, dass die
Grundwasserstande mit mindestens 10 m u. GOK tiefer als der durchwurzelte Hori-
zont liegen. Auswirkungen durch die Halde auf die Geholze und die krautigen Pflan-
zen sind daher auszuschlie3en, da keine Verbindung zwischen der Vegetation im
FFH-Gebiet und den hoéchsten Grundwasserstanden besteht. Dies gilt sowohl fur
den Hauptgrundwasserleiter als auch den Schwebenden Grundwasserleiter. Zum
Anderen zeigt Abbildung 4, dass die Verbreitung des schwebenden Grundwasserlei-
ters (SGWL) raumlich auf das Plateau Stockig-Ruppertshéhe beschrankt ist und im
Bereich der Solling- und Hardegsen-Formation nachgewiesen wurde. Aus dem
Grundwasserneubildungsgebiet des Stdckig ist eine nordnorddstliche bis norddstli-
che GrundwasserflieBrichtung vorherrschend. Die Hauptentwasserung erfolgt in 6st-
licher Richtung zur Subrosionssenke von Unterbreizbach und eingeschrankt in Rich-
tung des Kreuzgrabens. Das FFH-Gebiet befindet sich im stidlichen bis stiddstlichen
Abstrom des oben beschriebenen Hochpunktes. Unter dem kleineren, weiter west-
lich gelegenen Teil des FFH-Gebietes stromt das Grundwasser nach Nordwesten.
Es wurden vorsorgliche Malinahmen zur hydraulischen Sicherung des Hauptab-
strombereiches von der Bestandshalde in Richtung der sudgstlich gelegenen Quelle
3 umgesetzt. Das FFH-Gebiet liegt nicht in der vorrangigen Fliel3richtung. Auswir-
kungen durch die mdgliche FlieRrichtung nach Nordwesten kdnnen aufgrund der
fehlenden Verbindung zwischen den Bestédnden im FFH-Gebiet und dem Grund-

wasser ausgeschlossen werden.
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Auswirkungen auf das FFH-Gebiet durch die Haldenauflast auf den Schwebenden
Grundwasserleiter kdnnen aus den nachfolgenden Grinden ausgeschlossen wer-
den und sind auch fiur die gesamte Erweiterungsflache als wenig wahrscheinlich
einzustufen (siehe Band 3.12E3):

¢ Anhand aktueller Bohrergebnisse hat der Schwebenden Grundwasserleiter
im geplanten Haldenerweiterungsgebiet eine nur geringe Ergiebigkeit von
max. ca. 1,7 I/min.

e Eine generelle Anderung des GrundwasserflieRregimes, die auf die Auswir-
kung der Auflast der Halde auf den Schwebenden Grundwasserleiter zu-
rickzufuihren ware, wurde aufgrund bisheriger Beobachtungen und vorhan-

dener Messreihen nicht festgestellt.

Die Planung sieht fur die Haldenerweiterung der Phase 3 als Mal3nahme zur Scha-
densbegrenzung bzgl. mdglicher Salzeintrage das System Basisabdichtung sowie
die kontrollierte Ableitung des Haldenwassers uber die flachenhafte Entwasse-
rungsschicht inkl. der linienformigen Entwasserungselemente und Haldenrandgra-
ben vor. Darltiber hinaus wird auf der haldenabgewandten Seite des Randwegs eine
umlaufende Tiefendrainage errichtet. Vor dem FFH-Gebiet wird sie eine Tiefe von
rd. 4 m haben. Somit werden der Boden und das Grundwasser durch die technisch
dichte mineralische Dichtung geschiitzt bzw. die Restinfiltration wird weitestgehend
reduziert. Die umlaufende Tiefendrainage dient als zusatzliche Sicherungsmalfi-
nahme, um etwaige, seitens der Vorhabentragerin nicht erwartete, oberflachennahe
Sickerwasseraustritte in das FFH-Gebiet sicher auszuschliel3en. Eine Beeintrachti-
gung der Amphibienlaichgewésser kann hierdurch ebenfalls ausgeschlossen wer-

den.

Zudem ist als Sicherungsmalinahme sudwestlich der Bestandshalde die Errichtung
einer Tiefendrainage zur Fassung von Haldensickerwasser aus der Bestandshalde,
das in Richtung FFH-Gebiet und Unterbreizbach abstromt, beginnend ab dem Jahr
2022-2024 vorgesehen. Diese-bietet-auch-eine—zusatzliche-Sicherheitfirden-Fall

aYla¥a' N N QA aldala AN om dam-—-An hi] alalsda¥a aich ae =] adane 'l'-

terung-in-die—genanntenRichtunrgen-Die Malinahme erfolgt als Minimierungsmalf3-

nahme im Sinne des 822a ABBergV an der Bestandshalde. Sie bietet aber zugleich
auch eine zusatzliche Sicherheit fur den Fall eines (nicht erwarteten) Abstroms aus
dem Anschittungsbereich der Haldenerweiterung in die genannten Richtungen. Die
Drainage wird zum Zeitpunkt der Beschittung des stdostlichen Randbereichs der
Haldenerweiterung bereits in Betrieb sein.
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Sowohl ein fur die Vegetation innerhalb des FFH-Gebietes verfugbarer Eintrag von
Sickerwasser tUber den schwebenden Grundwasserleiter als auch oberflachennahe
Sickerwassereintrage in das FFH-Gebiet werden jedenfalls durch die geplanten

Drainagen sicher ausgeschlossen.

Neben der Tiefendrainage Hessen ist die Anlage einer weiteren Drainage zur Fas-
sung eines aus geophysikalischen Untersuchungen bekannten Abstroms an der
Siudostecke der Bestandshalde vorgesehen (Tiefendrainage Thiringen). lhre Errich-
tung erfolgt im Anschluss an die Tiefendrainage Hessen, voraussichtlich ab Ende
2024.

Zusammenfassend sind unter Zugrundelegung der MaflRnahmen zur Schadensbe-
grenzung sowie der Erkenntnisse aus den vorliegenden Untersuchungen erhebliche
Beeintrachtigungen der geschitzten Lebensraumtypen, ihrer charakteristischen Ar-

ten sowie den sonstigen Arten mit Erhaltungszielen, ausgelést durch den Wasser-

pfad, ohne verninftige Zweifel auszuschliel3en.
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5.1

Beurteilung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen und
den fir die Erhaltungsziele maf3geblichen Bestandteilen sowie mit den Ent-

wicklungszielen

Beurteilung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen und

den fur die Erhaltungsziele mafRgeblichen Bestandteilen

Fur das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshohe“ gelten folgende Erhal-
tungsziele fur LRT nach Anhang | FFH-Richtlinie:

o Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestande mit stehendem und
liegendem Totholz, Hohlenbdumen und lebensraumtypischen Baumarten
in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen (LRT 9110
und 9160)

. Erhaltung eines bestandspragenden Grundwasserhaushalts (LRT 9160)

Weiterhin werden Erhaltungsziele fir sonstige Arten im MalBhahmenplan fir das
FFH-Gebiet genannt:

o Erhaltung von zentralen Lebensraumkomplexen bzw. feuchten, schattigen
Lebensraumkomplexen mit besonnten, zumindest teilweise dauerhaft
wasserfuhrenden, krautreichen Stillgewassern (Berg- und Teichmolch,
Erdkrote, Grasfrosch)

o Erhaltung fischfreier Laichgewasser mit Flachwasserzonen (Berg- und

Teichmolch, Erdkréte, Grasfrosch)

o Erhaltung strukturreicher Laub- und Laubmischwaldgebiete in unmittelba-
rer Umgebung der vorhandenen Amphibiengewésser (Berg- und Teich-

molch, Erdkrote, Grasfrosch)

o Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwaldern in verschie-
denen Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholzanwértern, Totholz und

Hohlenbaumen (Schwarzspecht)

o Erhaltung von Ameisenlebensrdumen im Wald mit Lichtungen, lichten

Waldstrukturen und Schneisen (Schwarzspecht)

o Erhaltung von Laub- oder Laubmischwaldern in ihren verschiedenen Ent-

wicklungsphasen mit Totholz und mit alten, dickstammigen und
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insbesondere zum Teil abgangigen Eichen vor allem an auf3eren und in-

neren, warmegetonten Bestandsrandern (Hirschkéafer)

Aufgrund nachfolgend zusammenfassend beschriebener Sachverhalte sind keine

erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele und -mafnahmen der im FFH-

Gebiet DE 5125-303 ,Stockig-Ruppertshéhe® geschiitzten Lebensraumtypen sowie

sonstiger Tierarten durch die Haldenerweiterung der Phase 3 abzuleiten:

. Realisierung des Vorhabens aufRerhalb des FFH-Gebietes und damit kei-

ner Flacheninanspruchnahme geschitzter Lebensraumtypen innerhalb
des FFH-Gebietes

o MaRnahmen zur Schadensbegrenzung:

System Basisabdichtung

Tiefendrainage

Angepasstes Beschittungskonzept im Anbindungsbereich an die
sudliche Bestandshalde mit begleitendem Monitoring und Mal3-
nahmenkonzept

Kontrolliertes Ableiten des Haldenwassers durch interne und ex-
terne Haldenwasserfassungssysteme in ein Haldenwasserbecken
Waldrandgestaltung

Verminderung des salzhaltigen Staubeintrages (Anfeuchten, Ein-
stellen der Schittung / Umstellen der Beschittung bei anhalten-
den Windgeschwindigkeiten (= 10 min) von = 55 km/h (steifer
Wind))

Weitere Begrenzung der Schitth6he bei Annaherung der Erweite-
rung an die sldliche Beschittungsgrenze gegeniber dem FFH-
Gebiet

Oberflachenabdeckung

. Umsetzung des Monitoringkonzeptes fur das FFH-Gebiet im Rahmen der
Phase 3 (siehe Anlage 4, Band 2.2E3):

Einrichtung von vier zusétzlichen Dauerbeobachtungsflachen (be-
reits erfolgt)

Geoelektrische Untersuchungen (in Umsetzung)

Beprobung ausgewahlter Gewasser im FFH-Gebiet hinsichtlich
Salzbelastung in Verbindung der Durchfihrung der Wasserkéfer-

untersuchung (in Umsetzung)
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Fazit

Kontrolle der WeiRtannenbestiande, Uberprifung ausgewahlter
Laubbaume auf Vitalitat; jahrliche laboranalytische Untersuchung
der Blattorgane an ausgewahlten Baumen

Lauf- und Kurzfligelkafererfassungen

Erkenntnisse vorliegender Untersuchungen zur Bestandssituation
(keine rezenten Nachweise von Salz- oder Schadstoffeintragen sowie ge-
ringe Verschattung):

gemalR den Messergebnissen der Grundwasserflurabstande, die
ausreichend entfernt zur Durchwurzelungstiefe der Vegetation lie-
gen

gemalR den Ergebnissen von Sondierbohrungen, geoelektrischer
Untersuchungen im Randbereich sowie innerhalb des FFH-
Gebiets (MALM 4) sowie Erkundungen der Durchwurzelungsinten-
sitat

gemaR Untersuchungsergebnissen zu Vorbelastungen (Staub,
gasformige Luftschadstoffe und Staubinhaltsstoffe), Dauerbe-
obachtungsflachen, Fauna (Wasserkafer und weitere Kafer), Be-
probung der Wasserqualitdt von zwei Gewéassern im FFH-Gebiet,
Grundwasserbeprobung und Verschattungsgutachten

gemaf Vorkommen salzempfindlicher Arten

regelmafRiges Monitoring der im FFH-Gebiet befindlichen CEF-
MalRnahmen auf Besatz

gemalR Neigungsanalyse mit Darstellung der Oberflachenabfluss-
richtung auf Grundlage eines digitalen Gelandemodells (vgl. Band
1.1E3).

Die im FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stockig-Ruppertshohe® geschitzten Lebensraum-

typen werden durch die Haldenerweiterung der Phase 3 sowie der Oberflachenab-

deckung weder beansprucht noch erheblich in ihren Erhaltungszielen beeintréachtigt.

Ebenso ist keine Beeintrachtigung charakteristischer Arten oder sonstiger Arten mit

Erhaltungszielen zu erwarten. Weiterhin steht das Vorhaben nicht im Widerspruch

zu den im MalRnahmenplan fir das FFH-Gebiet genannten Erhaltungsmafnahmen.

Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass das Vorhaben auRRerhalb des FFH-Gebietes

realisiert wird und somit keine Flacheninanspruchnahme innerhalb des FFH-
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5.2

Gebietes stattfindet. Weiterhin belegen die bestehenden Monitoringkonzepte, dass
bisher keine erheblichen Beeintrachtigungen durch die Vorbelastung ausgeldst wur-
den. Unter Zugrundelegung der genannten MalRBhahmen zur Schadensbegrenzung,
der verbesserten Wasserfassung im Haldenvorfeld, des Uberwachungsplans und
des Risikomanagements sewie-derErkenntnisse—aus-Untersuchungen-hinsichtlich
der—Bestandssituation—sind erhebliche Beeintrachtigungen durch Verschattung,
Staubimmission, Verformung des Oberbodens oder Gber den Wasserpfad nicht zu
erwarten. Eine Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-
Gebietes ,Stockig-Ruppertshohe® ist somit gegeben.

Beurteilung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Entwicklungszielen

Die im Malnahmenplan fir das FFH-Gebiet genannten Entwicklungsmal3inahmen
(siehe auch Kapitel 3.4) zielen insbesondere auf eine angepasste forstliche Nutzung
des Gebietes. Standorttypische Waldgesellschaften sollen entwickelt und nicht
standortgerechte Geholze (Nadelholz) entnommen werden. Weiterhin sind Entwick-

lungsmafinahmen fur den Hirschkafer vorgesehen.

Aufgrund der in Kapitel 5.1 dargestellten Sachverhalte lassen sich keine erheblichen
Beeintrachtigungen der Entwicklungsziele durch die Haldenerweiterung der Phase 3

ableiten.

Ermittlung und Bewertung von Kumulationseffekten zusammenwirkender Pla-

ne und Projekte mit Beurteilung der Vertraglichkeit

Nachhaltiges Riuckstandsmanagement am Standort Hattorf (Haldenerweite-

rung Hattorf)

Die Haldenerweiterung der Phase 1 filhrte zu keinen Eingriffen innerhalb des
NATURA 2000-Gebietes. Des Weiteren zeigen Untersuchungsergebnisse zu Vorbe-
lastungen (Staub, gasformige Luftschadstoffe und Staubinhaltsstoffe) und Dauerbe-
obachtungsflachen sowie die Gutachten zu Fauna (Wasserkafer und weitere Kéafer),
Grundwasserbeprobung und Verschattung, dass keine Auswirkungen durch die ge-
nehmigte Bestandshalde sowie die Haldenerweiterung der Phase 1 auf das FFH-

Gebiet ,Stéckig-Ruppertshéhe” bestehen.

Die sich-im-Genehmigungsverfahren-befindliche genehmigte Phase 2 der Halden-

erweiterung befindet sich ebenfalls aul3erhalb des FFH-Gebietes in einer Entfernung
von mindestens 430 m. Auf Grund der Entfernung sind keine Beeintrachtigungen

des FFH-Gebietes zu erwarten.
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Im Rahmen der 2. Plananderung fir das Vorhaben ,Nachhaltiges Rickstandsma-
nagement (RM) am Standort Hattorf* wurde eine FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung
fur das FFH-Gebiet ,Stéckig-Ruppertshohe® fir die gesamte Haldenerweiterung an-
gefertigt. Diese kommt zum Ergebnis, dass eine Vertraglichkeit des Gesamtvorha-
bens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,Stockig-Ruppertshéhe® gegeben

ist.
Abdeckung der Bestandshalde

Die ab-demim Jahr 2022 zu-realisierendebegonnene Topabdeckung der Bestands-
halde mittels einer KDB zzgl. einer Rekultivierungsschicht wirkt sich neben einer Mi-
nimierung des Haldenwasseranfalls in den abgedeckten Bereichen auch positiv auf
die Restinfiltration der Bestandshalde aus (siehe Band 3.13.3N).

Abdeckung der Anhydrithalde Nord

Zur Minimierung des Salzwassereintrags in den Untergrund wird der Althaldenbe-
reich am Standort Hattorf umgestaltet. Hierzu wurden Konzepte zum Umgang mit
den Teilflachen Becken 1V, Schlammbecken, Kieserithalde und nérdliche Anhydrit-
halde erstellt, die die Abdeckung und teilweise Rekultivierung dieses sog. Alt-
haldenbereichs zum Gegenstand haben. Durch die Abdeckung der Anhydrithalde
Nord wird das Eindringen von Niederschlagswasser in den Haldenkdrper, dessen
Aufsalzung und die Infiltration salzhaltiger Wasser in den Untergrund minimiert. Da
die Anhydrithalde Nord nicht lber eine Untergrundabdichtung verflgt, ist dort von

hohen Salzwassereintragen in den Untergrund auszugehen.

Im Zuge einer von SIG—Hessen Ingenieure GmbH erstellten Konzeptstudie wurde
die Wirksamkeit der geplanten Maf3Bnahme im Hinblick auf die Reduzierung des Si-
ckerwassereintrags geprift. Eine hierzu durchgefilhrte Frachtbetrachtung zeigt,
dass die Abdeckung der Anhydrithalde Nord zu einer deutlichen Verringerung des
Salzeintrags in den Untergrund in Hohe von im Mittel ca. 6.900 t/a fuhrt (siehe Band
3.13.3N). GemaR der von SIG durchgefihrten Bilanzierung der ausgetragenen
Salzmassen kommt es im Bereich des Grundwasserkdrpers (GWK) DEHE_4_0016,
in dem der Westteil der Anhydrithalde Nord liegt, durch deren Abdeckung gegen-
Uber dem bisherigen Salzeintrag zu einer Reduzierung um im Mittel 4.900 t/a (siehe
Band 3.13.3N). Dies hat zur Folge, dass sich der Zustand des GWK DEHE_4 0016
aufgrund des Vorhabens insgesamt nicht nachteilig veréndern wird. Im Gegenteil

werden kunftig deutlich geringere Frachten in das Grundwasser eingetragen.
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Die Abdeckung des 6stlichen Teils der Anhydrithalde Nord, der sich nicht im GWK
DEHE_4 0016 befindet, leistet mit 2.000 t/a Reduzierungswirkung einen Beitrag zur
Entlastung der GWK DETH_4 0013 und DETH_4 0012 hinsichtlich des Salzein-
trags- und der Schwermetallmobilisierung. Der Abstrom des Grundwassers in die-
sem Bereich ist nach Nord-Nordost zur Werra hingerichtet, sodass sich diese Ent-
lastung auch positiv auf den angrenzenden, im Abstrom des GWK DETH_4 0013
gelegenen GWK DEHE_4 0017 im Bereich der Werra auswirken wird.

Das FFH-Gebiet ,Stdckig-Ruppertshohe® befindet sich im Bereich der GWK
DEHE_4_0016 und DETH_4_0013. Fur beide GWK werden positive Auswirkungen
durch die Abdeckung der Anhydrithalde Nord prognostiziert. Somit kdnnen Beein-
trachtigungen des FFH-Gebietes ,Stdckig-Ruppersthéhe” durch dieses Vorhaben

ausgeschlossen werden.

Nachhaltiges Rickstandsmanagement am Standort Wintershall (Haldenerwei-
terung Wintershall)

Die Rickstandshalde am Standort Wintershall wird analog zur Riickstandshalde am
Standort Hattorf erweitert. Die Haldenerweiterung am Standort Wintershall liegt
ndrdlich der Haldenerweiterung am Standort Hattorf in einer Entfernung von ca. 7
km und umfasst ca. 42,26 ha mit allen anlagenbedingten Flacheninanspruchnah-

men.

Aufgrund der Entfernung und da keine Eingriffe innerhalb des NATURA 2000 Gebie-

tes durchgefuhrt werden, sind keine Kumulationseffekte zu erwarten.
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Anlage 1

Ergebnisse des Monitorings
Lauf-, Kurzfligel- und Wasserkéfer (Insecta: Coleoptera)
im NSG ,,Stockig-Ruppertshéhe®, 2018/2019
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Anlage 2

Prifbericht Nr. 214736
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