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Variante 1: 0,25 m untere Lage / 0,30 m obere Lage

Witterungsschutz
Trenn-/Filtervlies (gemafl Eignungsnachweis)
Entwéasserungskorper

Drainagerohr mit Rohrauflager 10 cm + 1/10 DA,
Material entsprechend Eignungsnachweis

Sandschutzmatte MDDS gem. BAM

Kunststoffdichtungsbahn, 2,50mm gem. BAM,
beidseitig strukturiert, Iangsverlegt, verschweil3t

~30,0m

— Witterungsschutz
+—— Trenn-/Filtervlies (gemal Eignungsnachweis)

+— Drainagerohr mit Rohrauflager 10 cm + 1/10 DA,
Material entsprechend Eignungsnachweis

~30,0m
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Variante 2: 0,10 m untere Lage / 0,20 m obere Lage

0,10 0,20

Witterungsschutz
Trenn-/Filtervlies (gemafl Eignungsnachweis)
Entwéasserungskorper

Drainagerohr mit Rohrauflager 10 cm + 1/10 DA,
Material entsprechend Eignungsnachweis

Sandschutzmatte MDDS gem. BAM

Kunststoffdichtungsbahn, 2,50mm gem. BAM,
beidseitig strukturiert, langsverlegt, verschweilft

~30,0m

flachenhafte Entwasserungsschicht FES
Schutz-/Trennvlies (gemal Eignungsnachweis)
mineralische Dichtung, obere Lage
mineralische Dichtung, untere Lage

Planum, verbesserter anstehender Boden bzw. aufgetragener Boden

— Witterungsschutz
+——— Trenn-/Filtervlies (gemal Eignungsnachweis)

+— Drainagerohr mit Rohrauflager 10 cm + 1/10 DA,
Material entsprechend Eignungsnachweis

~30,0m

Hinweis!

Hierbei handelt es sich um eine prinzipielle Darstellung!
Samtliche Bemallungen dienen nur der informativen
GrolRenangabe, bei Umsetzung der Bauausfuhrung konnen
geringfugige Abweichungen auftreten.

Die Ausfuhrung der Entwasserungselemente erfolgt in
Anlehnung an die SKZ-Guterichtlinie

Die genaue Ausfuhrung und Materialfestlegung der
Entwasserungselemente obliegt dem Fachplaner und wird
im Sonderbetriebsplan endgultig festgelegt.

Index Bemerkung / Anderung Datum
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flachenhafte Entwasserungsschicht FES
Schutz-/Trennvlies (gemaf Eignungsnachweis)
mineralische Dichtung, obere Lage
mineralische Dichtung, untere Lage

Planum, verbesserter anstehender Boden bzw. aufgetragener Boden
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rencerselng - RQS Flachige Entwasserungsschicht (FES) ink.
Entwasserungselement Abschlag (EEA) und Spilrohr (SP)

Datum Name Unterschrift
gezeichnet 12-2021 FS
geprft 12-2021 HS
Mafstab Zeichnungs-Nr.
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