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Anlass, Aufgabenstellung und Zielsetzung

Sudwestlich angrenzend an die Rickstandshalde Hattorf der K+S KALI GmbH be-

findet sich das FFH-Gebiet / Naturschutzgebiet ,Stéckig-Ruppertshdéhe®. Im Bereich
dieser beiden flachengleichen Schutzgebiete liegen besondere Standortverhaltnisse
in Form von wechselfeuchten bis staunassen lehmigen Bdden vor, die mit Wald be-
stockt sind. Aufgrund der raumlichen N&he zwischen Schutzgebiet und Riickstands-
halde sind Auswirkungen z.B. aufgrund von Staubeintragen oder Verformungen etc.

durch die Rickstandshalde maglich.

Aufgabe des Untersuchungskonzeptes ist es, den notwendigen inhaltlichen und
raumlichen Untersuchungsrahmen unter Zugrundelegung der Schutzzwecke der
Schutzgebiete zu definieren. Damit kénnen somit friihzeitig moégliche Auswirkungen
auf die Schutzzwecke der Schutzgebiete und die Schutzgtiter (Umwelterheblichkeit)

ermittelt werden.

Ziel ist es, unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Untersuchungen, die Umwelt
zu beobachten und im Sinne eines praventiven Naturschutzes ggf. notwendige

MalRnahmen umzusetzen.

Folgende Rechtssachverhalte, die fur die planfestgestellte Bestandshalde gelten,

kdnnen somit bedient werden:

e 8§14 BNatSchG (Eingriffsregelung)

e 8§23 BNatSchG (Einhaltung des Schutzzwecks des NSGs)

e 8§34 BNatSchG (Vertraglichkeit mit dem NATURA 2000-Gebiet)
e 8§44 BNatSchG (Artenschutz).



2.1

Abbildung 1: Ubersichtsplan

I Lebensraumtyp 9110 b,
[ Lebensraumtyp 9160 i/ |/

Bestand
FFH-Gebiet DE 5125-303 ,,Stockig-Ruppertshdohe“

Das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshéhe® ,fallt durch seinen hohen An-
teil an wechselfeucht bis staunass gepragtem 100-170 Jahre alten Hainsimsen-
Buchenwald und Eichen-Hainbuchenwald auf. Uber 55% der Gesamtflache ist als
Wald-Lebensraumtyp ausgewiesen. Die grof3ere sudostlich gelegene Waldwiese
und die drei angelegten Amphibienbiotope stellen mit ihren BI6Ren und kleinflachi-
gen Ubergangsbereichen naturschutzfachlich eine Bereicherung dar“ (Regierungs-

prasidium Kassel, 2012).

Insgesamt weist das FFH-Gebiet eine Flachengrof3e von 69,5 ha auf und ist in zwei
Teilflachen gegliedert, wobei die siudlich gelegene Teilflache ca. 61 ha und die nord-
lich gelegene Nebenflache ca. 8,5 ha grof3 ist (siehe Abbildung 1). Das FFH-Gebiet
ist von seinen Abgrenzungen her flachenidentisch mit dem gleichnamigen Natur-
schutzgebiet.

Das Grundgestein des Gebietes ist der Mittlere Buntsandstein mit seinen Verwitte-
rungsprodukten und einer geringen LoRauflage, welche die Basenversorgung ver-
bessert. Im Untersuchungsgebiet sind tonige, wasserstauende Schichten eingela-



gert. Die wasserstauende Schicht liegt 55-65 cm unter Flur. Die dartber liegende
humose Schicht setzt sich aus wechselfeuchten Schluff-Ton-Bestandteilen zusam-
men. Der vorherrschende Bodentyp im Bereich der wechselfeuchten Standorte ist
der Pseudogley, der auf hher gelegenen Flachen von wechselfeuchten Braunerden
(Pseudogley-Braunerde) abgeldst wird (Herzog & Megner, 1994). Es liegt ein Geo-
logisches / Bodenkundliches Gutachten vor, welches die Angaben préazisiert (Das
Baugrund Institut, 2017 und Kapitel 3).

Gemal Verordnung Uber die NATURA 2000-Gebiete in Hessen vom 16. Januar
2008 (RP Kassel, 2017) sind fur das Gebiet folgende Erhaltungsziele formuliert:

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

o Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestande mit stehendem und
liegendem Totholz, H6hlenbdumen und lebensraumtypischen Baumarten

in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen

9160 Subatlantischer oder mitteleuropdaischer Stieleichenwald oder Ei-

chen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Stellario-Carpinetum)

o Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestande mit stehendem und
liegendem Totholz, H6hlenbdumen und lebensraumtypischen Baumarten

in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen
o Erhaltung eines bestandspragenden Grundwasserhaushalts*

* Anmerkung: gemeint sind hier flachig vorkommende wechselfeuchte bis staunasse

lehmige Bdden ohne Grundwasserbezug.

Der LRT 9160 liegt in einer Entfernung von mindestens 280 m zur bestehenden
Halde, der LRT 9110 von mindestens 530 m.

Fur das FFH-Gebiet liegt ein Mallnahmenplan (Regierungsprasidium Kassel, 2012)
vor. Im Rahmen der Kompensation fiir die geplante Haldenerweiterung sind u. a.

Maflnahmen aus dem Maflinahmenplan vorgesehen.
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3.1

NSG ,,Stockig-Ruppertshéhe

Die Grenzen des 1994 ausgewiesenen Naturschutzgebietes ,Stockig-
Ruppertshéhe® (Hessischer Staatsanzeiger 1994) sind deckungsgleich mit dem
FFH-Gebiet DE 5125-303 , Stéckig-Ruppertshdohe®.

Gemal der Verordnung Uber das Naturschutzgebiet ,Stdckig-Ruppertshéhe® vom
4. Februar 1994 ist folgender Schutzzweck formuliert (Hessischer Staatsanzeiger
1994):

Schutzzweck des Naturschutzgebietes

Zweck der Unterschutzstellung ist es, die naturnahen Eichen-Hainbuchen-

Altholzbestande zu erhalten und zu pflegen, die im Gebiet liegenden Feuchtgebiete
zu schitzen und zu entwickeln und die im Gebiet lebenden seltenen und gefahrde-
ten Pflanzen- und Tierarten einschlief3lich deren Standorte und Lebensraume dau-

erhaft zu schitzen und durch geeignete Pflegemal3ihahmen weiter zu entwickeln.

Die naturnahen Eichen-Hainbuchen-Altholzbestande decken sich mit den in Kapi-

tel 2.1 genannten LRT.

Grundlagen zur Ermittlung der Umwelterheblichkeit und des Untersuchungs-

konzepts

Nachfolgend werden die teilweise seit bereits mehreren Jahren regelmafig durch-
gefiihrten Untersuchungen, Gutachten und zwei Stellungnahmen dargestellt, die zur
Ermittlung der Umwelterheblichkeit und des daraus abzuleitenden Untersuchungs-

konzeptes zugrunde gelegt werden (siehe Kapitel 4 und 5).
Dauerbeobachtungsflachen

Im Umfeld der bestehenden Halde sind Dauerbeobachtungsflachen fir Vegetation
und Boden angelegt (siehe Abbildung 7). Auf diesen Flachen wird seit 2010 der 6ko-
logische Zustand von Vegetation (jahrlich) und Boden (alle drei Jahre) langfristig
beobachtet und dokumentiert. Innerhalb des FFH-Gebietes / NSG liegen zwei der
Dauerbeobachtungsflachen. Im Ergebnis der Dauerbeobachtung liegen keine Hin-
weise auf Versalzungseinflisse oder sonstige schéadliche Einwirkungen vor

(Regioplus Ingenieurgesellschaft, 2017).
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3.3

Vegetationsbeobachtung gemaR Uberwachungsplan

Im Uberwachungsplan fiir Abfallentsorgungseinrichtungen fur bergbauliche Abfalle
gem. Anhang 6, Abs. 3 ABBergV in Verbindung mit 8 22a, Abs. 3 ABBergV ist eine
monatliche Vegetationskontrolle der Gehdlze im Schutzstreifen der Riickstandshal-
de und im angrenzenden Randbereich des NSG wahrend der Vegetationsperiode
(01.04. — 30.09.) festgelegt. Schadhafte Baume werden dabei dokumentiert, bei un-
klaren Wirkzusammenhangen wird unter Zuhilfenahme anderer Monitoringergebnis-
se eine Ursachenforschung durchgefiihrt, ggf. wird ein Baumschadensgutachter
hinzugezogen und es werden einzelfallbezogen erganzende Bodenuntersuchungen
durchgefuhrt und in Abhéngigkeit von den Ergebnissen werden MaRnahmen veran-

lasst.
Grundwassermessstellen und Ergebnisse der Grundwasserbeobachtung

Das Mess- und Beobachtungsnetz zur Uberwachung der hydrochemischen und
hydrodynamischen Verhéltnisse im Umfeld der ESTA-RUckstandshalde Hattorf exis-
tieren aktuell 70 Messstellen (43 Grundwassermessstellen, davon 22 im Haupt-
grundwasserleiter und 21 im schwebenden Grundwasserleiter, sowie 3 Brunnen,

1 Stollen, 10 Quellen, 4 Sickerwassermessstellen, 6 Oberflachengewassermessstel-
len, 2 Tiefendranagen, 1 Haldenwasser). Uber diese werden das Grundwasser,
Quellwasser und Oberflachengewasser hydrochemisch und gréf3tenteils auch hyd-
rodynamisch tberwacht. Hierzu werden die Messstellen in regelmafigen, mit den
zustandigen Behdrden abgestimmten Abstéanden beprobt. Alle Grundwassermess-
stellen des Mess- und Beobachtungsplanes sind mit Datenloggern und Multipara-
metersonden ausgestattet. Druck, elektrische Leitfahigkeit und Temperatur werden

kontinuierlich aufgezeichnet.

Das Messnetz unterliegt einer fortlaufenden Aktualisierung. Mit den aus diesem
Messnetz gewonnenen Daten ist eine belastbare Datenbasis vorhanden, die eine
umfassende Darstellung und Bewertung der hydrodynamischen und hydrochemi-
schen Situation im SGWL und im HGWL ermdéglicht.

Im Bereich des Stockigs liegt ein Grundwasserneubildungsgebiet, in dem die
Grundwasseroberflaiche des Schwebenden Grundwasserleiters (SGWL) ihren
Hochpunkt besitzt. Von diesem Hochpunkt aus flie3t das Grundwasser hauptsach-
lich in nordwestliche, norddstliche und stiddstliche bis sudliche Richtung. Das sud-
westlich liegende FFH-Gebiet / NSG befindet sich im sidlichen bis stiddstlichen

Abstrom des oben beschriebenen Hochpunktes (siehe Abbildung 2). Unter dem



kleineren, weiter westlich gelegenen Teil des FFH-Gebietes stromt das Grundwas-

ser nach Nordwesten.

Im Umfeld der ESTA-Rickstandshalde dominieren im schwebenden Grundwasser-
leiter Grundwasser mit Chlorid als vorherrschendem Anion. Bei geringer minerali-
sierten und nicht durch Haldensickerwéasser beeinflussten Grundwassern (GWM 8)
Uberwiegt Sulfat als Anion. Im Hauptgrundwasserleiter lasst sich der Haldensicker-
wassereinfluss im Umfeld der ESTA-RUckstandshalde Hattorf ebenfalls anhand an-
teilig steigender Chlorid-Konzentrationen feststellen. Im Bereich der Werra-Aue ge-
ben erhéhte Chlorid-Gehalte auch Hinweise auf aufsteigende Wasser aus dem Plat-

tendolomit.

Im Ergebnis der Auswertungen der in den Jahren 2008 bis 2012 durchgeflihrten ae-
ro-geophysikalischen Messungen im Werra-Kaligebiet wurde im Bereich der ESTA-
Ruckstandshalde Hattorf mit den Althalden und der ehemaligen Kieserithalde des
Standortes Unterbreizbach eine Beeinflussung des Grundwassers im Buntsandstein
sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung durch Haldensickerwéasser

festgestellt und abgegrenzt.

Im Bereich der ESTA-RUckstandshalde Hattorf wurde — ausgehend von den Halden-
randern —eine Beeinflussung des Schwebenden Grundwasserleiters durch Halden-
sickerwasser unter der Halde festgestellt, die sich entsprechend der Grundwasser-
flieBrichtung in stiddstlicher und norddstlicher bis nordwestlicher Richtung ausbrei-
tet. Der Schwebende Grundwasserleiter ist dort lokal oberhalb der hydraulisch ge-
ring durchlassigen Detfurth-Wechselfolge— mit Wasserspiegellage vom Hardegsen-
Sandstein bis in den Solling-Sandstein- ausgebildet. Im Bereich der
Haldenaufstandsflache, im unmittelbaren Haldenumfeld sowie im norddstlichen bis
nordwestlichen Abstrom der Halde wurden Eintrage in den Hauptgrundwasserleiter

festgestellt.

Die Auswirkungen der bestehenden Riickstandshalde auf das Schutzgut Grund-
wasser im Schwebenden Grundwasserleiter sind in der Anlage 1.1 des Bandes
3.12.2 zum Antrag ,Nachhaltiges Rickstandsmanagement am Standort Hattorf*
dargestellt. Hierzu wurden konvektive Stromungsbéander und Bereiche der diffusen
und dispersen Ausbreitung des Haldensickerwassers fur den Ist-Zustand der Ruick-
standshalde ausgewiesen. Das konvektive Stromungsband beschreibt den Bereich
des Schwebenden Grundwasserleiters, der, ausgehend von der auf die Grundwas-

serleiteroberflache projizierten Aufstandsflache, durchstrémt wird. In diesem Bereich



sind allein durch die normal zum Potenzialgefélle gerichteten Flielbewegungen Be-
einflussungen durch Haldensickerwasser zu erwarten. Um die Peripherie der kon-
vektiven Stromungsbander bilden sich aufgrund des Konzentrationsgradientens (Dif-
fusion) und der hydromechanischen Streuung (Dispersion) mdglicherweise zusatz-
lich begrenzt beeinflusste Bereiche, die in der Anlage 1.1 des Bandes 3.12.2 zum
Antrag ,Nachhaltiges Ruckstandsmanagement am Standort Hattorf* allerdings nur

orientierend abgeschatzt wurden.

Fur das FFH-Gebiet maf3gebliche Grundwassermessstellen sind im schwebenden
Grundwasserleiter GWM 8, GWM 26, GWM 27, GWM 41, GWM 52, GWM 53,
GWM 58 und GWM 59.

Die Ergebnisse der Grundwasserbeprobung zeigen fir die GWM 8 (Ausbautiefe:
15 m) gering mineralisiertes, geogenes Grundwasser an. Das Grundwasser in der
GWM 26 (Ausbautiefe: 19,5 m) ist eindeutig durch Haldensickerwasser beeinflusst.
Gleiches gilt fir GWM 27 (Ausbautiefe 24 m). Der Grundwasserflurabstand liegt im
Grenzbereich zwischen Bestandshalde und FFH-Gebiet zwischen rd. 10 m

(GWM 8) und rd. 17 m (GWM 26). Die GWM 27, die am Nordrand des FFH-
Gebietes unmittelbar zwischen diesem und der Halde liegt, weist einen Flurabstand
von rd. 16 m u. GOK auf.

Im Umfeld der bestehenden ESTA-Ruckstandshalde und Richtung Wolfsgraben
werden aul3erdem in Messstellen, die erhéhte Salzgehalte aufweisen, erhdhte
Schwermetall-Konzentrationen nachgewiesen. Ausfuhrungen zur Herkunft der
Schwermetallbelastung im Umfeld der ESTA-Halde Hattorf sind in einem Bericht
Uber Laboruntersuchungen zu pH-Werten und Schwermetallgehalten im Schweben-
den Grundwasserleiter im Rahmen der Grundwasserbeobachtung dokumentiert
(Metzlaff, G.; Huttel, P, 2016). Der Bericht wurde im Oktober 2016 den zustandigen

Behorden vorgelegt.

Der Grundwasserflurabstand des Schwebenden Grundwasserleiters liegt ausrei-

chend entfernt zur Durchwurzelungstiefe der Vegetation. Diese liegt in Einzelfallen
bei maximal 4 m fur Bdume. Eine Beeintrachtigung des FFH-Gebietes bzw. seiner
bestandsprégenden Vegetation durch den SGWL besteht daher nicht. (siehe dazu

auch das nachfolgende Kapitel).
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Abbildung 2: Grundwasserstromungsverhéltnisse im Schwebenden Grund-
wasserleiter der ESTA-Ruckstandshalde Hattorf (Band 3.12.2
RBP: Ergédnzung der Grundwassersituation, auf der Basis des
Kenntnisstands 11/2016)
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Sondierbohrungen, geoelektrische Untersuchungen sowie Erkundungen der

Durchwurzelungsintensitat

Zur Erkundung des oberflachennahen Untergrundes oberhalb der Grundwasserlei-

ter im NSG- und FFH-Gebiet ,Stéckig-Ruppertshéhe* sowie flr den angrenzenden

Bereich zwischen NSG und Halde liegen ein Geologisches / Bodenkundliches Gut-

achten vor (Das Baugrund Institut, 2017) sowie ein Ergebnisbericht zu geoelekitri-
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schen Untersuchungen im Sudwesten der Halde Hattorf vor (GGL Geophysik und
Geotechnik Leipzig GmbH, 2016). Es wurden im Bereich des Forstweges zwischen
dem Schutzgebiet und der ESTA-Halde Sondierbohrungen, geophysikalische Un-
tersuchungen sowie Erkundungen der Durchwurzelungsintensitat durchgefihrt (sie-
he Abbildung 3).

Abbildung 3: Untersuchungsgebiet (Das Baugrund Institut, 2017)

Standort
GWM 8

ESTA-Halde

Untersuchungs-
bereich Detail-
Phase 2

W
\_\(35%%,-_\,“

Untersuchungs-
bereich Phase 1

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Geologischen / Bodenkundlichen Gutach-
tens zusammenfassend dargestellt (Das Baugrundinstitut, 2017). MalRhahmenemp-

fehlungen werden in die Kapitel 5 und 6 integriert.

Bodenerkundung

Bei den Aufschliissen zur geotechnischen Erkundung wurden die Bodenschichten
wie folgt angetroffen:
Schicht 1: Anthropogene Auffillungen

Die Auffullungen (Wegebefestigungen) haben in vorliegendem Projekt nur unterge-
ordnete Relevanz.
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Schicht 2: Quartare Deckschichten
Losslenme:

Die Loésslehme befinden sich oberflachennah. Ihre Méachtigkeit liegt zwischen 0,3
und 0,6 m. Die Lésslehme sind pseudovergleyt. Die Losslehme wirken als
Wasserstauer.

Feinkornige FlieRerden / incl. Mittellage

Unterhalb der Losslehme folgt nahezu durchgéngig die feinkérnige FlieRerde /
Mittellage mit hohem Ton-/Schluffanteil. Die Machtigkeit der feinktrnigen FlieRerden
betragt zwischen 0,3 und maximal 2,80 m, im Mittel bis zu 1,5 m. Die feinkdrnige

FlieRerde / Mittellage wirkt als Wasserstauer.

Gemischtkornige FlieRerden:

Uberwiegend ohne Lossbeeinflussung, tiberwiegend sandig. Der Ubergang in die
Verwitterungszone ist schwer feststellbar. Im westlichen Bereich mit Tonbandern
(diinn; variable laterale und vertikale Verbreitung) als Zeichen von Bodenbildungen.
Méachtigkeiten von 0 bis 4,6 m. Die gemischtkornige FlieRerde wirkt als Wasserge-
ringleiter mit geringen Durchlassigkeiten und dementsprechend auch geringer Was-

serfiihrung.

Schicht 3: Mitterer Buntsandstein, Verwitterungszone

Unterhalb der quartaren Deckschichten folgt die Verwitterungszone des hier anste-
henden Mittleren Buntsandsteins in Form zersetzter bzw. stark verwitterter Sand-

und Tonsteine, teilweise mit schluffig-tonigen Anteilen (Verwitterungslehme), tber-
wiegend sandig dominiert. Die Verwitterungszone wirkt in sandigen Abschnitten als
Wassergeringleiter mit geringen Durchlassigkeiten und in feinkdrnigen Abschnitten
als Wasserstauer. Wasserwegsamkeiten in die Tiefe - unverwitterter Buntsandstein

- werden von Kliften gebildet.

Beurteilung geophysikalische Messungen

Entlang der nordostlichen Grenze des FFH-Gebiets wurde 2012 im Nahbereich der
ESTA-Ruckstandshalde durch das HLNUG eine geoelektrische Messung ausge-
fuhrt. In der Darstellung der verschiedenen gemessenen Bodenwiderstande zeigt
die Auswertung der Messung bereichsweise Boden mit sehr geringen elektrischen
Widerstanden an. Diese werden als Boden mit erhdhten Salzgehalten interpretiert

und zeichnen somit die Verbreitung salzhaltigen Einflusses / Sickerwassers nach.
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Eine Aussage uber die tatséchlich zirkulierenden Wassermengen lasst sich tber die
geophysikalischen Messungen nicht ableiten. Der einzige im Rahmen der geoelekt-
rischen Messung (HLNUG) oberflachennah als aufféllig identifizierte Bereich befin-
det sich in N&he des Tumpels auf dem Werkgelande bzw. dem Erkundungsauf-
schluss SDB 223. Die ubrigen Abschnitte sind unauffallig.

Abbildung 4: Geophysikalische Messung im Nahbereich der ESTA-Halde und
Standort der SDB 223 (ergénzt nach Das Baugrund Institut, 2017)

Standort
| SDB 223

FFH-Gebiet

Durch die Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH (GGL) wurden im Rahmen der
geophysikalischen Detailerkundung geoelektrische Messungen im Bereich des in
der ersten Erkundungsphase festgestellten Bereichs mit erhdhten Salzgehalten
SDB 223 durchgefuhrt. Die geoelektrischen Messungen zeigen die hdchsten Salz-
gehalte in unmittelbarer Haldenndhe auf der gesamten Profillange (LP 05). Diese
Salzbeeinflussung verlagert sich nach den geophysikalischen Messungen (LP 04,
LP 03, LP 02) mit zunehmender Entfernung zur Halde in die Tiefe bzw. in den an-
stehenden Buntsandstein. Im Bereich des FFH-Gebietes konzentriert sich der Ab-
schnitt niedriger Widerstande / erhdhter Salzgehalte auf einen ca. 30 m breiten
Streifen im Umfeld der SDB 223/ SDB 295 - allerdings bereits in Tiefen unterhalb
2 m u GOK und nicht oberflachennah.
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Belastungssituation Analytik

Die Salzgehalte in den oberflachennahen Béden am norddstlichen Rand des FFH-
Gebietes sind im tUberwiegenden Anteil der untersuchten Proben aus der 1. Unter-
suchungskampagne unauffallig. Hier besteht kein weiterer Erkundungsbedarf. Eine
Ausnahme bietet der Bereich um die SDB 223 mit deutlich erhéhten Salzgehalten in
Tiefen unterhalb 2 m. Die chemischen Analyseergebnisse korrespondieren dabei

gut mit der geophysikalischen Messung.

Im Rahmen der Detailuntersuchung wurde das Untersuchungsraster um die SDB
223 stark verdichtet. Damit lasst sich die Belastung im FFH- Gebiet um die SDB 223
zunachst auf einen ca. 15 x 30 m breiten Streifen préazisieren (SDB 223, SDB 295 -
SDB 297).

Im Ergebnis der festgestellten Salzgehalte im Boden und der als Doppelmessstelle
ausgebauten Kleinstpegel SDB 294/SDB 294A lasst sich feststellen, dass die Belas-
tung mit Salzen von oben nach unten zunimmt. Dies bedeutet, dass der Eintrag
nicht primar von der Oberflache ausgegangen sein kann, sondern tUberwiegend in
etwas grol3erer Tiefe erfolgt sein muss. Eine oberflachennahe Versickerung im Be-
reich des Teiches ist damit als Hauptursache nicht plausibel, da in diesem Fall eine
Abnahme der Salzgehalte in die Tiefe nachweisbar sein misste. Unter Beriicksich-
tigung des geophysikalischen Messprofils LP 05 in Haldenn&he ergibt sich, dass der
Eintrag der salzhaltigen Wasser in unmittelbarer Haldennéhe tber oberflachennahe
Fehlstellen in den dichtenden Schichten bzw. im Ubergangsbereich Haldenrandgra-

ben / Halde erfolgt sein muss.

Die Ausbreitung der salzhaltigen Sickerwasser findet Gber die Schichten der Basis-
lage bzw. der Verwitterungszone statt. Die Wasser befinden sich innerhalb der un-
gesattigten Zone mit geringen Durchlassigkeiten und stellen offensichtlich keinen
zusammenhangenden Horizont dar. Dabei sinkt der durch Salzwasser beeinflusste
Bereich versickerungsbedingt oder ggf. auch an kleinrAumig wirksamen
Wegsamkeiten gebunden (sandige, durchlassige Schichtabschnitte im Lockermate-
rial, Trennflachen im Buntsandstein) in die Tiefe ab und entfernt sich damit weiter
aus dem Einflussbereich des FFH-Gebietes. Dieses Modell stimmt wiederum sehr

gut mit den Ergebnissen der geophysikalischen Messungen Uberein.
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Einschatzung Gefahrdung FFH-Gebiet

Im Rahmen der Bodenerkundung wurde die maximale Tiefe der Wurzeln mit kartiert.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Durchwurzelung der feinkdrnigen FlieRer-
de / Mittellage nicht erfolgt. Die starker salzhaltigen Wésser innerhalb der Basislage
werden dementsprechend durch die Wurzeln nicht erreicht. Die Begutachtung des
(intakten) Baumbestandes vor Ort bestatigt dies durch nicht vorhandene Schaden
(unter Berlcksichtigung der z.T. sehr hohen Salzgehalte in den Wassern der Basis-
lage ware eine Schadigung zu erwarten, sofern die Wurzeln diesen Horizont errei-

chen wirden).

Eine konkrete Gefahrdung fur den Baumbestand des FFH-Gebietes lasst sich im
Untersuchungsbereich dementsprechend nicht ableiten (Das Baugrundinstitut,
2017).

Standsicherheit / Deformationsmessungen

Deformationsmessungen erfolgen tber folgende Beobachtungsstrategien (K+S
KALI GmbH, 2017):

e FlachenmaRige Uberwachung des Haldenrandbereiches mittels Laserscan-
ner.
e Leitungsmesspunktreinen zur Uberwachung moglicher Veranderungen an

der Gasleitung.

e Uberwachung der Bewegungen im Untergrund mittels Inklinometer-
Messstellen bis 30 m Teufe.
¢ Globales Navigationssatellitensystem (GNSS) Permanentmessstationen an

der Sudwest- und Stdostflanke.

Die Ergebnisse werden in Quartalsberichten der zustandigen Behdrde vorgelegt.
Die Ergebnisse fir das I. Quartal 2017 stellen sich fiir die gesamte Halde wie folgt
dar (K+S KALI GmbH, 2017):

Scannermessungen

¢ Die maximale Hebungsrate am Befahrungsweg betragt 1,20 m/a und wurde
nach Regulierungsarbeiten zwischen Juli 2016 und Januar 2017 im Bereich

der Station +360, zwischen den Querprofilen 76 und 81 nachgewiesen.
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Die maximale horizontale Verschiebungsrate betragt 2,22 m/a (Méarz.16 —
Mé&rz.17) und wurde im Bereich der Station +250 beobachtet (siehe Abbil-
dung 5).

Die hohen horizontalen Bewegungsraten am Haldenful? nehmen mit der Ent-
fernung von der Halde schnell ab. Der Messpunkt auf der Gasleitung vor
dem FFH-Gebiet zeigt kaum signifikante Bewegungen. Zwei oberirdische
Messpunkte (20072 und 2008) vor der Gasleitung zeigen zurzeit erhéhte
Bewegungsgeschwindigkeiten von etwa 0,3 m/a. An den anderen Mess-
punkten waren seit der Messung vom Juni 2016 kaum signifikante Bewe-

gungen nachweisbar.

Leitungsmesspunktreihen 2 + 3, neues Grenzverschiebungsmal 560 mm bei

50 m Messpunktabstand.

Die maximale Querverschiebungsdifferenz betragt 645 mm. Dieses Maxi-
mum liegt zwischen den Messpunkten 2008 und 2009. Das entspricht
115,2% des neuen Grenzverschiebungsmalfies.

In den 18 Tagen seit der letzten Messung betragt der grof3te Zuwachs der
Querverschiebungsdifferenz 21 mm (zwischen 2007 und 2008 der Betrag ist
signifikant). Damit ergébe sich eine Geschwindigkeit von 434 mm pro Jahr,

das entspricht 77,6 % des neuen Grenzverschiebungsmalies.

Inklinometermessungen

Das fest eingebaute Ketteninklinometer im Inklinometer-Bohrloch 14 zeigt
seit der Nullmessung im Dezember 2013 noch keine signifikanten Bewegun-
gen.

Die Verschiebungsraten der im September 16 erstellten Inklinometer 25, 26
sind noch nicht signifikant.

Inklinometer 27 zeigt inzwischen einen deutlichen Abschiebehorizont in einer

Teufe von 13,5 m.

Permanentmessstationen

Auch wenn hin und wieder Phasen zunehmender Raten erkennbar sind, ist
der langerfristige Trend seit Beginn der Messungen im Herbst 2016 an der
SW-Flanke weiter abnehmend. An der SO-Flanke erfolgen die Messungen
erst seit Ende Marz 2017, daher ist ein langerfristiger Trend noch nicht er-

kennbar.
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Stellungnhahme des Dezernats 27 vom 9.5.2017 zu Salzstauben / Staubimmis-

sionsprognose des TUV Nord

Gemal der Stellungnahme des Dezernats 27 vom 9.5.2017 liegen Hinweise vor,
dass im Umfeld der Halde Schaden bei Fichten vorliegen, die zum Absterben fuh-
ren. Dies wurde durch teilweise erhthte Chloridkonzentrationen in den Nadeln do-
kumentiert. Es ist nach Einschétzung des Dezernates 27 nicht auszuschlie3en, dass
die Vegetation im Umfeld der Halde auch auf Salzstaube in der Luft reagiert, welche
Uber Ubliche, im Rahmen des Staubmessnetzes verwendete Staubmessgerate nicht

messbar sind.

Gemal der in Vorbereitung auf die Haldenerweiterung Hattorf angefertigten Staub-
immissionsprognose des TUV Nord (2014) wird der am Standort Hattorf anfallende
und aufgehaldete Rickstand in Laborversuchen als staubarmes Gut geméan VDI
3790, Blatt 3, klassifiziert. Um die Staubneigung beim Bandtransport zu minimieren,
wird der trockene ESTA-Riickstand angefeuchtet. Weitere emissionsmindernde
MaRnahmen finden an den Ubergabenstellen der einzelnen Férderbandabschnitte
(Schirzen) und am Anfang der Forderbandstrecke (halboffenes Forderband) statt.
Eine Staubabwehung beim Absetzprozess ist moglich.

Beziglich der Minderung des Eintrages von salzhaltigen Stauben ist daher als
MafRnahme im Rahmen der Haldenerweiterung fur die kiinftige Aufhaldung die Ein-
stellung des Schiittvorgangs bzw. ein Umschwenken des Absetzers ab anhaltenden
Windgeschwindigkeiten (= 10 min) von = 95 km/h beantragt. Hierdurch kénnen
Auswirkungen auf Vegetationsbesténde aul3erhalb des Vorhabengebietes tiber den
Luftpfad, die auf Salzabwehungen wahrend des Schittvorgangs zurlickzufiihren

sind, vermieden werden.

Das aufgehaldete Material neigt aufgrund der anhaftenden Salzlésung zur Verklum-
pung/ Aggregatbildung und héartet innerhalb weniger Tage nach dem Abwurf auf den
Haldenkorper aus, so dass die Haldenoberflache stark verkrustet ist. Daher ist aus
Sicht des Gutachters (TUV Nord) eine Vernachlassigung der Staubemissionen

durch Abwehung von der Halde vertretbar.

Baustellenverkehr rund um die Halde im Zusammenhang mit Instandhaltungsmal3-
nahmen ist eine relevante Quelle fir salzhaltige Staube, die hinsichtlich von Minde-
rungsmalinahmen zu bertcksichtigen sind. Hier gilt als ergriffene Minderungsmal3-
nahme ein seit dem 01.07.2017 bestehendes Tempolimit von 20 km/h fir die Wald-

wege aulRerhalb der Werkseinzaunung im Bereich Stockig und auf der Ostseite zwi-
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schen Tor 3 und Tor 4 sowie die SalzstraRen auf der Nebenhalde inkl. die Zuwe-
gungen zu den Baustellen und Materiallagerplatzen. Bei bestehender grof3er witte-
rungsbedingter Trockenheit werden die Forstwege zudem gewassert.

Im Rahmen der Erfassung der (Salz-)Staubdepositionen werden die Parameter Ge-
samtstaub sowie Chloride bestimmt. Aufgrund fehlender rechtlicher Vorgaben zu
Immissionswerten von Salzstduben, wurden die allgemeinen Vorgaben der TA Luft
fir Staubniederschlag und -Inhaltsstoffe herangezogen. Einen Rickschluss auf die
Salzstaubdeposition erlauben zusatzlich die Bodenuntersuchungen im Rahmen der
Dauerbeobachtung (siehe Kap. 3.1) sowie — im Falle einer auftretenden Baumschéa-
digung — anlassbezogene Bodenuntersuchungen im Rahmen der Vegetationsbe-

obachtung (siehe Kap. 3.2).
Umwelterheblichkeit

Im Haldenvorfeld der Rickstandshalde Hattorf sind im 25 m-Schutzstreifen horizon-
tale und vertikale Verschiebungen bzw. Verformungen am Haldenfufd zu beobach-
ten (siehe Kapitel 3.5). Aus Abbildung 5 ist ersichtlich, dass gemaf der aktuellen
Vermessung eine horizontale Ausdehnung von 1 bis 2,2 m/a zu verzeichnen ist. Die
maximale Ausdehnung von 2,2 m liegt zwischen den Stationen +200 und +300, un-
mittelbar an der Grenze der Schutzgebiete. Innerhalb der Schutzgebiete liegt keine
Verformung des Haldenvorfeldes vor. Die vertikale Verformung betragt am Befah-

rungsweg rund 1,20 m/a.

AulRerdem lassen sich Salzstaubabwehungen Uber den Luftpfad im Zusammenhang

mit dem Absetzprozess oder dem Baustellenverkehr nicht vollstdndig ausschlief3en.

Wie vorstehend unter Kapitel 3.4 beschrieben, ergibt sich ein weiterer moglicher
Wirkpfad im Zusammenhang mit oberflichennahen, von der Halde ausgehenden
Sickerwasserbewegungen und Fehlstellen in der dichtenden, feinkérnigen Mittellage

der quartéaren Deckschichten.

Die Wirkfaktoren ergeben sich somit aus der vertikalen und horizontalen Verfor-
mung, oberflachennahen Haldensickerwasserbewegungen sowie dem Salzeintrag
Uiber den Luftpfad und werden nachfolgend ermittelt und beschrieben. Daran an-
schlielend werden die Eingriffserheblichkeiten der Wirkfaktoren auf die Schutzguter

dargestellt.
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Abbildung 5: Ubersichtsplan horizontale Verschiebung (Méar. 16 — Mar. 17) Riick-
standshalde Hattorf (K+S KALI GmbH, 2017, geandert), unmalstablich
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Wirkfaktoren

Horizontale Verformung

Infolge der horizontalen Verformung am Haldenrand und in dessen Vorfeld kommt
es zu Verfaltungen und damit zu Hebungen des oberflachennahen Untergrundes.
Auf steilen Flanken dieser Verfaltungen konnen Baume umfallen bzw. deren Wur-

zeln reil3en, sodass z.B. Einzelgeholze geschéadigt werden (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Bodenbewegung

Vertikale Verformung

Die beschriebenen Verformungen haben moglicherweise auch Einfluss auf die Ver-
sickerung von Haldenwasser (Bildung von Fehlstellen in der Dichtungsschicht,
Einstau von Haldenwasser in Muldenstrukturen) und die haldennahen Wasserbe-
wegungen. Ein Einfluss auf das FlieRgeschehen in der ungesattigten Zone im FFH-
Gebiet wurde bei den oben beschriebenen Untersuchungen nicht festgestellt und ist
daher auszuschliel3en.

Die im FFH-Gebiet erkannte wasserstauende Schicht (feinkdrnige FlieRerden / Mit-
tellage) gewahrleistet den Erhalt der niederschlagsbedingten Bodenfeuchte, die zur
Ausbildung des FFH-Lebensraumtyps 9160 vorhanden sein muss.
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Sickerwassereintrage in den Untergrund tber oberflichennahe Fehlstellen in dich-

tenden Schichten

Als weiterer potenzieller Wirkfaktor sind oberflachennahe Fehlstellen in dichtenden
Schichten zu nennen, tber die ein Eintrag von salzhaltigen Wassern in unmittelba-
rer Haldenndhe bzw. aus dem Haldenvorfeldbereich in die ungesattigte Zone erfol-
gen kann, wie er im Rahmen der Sondierbohrungen und geoelektrischen Untersu-
chungen fur das Umfeld der SDB 223 / 295 festgestellt wurde (siehe Kapitel 3.4).
Eine Gefahrdung fur Pflanzen bestlinde dann, wenn entweder salzhaltige Wasser
im Bereich des durchwurzelten Bodens auftraten, oder die Durchwurzelung auf-
grund des Fehlens der oberflachennahen dichtenden Schichten der feinkdrnigen
FlieRerde/Mittellage in tiefere Schichten mit salzhaltigen Sickerwassern hinreichen

wirde.

Diese oberflachennahen Fehlstellen kénnen natirlich vorliegen. Es ist nicht auszu-
schliel3en, dass diese durch Verformungen verstarkt werden kénnen (siehe Kapitel
3.4).

Salzeintrag Uber die Luft

Salzstaubabwehungen wéahrend des Schiittvorgangs, durch den Haldenkérper
selbst sowie durch Baustellenverkehr sind in das FFH-Gebiet / NSG uber den
Luftpfad nicht auszuschliel3en.

Schutzguter

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 4.1 dargestellten Wirkfaktoren sind Auswirkun-
gen auf die Rechtssachverhalte / Schutzguter

e Menschen, einschliefRlich der menschlichen Gesundheit,
e Klima/ Luft,
e Landschaft sowie

e Kultur- und Sachguter

nicht zu erwarten. Somit beschrankt sich die weitere Betrachtung auf die maRgebli-

chen Schutzguter

e Tiere,
e Pflanzen,

e Boden und Wasser.
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Im folgenden Text werden die aus heutiger Sicht notwendigen Untersuchungsinhalte

fur die zu bearbeitenden Schutzgtiter beschrieben.
Tiere

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen zur Haldenerweiterung Hattorf (Weipert,
2012) wurden im FFH-Gebiet / NSG Saugetiere (Wildkatze, Haselmaus, Fleder-
mause), Vogel, Reptilien, Amphibien und Wasserkéfer untersucht.

Aufgrund der beschriebenen Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf die
Habitatanspriche der nachgewiesenen Tierarten kénnen Beeintrachtigungen der
Saugetiere, Vogel und Reptilien ausgeschlossen werden. Der Verlust bzw. Schadi-
gung von Einzelgehdlzen fiihrt zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen. Auswir-
kungen auf wassergebundene Arten wie Amphibien und Wasserkéfer kénnen nicht

ausgeschlossen werden.

Amphibienuntersuchungen werden als nicht zielfilhrend eingeschéatzt, da z.B. Witte-
rungseinfliisse (z.B. lange Frostperiode) Beeintrachtigungen, die auf Salzeintrag zu-

rickzufiihren sein kénnten, Uberlagern kénnten.

Somit sollten Wasserkéfer untersucht werden, da diese gute Indikatoren fur den

Chemismus eines Gewassers sind.
Pflanzen

Innerhalb des FFH-Gebietes sind die beiden Lebensraumtypen 9110 Hainsimsen-
Buchenwald (Luzulo-Fagetum) und 9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer
Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Stellario-
Carpinetum) ausgewiesen. Zur Aufrechterhaltung des Lebensraumtyps 9160 ist der
bestehende wechselfeucht bis stauwassergepragte Bodenwasserhaushalt zu ge-
wahrleisten. Eine Beeintrachtigung der wasserstauenden Schicht, die zu einer Ver-
anderung des Bodenwasserhaushaltes und somit zu einer Veranderung des Pflan-
zenstandortes fuhrt, kann nicht ausgeschlossen werden und sollte untersucht wer-
den. AuRerdem sollten Auswirkungen durch Salzeintrédge tber den Luftpfad auf Ge-
hoélzbestande untersucht werden. Die einheimische Weil3tanne, in unmittelbarer Na-
he zur ESTA-Ruckstandshalde, gehért zu den Baumarten, die besonders empfind-
lich auf Salzeintrage reagieren und sollte daher im Besonderen in die Untersuchung

mit einbezogen werden.
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Boden

Gemal der Kartieranleitung der FFH-Lebensraumtypen sind grundwasserbeein-
flusste bzw. staunasse Bdden zwingend erforderlich fir den Fortbestand des Le-
bensraumtyps 9160. Solange die an der Halde beobachteten Verformungen des
Bodens das FFH-Gebiet nicht erreichten, sind Beeintrachtigungen des Bodenwas-
serhaushaltes auszuschliel3en. Die Verformungen des Untergrundes sind daher

weiter zu Uberwachen.

Ein Salzeintrag in den Boden Uber den Luftpfad und damit Auswirkungen durch das

Sickerwasser auf schitzenswerte Bestande ist méglich.
Wasser

Innerhalb des FFH-Gebietes / NSG kommen mehrere Teiche vor. Aul3erdem ist fur

den Fortbestand des Lebensraumtyps 9160 der Bodenwasserhaushalt maf3geblich.

Eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser durch Salzeintrag tber den Luftpfad

kann nicht ausgeschlossen werden und sollte untersucht werden.
Untersuchungskonzept

Es werden bereits umfangreiche Monitoringmaf3nahmen durchgefiihrt und deren

Ergebnisse dokumentiert (siehe Kapitel 3). Nachfolgendes, im Hinblick auf den Be-
reich des FFH-Gebietes / NSG, erganztes Untersuchungskonzept, stellt den raumli-
chen und inhaltlichen Untersuchungsumfang zur Ermittlung der Betroffenheit zu be-

trachtender Schutzguter Tiere, Pflanzen, Boden und Wasser dar.
Tiere

o Wasserkafer: zweijahrige Untersuchung von zwei Teichen im FFH-Gebiet/
NSG (siehe Abbildung 7)

e Lauf- bzw. Kurzfligelkafer (Bioindikatoren, mit dem sich eine Versalzung
schnell erkennen l&sst): jeweils 6 Bodenfallen zweijahrig parallel nebenei-
nander, in einem Abstand von 10 m in Nordsudrichtung und in das FFH-
Gebiet/ NSG hinein (in Ostwestrichtung) in Abstanden von 25 m aufzustel-
len, insgesamt sind auf einer Flache von 50 m x 100 m 30 Bodenfallen aus-

zubringen und in der Vegetationsperiode zwischen Marz und Oktober
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14-tagig zu leeren. Grundlage der Ausdehnung der Kartierflache bildet die

aktuell festgestellte max. horizontale Verformung von 2,2 m/ a.

Pflanzen

Erweiterung der Dauerbeobachtungsflachen um zusatzliche Flachen inner-
halb des FFH-Gebietes / NSG (siehe Abbildung 7)

Jahrliche pflanzensoziologische Erhebungen gemaf Braun-Blanquet im Be-

reich aller Dauerbeobachtungsflachen innerhalb des FFH-Gebietes / NSG im
Rahmen der Vegetationserfassung zur Dauerbeobachtung (siehe Abbildung

7)

Jahrliche Beobachtung der Vitalitat und Verjingung der Weitannen (Abies
alba). Auswahl jahrlich zu untersuchender Laubbdume und Einstufung in Vi-
talitatsstufen (VS 0 — VS 3) nach Vitalitatsstufenschliissel gemald Handbuch
Baumdiagnostik (Roloff, 2015) an der ndrdlichen Grenze des FFH-Gebietes.
Im Speziellen werden hier eine Hainbuche mit bekannter Kronenverlichtung
sowie zwei weitere Eichen in die Untersuchung einbezogen, welche in situ
dauerhaft markiert werden. Uberpriifung hinsichtlich Chlorosen und Nekro-
sen und ggf. weiterer geeigneter Baume (siehe Abbildung 6)

Jahrliche laboranalytische Untersuchung der Blattorgane ausgewahlter, ge-
kennzeichneter, tiefwurzelnder Baumarten, z.B. Eichen und Hainbuchen auf
Salzanreicherungen. Insbesondere die bereits regelmaRig beobachtete
Hainbuche an der nordéstlichen Grenze des FFH-Gebietes zum Forstweg
mit ausgepragter Kronenverlichtung ist in die Untersuchungen mit einzube-
ziehen (siehe Abbildung 6)
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Abbildung 7: Lage bestehender und vorgeschlagener Dauerbeobachtungsflachen fir
Boden und Pflanzen sowie Probenahme fiir Wasser und Wasserkafer
sowie Einzelbdume
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e Erweiterung der Dauerbeobachtungsflachen um zusatzliche Flachen inner-
halb des FFH-Gebietes / NSG (siehe Abbildung 7) und jahrliche Kartierung.
Hierbei Beschrankung der Analyse auf austauschbare Kationen, Eluat (mit
pH-Wertbestimmung, elektrischer Leitfahigkeit, Chlorid, Sulfat und Natrium)
sowie pH-Wertbestimmung in 0,01 molarem CaCl,. Bei Auffalligkeiten Be-

stimmung des Bodensattigungsextraktes.

e Erganzung weiterer Bodenaufschlisse innerhalb des FFH-Gebietes zum
Nachweis, dass in gréRerem Abstand keine Salzgehalte mehr feststellbar
sind (gemaf der Empfehlung des Baugrundinstituts des in Kapitel 3.4 erlau-
terten Gutachten, Verlangerung Kurzprofile (KP 05 bis KP 08 mit Prazisie-
rung der Nachweisfiihrung tber weitere chemische und tonmineralogische
Untersuchungen), sowie zur weiteren Erkundung des Aufbaus des oberfla-
chennahen Untergrunds. Die Bodenaufschliisse kénnen analog zu den vor-

handenen als Sickerwasserpegel ausgebaut werden. Die Ergdnzung um
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weitere Bodenaufschliisse kann ggf. in Kombination mit der Erweiterung der

Dauerbeobachtungsfléachen erfolgen.

Wasser

Uberprufung Wasserfiihrung und Salzgehalte an den vorhandenen und neu
im FFH-Gebiet zu errichtenden Sickerwasserpegeln (siehe dazu unter 5.3)
vor und nach Instandsetzung der Infrastruktur am Haldenrand zur Unterbin-
dung einer Versickerung in Haldennahe (diese Monitoringmafinahme ist mit
Stand September 2017 bereits in Vorbereitung) Uber einen Messzeitraum
von zunachst 2 Jahren (4 Stichtagsmessungen mit Analytik alle 3 Monate)
geman der Empfehlung aus dem geologisch / bodenkundlichen Gutachten
(Das Baugrund Institut, 2017). Sofern die Salzgehalte nicht ricklaufig sein

sollten, sind Sofort-MafRnahmen durchzufiihren (siehe Kapitel 6).

Ggf. Errichtung weiterer Sickerwassermessstellen im Bereich zwischen Hal-
denful’ und FFH-Gebiet, insbesondere bei Annaherung des Haldenful3es der
Erweiterung an die suidliche Beschittungsgrenze.

Durchfiihrung geoelektrischer Untersuchungen zur Feststellung eventueller
oberflachennaher Sickerwasserbewegungen (vgl. RBP HA-04/09, Band
1.1E, Kapitel 9.2.3 — 5 jahriger Turnus)

Beprobung der beiden in Abbildung 7 gekennzeichneten Teiche hinsichtlich
Salzbelastung (Chlorid, Magnesium, Kalium) in Verbindung mit der Durch-
fihrung der unter 5.1 genannten Wasserkaferuntersuchungen. - Jahrliche

Probenahme.

Dokumentation

Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen sind in einem jahrlich vorzulegenden

Monitoringbericht im 1. Quartal des Folgejahres vorzulegen.

Mogliche Sofort-MalRnahmen

Grundsatzlich stellt die Errichtung von Drainagen oder die punktuelle Entwasserun-

gen mittels Bohrungen eine geeignete Malinahme im Hinblick auf oberflachennahe

Sickerwasserbewegungen (ungesattigte Bodenzone) dar. Im Vorfeld ist anlassbe-

zogen deren Lage und Dimensionierung durch intensivere Untersuchungen (ggf.

Suchschurfe, Geoelektrik) zu bemessen. Zur Eingriffsminimierung kann eine Tiefen-
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drainage auch z.B. in vorhandene Wege integriert werden. Lage und erforderliche
Dimensionierung sowie ggf. weitere Ma3nahmen werden zeitnah mit der zustandi-

gen Fachbehdrde abgestimmt.

Sofern die Salzgehalte bei der Uberpriifung der Wasserfiihrung / Salzgehalte an

den vorhandenen Sickerwasserpegeln nicht ricklaufig sein sollten, wird gemalR des
geologisch/bodenkundlichen Gutachten zur Erkundung des Untergrundes im NSG-
und FFH-Gebiet "Stockig-Ruppershdhe™ an der Grenze zur ESTA-RUckstandshalde
der K+S KALI GmbH geprift, ob Schutz- / SicherungsmafRnahmen zur Vermeidung

negativer Auswirkungen auf das FFH-Gebiet umgesetzt werden missen.

Vorbehaltlich der weiteren Untersuchungen und einer erforderlichen Planung kénnte
im Bereich zwischen FFH-Gebiet und Halde eine bis auf den Buntsandstein geflihrte

Tiefendrainage geeignet sein.

Weitere Sofortmalinahmen sind an die jeweiligen, unter Kapitel 3 genannten
Monitoringprogramme gekoppelt. Verschiedene Vermeidungs- und Minderungs-
mafinahmen werden bereits im Vorfeld der Beschittung ergriffen (wie beispielswei-
se die Begrenzung der Windgeschwindigkeit fir den Absetzprozess) und sind in den

Betriebsplanen zur Aufhaldung benannt.

Mainz, den 06.12.2017

j../m

JESTAEDT + Partner
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