Anlage 3.2

Einzeldarstellungen



Legende

Mu

Mutterboden

Kies

Sand

TP 20/2012 HA

326,10 m
GP 20.2 (0.00-0.30) 0.30 |- V4=
UP 20.1+20.2 (0.30-0.40) 0.40 —
UP 20.3+20.4 (0.65-0.75) 0.75 | & @
o

GP 20.1 (0.90-1.45) 1.45

Mutterboden, Sand
schwach schluffig, humos,
dunkelbraun

Sand
schwach schluffig, braun

Kies
schluffig, tonig, rotbraun

Sand
mittelsandig, kiesig,

schwach schluffig, rotgrau
1.45

Sandstein

Mutterboden
Evd=13,39 0.30

Decklehm

Hangschutt
Evd=23,24 0.90

Verwitterungszone

Buntsandstein

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz Anlage 3'2'1
Proj.-Nr. : 296/00 Datum Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
Sauherr K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 20/2012 HA
DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\2.2.1 TP 20_2012 HA.bop




Legende

l : steif Mu Mutterboden

Sand
o ea Schluff
338,00 m
Mutterboden
- il - Mutterboden, Sand
EP 21.1 UP 21.1+21.2 (0.10-0.20) Mlﬁ_& 058 schluffig, humos, dunkelbraun Evd=12,81 MN/m2 0.30
Sl schi
eeoall stark sandig, tonig, DeCklehm
EP 21.2 (0.75-0.80) —L braungrau
o o 0.75
° ea Sand Evd=17,72 MN/m? 1.05
e schwach kiesig, schwach
GP 21.1 (1.20-4:385A ", © 105 Schluffig. rotbraun Verwitterungszone
Staunassef . o — sand
kiesig, schwach schluffig,
rotgrau
1.70 H
Sandstein Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 2
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
+
Sauherr K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 21/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\2.2.2 TP 21_2012 HA.bop




Legende

l : steif zz Sandstein
Z

Mu Mutterboden

TP 22/2012 HA

EDV-Pfad :2012\02 svz

352,30 m
— Waldboden
GP 22.1 (0.00-0.15) j§—M™u_ Mutterboden
N P tark h
EP 22.1, UP 22.1+22.2 (0.20-0.30) - 015 stark humos DeCklehm i 2
= Ton - Schluff Evd=19,53 MN/m2 0.50
__ = sandig, schwach kiesig, Evd=18,64 MN/m? 0.70
UP 22.3 + 22.4 (0.70-0.80) e | hellgrau
S Hanglehm
— =l Ton - Schluff g
° o sandig, schwach kiesig,
EP 22.2 (0.70-1.30) Jea || braungrau
1.30
Sandstein (Sandsteinbank) Buntsandstein
grau
1.35
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

Anlage 3.2.3

Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr:

K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 22/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\2.2.3 TP 22_2012 HA.bop




Legende

l : steif Mu Mutterboden
Sand
S Schiuff
] Ton
356,80 m
e Waldboden
GP 23.1 (0.00-0.10) § MUl Mutterboden, Sand
a schwach schluffig, stark
EP 23.1, UP 23.1 + 23.2 (0.30-0.40) ;_& | humos, dunkelgrau
] 010 Evd=17,20 MN/m2 0.60
EP 23.2, UP 23.3 + 23.4 (0.60-0.70) = Schluff
e L 0.50 sandig, hellgrau
1 Decklehm
— : Ton
i sandig, braun
1
I 190
e
— 1!
— 1 )
_— I Verwitteru ngszone
— : Ton
_ | schwach sandig, grauoliv
|
S
|
— 1
GP 23.2 (1.90-3.70) — 3.70
Sandstein nicht erreicht
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 4
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
K+S KALI GmbH
Bauherr: S G b

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 23/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.4 tp 23_2012 HA.bop




Legende
L steif :Z . Z Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
o =+l sehlut
7: Ton

TP 24/2012 HA

354,00 m
GP 24.1 (0.00-0.15) | —Mu_ Mutterboden Waldboden
EP 24.1, UP 24.1 + 24.2 (0.20-0.30) , o 015 stark humos
EP 24.2, UP 24.2+.24.4 (0.50-0.60) — Schiuff Decklehm FEV4=8.95 MN/m? 0.50
— .. garksand@,schwach
0904  © 0.50 kiesig, grau Evd=9,23 MN/m2 0.90
Staunasse s Ton
z ) .
. sandig, schwach kiesig, .
S braungrau Verwitteru ngszone
GP 24.2 (0.90-1.50) z - 0.90 )
o Sandstein
Sand, (Wechselfolge),
Sand, schluffig, tonig, H
kiesig, z.T. schwach BuntsandStem
steinig, hellgrau - ocker
1.50
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 5
Proj.-Nr. : 296/00 Datum Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
+
Sauherr K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 24/2012 HA
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.5 tp 24_2012 HA.bop




Legende

l : steit |- zz Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
- Schluff
352,20 m
S Waldboden
GP 25.1 (0.00-0.15) j§—Mu Mutterboden
EP 25.1, UP 25.1 + 25.2 (0.15-0.25 faa"", stark humos

- ) ols Decklehm

° 5 ‘ Schluff

2o, | 0.70 sandig, graubraun Evd=14,25 MN/m2_0.70

:., z’ Sand, Sandstein .

e — (Wechselfolge), Sand, Verwitteru ngszone

N schwach tonig, schwach

Y2 schluffig, z.T. schwach
GP 25.2 (0.70-1.50) | £a- . kiesig, schwach steinig,

e rotbraun - grau

150 Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 6
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr: ' K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 25/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\CAD\3.2.6 tp 25_2012 HA.bop




Legende

L steif i z Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
ppoa Schluff

TP 26/2012 HA

349,50 m
Waldboden
GP 26.1 (0.00-0.10) 0.10 !HUBH Mutterboden, Sand
o schluffig, stark humos, Evd=6,02 MN/m2 0.30
EP 26.1, UP 26.1+ 26.2 (0.30-0.40) J%% o [ dunkelgrau Decklehm
UP26.2N § - \__0.10
oL Schluff
5 stark sandig, schwach
_0.90<A = .5 kiesig, hellgrau
Staundsse lo s e 0.50
S G Hangschutt
. ° Sand
o u schluffig, kiesig, rotbraun
o
GP 26.2 (0.50-1.90) o ss 1.90
z z Sandstein
rotbraun
2.10
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 7
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr:

‘E K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 26/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.7 tp 26_2012 HA.bop



Legende

l: steif |- %2 % Sandstein
. Z

Mu Mutterboden

Sand

R Schluff

TP 27/2012 HA

346,10 m
Waldboden
GP 27.1 (0.00-0.10) Mu_ Mutterboden
UP 27.1 + 27.2 (0.10-0.20) / > * N 0.10
EP 27.1 (0.10-0.40) 0.40 |- 2] Schluff DecklenM ¢y41550 wuime 0.0
z " stark sandig, kiesig,
° tonig, hellbraun
UP 27.2N 0.80 o - © _ 0.40 ] .

o Sand, Sandstein VerW|tterungszone

. 2 © (Wechselfolge), Sand,

°z 'O kiesig, tonig, schl_uffig,

GP 27.2 (0.40-1.40) 1.40 | o z.T. schwach steinig,

. rotbraun

1.40 .
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 8
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr: ‘E K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 27/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.8 tp 27_2012 HA.bop




Legende
K weich - steif | © " Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
o] Schiuff
340,50 m
Waldboden
GP 28.1 (0.00-0.15) Mu Mutterboden
EP 28.1, UP 28.1 + 28.2 (0.20-0.30) oo ° . [ )0:15
oo Schluff

ee ° : stark sandig, hellbraun Decklehm

e 0.70 Evd=5,32 MN/m? 0.70

. Sand, Sandstein

e Z (Wechselfolge), Sand, i

o tonig, schwach schluffig, Verwitterungszone

. kiesig, z.T. schwach
GP 28.2 (0.70-1.40) 140 § 2 = ° 1.40 steinig, rotbraun
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 9
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauherr:

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 28/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.9 tp 28_2012 HA.bop




Legende

l : steif Mu Mutterboden

Sand

an Schluff

TP 29/2012 HA

334,60 m
GP 29.1 (0.00-0.15) —Mu , Mutterboden, Sand
o e schluffig, stark humos,
EP 29.1, UP 29.1 + 29.2 (0.30-0.40) i B dunkelgrau
EP 29.2 (0.40-0.50) = 0.15
"ol Schluff
e | sandig, hellbraun
up202n | 5= o, 240
A N Schluff
oI, stark sandig, schwach
o ! kiesig, rotbraun
GP 29.2 (0.40-1.55) Ja= . 155
.. Sand
nn @ mittelsandig, schwach
‘e o kiesig, schwach schluffig,
B 8
50 rotbraun
- .0
o © 3.00
Sandstein

Waldboden

L6Rlehm

Evd=Z1,07 MN/m# 0.50

Hangschutt

Verwitterungszone

Buntsandstein

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 10
Proj.-Nr. : 296/00 Datum Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
Sauherr K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 29/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.10 tp 29_2012 HA.bop



Legende

L steif oz Z., Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
woee ] schiuf

TP 30/2012 HA

322,60 m
GP 30.1 (0.00-0.15) MU Mutterboden Waldboden
EP 30.1, UP 30.1 + 30.2 (0.20-0.30) few= ° [~ 015
o], Schluff
e | stark sandig, hellbraun Evd=9 55 MN/m2 0.60
- = 0.60 = :
GP D1 _ .1
EP 30.2, UP 30.3 + 30.4 (0.80-0.90) oa-aaf|
S
o il Ton - Schluff
i sandig, braun Decklehm
. |
M*u |
epp2 | =] 19 Evd=12,64 MN/m2 1.90
— |
e , |
UP 305 +30.6 (2.20-2.30) §&& = | Ton - Schiuff
— sandig, kiesig, braunrot
| Hangschutt
GP 30.2, EP 30.3 (1.90-2.90) §° = ' 290
S e Sand, Sandstein
oz (VVgchseHo@g),Sand, .
e tonig, schluffig, z.T. Verwitterungszone
ce g kiesig, schwach steinig,
EP 30.4 (2.90-3.60) gelbbraun
B 3.60
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 1 1
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauherr:

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 30/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.11 tp 30_2012 HA.bop




Legende

z

Z

Sandstein

Mutterboden

Kies

Sand

TP 31/2012 HA

308,20 m

GP 31.1 (0.00-0.20)

GP D1 (0,30)

Mutterboden
stark humos

EP 31.1 (0.20-0.40) 0.40

UP 31.1 + 31.2,EP 31.2 (0.70-0.80)

EP 31.3 (1.20-1.60)

Kies
schluffig, sandig, braun

Sand

schluffig, kiesig, schwach
tonig, schwach steinig,
rotbraun

Sand, Sandstein
(Wechselfolge), Kies,
sandig, schwach schluffig,
z.T. schwach steinig,
rotbraun

1.60

Waldboden

Evd=9,09 MN/m?# 0.30

Evd=20,33 MN/m2 0.70

Hangschutt

Verwitterungszone

Buntsandstein

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz Anlage 3'2' 12
Proj.-Nr. : 296/00 Datum Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
Sauherr K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 31/2012 HA
DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.12 tp 31_2012 HA.bop




Legende

l : steif - halbfest Mu Mutterboden

Ton

TP 32/2012 HA

356,60 m
GP 32.1 (0.00-0.05) / & =] Mutterboden
—o " stark humos
EP 32.1, UP 32.1-32.3 (0.30-0.40) 0.40 f —  [! 0.05
S
el i
= Ton
ol sandig, schwach kiesig,
— 1 oliv
— |
EP 32.2 (0.40-1.50) 1.50 ol
___OJl| 160

EP 32.3,UP 32.4 - 32.6 (1.50-1.60) 1.60

Sandstein nicht erreicht

Waldboden

Evd=10,56 MN/m? 0.30

Evd=16,02 MN/m? 0.70

Verwitterungszone

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 13
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
Sauherr K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 32/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.13 tp 32_2012 HA.bop



Legende
L steif Mu Mutterboden
Sand
Y Schluff
TP 33/2012 HA
354,80 m
GP 33.1(0.00-0.20) | MU Mutterboden Waldboden
nn stark humos EVO=9,10 MN/Mm20.30
UP 33.1 + 33.2 (0.30-0.40) @ 0.20
= Schiuff Decklehm
EP 33.1 (0.30-0.70) jee O stark sandig, schwach Evd=48,6 MN/m2 0.70
UP 33.3 + 33.4 (0.70-0.80) : o kiesig, hellbraun
e 0.70 .
EP 33.2 (0.70-1.10) = Schiuff Verwitterungszone
B stark sandig, schwach
steinig (groRe Sandsteinplatten),
110 hellgrau
"~ Ssandstein Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 14
Proj.-Nr. : 296/00 Datum Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
+
Sauherr K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 33/2012 HA
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.14 tp 33_2012 HA.bop




Legende

l : steif Mu Mutterboden

Sand
354,20 m
: Mutterboden
- Mutterboden, Sand
EP 34.1, UP 34.1 + 34.2(0.20-0.30) = schwach schluffig

— ]\ o010 Decklehm

o8 —— Schluff - Ton Evd=14,05 MN/m2 0.55

o-c°° stark sandig, schwach

o0 ee 0.55 kiesig, hellgrau

o S nd Hangschutt

o kiesig, schwach schluffig,

@]
GP 34.1 (0.55-1.40) fj° "o ° 1.40 graubraun Evd=21,13 MN/m2_1.40
’ Sandstein
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 15
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
+
Sauhorr K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 34/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.15 tp 34_2012 HA.bop




Legende
z z Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
TP 35/2012 HA
346,60 m
Waldboden
GP 35.1 (0.00-0.10) E;WF Mutterboden
UP 35.1+34.2+35.3 (0.30-0.40) |— = - 0o Srkhumos Decklehm Evd=12.08 MN/m? 0.30
° - Sand
.z z stgpk tonig, hellbraun Evd=33,38 MN/m2 0.70
EP 35.1, UP 35.4-34.6 (0.70-0.80) J* ° %% 0.50
~ 2 Sand, Sandstein
£ (Wechselfolge), Sand, Verwitterungszone
— nn schluffig, schwach tonig,
- 2 z.T. kiesig, schwach
5 steinig, rotbraun
1.50
Sandstein
hellgrau i
_ 155 Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 1 6
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
+
Sauhorr K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 35/2012 HA
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.16 tp 35_2012 HA.bop




Legende

l: steif Mu Mutterboden
Sand
o Schluff
—— | Ton
343,80 m
Waldboden
GP 36.1 (0.00-0.15) —Mu . Mutterboden, Sand Evd=12,00 MN/m2 0.15
EP 36.1, UP 36.1 + 36.2 (0.20-0.30 S schwach schluffig, humos,
( o B | dunkelgraubraun’ Decklenm evd-12.03 mum: o0.40
EP 36.2, UP 36.3 + 36.4 (0.40-0.50) f====) \ 015
o Schluff
— - Hangschutt
GP 36.2 (0.40-0.90) o — 1 0.40 stark sandig, hellbraun g
" aa Ton .
I 0o Hiesia. sandig, rotbraun Verwitterungszone
Sand
kiesig, sch h schluffig, .
ooy vach SEUTG Buntsandstein
1.30
Sandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz Anlage 3'2' 17
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauherr:

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 36/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.17 tp 36_2012 HA.bop



Legende
halbfest z ° ; Sandstein
I steif
[ Mu Mutterboden
Sand
1 schiuf
:7— Ton

TP 37/2012 HA

336,70 m
—— Waldboden
GP 37.1 (0.00-0.15) §—Mu_ Mutterboden
EP 37.1 (0.20-0.30) J‘—‘L ® stark humos Evd=25,31 MN/m2 0.30
UP 37.1+ 37.2 + 37.3 (0.30-0.40) Jea =af 015
- as | Schiuff Decklehm
° 5 ‘ sf(arlf sandig, schwach
EP 37.2,UP 37.4- 37.6 (0.80-0.90) [k 0.0 kiesig, hellbraun
- 1 Ton
— 1 sandig, rotbraun Hanglehm
- | 1.40 Evd=26,72 MN/m2_1.40
o Ton _ Evd=13,68 MN/m2 1.60
EP 37.3, UP 37.7-37.9(1.60-1.70) § stark sandig, schwach
— kiesig - kiesig, rotbraun
e Z 1.80 .
S Sand, Sandstein Verwitterungszone
c o . (Wechselfolge), Sand,
A kiesig, schwach schluffig,
. O schwachtomgjo.
EP 37.4 (1.80-2.70) z . 570 schwach steinig, rotviolett
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann A I 3 2 18
EDV-Pfad :2012\02 svz n age e
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauherr:

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 37/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.18 tp 37_2012 HA.bop




Legende

halbfest Mu Mutterboden
I steif —
[ . Sand
_ Ton

TP 38/2012 HA

324,90 m

GP 38.1 (0.00-0.10)

EP 38.1 (0.30-0.40) 0.40

UP 38.3 + 38.2 + 38.3 (0.40-0.50)

EP 38.2, UP 38.4 - 38.6 (0.70-0.80)

Mutterboden

Ton
stark sandig, graubraun

Ton

stark sandig, schwach

kiesig, schwach steinig,
(g,x= Sandsteinlagen),
rotbraun

1.20

Sandstein

Waldboden

Evd=13,46 MN/m2 0.40
Hanglehm =" "

Evd=31,25 MN/m2 0.70

Verwitterungszone

Buntsandstein

Nr.: Art der Anderung

Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz

Anlage 3.2.19

Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr: ‘E

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 38/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.19 tp 38_2012 HA.bop




Legende

l : steif

. Zu i Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
— Ton

TP 39/2012 HA

351,60 m
GP 39.1 (0.00-0.10) f=MI—] Mutterboden Waldboden
EP 39.1, UP 39.1 - 39.3 (0.30-0.40 . 0.10 stark humos kleh
= -1-89.3(0.80:040) - = Ton Decklehm 55 02 wnim: o0.50
dig, schwach kiesig,
EP 39.2, UP 39.4 - 39.6 (0.70-0.80) o 3?«':11 19, senach esi9 Hanglehm
- 0.50 Evd=22,15 MN/m2_0.90
DP 39.1 (0.90-1.00) =1 " Ton
7z stark sandig, schwach .
. 0go ‘eSO, braungrau Verwitterungszone
z 5 Sand, Sandstein
— 3 (Wechselfolge), Sand,
o schwach kiesig, schwach
EP 39.3 (0.90-2.00) tonig, z.T. schwach steinig, Evd=50,34 MN/m2 2.00
: gelbgrau
2.00
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 20
Proj.-Nr. : 296/00 Datum Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
+
Sauherr K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 39/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.20 tp 39_2012 HA.bop




Legende

l‘ steif " & Sandstein
[ z Z
Mu Mutterboden
Sand
ol schluff

TP 40/2012 HA

350,80 m
GP 40.1 (0.00-0.10) - M Mutterboden Waldboden
EP 40.1 (0.20-0.30) 0.30 s 0.10 stark humos
UP 40.1+ 40.2 + 40.3 (0.30-0.40 e Il -
( ) SRR Schluff Decklehm
ee O stark sandig, schwach Evd=25,20 MN/m2 0.70
= 070 Hesig. hellbraun Evd=52,82 MN/m2 0.90
EP 40.2, UP 40.4 - 40.6 (1.00-1.10) == - Sind e, schwach
Ay g schwach schluffig, schwac ;
ea kiesig (g= Sandstein, Ve rWItterungszone
Baga bruchig-mirbe), grau
.o - rot
_ 1.70
Z = Sandstein
hellgrau
1.95 .
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz

Anlage 3.2.21

Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr:

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 40/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\CAD\3.2.21 tp 40_2012 HA.bop




Legende

steif - halbfest Mu Mutterboden

|
|
: steif

— Ton

TP 41/2012 HA

332,10 m
GP 41.1 (0.00-0.10)  [EME] Mutterboden Waldboden
- stark humos Evd=14,91 MN/m2 0.30
EP 41.1, UP 41.1 - 41.3 (0.30-0.40) - —1 0.10
_ 1 Ton Decklehm
| sandig, hellbraun
-~ 0.80
° o EVA=16,41T MN/mM= U.90
EP 41.2, UP 41.4 - 41.6 (0.90-1.00) = I Ton
— . : stark sandig, braunrot Hanglehm
— 1 1.40
Sandstein
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 2 2
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauherr:

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 41/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.22 tp 41_2012 HA.bop



Legende

l : steif = ZZ Sandstein

Mu Mutterboden

Sand

- Ton

TP 42/2012 HA

330,00 m
GP 42.1 (0.00-0.10) M Mutterboden Waldboden
EP 42.1, UP 42.1 + 42.2 (0.30-0.40) - stark humos
1, 1 +42.2 (0.30-0. 1\ o010
c 1 Ton Decklehm
B stark sandig, hellbraun
___° 0.80 Evd=27,37 MN/m2 0.80
EP 42.2, UP 42.3 + 42.4 (0.80-0.90) 0.90 Sand. Sandstein
— z (Wechselfolge), Sand, .
kiesig, schwach tonig, Verwitteru ngszone
Sz schwach schluffig, z.T.
— 150 schwach steinig, rotbraun Evd=27,79 MN/m2 1.50
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz

Anlage 3.2.23

Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr:

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 42/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.23 tp 42_2012 HA.bop




Legende

halbfest

: steif

Sandstein

Mu Mutterboden

— Ton

TP 43/2012 HA

325,80 m
GP 43.1 (0.00-0.10)  [ENE] Mutterboden Waldboden
. 0.10 stark humos
ol ton Decklehm ¢ 51 o5 wnime 0.50
EP 43.1, UP 43.1 + 43.2 (0.50-0.60) |— o ! .
— sf(arlf sandig, schwach
— © g esig: hellbraun Evd=25,06 MN/m? 0.90
EP 43.2, UP 43.3 + 43.4 (0.90-1.00) — —
o
— .
— Ton Verwitterungszone
o stark sandig, schwach

e kiesig, rotbraun

S

e 2.50

GP 43.2 (2.50-2.60) o= Sandstein
rotbraun
2.60
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 24
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr: ‘E K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 43/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.24 tp 43_2012 HA.bop




Legende

steif - halbfest

|
|
: steif

Mu Mutterboden

. Ton

TP 44/2012 HA

350,40 m
GP 44.1 (0.00-0.05) /& e+ ] Mutterboden
—o " stark humos
EP 44.1, UP 44.1 - 44.3 (0.30-0.40) §— '\ 0.05
— Ton
EP 44.2 (0.60-0.70) & sandig, schwach kiesig,
UP 44.4 + 44.5 + 44.6 (0.50-0.70) 0.7¢ |- 2 | 0.50 hellgrau
ol I .
- |, Ton
o sandig - stark sandig,

1.20
Sandstein nicht erreicht

schwach kiesig, graubraun

Waldboden

Decklehm Evd=12,33 MN/m* 0.30

EVA=1s, 12 MN/m= U.bU

Verwitterungszone

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 25
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH

Bauherr:

Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 44/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.25 tp 44_2012 HA.bop



Legende

Mu

Mutterboden
Sand
350,10 m
GP 45.1 (0.00-0.15) [mMu Mutterboden, Sand Waldboden
‘0 schwach schluffig, humos,
upasan | 015 dunkelbraun Verwitterungszone
EP 45.2 (0.15-0.70) J o= ° Sand Evd=20,04 MN/m2 0.70
o . schwach kiesig, schwach
schluffig (g= plattiger,
grauer Sandstein), hellgrau
0.70 ) .
Sandstein Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 2 6
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
+
Sauherr K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 45/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.26 tp 45_2012 HA.bop




Legende

l : steit  |% Sandstein
Z

Mu Mutterboden
Sand
Schluff

TP 46/2012 HA

344,20 m
GP 46.1 (0.00-0.10) 0.10F— S Mutterboden, Sand Waldboden
EP 46.1, UP 46.1 + 46.2 (0.20-0.30 - schluffig, stark humos,
( - S \ dunkelggrau Hanglehm Evd=20,8 MN/m2 0.40
UP 46.2N (0,50) F=" "} \ o0.10
o Schluff
haoe | stark sandig, kiesig,
. . | 0.40 hellbraun
O o _0.40
A I Schiuff Hangschutt
o' sandig, kiesig, schwach
[oarey steinig, rotbraun
GP 46.2 (0.50-1.60) ==l 160
S— Sandstein
170 "OPrAUN Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz

Anlage 3.2.27

Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr:

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 46/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.27 tp 46_2012 HA.bop




Legende

halbfest Mu Mutterboden

I steif —=
| — Ton

TP 47/2012 HA

331,90 m

GP 47.1 (0.00-0.10)

EP 47.1, UP 41.1 - 47.3 (0.30-0.40)

EP 47.2, UP 47.4 - 47.6 (0.60-0.70) 0.70

Mutterboden
stark humos

Ton
stark sandig, schwach
kiesig, hellbraun

Ton
sandig, schwach kiesig,

braungrau
1.10

Sandstein nicht erreicht

Waldboden

Evd=18,63 MN/m? 0.30

Evd=27,01 MN/m2 0.60
Hanglehm

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 28
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr: ‘E

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 47/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.28 tp 47_2012 HA.bop



Legende

L steit |, °, Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
fj‘; Schluff

TP 48/2012 HA

316,40 m
GP 48.1 (0.00-0.15) [=mu. Mutterboden Waldboden
an stark humos Evd=17,19 MN/m2 0.30
EP 48.1, UP 48.1 - 48.3 (0.30-0.40) e aa 0.15
= Schluff Decklehm
ee O ‘ s_tarl_< sandig, schwach
s =S o7 iesig: hellbraun Evd=17,71 MN/m2 0.90
GP D1 (0.90-1.00) ==~ sand Hangschutt
EP 48.2 (0.90-1.20) P schluffig, kiesig, schwach
Y Z . tonig, rotbraun
o 1.20
o 2 Sand, Sandstein Verwitteru ngszone
.o Z (Wechselfolge), rotbraun
7z -
GP 48.2 (1.20-2.20) ® 5 g 2.20
Sandstein
505 MOMraun Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 2 9
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauherr:

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 48/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.29 tp 48_2012 HA.bop



Legende

halbfest Mu Mutterboden
I steif ——
[ oa Schluff
:: Ton

TP 49/2012 HA

314,70 m
GP 49.1 (0.00-0.10) , N Mutterboden Waldboden
. stark humos Deckleh Evd=9,25 MN/m2 0.40
eaa aa 0.10 vd=9, m2 0.
EP 49.1, UP 49.1 - 49.3 (0.40-0.50) 1 Schiuff eckienm
j;& 3 stark sandig, schwach EVd=20,23 MN/M2z 0,70
EP 49.2, UP 49.4 - 49.6 (0.70-0.80) o kiesig, hellbraun
o 0.60
= Ton Hangschutt
stark sandig, kiesig,
rotbraun
1.10
Sandstein nicht erreicht
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann A I 3 2 30
EDV-Pfad :2012\02 svz n age =
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr:

‘E K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 49/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.30 tp 49_2012 HA.bop




Legende

halbfest Mu Mutterboden
| st ee|  schiuff
- Ton

TP 50/2012 HA

303,10 m

GP 50.1 (0.00-0.10)

=]

EP 50.1, UP 50.1 - 50.3 (0.20-0.30)

oo ®®

UP 50.4 + 50.5 (1.00)

Mutterboden
stark humos

0.10

__ O
— =

EP 50.2 (1.00-1.10)

Schluff
stark sandig, kiesig,
hellbraun

0.40
Ton

sandig, kiesig, rotbraun

1.10

Sandstein nicht erreicht

Mutterboden

Hanglehm Evd=21,41 MN/mz 0.30

Verwitterungszone

Evd=24,89 MN/m? 1.10

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 3 1
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr: ‘E

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 50/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.31 tp 50_2012 HA.bop



Legende

halbfest Mu Mutterboden
I steif e
\ e Schluff
— Ton

TP 51/2012 HA

316,90 m
Waldboden
GP 51.1 (0.00-0.10) [N Mutterboden
o stark humos Evd=15,42 MN/m? 0.30
EP 51.1, UP 51.1 - 51.3 (0.30-0.40) — 1 0.10
= [ Ton Hanglehm
ol stark sandig, schwach
, 6 (090100 o | 0.90 kiesig - kiesig, hellbraun Evd=26.29 MN/m? 0.90
EP 51.2,UP 51.4-51.6 (0.90-1.00) ..o Schiuff
stark sandig, kiesig Hangschutt
- stark kiesig, rotbraun
1.10

Sandstein nicht erreicht

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 3 2
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr: ' K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 51/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\CAD\3.2.32 tp 51_2012 HA.bop




Legende

L steif .,Z.,u S Sandstein
Mu Mutterboden
Sand
=1 schw
:: Ton

TP 52/2012 HA

304,30 m
GP 52.1 (0.00-0.15) [ Mu Mutterboden, Sand Waldboden
EP 52.1, UP 52.1 + 52.2 (0.20-0.30) &0 schluffig, stark humos
| [ Decklehm
EP 52.2, UP 52.3 + 52.4 (0.50-0.60) : \ chiui
o stark sandig, schwach Evd=17,05 MN/m2 0.70
— 1, kiesig, graubraun
_ 0.55
.. O Ton
eec° g stark sandig, schwach
y kiesig - kiesig, hellb
ou u | 110 iesig - kiesig, hellbraun Hang|ehm
e Schluff
oy I stark sandig, kiesig,
e i 2.T. schwach steinig,
ol rotbraun
GP 52.2 (1.10-2.10) o . ) 2.10
z z
© 5 Sandstein
z 7z - 2.60 Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann A I 3 2 33
EDV-Pfad :2012\02 svz n age =
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH

Bauherr:
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 52/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.33 tp 52_2012 HA.bop



Legende

l : steif Mu Mutterboden
: Sand
e ea Schluff

TP 53/2012 HA

298,90 m
GP 53.1 (0.00-0.10) N Mutterboden
. @ stark humos
EP 53.1(0.30-0.40) fJee ==f \ 0.10
UP 53.1 - 53.3, EP 53.2 (0.40-0.50) o 44
R
e
EP 53.3, UP 53.4 -53.6 (1.00-1.10) [.5° |’ Schluff
.. 21 stark sandig, schwach
e kiesig, hellbraun
o .O ‘
..ol
e s !
== 0 ‘ 2.00
o B &
o
[©] o
.9 .
o =& Sand
@ o - kiesig - stark kiesig,
ol schwach schluffig, braungrau
o0
° o
® an
Yy 3.50

Sandstein nicht erreicht -Nachbruch-

Waldboden

Evd=17,31 MN/m? 0.40

Decklehm
Evd=14,49 MN/m2 1.00

Hangschutt

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz Anlage 3'2'34
Proj.-Nr. : 296/00 Datum Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
Sauherr K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 53/2012 HA
DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.34 tp 53_2012 HA.bop




Legende

l: steif z ZZ Sandstein
Mu Mutterboden
o O Kies
O O
Sand
- Ton

TP 54/2012 HA

345,80 m
Wal n
GP 54.1 (0.00-0.10) f—Mo— Mutterboden aldbode
o T stark humos Evd=19,70 MN/m2 0.30
EP 54.1, UP 54.1 - 54.3 (0.30-0.40) eaeoefl) 0.10
B Schluff - Ton Decklehm
-1 stark sandig, schwach
= = kiesig, hellgrau
EP54.2 0.70-1.00) | © | %70 Kies Hangschutt, -5 g7 mnm: 1.00
EP 54.3, UP 54.4 - 54.6 (1.00-1.10) e tonig, sandig, schwach
z steinig, rotbraun .
5 g @ 1.00 . Verwitterungszone
: on
z ° .
EP 54.4 (1.00-1.80) Jes O 11 Starksandig, grau
S Sand, Sandstein
(Wechselfolge), Sand,
kiesig, schluffig, schwach H
tonig, z.T. schwach steinig, BuntsandStem
rotbraun
1.80
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann A I 3 2 35
EDV-Pfad :2012\02 svz n age =
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf

Bauherr:

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 54/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.35 tp 54_2012 HA.bop




Legende

:< weich - steif

Mu Mutterboden

Sand

— Ton

TP 55/2012 HA
326,90 m

GP 55.1 (0.00-0.10)

EP 55.1, UP 55.1 -55.3 (0.30-0.40) §}— —

DP 55.1 (0.80)

EP 55.2 (0.80-1.00) o ©

0.10

0.60

1.00

Sandstein nicht erreicht

Mutterboden
stark humos

Ton
sandig - stark sandig,
schwach kiesig, hellbraun

Sand
schluffig, kiesig, z.T.
schwach steinig, rotbraun

Waldboden

Hanglehm

Evd=10,08 MN/m? 0.30

Evd=27,57 MN/m? 0.80

Hangschutt

Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann
EDV-Pfad :2012\02 svz Anlage 3'2'36
Proj.-Nr. : 296/00 Datum Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :
Sauherr ‘g K+S KALI GmbH
Werk Werra, Standort Hattorf
Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde
Darstellung : Schurf TP 55/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.36 tp 55_2012 HA.bop




Legende

halbfest Mu Mutterboden
I steif =z -
- Ton

TP 56/2012 HA

316,50 m
Waldboden
GP 56.1 (0.00-0.10) ZMT Mutterboden
. © stark humos Evd=11,51 MN/m2 0.30
EP 56.1, UP 56.1 - 56.3 (0.30-0.40) 88 s 0.10

S B Schluff Decklehm

sa O s_tarl_< sandig, schwach

T 0.70 kiesig, hellbraun Evd=25,80 MN/m2 0.90

EP 56.2, UP 56.4 - 56.6 (0.90-1.00) o, O

W% Ton .

® stark sandig, schwach Verwitterungszone

— @ kiesig - kiesig, rotbraun

-~ 1.60
Sandstein
Buntsandstein
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Deichmann

EDV-Pfad :2012\02 svz An Iag e 3 - 2 - 37
Proj.-Nr. : 296/00 Datum : Juni 2012
MafRstab : 1:50 Gezeichnet : Rok.
Gepriftam : Unterschrift :

Bauherr:

‘E K+S KALI GmbH

Werk Werra, Standort Hattorf

Bauvorhaben : Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde

Darstellung : Schurf TP 56/2012 HA

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de

Datei: K:\2000\296_00\2012\02 SVZ\G10Rev01\3.2.37 tp 56_2012 HA.bop



