
DP 102/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 6,00 m

DP 101/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 6,80 m

DP 100/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 1,40 m

TP 32/2012 HA
356,60 m

 0.05

Mutterboden
stark humos

Mu

 1.60

Ton
sandig, schwach kiesig,
oliv

Sandstein nicht erreicht

TP 23/2012 HA
356,80 m

 0.10

Mutterboden, Sand
schwach schluffig, stark
humos, dunkelgrau

Mu

 0.50

Schluff
sandig, hellgrau

 1.90

Ton
sandig, braun

 3.70

Ton
schwach sandig, grauoliv

Sandstein nicht erreicht

/TP 22/2012 HA
352,30 m

 0.15

Mutterboden
stark humos

Mu

 0.50

Ton - Schluff
sandig, schwach kiesig,
hellgrau

 1.30

Ton - Schluff
sandig, schwach kiesig,
braungrau

 1.35

Sandstein (Sandsteinbank)
grau

Legende

steif - halbfest

steif

SandsteinZZ

MutterbodenMu

Sand

Schluff

Ton
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Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
   

Darstellung :

   

   

Verwitterungszone

Buntsandstein

Waldboden Waldboden

Lehm

Verwitterungszone

Buntsandstein

Buntsandstein

Lehm

Waldboden

geplante Haldenerweiterungfläche

GOK (schematisch)

GOK (schematisch)



DP 105/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 2,50m

DP 106/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 3,40m

DP 108/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 5,40m

DP 109/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 2,90m

DP 110/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 3,70m

TP 46/2012 HA

344,20 m

 0.10

Mutterboden, Sand
schluffig, stark humos,
dunkelgrau

Mu

 0.40

Schluff
stark sandig, kiesig,
hellbraun

 1.60

Schluff
sandig, kiesig, schwach
steinig, rotbraun

 1.70

Sandstein
rotbraun

TP 47/2012 HA

331,90 m

 0.10

Mutterboden
stark humos

Mu

 0.50

Ton
stark sandig, schwach
kiesig, hellbraun

 1.10

Ton
sandig, schwach kiesig,
braungrau

Sandstein nicht erreicht

TP 51/2012 HA

316,90 m

 0.10

Mutterboden
stark humos

Mu

 0.90

Ton
stark sandig, schwach
kiesig - kiesig, hellbraun

 1.10

Schluff
stark sandig, kiesig
- stark kiesig, rotbraun

Sandstein nicht erreicht

TP 52/2012 HA

304,30 m

 0.15

Mutterboden, Sand
schluffig, stark humos

Mu

 0.55

Schluff
stark sandig, schwach
kiesig, graubraun

 1.10

Ton
stark sandig, schwach
kiesig - kiesig, hellbraun

 2.10

Schluff
stark sandig, kiesig,
z.T. schwach steinig,
rotbraun

 2.60
Sandstein

Z

TP 53/2012 HA

298,90 m

 0.10

Mutterboden
stark humos

Mu

 2.00

Schluff
stark sandig, schwach
kiesig, hellbraun

 3.50

Sand
kiesig - stark kiesig,
schwach schluffig, braungrau

Sandstein nicht erreicht -Nachbruch-

Legende

halbfest

steif

SandsteinZZ

MutterbodenMu

Sand

Schluff

Ton
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Darstellung :

   

   

Waldboden
Lehm

Hangschutt

Verwitterungszone

Buntsandstein

Buntsandstein

Verwitterungszone

Lehm

Waldboden

Waldboden

Lehm

Hangschutt

Verwitterungszone

Buntsandstein

Buntsandstein

Verwitterungszone

Lehm

Waldboden

Waldboden

Lehm

Hangschutt

Verwitterungszone

Buntsandstein

geplante Haldenerweiterungfläche

G
O

K (schem
atisch)

G
O

K (schem
atisch)



DP 109/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 2,90m

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 6,50 m

DP 106/2013 HA/

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 3,70m

DP 103/2013 HA

01020304050
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

ET 4,00 m

TP 52/2012 HA

304,30 m

 0.15

Mutterboden, Sand
schluffig, stark humos

Mu

 0.55

Schluff
stark sandig, schwach kiesig, graubraun

 1.10

Ton
stark sandig, schwach kiesig - kiesig, hellbraun

 2.10

Schluff
stark sandig, kiesig, z.T. schwach steinig, rotbraun

 2.60
Sandstein

Z
Z

DP 124/2013/TP 55/2012 HA
326,90 m

 0.10

Mutterboden
stark humos

Mu

 0.60

Ton
sandig - stark sandig,
schwach kiesig, hellbraun

 1.00

Sand
schluffig, kiesig, z.T.
schwach steinig, rotbraun

Sandstein nicht erreicht

TP 49/2012 HA

314,70 m

 0.10

Mutterboden
stark humos

Mu

 0.60

Schluff
stark sandig, schwach
kiesig, hellbraun

 1.10

Ton
stark sandig, kiesig,
rotbraun

Sandstein nicht erreicht

TP 43/2012 HA
325,80 m

 0.10

Mutterboden
stark humos

Mu

 0.60

Ton
stark sandig, schwach
kiesig, hellbraun

 2.50

Ton
stark sandig, schwach
kiesig, rotbraun

 2.60

Sandstein
rotbraun

Legende

halbfest

steif

weich - steif

SandsteinZ

Z

Z

MutterbodenMu

Sand

Schluff

Ton
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Darstellung :

   

   

Buntsandstein

Verwitterungszone

Hangscutt

Lehm

Waldboden

Waldboden

Lehm

Verwitterungszone

Buntsandstein

Buntsandstein

Verwitterungszone

Hangschutt

Lehm

Waldboden

Waldboden

Lehm

Verwitterungszone

Buntsandstein

G
O

K
 (schem

atisch)

G
O

K (s
ch

em
at

isc
h)


