
11116 | TP 264/2020 HA - HRDr Station 0+710

Höhenmaßstab 1:20

NN + 354,60 m
Mutterboden
Ton-Schluff (sandig, stark 
organisch, Pflanzenreste), feucht,
weich bis steif, schwarzbraun

OU

Hanglehm
Ton bis Schluff (stark sandig, schwach 
kiesig), feucht bis erdfeucht,
steif, dunkel grau, beige

TM

Hanglehm
Ton (sandig, schwach kiesig), erdfeucht, 
steif bis halbfest, hell braun, Quartär

TM

Hangschutt
Ton (schwach sandig, kiesig, schwach 
steinig (Sst)), erdfeucht, steif bis halbfest, 
hell braun

TM/GT*

NN + 353,70 m

0,05

0,25

0,60

0,90

354,80

354,60

354,40

354,20

354,00

353,80

353,60

q

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11115 | TP 263/2020 HA - HRDr Station 0+725

Höhenmaßstab 1:20

NN + 355,90 m
Mutterboden
Ton - Schluff (sandig, stark organisch, 
Pflanzenreste), feucht,
weich bis steif, schwarzbraun, olivgrün

OU

Hanglehm
Ton (sandig, schwach kiesig, einzelne 
Wurzelreste), erdfeucht,
steif, braun, stellenweise olivgrün

TM

Hanglehm
Ton (sandig, kiesig(Sst)), feucht, weich 
bis steif, hell braun, hell grau

TM

Hangschutt
Sand (schwach kiesig), erdfeucht, 
steif, weissgrau, grauocker

ST

Buntsandstein, Verwitterungszone  [VZ]
Sandstein (stark verwittert bis zersetzt zu 
Sand und Kies), rotbraun, hell grau

NN + 354,20 m

0,05

0,70

1,00

1,60

1,70

356,00

355,80

355,60

355,40

355,20

355,00

354,80

354,60

354,40

354,20

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11114 | TP 262/2020 HA - HRDr Station 0+735

Höhenmaßstab 1:20

NN + 355,40 m
Mutterboden
Ton (sandig, stark organisch, Pflanzenreste), 
wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklehm
Ton (sandig, einzelne Sandsteinkiese, 
einzelne Wurzeln), feucht,
steif, hell braun, hell grau (lokal)

TM

Hangschutt
Sand (tonig, schwach kiesig), feucht, 
steif, rotbraun, hell grau (Flecken)

ST

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Sandstein zersetzt zu Sand, kiesig, 
halbfest, rotbraun

SI

Buntsandstein
Sandstein (verwittert [VE]), plattig 
bis dünnbankig, rotbraun

SG

NN + 353,30 m

0,05

0,70

1,00

1,50

2,10

355,40

355,20

355,00

354,80

354,60

354,40

354,20

354,00

353,80

353,60

353,40

353,20

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11113 | TP 261/2020 HA - HRDr Station 0+745

Höhenmaßstab 1:20

NN + 354,62 m
Mutterboden
Ton (sandig, stark organisch, Pflanzenreste), 
wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Decklehm
Ton (sandig, einzelne Wurzeln), feucht, 
steif, hell braun, hellgraue Flecken

TM

Hangschutt
Sand (tonig, einzelne Sandsteinkiese, 
einzelne Wurzelreste)
erdfeucht bis feucht,
steif, rotbraun, hell grau (lokal)

ST

Buntsandstein, Verwitterunszone  [VZ] 
Sandstein zersetzt zu Sand (kiesig), 
erdfeucht, rotbraun, Mittlerer 
Buntsandstein

SW

Mittlerer Buntsandstein
Sandstein (verwittert [VE], plattig 
bis dickplattig), rotbraun

SG

NN + 352,92 m

0,10

0,60

0,90

1,20

1,70

354,80

354,60

354,40

354,20

354,00

353,80

353,60

353,40

353,20

353,00

352,80

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11112 | TP 260/2020 HA - HRDr Station 0+795

Höhenmaßstab 1:20

NN + 354,20 m
Mutterboden
Ton (sandig, stark organisch, Pflanzenreste), 
wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Decklehm
Ton (schluffig, sandig), erdfeucht bis feucht, 
halbfest, beige

TL

Decklehm
Ton (sandig, einzelne Sandsteinkiese), 
erdfeucht bis feucht,
steif, rötlichbraun, beige (marmoriert)

TM

Hangschutt
Ton (sandig, schwach kiesig), lagenweise 
Ton (stark sandig, kiesig, steinig, GT*), 
erdfeucht bis feucht, steif, rotbraun,

TL/GT

Hanglehm
Ton (sandig, einzelne Sandsteinkiese), 
erdfeucht,
steif bis halbfest, graugrün

TM

NN + 353,10 m

0,05

0,20

0,35

0,80

1,10

354,20

354,00

353,80

353,60

353,40

353,20

353,00

q

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11111 | TP 259/2020 HA - HRDr Station 0+820

Höhenmaßstab 1:20

NN + 353,90 m
Mutterboden
Ton (sandig, Pflanzenreste, Grasnarbe), 
wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Decklehm
Ton (sandig, einzelne Sandsteinkiese, 
einzelne Pflanzenreste), feucht, steif, 
hell braun, olivgrün

TM

Hanglehm/ Hangschutt
Ton (stark sandig), feucht bis erdfeucht, 
steif, rotbraun, hellgraue Flecken

TM

Buntsandstein, Verwitterungszone [VE]
Sandstein (verwittert, dickplattig bis bankig),
rotbraun, hell grau (Flecken), Mittlerer 
Buntsandstein

NN + 352,40 m

0,10

0,40

0,80

1,50

354,00

353,80

353,60

353,40

353,20

353,00

352,80

352,60

352,40

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11110 | TP 258/2020 HA - HRDr Station 0+830

Höhenmaßstab 1:20

NN + 353,70 m
Mutterboden
Ton (sandig, stark organisch, Pflanzenreste), 
wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Hangschutt
Ton (stark sandig, Kies (vereinzelt 
vorhanden), Wurzelreste, feucht, 
steif, hell braun, olivgrün

TM

Hangschutt
Sand (tonig, schwach kiesig, einzelne 
Wurzeln), feucht bis erdfeucht, steif, 
olivgrün, schwarzbraun

ST

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Sandstein zersetzt zu Sand (schwach tonig, 
kiesig, schwach steinig, schlechte bis mäßige 
Konbindung), rotbraun, hellgraue Flecken

SG

NN + 352,20 m

0,05

0,30

0,50

1,50

353,80

353,60

353,40

353,20

353,00

352,80

352,60

352,40

352,20

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11109 | TP 257/2020 HA - HRDr Station 0+860

Höhenmaßstab 1:20

0 = +353,30 m zu Festpunkt
Mutterboden
Ton (sandig, Pflanzenreste), wassergesättigt, 
weich, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklehm
Ton (schwach sandig, einzelne 
Sandsteinkiese), feucht, weich bis steif, 
hell braun, olivgrau

TM

Hanglehm
Ton (sandig, Wurzelreste (vereinzelt 
vorhanden)), feucht bis erdfeucht, 
steif, rotbraun, grau (Nester)

TM

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Sandstein zersetzt zu Sand (schwach tonig, 
kiesig, steinig), feucht,
halbfest, rotbraun, grau (marmoriert)

SG

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Ton (stark sandig, kiesig, schwach steinig 
(Tst/Sst, schlechte bis mäßige Kornbindung), 
erdfeucht, steif, rotbraun, grau (Nester)

TL

Mittlerer Buntsandstein  [VE]
Sandstein (verwittert, dickplattig, mäßig bis 
gute Kornbindung),
rotbraun, Mittlerer Buntsandstein

SG

2,10 m

0,10

0,30

0,70

1,20

1,70

353,40

353,20

353,00

352,80

352,60

352,40

352,20

352,00

351,80

351,60

351,40

351,20

351,00

q

s

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11108 | TP 256/2020 HA - HRDr Station 0+890

Höhenmaßstab 1:20

NN + 353,10 m

Mutterboden
Ton (sandig, Kies (vereinzelt vorhanden), 
stark organisch, Pflanzenreste), 
wassergesättigt, weich, schwarzbraun

OU

Hangschutt
Ton (stark sandig, schwach kiesig), Sand 
(stark tonig, schwach kiesig), feucht, 
steif, olivgrün, grau

TM

Hangschutt
Ton (sandig, schwach kiesig, lokal schwach 
steinig (Sst)), feucht bis erdfeucht,
steif bis halbfest, rotbraun mit hellgrauen 
Lagen

TM

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Sandstein zersetzt zu Sand (stark tonig, 
kiesig),
rotbraun, grau (marmoriert)

SG

NN + 351,60 m

0,10

0,50

0,90

1,50

353,20

353,00

352,80

352,60

352,40

352,20

352,00

351,80

351,60

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11107 | TP 255/2020 HA - HRDr Station 0+910

Höhenmaßstab 1:20

NN + 351,10 m
Mutterboden
Ton (sandig, stark organisch, Pflanzenreste), 
wassergesättigt,
weich bis steif, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklehm
Ton (sandig, Wurzelreste (vereinzelt 
vorhanden), einzelne Sandsteinkiese, 
feucht), steif, graubraun, beige

TM

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Sandstein zersetzt zu Ton (sandig bis stark 
sandig, kiesig (Sst)), einzelne Sandsteine, 
erdfeucht bis feucht,
steif, rotbraun, graugrün (marmoriert)

TL

NN + 349,90 m

0,05

0,45

1,20

351,20

351,00

350,80

350,60

350,40

350,20

350,00

349,80

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11106 | TP 254/2020 HA - HRDr Station 0+926

Höhenmaßstab 1:20

NN + 351,00 m
Mutterboden
Ton (sandig, stark organisch, Pflanzenreste, 
Holzreste), wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklehm
Ton (sandig, Wurzelreste, einzelne 
Sandsteinkiese), feucht,
steif, hell braun bis beige

TM

Hangschutt/ Verwitterungsschutt
Ton (sandig, kiesig bis stark kiesig, einzelne 
Sandsteine), erdfeucht bis feucht,
steif, rotbraun, violettbraun

TL

Mittlerer Buntsandstein ([VE] bis [VZ]) 
Sandstein (verwittert, dünnplattig bis plattig, 
mäßige bis gute Kornbindung), mit 
Tonsteinlagen  (zersetzt, blättrig bis 
dünnplattig, mäßige bis schlechte 
kornbindung), rotbraun (lagenweise 
gebleicht)

SG

NN + 349,60 m

0,05

0,25

0,65

1,40

351,00

350,80

350,60

350,40

350,20

350,00

349,80

349,60

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11105 | TP 253/2020 HA - HRDr Station 0+950

Höhenmaßstab 1:20

NN + 349,70 m
Mutterboden
Ton (sandig, stark organisch, Pflanzenreste), 
wassergessätigt,
weich, schwarzbraun

OU

Hanglehm
Ton (sandig, kiesig (Sst/Tst), Wurzelreste 
(vereinzelt vorhanden)), feucht,
weich bis steif, rotlichgrau

TM

Buntsandstein/ Verwitterungszone ([VE] bis 
[VZ])
Sandstein (verwittert, plattig, mäßige bis gute 
Kornbindung) mit Tonsteinlagen (zersetzt, 
blättrig, schlechte bis mäßige Kornbindung), 
halbfest, rotbraun, olivgrün marmoriet

SG

NN + 348,40 m

0,05

0,35

1,30

349,80

349,60

349,40

349,20

349,00

348,80

348,60

348,40

348,20

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11104 | TP 252/2020 HA - HRDr Station 0+970 

Höhenmaßstab 1:20

NN + 349,30 m
Mutterboden
Ton (sandig, Pflanzenreste, Holzreste), 
wassergessätigt,
weich, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklehm
Ton (sandig, einzelne Kiese (Sst), einzelne 
Wurzeln), feucht, steif (ab 0,3 m steif bis 
halbfest),
hell braun, olivgrau marmoriert

TM

Hangschutt
Sand (schwach tonig, kiesig, steinig (Sst, 
lagenweise Tst)),
halbfest, rotbraun, hellgraue Tonsteinlagen

ST

Buntsandstein, Verwitterungszone ([VE] - 
[VZ])
Sandstein [VE] (sandig, kiesig, plattig bis 
dünnbankig, mäßig bis gute Kornbindung), 
lagenweise Tonstein [VZ] (blätterig, 
schlechte Kornbindung), rotbraun

SG

NN + 348,20 m

0,05

0,40

0,65

1,10

349,40

349,20

349,00

348,80

348,60

348,40

348,20

348,00

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11103 | TP 251/2020 HA - HRDr Station 0+985

Höhenmaßstab 1:20

NN + 349,20 m
Mutterboden
Ton (sandig, viel Pflanzenreste, Holzreste), 
wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklehm
Ton (sandig, teilweise stark sandig, schwach 
kiesig (Sst), einzelne Pflanzenreste), feucht, 
steif, hell braun, hell grau (teilweise)

TM

Hangschutt
Ton (stark sandig, kiesig (Sst), feucht, 
steif, hell braun bis rotbraun

TL

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Sandstein zersetzt zu Sand (schwach tonig, 
stark kiesig, steinig (Sst)),
erdfeucht, rotbraun

SG

NN + 348,00 m

0,05

0,45

0,80

1,20

349,20

349,00

348,80

348,60

348,40

348,20

348,00

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11102 | TP 250/2020 HA - HRDr Station 1+003

Höhenmaßstab 1:20

NN + 349,20 m
Mutterboden
Ton (sandig, viel Pflanzenreste, Holzreste), 
wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Decklehm
Ton (sandig bis stark sandig, schwach kiesig, 
Pflanzenreste), feucht bis wassergesätigt, 
weich bis steif, hell braun bis hell grau

TL/TM

Hanglehm/ Hangschutt
Ton (sandig, kiesig (Sst), feucht,
steif, rotbraun, teilweise hell grau marmoriert

TL/TM

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Sandstein zersetzt zu Sand (tonig bis 
lagenweise stark tonig, kiesig, lokal steinig 
(Sst)), feucht bis erdfeucht,
steif, rotbraun

ST/ST*

NN + 348,10 m

0,05

0,30

0,80

1,10

349,20

349,00

348,80

348,60

348,40

348,20

348,00

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11118 | TP 266/2020 HA - HRDr Station 1+020

Höhenmaßstab 1:20

NN + 348,50 m
Mutterboden
Ton (sandig, stark organisch, Pflanzenreste), 
wassergesättigt,
weich, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklehm
Ton (sandig, einzelne Sandsteinkiese, 
einzelne Wurzeln), feucht bis wassergesättigt, 
weich, hell grau, rotbraun

TL

Hangschutt
Ton (sandig bis stark sandig, kiesig (Sst, 
schwach kantig)),feucht,
steif, rotbraun

TL

Buntsandstein, Verwitterungszone ([VE] - [VZ])
Sandstein [VE] (plattig, mäßig bis gute 
Kornbindung) mit Tonsteinlagen [VZ] 
(blättrig, schlechte Kornbindung),
rotbraun, selten hell grau/ hell beige

SG

Buntsandstein [VE]
Sandstein (plattig bis dünnplattig, mäßig bis 
gute Kornbindung, klüftig, tonige Schicht- und 
Kluftfugen),
rotbraun

SG/SF

NN + 347,30 m

0,05

0,25

0,60

0,90

1,20

348,60

348,40

348,20

348,00

347,80

347,60

347,40

347,20

qh

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11101 | TP 249/2020 HA - HRDr Station 1+033

Höhenmaßstab 1:20

NN + 348,60 m
Mutterboden
Ton (sandig, viel Pflanzenreste, Holzreste) 
wassergesättigt,
weich, dunkel braun, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklem
Ton (sandig, einzelne Sandsteinkiese, 
einzelne Wurzelreste), sehr feucht, 
weich bis steif, rotbraun bis braun

TM

Hangschutt
Ton (stark sandig, lokal Sand, stark tonig, 
schwach kiesig), steif, rotbraun, rötlichgrau

TM/ST

Verwitterungszone, Buntsandstein [VZ]
Sandstein zersetzt zu Sand (tonig, kiesig, 
steinig (Sst) erdfeucht bis feucht,
rotbraun, olivgrau (Nester)
Buntsandstein [VE]
Sandstein (entfestigt), rotbraun, violettbraun

NN + 347,50 m

0,05

0,20

0,45

1,00

1,10

348,80

348,60

348,40

348,20

348,00

347,80

347,60

347,40

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

ST/SG

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11100 | TP 248/2020 HA - HRDr Station 1+065

Höhenmaßstab 1:20

NN + 347,80 m
Mutterboden
Ton (schwach sandig, viel Pflanzenreste, 
Holzwurzeln), wassergesättigt,
weich, dunkel braun, schwarzbraun

OU

Hanglehm/ Decklehm
Ton (sandig, sehr schwach kiesig, 
Pflanzenreste, Holzreste), feucht, 
steif, hell grau, hell rotbraun

TM

Hangschutt
Ton (sandig, kiesig, einzelne Sandsteine), 
halbfest, rotbraun, hell grau (Nester)

TL

Buntsandstein, Verwitterungszone [VZ] 
Feinsand  bis Mittelsand (schwach tonig, 
kiesig, schwach steinig (Sandstein), Kies 
(lokal, schwach tonig, stark sandig, steinig, 
GI/ GT)), braun bis rotbraun

SI/GI/GT

NN + 346,60 m

0,15

0,45

0,90

1,20

347,80

347,60

347,40

347,20

347,00

346,80

346,60

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11243 | TP 279/2020 HA - HRG Station 0+755 (Straßenseite)

Höhenmaßstab 1:20

NN + 351,70 m
Auffüllung (Oberbau/ Weg) 
Kies (sandig), erdfeucht, 
grau bis hell grau

[GI]

Auffüllung/ Verdichteter Boden (Unterbau/ Weg)
Schluff (sandig, schwach tonig), erdfeucht, 
steif, hell braun

[UL]

Buntsandstein, Verwitterungszone 
Sandstein (zersetzt [VZ] zu Sand bis Kies) 
mit hellgraue Tonsteinlagen, erdfeucht, 
halbfest, rotbraun

SI/GI

Mittlerer Buntsandstein
Sandstein (verwittert [VE] bis zersetzt [VZ]), 
rotbraun

SG

NN + 350,10 m

0,20

0,40

0,90

1,60

351,80

351,60

351,40

351,20

351,00

350,80

350,60

350,40

350,20

350,00

qhy

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021Datum: 24.05.2021



11242 | TP 278/2020 HA - HRG Station 0+770 (Straßenseite)

Höhenmaßstab 1:20

NN + 352,40 m
Auffüllung (Oberbau/ Weg) 
Kies (sandig), erdfeucht, 
grau bis hell grau

[GI]

Auffüllung/ verdichteter Boden (Unterbau/ Weg)
Schluff (feinsandig, schwach tonig), 
erdfeucht, steif, hell braun

[UL]

Buntsandstein/ Verwitterungszone ([VE] -[VZ])
Sandstein [VE] (maßig bis gute kornbindung, 
ab 1,5 m Tonstein zersetzt zu Ton, sandig, 
schwach kiesig, schlechte Kornbindung, 
überwiegend olive grün),
halbfest, rotbraun, hell grau

SG/SF

Buntsandstein [VE] 
Sandstein, rotbraun SG

NN + 350,10 m

0,10

0,30

1,90

2,30

352,40

352,20

352,00

351,80

351,60

351,40

351,20

351,00

350,80

350,60

350,40

350,20

350,00

qhy

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.: Datum: 24.05.2021

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH



11119 | TP 267/2020 HA - HRG Station 0+870 (Straßenseite)

Höhenmaßstab 1:20

NN + 350,60 m

Auffüllung (Oberbau/ Weg) 
Kies (sandig), erdfeucht, 
grau bis hell grau

[GI]

Auffüllung/ verdichteter Boden (Unterbau/ Weg)
Feinsand bis Mittelsand (schluffig, geringe 
Tonanteil, kiesig), erdfeucht bis trocken, 
halbfest, hell braun

[SU]

Buntsandstein, Verwitterungszone ([VE] - [VZ])
Sandstein ([VE] bis [VZ]) mit 
Tonsteinlagen ([VZ]), erdfeucht bis trocken,
rotbraun, hell graue Tonsteinlagen

SG

NN + 349,20 m

0,30

0,90

1,40

350,80

350,60

350,40

350,20

350,00

349,80

349,60

349,40

349,20

qhy

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Datum: 24.05.2021



11117 | TP 265/2020 HA - HRG Station 1+050 (Haldenseite)

Höhenmaßstab 1:20

NN + 348,90 m

Auffüllung (Dichtungsschicht, verdichtet) 
Ton (stark sandig bis sandig, schwach kiesig 
(Sst/Tst, kantig),
steif bis halbfest, olivgrün

TM

Hangschutt
Ton (sandig, lagenweise, stark sandig, 
schwach kiesig), feucht,
steif bis halbfest

ST*

Buntsandstein/ Verwitterungszone ([VE] - [VZ])
Sandstein ([VE] bis [VZ], plattig bis dünnplattig, 
schlechte bis mäßige Kornbindung) mit 
Tonsteinlagen ([VZ], blätterig, schlechte 
Kornbindung, glimmerführend),
dunkel rotbraun, lagenweise hell grau

SG/SF

NN + 347,50 m

0,60

0,80

1,40

349,00

348,80

348,60

348,40

348,20

348,00

347,80

347,60

347,40

qhy

q

sm

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Bearb.:

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: ESTA-Halde HA, NW-Seite,
Anpassung der Infratstruktur

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Bearb.: Datum: 24.05.2021




