Uberarbeitungsumfang Band 3.18.1E3

Planunterlage zur Standsicherheit der Erweiterung der Halde Hattorf

Im Ergebnis der Untersuchungen, dokumentiert in den Banden 3.18.1E (Stand Mai 2018) und
3.18.1E2 (Stand Juni 2021) als Bestandteil der Antragsunterlagen, wurde die Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit der bestehenden Halde Hattorf und der Haldenerweiterung auf
Grundlage numerischer Modellierungen  ausgewiesen. Die Bewertung umfasst
Basisuntersuchungen fur die gesamte Haldenerweiterung sowie erganzende Untersuchungen
fur lokal begrenzte Sondersituationen in den Phasen 2 und 3). Die entsprechenden Gutachten
des geotechnischen Sachverstandigen sind Anlagenbestandteil des hunmehr aktualisierten
Bandes 3.18.1E3 in der Fassung vom Marz 2022. Im Textteil des Bandes sowie der
beigeflgten Gutachten werden die Untersuchungsergebnisse zusammenfassend beschrieben
und bewertet sowie Aussagen zu den relevanten Setzungen und Dehnungen fur die
Bemessung des Systems Basisdichtung sowie zu den relevanten Verschiebungen im
HaldenfuRbereich zur Ableitung von Anforderungen an das haldenerweiterungsbegleitende
Uberwachungs- und MalRnahmenkonzept getroffen.

Fur die Haldenerweiterung Phase 3 beriicksichtigen die im Band 3.18.1E3 in der hier
vorliegenden Fassung vom Marz 2022 beschriebenen Nachweise zur Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit die lokal relevanten Baugrunddokumentationen sowie die
Ergebnisse des laufenden Verformungsmonitorings (vgl. 3.18.2E3). Die diesbezligliche
Prifung der Nachweisfihrung in Anlage 7 des Bandes 3.18.1E3 zeigt, dass die o.g.
Basisuntersuchungen das Haldenverhalten reprasentativ erfassen und somit fir die Phase 3
Gultigkeit besitzen. Nur fir schmale, rd. 10 m bzw. lokal sehr begrenzt 25 m breite Streifen, in
denen unmittelbar angrenzend an die im Flankenschittverfahren errichteten Bestandshalde
im Untergrund etwas groRere Bewegungen festgestellt wurden, hat sich ein
Préazisierungsbedarf ergeben. Dafiir wurden in einem Sachverstandigengutachten ergéanzende
numerische Untersuchungen durchgefiihrt, deren Berechnungsergebnisse in den Nachweis
der Gebrauchstauglichkeit des Systems Basisabdichtung im Band 1.1.1E3 einflieRen. Sie
werden im Anbindungsbereich der Haldenerweiterung Phase 3 an die bestehende Halde im
Zuge der Flachenvorbereitung bertcksichtigt.

Durch das geplante Vorgehen und den haldenschittungsbegleitenden Abgleich von
prognostiziertem und messtechnisch bestimmtem, tatsdchlichem Verhalten der erweiterten
Halde wird eine sichere und jederzeit beherrschbare Aufhaldung gewahrleistet.

Die Bewertung des Prifsachverstandigen ergab kein Erfordernis einer ergénzenden
Baugrunderkundung im Siuden der Phase 3 im Rahmen der Genehmigungsphase. Die
entsprechende Geotechnische Stellungnahme IK2035/01 wurde dem vorliegenden Band in
der Fassung vom Marz 2022 als Anlage 8 hinzugeflgt.




