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ren \'/5/ \ A PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
°£ Ze P ' Sy . Lageplan der Rammkernsondierungen (SDB) und Rammsondierungen z Sne
aS / ~\/~* (DP) gemiR [U1.5] MaBstab 1:2000
e 1 oy Anl.NT. 1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/VVo/Se/Le/Na/Te

Z Sne
Schnitte A1-A1 bis A3-A3 MaRstab -

Anl-Nr. 2




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

DP 269/2018 HA L]

Bohrprobe (Glas 0.71)

SDB 329/2018 HA

NHN+m NHN+m
BODENARTEN
NHN 1.93 uffillung
,_l v NHN+311.93m i " 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100 —~ Kies Kiesi G
GP1 8?8 0.10 AT Auffiillung (Schiuff, feinsandig), schwach feucht, steif, Schotter, Gesteinsbruchstiicke, dunkelbraun L ) g . 9 o) =
,_l : I NS Feinkies feinkiesig fG fq o °4 0%
P2 818 0.40 - | .30 Auffiillung (Schluff, feinsandig, schwach tonig), schwach feucht, steif, Sandsteinbruchstlicke, Schotter, rot l Mittelkies mittelkiesig mG mg OO [@) o
I ] Grobkies grobkiesig 96 99 |@Q@ ®
s oM Sand sandig S s :‘ ‘:'.J K
- 1.00 -
LI : 1 Feinsand feinsandig fS fs . . tee
= I Mittelsand mittelsandig mS ms '0‘. * °®e
GP3 0:40 .:o 1.80 Mittelsand, schluffig, feinkiesig, schwach feucht, Sandsteinbruch, rot [ Grobsand grobsandig gS gs :‘. . P
E Schluff schluffig U u -
° . ¢ E Ton tonig T t -
. o 2.00 T ] Torf humos H h
O -
1.40 2.30
GP4 30 L
0.70 Ton, schluffig, feinsandig, trocken, halbfest, Sandstein verwittert, rot KORNGROBENBEREICH f fein NEBENANTEILE
J m mittel schwach (< 15%)
o5 2.30 3.00 3.00 - g grob " sehr schwach
‘ . - —_— — stark (ca. 30-40%)
P |
— = sehr stark
. 3.40 >100 KALKGEHALT K* kalkfrei
. e . ) ) KONSISTENZ wch Sweich stf I steif FEUCHTIGKEIT f° trocken
. 1.50 Feinsand, schluffig, tonig, schwach feucht, rot hfst | halbfest £ schwach feucht = erdfeucht
i a8
GP6 ,_l 3.00 4.50 2 -_ RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
4.50
SDB 328/2018 HA DP 268/2018 HA 307.43 senosnn 10 e oo s
= Spitzenquerschnitt 15.00 cm?
Gestdngedurchmesser  3.20 cm
G Rammbérgewicht 50.00 kg
N1o kein weiterer Bohrfortschritt EE Faththe 500 em
NHN+306.441
,_l v NHN+306.44m " 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100 —~ v
GP1 8?8 0.10 0.10 Oberboden, Feinsand, schluffig, humos, schwach feucht, Wurzeln, dunkelbraun
GP2 ,_l 0.10 0.40 N0.30 Schluff, feinsandig, schwach tonig, feucht, weich, Gesteinsbruchstiicke, braun
0.40
0.90 Schluff, stark mittelsandig, feinkiesig, feucht, weich, rotbraun
1.00
0.40 1.30
GP3 ,_l 1.30 —
i 28 o8
.
o
oL 2.00
T e 2.00 Feinsand, stark schluffig, feinkiesig, tonig, schwach feucht, rot ﬂ
. L
o E‘b
.
[ |
o [
3.00 |
GP4 ,_| 1.30 3.30 s — * -
3.30 = C L
. o. 1 —
— 0.70 Feinsand, tonig, feinkiesig schwach feucht, Sandstein verwittert, rot ]
o - |
.= L
oP5 [ 1330 4.00 4.00 1
4.00 302.44 )
l__l
| B—
kein weiterer Bohrfortschritt >100 -
470 INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW
Projekt IK1811
K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf 57 042018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum "
PL/IPB K/Vo/Se/Le/Na/Te
z Sne
Schnitt A1-A1 MaRstab H=1:50; L=./.
Anl.Nr. 2.1




NHN+m NHN+m ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

>100

SDB 332/2018 HA DP 272/2018 HA
BODENARTEN
Auffillung A
N1o . . m——@:
NHN-+320.50m Kies kiesig G g >
NHN+320.50m 10 0 30 40 50 50 zd 80 a0 e = Feinkies feinkiesig fG fq °5 9 0%
0.40 Auffiillung (Schluff, feinsandig, tonig), schwach feucht, weich Schotter, braun Mittelkies mittelkiesig mG mg OO O O
GP1 ,_l 9.00 0.40 Grobkies robkiesi G ©
0.40 ¥ 0.60 0.20 Schluff, feinsandig, feinkiesig schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rotbraun : 9 'esig 9 99 Oh:d©} O
P2 ; - Sand sandig S s - K
Feinsand feinsandi fS  fs e o]l tae
1.00 L . o g. o, ® o
l Mittelsand mittelsandig mS ms * «®e
1.20 Schluff, feinsandig, schwach feucht, steif, rot Grobsand grobsqndig gS gs :‘. ° LY
Schluff schluffig U u .
Ton tonig T t -
GP3 ,_l ﬁ’:g—g 1.80 Torf humos H h
2.00
1.50 Ton, schluffig, feinsandig schwach feucht, halbfest, Verwitterung, rot q KORNGROBENBEREICH T’n If'\iii?:tel NEBENANTEILE ' schwach (< 15%)
i 9 grob ”’ sehr schwach
oP4 1.80 3.00 1 "—l — stark (ca. 30-40%)
- = sehr stark
s L1 300 330 ;l:] KALKGEHALT k' kalkfrei
- 317.20 KONSISTENZ wch Sweich stf I steif FEUCHTIGKEIT f° trocken
‘ hfst |ho|bfest f schwach feucht = erdfeucht

3.70
kein weiterer Bohrfortschritt

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

fiir 10 em DPH 15
~ 437 cm
SDB 324/2018 HA DP 264/2018 HA B Genaesomt 15,00 ot
SDB 330/2018 HA DP 270/2018 HA % Romenrgentent | 500
T Rammbérgewicht 50.00 kg
= Fallhhe 50.00 cm
,% 1
NHN+315.04 Mo ‘:v
+ .04m
,_l 0.00 v NHN+315.04m 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 —~ NHN+314.85 N1o
GP1 A 0.10 0.10 Oberboden, Schiuff, feinsandig, feucht, weich, Wurzeln, dunkelbraun -8om
0.70 ’ SDB 327/2018 HA DP 267/2018 HA l:l NHN+314.85m 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100 —~
0.40 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feinkiesig, feucht, weich, Wurzeln, Sandsteinbruch, hellbraun GP1 B 010 0.10 Oberboden, Schiuff, feinsandig, schwach feucht, weich, dunkelbraun
GP2 ,_l Q.10 0.50
0.50
N 0.90 Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach feucht, weich hellbraun
10
0.90 Schluff, mittelsandig, feinkiesig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rotbraun 1.00 _H NHN+314.01m NHN+314.01m 1 0 30 40 50 60 70 80 90 100 —~
Lﬁ GP1 0.00 0.10 0.10 Oberboden, Schluff, feinsandig, humos, feucht, weich, braun oP2 ,_l 0.10 1.00 1.00
,_l 1 T.00 |
GP3 ?ig 1.40 i | 0.50 Schluff, feinsandig, feinkiesig, humos, schwach feucht, weich, Wurzeln, Sandsteinbruch, hellbraun ?
r'l GP2 ,_l 8%8 0.60 0.90 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot E
GP4 D_}%g— 2.00 J_ 9.60 1.00 :L‘
o ors L] 188 1.20 2.00 [
1.60 Schluff, feinsandig, tonig schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot . = 0
1.40 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feinkiesig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot ] B
— -
C
.
GP5 [] 290 3.00 3.00 GP4 [ 1100 2.00 2.00
. 200 e oPa 1.90 . 3.00 ]
as - 1
. d L o | —_" ;
* o - —
. o] 1.30 Feinsand, schluffig, tonig feinkiesig schwach feucht, Verwitterungshorizont, rot « *0o (- .« . : 3.10 Feinsand, schluffig, tonig, schwach feucht, Verwitterung, rot |
. oo ]
n 4.00 Uy E o -
. 3 T GP5 2.00 A 3.00 P>y _'—'_
M ] k L © — o5 3.00 400| [
GP6 igg 4.30 . 5100 2.50 Feinsand, schluffig, feinkiesig, schwach feucht, Sandsteinbruch, Verwitterungshorizont, rot _'_'_ g e . -LL
- 310.74 4.30 o I -
. ) | = "
. i \—1 INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW
.0 = 1
kein weiterer Bohrfortschritt * 4.00 : »100 Projekt IK1811
Y oo [ sco so0 e 280 K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf 5 57 042018
(] 5.00 . . . .
M 5 ‘ 098 Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens atum
GP6 3.00 4.50 L 100 PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
4.50 309.51 4.50
. . . Y4 Sne
kein weiterer Bohrfortschritt
Schnitt A2-A2 MaRstab H=1:50; L=./.
kein weiterer Bohrfortschritt
AnlL.Nr. 2.2




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@
SDB 325/2018 HA DP 265/2018 HA SDB 326/2018 HA DP 266/2018 HA Kie.!s . kie.!si? . G g h o
NHN+m NHN+m Feinkies feinkiesig fG fq o °4 0%
Mittelkies mittelkiesig mG mg [0 O o
NHNA321.97m N1o N1O Grobkies grobkiesig 96 99 @@ ®
NHN+321.97m T 20 30 40 50 60 70 80 %0 100 ~ NHN+321.88m . w 0 w0 0 o a0 w0 o 110 1o 13 140 —322.00 Sand sandig S s -:
GP1 0:00 Oberboden, Schiuff, feinsandig, schwach humos, feucht, weich, dunkelbraun = Feinsand feinsandig fS fs .., e
0.70 Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach feucht, steif, Wurzeln, schwach torfig, braun B B B 0e & ©
™ ! % ‘e t ' e 0.50 Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach feucht, steif, Wurzeln, hellbraun Mittelsand mlttelsandlg mS ms _.‘ o %o
i [ ]
o1 0.00 070 P2 8‘:158 0.60 Grobsand gl’ObSG!"ldlg gS gs |@ @ o °
0.70 E Schluff schluffig U wu .
1.00 1.00 —321.00 Ton tonig T t -
0.80 Schluff, tonig, feinsandig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot - Torf h H h
1.10 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot ° umos
P2 0.70 1.50
1.50
- 00 120 SDB 331/2018 HA DP 271/2018 HA
. = o3 ——% KORNGROBENBEREICH  f fein NEBENANTEILE
- 2.00 , e __320.00 m mittel schwach (< 15%)
. . 1 =, 200 g grob "’ sehr schwach
.= ‘o NHN.310.40 NHN+319.49m No — stark (ca. 30—40%)
el 200 Fei hluffig tonig schwach feucht, Sandstei ittert, rot ¢ : ' : . v NHN+319.49m 1z 42 =0 & 8 &3 1o - sehr stark
. . einsand, schluffig, tonig schwach feucht, Sandstein verwittert, ro Ll l_] 1.50 Feinsand, schluffig, tonig, schwach feucht, Sandstein verwittert, rot GP1 8?8 0.10 0.10 Oberboden, Schiuff, feinsandig, schwach tonig, schwach humos, feucht, steif, Wurzeln, dunkelbraun = KALKGEHALT Kk* kalkfrei
o V= KONSISTENZ wch Sweich stf | steif FEUCHTIGKEIT f° trocken
. [| . | |
GP3 1.50 Py 3.00 | . 3.00 Lﬂ 0.80 Schluff, feinsandig, schwach tonig, feinkiesig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rotbraun _319.00 hfst | halbfest £ schwach feucht = erdfeucht
- | 1.70 3.20 - —
— GP4 =
[ 500 550 o 320 318.68 5 P2 010 0.0 1 00 h
P4 - - - :
350 318.47 q :j y ] RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
L7 i F fiir 10 cm DPH 15
. . . 437 cm
4.00 kein weiterer Bohrfortschritt 400 — —318.00 B Ghenquerschitt 1500 cmt
. . . L! | Gestdngedurchmesser  3.20 cm
kein weiterer Bohrfortschritt I 2 Rommbirgewicht 50.00 kg
= Fallhshe 50.00 cm
é d GP3 0.90 2.10 Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, schwach feucht, steif, rot 2.00 §§‘7
g —
5.00 \_'_I __317.00]
5.00
|—'l L:] P4 200 3.00 = 3.00
— — '
1
6.00 M 600 = . e _316.00]
_I_: E I L.
>100 .
6.20 P5 3.00 — 4.00
- - =
>100
6.80 o " o toni : 315.00
an g 3.00 Feinsand, schluffig, tonig, schwach feucht, Verwitterung rot
.
— l
GP6 4.00 . 5.00 T |
* . l l
* ] 314.00
— J X
as . l
] .= 5.70 >100
5.00 6.00 P
o7 6.00 313.49
_313.00]]

kein weiterer Bohrfortschritt

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW
K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf Projekt K181l
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum 27.04.2018

PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
Z Sne
Schnitt A3-A3 MaRstab H=1:50; L=./.
Anl.Nr. 2.3




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 324/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 264/2018 HA Anl-Nr 3




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@c
Kies kiesig G g >
Feinkies feinkiesig G fg [%60°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO @) (@)
Grobkies grobkiesig 9 99 |l@Q@ ®
Feinsand feinsandig fS fs "o o] .
NHN+m Mittelsand mittelsandig mS ms [*e .. ¢ %o
Grobsand grobsandig gS gs :‘O ° LIPS
Schluff schluffig U u an
Ton tonig T t -
SDB 324/2018 HA DP 264/2018 HA
Torf humos H h
NHN+315.04m Mo
- NHN+315.04m T 0 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120 130 — KORNGROBENBEREICH  f fein NEBENANTEILE " schwach (< 15%)
GP1 I:I—gaﬁ’.g— 0.10 0.10 Oberboden, Schiuff, feinsandig, feucht, weich, Wurzeln, dunkelbraun m mittel . °
’ g grob sehr schwach
,_l 010 050 0.40 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feinkiesig, feucht, weich, Wurzeln, Sandsteinbruch, hellbraun —  stark (CG. 30_40%)
cP2 0.50 . . = sehr stark
KALKGEHALT K kalkfrei
0.90 Schluff, mittelsandig, feinkiesig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rotbraun 1.00 _H KONSISTENZ weh weich stf I steif FEUCHTIGKEIT f, trocken
Lﬁ hfst |ha|bfest f schwach feucht = erdfeucht
| I—
GP3 ,_| ?:ig 1.40 I P 3
_'_I' RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
GP4 1.40 2.00 | freen ~ 2:“7 :n
Ll Spitzenquerschnitt 15.00 cm?
1.60 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot Gestiingedurchmesser ~ 3.20 cm
T Rammbérgewicht 50.00 kg
:’ Fallhéhe 50.00 cm
3 El
v
oP5 1 2.90 3.00 3.00
as
. °q9
. o | 1.30 Feinsand, schluffig, tonig, feinkiesig schwach feucht, Verwitterungshorizont, rot
s an
— 4.00
o —| L
]
GP6 ,_l 3.00 4.30 . 100
4.30 310.74 4.30

kein weiterer Bohrfortschritt

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf Projekt — o'ﬁii;

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum L4
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
Zz Sne

Profile der Rammkernsondierung SDB 324/2018 HA und der
J MafRstab H=1:50; L=./.

Rammsondierung DP 264/2018 HA

Anl.Nr. 3.1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 324/2018 HA | MaBstab -

Anl-Nr. 3.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO A?fschluss: SDB 324/2018 HA
K+S GmbH e Hohe: 315,04 mNN
Bohrverfahren: Datum: 26.02.2018 14688-1 (Boden) und 15O 14689-1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflichen usw. |- Beobachtungen usw. |- Tiefe - Kernlénge
dunkel- weich, feucht
Schluff, feinsandig (fsaSi) braun
0.1 Wurzeln 0,0-0,1m
Oberboden
Schluff, tonig, feinsandig, hellbraun |weich, feucht
0.5 schwach feinkiesig (fgr'fsaclSi) 0,1-0.5m
Wurzeln, Sandsteinbruch
Schluff, mittelsandig, feinkiesig ~[rotbraun [steif, erdfeucht
1,4 (fgrmsaS 0,5-1,4 m
’ Sandsteinbruch T




Aufschluss: SDB 324/2018 HA

Seite:

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen ) . o ,
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
rot steif, erdfeucht
Schluff, tonig, feinsandig
30 |(fsaclsi) 1,4-20m
Sandsteinbruch 2,0-30m
Feinsand, tonig, schluffig, rot erdfeucht Abbruch wegen zu hohem
43 feinkiesig (fgrclsiFSa) Bohrwiderstand 3043 m

Verwitterungshorizont




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 325/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 265/2018 HA Anl-Nr 4




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@
SDB 325/2018 HA DP 265/2018 HA Kies kiesig G g >
NHN+m Feinkies feinkiesig 6 fg [%0°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO (@) (@)
N . .
NHN+321.97m 10 Grobkies grobkiesig 9G gg .@ G.(;) ®
NHN+321.97m 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 . Sand sandig s s [+ - od K]
Feinsand feinsandig fS fs |Te o] .
0.70 Oberboden, Schiuff, feinsandig, schwach tonig, schwach feucht, steif, Wurzeln, schwach torfig braun Mittelsand mittelsandig mS ms [®e ‘. 0 .® e
. I ®
o1 ,_l 0.00 070 Grobsand grobsandig gS gs |e © o o4
0.70 Schluff schluffig U u .
1.00 Ton tonig T ot -
0.80 Schluff, tonig, feinsandig, schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot Torf humos H h
GP2 ,_l 0.70 1.50
1.5 .
.= KORNGROBENBEREICH f fein NEBENANTEILE
— 2.00 m mittel schwach (< 15%)
R L g grob sehr schwach
o = L 1 — stark (ca. 30-40%)
l - 2.00 Feinsand, schluffig, tonig, schwach feucht, Sandstein verwittert, rot Ll KALKGEHALT e kalkfrei = sehr stark
. i
. I '_l KONSISTENZ wch weich stf I steif FEUCHTIGKEIT f trocken
GP3 1350 . 3.0 f hfst |ha|bfest f’ schwach feucht = erdfeucht
oP4 [ 1s00 3.50 :
350 318.47 RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
ir cm
Lﬁ fir 10 © 2217:'1
4.00 = Spitzenquerschnitt 15.00 cm?
. . . L Gesttingedurchmesser ~ 3.20 cm
kein weiterer Bohrfortschritt I ) 2 % Rammbtirgewicht 50.00 kg
:‘ Fallhéhe 50.00 cm
é 3
J:I v
5.00
l_J
Lﬁ l__l_
6.00 |
Irr
1
6.80 >100

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf Projekt — o'ﬁii;

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum L4
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
Zz Sne

Profile der Rammkernsondierung SDB 325/2018 HA und der
J MafRstab H=1:50; L=./.

Rammsondierung DP 265/2018 HA

Anl.Nr. 4.1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 325/2018 HA | MaRstab -

Anl-Nr. 4.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO AlffSCh|USSZ SDB 325/2018 HA
K+S GmbH e Hohe: 321,97 mNN
Bohrverfahren: Datum: 27.02.2018 14688-1 (Boden) und ISO 14689-1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennfliachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernliange
Schluff, schwach tonig, braun steif, erdfeucht
feinsandig (cl'fsaSi)
0.7 Waurzeln, schwach torfig 0,0-0,7'm
Oberboden
Schluff, tonig, feinsandig rot steif, erdfeucht
15 (fsacISi). 0,7-1,8 m
Sandsteinbruch
Feinsand, tonig, schluffig rot erdfeucht Abbruch wegen zu hohem
(siclFSa) Bohrwiderstand 15-30m
3.5 3,0-3,5m
Sandstein verwittert




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 326/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 266/2018 HA Anl-Nr 5




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@
Kies kiesig G g >
Feinkies feinkiesig 6 fg [%0°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO (@) (@)
Grobkies grobkiesig 9 99 |l@Q@ ®
Sand sandig S s :’ ';.! K
SDB 326/2018 HA DP 266/2018 HA Feinsand feinsandig fS fs e S
NHN+m Mittelsand mittelsandig mS ms [*e .. * %o
Grobsand grobsandig gS gs :‘O ° LIPS
N .
NHN+321 88m 10 Schluff schluffig U wu .
NHN+321.88m 1 0 30 60 70 0 120 140 —~ Ton tonig T ot —
GP1 0.00 0.10 0.10 Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach humos, feucht, weich, dunkelbraun
: Torf humos H h
0.50 Schluff, feinsandig, schwach tonig schwach feucht, steif, Wurzeln, hellbraun
0.10 0.60
GP2 ,_l 080
100 KORNGROBENBEREICH T’n fnilir?ttel schwach (< 15%)
1.10 Schluff, feinsandig, tonig schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot g grob " sehr schwach
— stark (ca. 30—40%)
. . = sehr stark
- ,_| 0.60 1.70 KALKGEHALT K kalkfrei ]
1.70 KONSISTENZ wch weich stf | steif f trocken
— 2.00 hfst | halbfest f schwach feucht = erdfeucht
e
i 1.50 Feinsand, schluffig tonig schwach feucht, Sandstein verwittert, rot |
. . _ RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
. fir 10 cm DPH 15
. : 3.00 Lﬂ B Spitzenquerschnitt :gooa:m’
ot ,_l 1.70 3.20 - ] Gestiingedurchmesser ~ 3.20 cm
seee - e 200
%‘_’ 4
:j v
o . C
kein weiterer Bohrfortschritt £00 l:l
g —
5.00 l?
6.00
6.20 >

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

Projekt

IK1811

Datum

27.04.2018

PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te

V4 Sne
Profile der Rammkernsondierung SDB 326/2018 HA und der 150 L=/
Rammsondierung DP 266/2018 HA MaRstab H=1:50; L=./.
Anl.Nr. 5.1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 326/2018 HA | MaRstab -

Anl-Nr. 5.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO A?fschluss: SDB 326/2018 HA
K+S GmbH e Hohe: 321,88 mNN
Bohrverfahren: Datum: 27.02.2018 14688-1 (Boden) und 15O 14689-1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflichen usw. |- Beobachtungen usw. |- Tiefe - Kernlénge
dunkel- weich, feucht
Schluff, feinsandig (fsaSi) braun
0.1 Wurzeln, schwach humos 0.0-0.1m
Oberboden
Schiuff, schwach tonig, hellbraun |steif, erdfeucht
0.6 feinsandig (cl'fsaSi) 0,1-0.6 m
Wurzeln
Schluff, tonig, feinsandig rot steif, erdfeucht
1,7 (fsaclSi) 0,6-1,7 m
’ Sandsteinbruch T




Aufschluss: SDB 326/2018 HA Seite:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen ) . o ,
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Feinsand, schluffig, tonig, rot erdfeucht
schwach feinkiesig Abbruch wegen zu hohem

3,2 (fgr'clsiFSa) Bohrwiderstand 1,7-32m

Sandstein verwittert




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 327/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 267/2018 HA Anl-Nr 6




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@
Kies kiesig G g >
Feinkies feinkiesig G fg [%60°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO @) (@)
Grobkies grobkiesig 9 99 |l@Q@ ®
Sand sandig S s o ';.! K4
Feinsand feinsandig fS fs "o o] .
NHN-+m Mittelsand mittelsandig mS ms [*e .. ¢ %o
Grobsand grobsandig gS gs :‘O ° LIPS
Schluff schluffig U u an
SDB 327/2018 HA DP 267/2018 HA Ton tonig Tt -
Torf humos H h
NHN+314.01m Mo
NHN+314.01m - 1 0 30 40 50 60 70 0 90 100 .
GP1 ,_l 8?8 0.10 0.10 Oberboden, Schiuff, feinsandig, humos, feucht, weich, braun = KORNGROBENBEREICH T’n fnilir?‘.tel NEBENANTEILE " schwach (< 15%)
0.50 Schiuff, feinsandig, feinkiesig, humos, schwach feucht, weich, Wurzeln, Sandsteinbruch, hellbraun g grob sehr schwach
,_| 0.10 0.60 — stark (ca. 30—40%)
ep2 0.80 . . = sehr stark
KALKGEHALT K kalkfrei
GP3 0.60 1.00 KONSISTENZ wch weich stf I steif FEUCHTIGKEIT f° trocken
. hfst |ha|bfest f’ schwach feucht = erdfeucht
1.40 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feinkiesig schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot
{ RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
GP4 ,_l 1.00 2.00 2.00 ] fir 10 cm DPH 15
2.00 ] I 4.37 cm
[ Ll Spitzenquerschnitt 15.00 cm?
Gestingedurchmesser ~ 3.20 cm
o * o L T Rammbérgewicht 50.00 kg
< Fallhthe 50.00 cm
.o (= . E
%
2.00 - 3.00
GP5 : s ] —
i 2.50 Feinsand, schluffig, feinkiesig, schwach feucht, Sandsteinbruch, Verwitterungshorizont, rot _|_'_
. N rl l
B —_
* 4.00
: g
° |
GP6 ,_l 3.00 4.50 oo 0o R
4.50 309.51 4.50 "

kein weiterer Bohrfortschritt

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf Projekt — o'ﬁii;

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum L4
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
Zz Sne

Profile der Rammkernsondierung SDB 327/2018 HA und der
J MafRstab H=1:50; L=./.

Rammsondierung DP 267/2018 HA
Anl.Nr. 6.1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 327/2018 HA | MaRstab -

Anl-Nr. 6.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO A?fschluss: SDB 327/2018 HA
K+S GmbH e Hohe: 314,01 mNN
Bohrverfahren: Datum: 26.02.2018 14688-1 (Boden) und 15O 14689-1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflichen usw. |- Beobachtungen usw. |- Tiefe - Kernlénge
Schluff, feinsandig (fsaSi) braun weich, feucht
0,1 humos 0,0-0,1 m
Oberboden
Schluff, feinsandig, feinkiesig ~ [hellbraun jweich, erdfeucht
(fgrfsaSi)
0,6 0,1-0,6 m
Wurzeln, Sandsteinbruch, humos
Schluff, tonig, feinsandig, rot steif, erdfeucht
20 schwach feinkiesig (fgr'fsaclSi) 0,6-1,0m
’ Sandsteinbruch 1,0-2,0m




Aufschluss: SDB 327/2018 HA Seite:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen )
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Feinsand, schluffig, feinkiesig |rot erdfeucht Abbruch wegen zu hohem

45 (fgrsiFSa) Bohrwiderstand 2,0-3,0 m

’ Sandsteinbruch 3,0-45m

Verwitterungshorizont




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 328/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 268/2018 HA Anl-Nr 7




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@
Kies kiesig G g >
Feinkies feinkiesig G fg [%60°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO @) (@)
Grobkies grobkiesig 9 99 |l@@@ 0]
Sand sandig S s o "..! K
Feinsand feinsandig fS fs |Te o] .
Mittelsand mittelsandig mS ms [*e ‘. ¢ %
NHN+m Grobsand grobsandig gS gs :‘. ° L2
SDB 328/2018 HA DP 268/2018 HA Schiuff schluffig U u -
Ton tonig T t -
Torf humos H
N10
NHN+306.44m
1 0 30 40 50 60 70 80 90 100 —~
GP1 0.00 Oberboden, Feinsand, schluffig, humos, schwach feucht, Wurzeln, dunkelbraun
: KORNGROBENBEREICH f fein NEBENANTEILE
cP2 ,_l 0.10 0.40 N0.30 Schluff, feinsandig, schwach tonig, feucht, weich, Gesteinsbruchstiicke, braun m mittel schwach (< 15%)
0.40 9 grob "’ sehr schwach
— stark (ca. 30—40%)
0.90 Schluff, stark mittelsandig feinkiesig feucht, weich, rotbraun = sehr stark
1.00 KALKGEHALT Kk kalkfrei
[] KONSISTENZ wch Sweich stf | steif FEUCHTIGKEIT f° trocken
GP3 0.40 1.30 | s
T - hfst |ha|bfest f schwach feucht = erdfeucht
i ab an
‘o
‘..‘ 2.00 RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
A O_ d fir 10 em DPH 15
2.00 Feinsand, stark schluffig, feinkiesig, tonig, schwach feucht, rot m) B> Shitzanquerachritt :g;o":m,
o- ; Gestdngedurchmesser ~ 3.20 cm
. - l_l z Rammbdrgewicht 50.00 kg
R rl :’ Fallhghe 50.00 cm
o™ il
3.00 ] v
1.30 3.30 o — Lﬁ
P4 ,_l 3.30 — L
o ;ﬁ
— 0.70 Feinsand, tonig, feinkiesig, schwach feucht, Sandstein verwittert, rot ]
o - ]
o= L
oP5 [ 1330 4.00 4.00 1
400 302.44 1
l__l
| M—
kein weiterer Bohrfortschritt 70 >100

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf Projekt — o'ﬁii;

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum L4
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
Zz Sne

Profile der Rammkernsondierung SDB 328/2018 HA und der
3 MafRstab H=1:50; L=./.

Rammsondierung DP 268/2018 HA
Anl.Nr. 7.1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 328/2018 HA | MaRstab -

Anl-Nr. 7.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: . . . Aufschluss: SDB 328/2018 HA
99 Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO )
K+S GmbH 14688-1 (Bsd d I1SO 14689-1 (Fel Hohe: 306,44 mNN
Bohrverfahren: Datum: 26.02.2018 -1 (BGden) un -1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflichen usw. |- Beobachtungen usw. |- Tiefe - Kernlénge
dunkel- erdfeucht
Feinsand, schluffig (siFSa) braun
0,1 0,0-0,1m
Wurzeln, humos
Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach braun weich, feucht
tonig (cl'fsaSi)
0,4 0,1-0,4 m
Gesteinsbruchstiicke
Schluff stark mittesandig, rotbraun weich, feucht
feinkiesig (fgrmsa*Si)
1,3 0,4-1,3m




Aufschluss: SDB 328/2018 HA Seite:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen ) . o ,
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Feinsand, strark schluffig, rot erdfeucht
tonig, feinkiesig (fgrclsi*Fsa

3,3 g 9(f9 ) 13-33m
Feinsand, tonig, feinkiesig rot erdfeucht Abbruch wegen zu hohem
fgrclF Bohrwiderst

4.0 (fgrclFSa) ohrwiderstand 3.34.0m

Sandstein verwittert




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 329/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 269/2018 HA Anl-Nr 3




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@
Kies kiesig G g >
Feinkies feinkiesig G fg [%60°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO @) (@)
Grobkies grobkiesig 9 99 |l@@@ 0]
Sand sandig S s o "..! K
Feinsand feinsandig fS fs |Te o] .
Mittelsand mittelsandig mS ms [*e ‘. ¢ %
. —®
Grobsand grobsandig gS gs |¢ @ [ 2PY
SDB 329/2018 HA DP 269/2018 HA : =
Schluff schluffig U u as
NHN+m Ton tonig T ot —
Torf humos H
NHN+311.93m Mo
v NHN+311.93m i 1 0 30 4 50 60 70 80 90 100 —~
GP1 0200 I 0.10 Auffiillung (Schluff, feinsandig), schwach feucht, steif, Schotter, Gesteinsbruchstiicke, dunkelbraun
oP2 ,_l 0.10 0.40 I N\o.30 Auffiillung (Schluff, feinsandig, schwach tonig), schwach feucht, steif, Sandsteinbruchstiicke, Schotter, rot KORNGROBENBEREICH f fein NEBENANTEILE
0.40 Py 1 m mittel schwach (< 15%)
r ] g grob " sehr schwach
e oo™ — stark (ca. 30—40%)
= 1.00 R i = sehr stark
o L KALKGEHALT [N kalkfrei
oP3 0.40 * .oo 1.80 Mittelsand, schluffig, feinkiesig, schwach feucht, Sandsteinbruch, rot Ll ] KONSISTENZ weh SweiCh stf I steif FEUCHTIGKEIT f, trocken
- hfst |ha|bfest f schwach feucht = erdfeucht
0 . H’J_‘
L]
O 2.00 1
,_l o L] RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
1.40 2.30 3 r 10 cm
e 148 e e
Ll Spitzenquerschnitt 15.00 cm?
0.70 Ton, schluffig feinsandig, trocken, halbfest, Sandstein verwittert, rot ] ~ ﬁ:f,’,‘f;;“,’:;",f‘“’ :ﬁg‘,‘:‘g
% Fallhghe 50.00 cm
oP5 2.30 3.00 3.00 C 2{7
- | I—
R | ,
[ 3.40 >100
. e
. 1.50 Feinsand, schluffig, tonig, schwach feucht, rot
I’ as
3.00 4.50 * .
ovs 1 309

307.43

kein weiterer Bohrfortschritt

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW
Projekt IK1811
K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf d 57 042018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum "
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
V4 Sne
Profile der Rammkernsondierung SDB 329/2018 HA und der 150 L=/
Rammsondierung DP 269/2018 HA MaBstab H=1:50; L=./.
Anl.Nr. 8.1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 329/2018 HA | MaRstab -

Anl-Nr. 8.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO A?fschluss: SDB 329/2018 HA
K+S GmbH e Hohe: 311,40 mNN
Bohrverfahren: Datum: 28.02.2018 14688-1 (Boden) und 15O 14689-1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflichen usw. |- Beobachtungen usw. |- Tiefe - Kernlénge
dunkel- steif, erdfeucht
Schluff, feinsandig (fsaSi) braun
0.1 Schotter, Gesteinsbruchstiicke 0.0-0,1m
Auffillung
Schiuff, feinsandig, schwach rot steif, erdfeucht
tonig (cl'fsaSi)
0,4 0,1-0,4 m
Sandsteinbruch, Schotter
Auffillung
Mittesand, schluffig, feinkiesig  |rot erdfeucht
53 (fgrsiMSa) 0,4-1,4 m
’ 1,4-2,3m




Aufschluss:

SDB 329/2018 HA

Seite:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen ) . o ,
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Ton, schluffig, feinsandig rot halbfest, trocken
(fsasiCl)
3,0 2,3-3,0m
Sandstein verwittert
Feinsand, tonig, schluffig rot erdfeucht Abbruch wegen zu hohem
45 (siclFSa) Bohrwiderstand

3,0-4,5m




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 330/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 270/2018 HA Anl-Nr 9




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@
Kies kiesig G g >
Feinkies feinkiesig G fg [%60°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO @) (@)
Grobkies grobkiesig 9 99 |l@Q@ ®
Sand sandig S s o ';.! K4
Feinsand feinsandig fS fs "o o] .
Mittelsand mittelsandig mS ms [*e .. ¢ %o
Grobsand grobsandig gS gs :‘O ° LIPS
Schluff schluffig U u an
SDB 330/2018 HA DP 270/2018 HA Ton tonig Tt -
NHN+m Torf humos H h
NHN+314.85m Mo
v NHN+314.85m ) 10 0 30 40 50 80 70 80 90 100 .
GP1 |:|_8_‘_?.8— 0.10 0.10 Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach feucht, weich, dunkelbraun = KORNGROBENBEREICH T’n fnilir?‘.tel NEBENANTEILE ' schwach (< 15%)
g grob sehr schwach
0.90 Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach feucht, weich, hellbraun - Stc:k (tcai< 30_40%)
= sehr starl
KALKGEHALT K kalkfrei
opo L1 010 1.00 1.00 KONSISTENZ wch weich st | stef FEUCHTIGKEIT f* trocken
. i ? hfst |ha|bfest ' schwach feucht = erdfeucht
I 0.90 Schluff, feinsandig, tonig schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rot E
|
|
,_l | 3 RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
GP3 1.00 1.90 | [
1.90 R 2.00 fur 10 cm DPH 15
[ I 4.37 cm
—] Ll Spitzenquerschnitt 15.00 cm?
B Gestdngedurchmesser ~ 3.20 cm
L 7 g Rommbiirgewicht 50.00 kg
. ~ Fallhéhe 50.00 cm
[ %‘_’ 4
: v
GP4 1.90 . 3.00 ]
e 1
3 W
. '_- 3.10 Feinsand, schluffig, tonig, schwach feucht, Verwitterung, rot |
-
- I
o L~
GP5 3.00 4.00 —
Y Llﬂ
e l_l 1
>100
oP6 [ 1400 5.00 T e 480
5.00 309.85

kein weiterer Bohrfortschritt

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf Projekt — o'ﬁii;

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum L4
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
Zz Sne

Profile der Rammkernsondierung SDB 330/2018 HA und der

Rammsondierung DP 270/2018 HA MaRstab H=1:50; L=/.

Anl.Nr. 9.1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 330/2018 HA | MaRstab -

Anl-Nr. 9.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO A?fschluss: SDB 330/2018 HA
K+S GmbH e Hohe: 314,85 mNN
Bohrverfahren: Datum: 27.02.2018 14688-1 (Boden) und 15O 14689-1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflichen usw. |- Beobachtungen usw. |- Tiefe - Kernlénge
dunkel- weich, erdfeucht
Schluff, feinsandig (fsaSi) braun
0,1 0,0-0,1m
Oberboden
Schluff, feinsandig, schwach hellbraun weich, erdfeucht
tonig (cl'fsaSi)
1,0 0,1-1,0 m
Schluff, tonig, feinsandig rot steif, erdfeucht
1,9 (fsaclSi) 1,0-1,.9m
’ Sandsteinbruch e




Aufschluss: SDB 330/2018 HA Seite:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen ) . o ,
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Feinsand, tonig, schluffig rot erdfeucht Abbruch wegen zu hohem
(siclFSa) Bohrwiderstand 1,9-3,0m
5,0 3,0-40m
4,0-50m

Verwitterungshorizont




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 331/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 271/2018 HA
Anl|-Nr. 10




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

|:| Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@c
Kies kiesig G g >
Feinkies feinkiesig 6 fg [%0°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO (@) (@)
Grobkies grobkiesig 9 99 |l@Q@ ®
Feinsand feinsandig fS fs |Te o] .
NHN+m Mittelsand mittelsandig mS ms [*e .. * LY
N —®
SDB 331/2018 HA DP 271/2018 HA Grobsand grobsandig 95 95 |e Gel ®e
Schluff schluffig U wu an
Ton tonig T t -
Torf humos H h
N
NHN+319.49m D v 10 0 30 40 50 60 70 80 30 100 °
GP1 ,_l 8?8 0.10 0.10 Oberboden, Schiuff, feinsandig schwach tonig schwach humos, feucht, steif, Wurzeln, dunkelbraun =
KORNGROBENBEREICH f fein NEBENANTEILE
0.80 Schluff, feinsandig, schwach tonig, feinkiesig schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rotbraun m mittel schwach (< 15%)
g grob "’ sehr schwach
w2 L1 0.10 0.0 I _ stark (ca. 30-40%)
0-90 1.00 1 . . = sehr stark
LL KALKGEHALT K kalkfrei
’j KONSISTENZ wch weich stf I steif FEUCHTIGKEIT f° trocken
'JJJJJ hfst |ha|bfest f’ schwach feucht = erdfeucht
GP3 0.90 2.10 Schiuff, stark feinsandig, schwach tonig schwach feucht, steif, rot 2.00
' RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
fir 10 cm DPH 15
S 4.37 em
Ll Spitzenquerschnitt 15.00 cm?
Gestingedurchmesser  3.20 cm
£ J% Famane T 3000 om
GP4 ,_| 2.00 3.00 = 3.00 $ ]
3300 54
-_
s 3.00 - 4.00
| 5 o
1
.-_ 3.00 Feinsand, schluffig, tonig, schwach feucht, Verwitterung, rot
1
GP6 4.00 . 5.00 T ]
e . l__l l
o | —
T 5.70 100
GP7 5.00 6.00 H

313.49

kein weiterer Bohrfortschritt

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf Projekt — o'ﬁii;

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens Datum L4
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
Zz Sne

Profile der Rammkernsondierung SDB 331/2018 HA und der

Rammsondierung DP 271/2018 HA MaRstab H=1:50; L=/.

Anl.Nr. 10.1




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 331/2018 HA | MaRstab -

Anl-Nr. 10.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO A?fschluss: SDB 331/2018 HA
K+S GmbH e Hohe: 319,49 mNN
Bohrverfahren: Datum: 27.02.2018 14688-1 (Boden) und 15O 14689-1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflichen usw. |- Beobachtungen usw. |- Tiefe - Kernlénge
Schluff, feinsandig, schwach dunkel- steif, feucht
tonig (cl'fsaSi) braun
0.1 Waurzeln, schwach humos 0.0-0,1m
Oberboden
Schluff, feinsandig, feinkiesig, ~ [rotbraun  steif, erdfeucht
schwach tonig (cl'fgrfsaSi)
0,9 0,1-0,9 m
Sandsteinbruch
Schluff, stark feinsandig, rot steif, erdfeucht
schwach tonig (cl'fsa*Si) 0,9-2,0 m
3,0 2,0-3,0 m




Aufschluss: SDB 331/2018 HA Seite:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen ) . o ,
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Feinsand, tonig, schluffig rot erdfeucht Abbruch wegen zu hohem
(siclFSa) Bohrwiderstand 3,0-4,0m
6,0 4,0-50m
5,0-6,0 m

Verwitterungshorizont




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811
K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens
PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te
. Z Sne
Rammkernsondierung SDB 332/2018 HA und MaRstab i}
Rammsondierung DP 272/2018 HA Anl-Nr 11




ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben—Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1

Bohrprobe (Glas 0.71)

BODENARTEN
Auffiillung A m_—@
Kies kiesig G g >
Feinkies feinkiesig G fg [%60°d o9
Mittelkies mittelkiesig mG mg OO @) (@)
Grobkies grobkiesig 9 99 |l@Q@ ®
Sand sandig S s i ';.! K4
NHN+m Feinsand feinsandig fS fs |e o ‘ae
Mittelsand mittelsandig mS ms [*e .. ¢ %o
Grobsand grobsandig gS gs :‘O ° LIPS
Schluff schluffig U u an
Ton tonig T t -
Torf humos H h
SDB 332/2018 HA DP 272/2018 HA
KORNGROBENBEREICH f fein
N1O m mittel sc:wachh (< h1 5%)
NHN+320.50m sehr schwac
g grob
v NHN+320.50m 10 0 40 50 60 70 90 0 ~ _ stark (CG. 30_40%)
0.40 Auffiillung (Schluff, feinsandig, tonig), schwach feucht, weich Schotter, braun = sehr stark
o1 L1 0.00 0.40 KALKGEHALT K kalkfrei
0.40 6 0.20 Schluff, feinsandig, feinkiesig schwach feucht, steif, Sandsteinbruch, rotbraun KONSISTENZ wch weich stf I steif f° trocken
hfst |ha|bfest ' schwach feucht = erdfeucht
1.00 1
1.20 Schiuff, feinsandig, schwach feucht, steif, rot l
RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
fir 10 cm DPH 15
N 4.37 cm
Ll uerschni cm?
s LLogg % P v
2.00 T Rammbérgewicht 50.00 kg
:‘ Fallhéhe 50.00 cm
3
Ll.‘ v
1.50 Ton, schluffig, feinsandig schwach feucht, halbfest, Verwitterung, rot q
i
GP4 EI%‘S‘S— 3.00 T |
GP5 ,_l 3.00 3.30 I
3.30 317.20
3.70 i

kein weiterer Bohrfortschritt

INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

K+S KALI GmbH - Werk Werra - Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

Projekt

IK1811

Datum

27.04.2018

PL/PB K/Vo/Se/Le/Na/Te

V4 Sne
Profile der Rammkernsondierung SDB 332/2018 HA und der 150 L=/
Rammsondierung DP 272/2018 HA MaRstab H=1:50; L=./.
Anl.Nr. 111




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - KIEW

Projekt IK1811

K+S KALI Gmt_)H . Wer_k Werra - Standort Hattorf Datum 27 04.2018
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

PL/PB K/Vo/Se/lLe/Na/Te

Z Sne

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 332/2018 HA | MaRstab -

Anl-Nr. 11.2




INGENIEURSOZIETAT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH

VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTANDIGE FUR GEOTECHNIK - FRANKFURT - DARMSTADT - WEINHEIM - BENSHEIM - KIEW

Name des Unternehmens: Seite:
WST GmbH
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO A?fschluss: SDB 332/2018 HA
K+S GmbH e Hohe: 320,49 mNN
Bohrverfahren: Datum: 28.02.2018 14688-1 (Boden) und 15O 14689-1 (Fels) Projektnr. IK1811
Rammkernsondierung
Projektbezeichnung: Erweiterung der PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te
ESTA-RuUckstandshalde, Hattorf
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen . . o .
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflichen usw. |- Beobachtungen usw. |- Tiefe - Kernlénge
Schluff, tonig, feinsandig braun weich, erdfeucht
(fsaclSi)
0.4 Schotter 0.0-04m
Auffillung
Schluff, feinsandig, feinkiesig ~ [rotbraun  steif, erdfeucht
(fgrfsaSi)
0,6 0,4-0,6 m
Sandsteinbruch
rot steif, erdfeucht
Schluff, feinsandig (fsaSi)
1,8 0,6-1,8 m




Aufschluss: SDB 332/2018 HA Seite:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung Boden- bzw. Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkung
bis Felsart Bohrfortschritts Versuche
.. Kalkgehalt |- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spilung
Erganzende Bemerkungen )
[m] einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeug/Verrohrung
Geol. Benennung - Kornform, Matrix - Mail3eleinsatz - Nr. - Kernverlust
(Stratigraphie) -Verwitterung, Trennflachen usw. |- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Ton, schluffig, feinsandig rot halbfest, erdfeucht Abbruch wegen zu hohem

33 (fsasiCl) Bohrwiderstand 1,8-30m

’ 3,0-3,3m

Verwitterungshorizont






