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Nr.  Varianten  Variation  Materialtyp I  Schwächezone 
6 m unter GOF

Schwächezone 
12 m unter GOF 

U1,h 
*) 

[m] 
U3,v 

*)

[m] 
vh 

*) 
[cm/a] 

1.2  Grundfall  ‐‐  22,5°/10 kN/m²  22,5°  22,5°  0,5  0,3  24 

1.3  1.1  SZ 12 m  22,5°/10 kN/m²  22,5°  20°  0,8  0,3  24 

1.4  1.2  SZ 12 m  22,5°/10 kN/m²  22,5°  17,5°  3,3  0,6  71 

1.5  1.3  SZ 12 m  22,5°/10 kN/m²  22,5°  15°  6,0  0,1  97 

1.6  2.1  SZ 6 m  22,5°/10 kN/m²  20°  22,5°  2,1  1,2  51 

1.7  2.2  SZ 6 m  22,5°/10 kN/m²  17,5°  22,5°  4,4  2,1  100 

1.8  2.3  SZ 6 m  22,5°/10 kN/m²  15°  22,5°  7,8  3,1  156 

1.9  2.4  SZ 6 m  22,5°/10 kN/m²  12,5°  22,5°  13,3  3,5  224 

1.10  3.1  Materialtyp I  17,5°/2,5 kN/m²  22,5°  22,5°  2,9  0,0  95 

1.11  4.1  Materialtyp I  32°/16 kN/m²  22,5°  22,5°  1,2  0,2  99 

1.12  4.2  Materialtyp I 
SZ 6 m 

32°/16 kN/m²  15°  22,5°  8,8  1,8  153 

1.13  4.3  Materialtyp I 
SZ 6 m 

32°/16 kN/m²  22,5° 
15° ab 2011 

22,5°  6,6  1,3  163 

1.14  5.1  SZ 6 m  22,5°/10 kN/m²  22,5° 
15° ab 2011 

22,5°  6,2  2,6  163 

1.15  5.2  SZ 6 m 
SZ 12 m 

22,5°/10 kN/m²  22,5° 
15° ab 2011 

22,5° 
15° ab 2011 

6,3  2,6  172 

1.16  5.3  SZ 6 m 
SZ 12 m 

22,5°/10 kN/m²  22,5° 
12,5° ab 2011 

22,5° 
12,5° ab 2011 

10,0  3,0  249 

1.17  6.1  Materialtyp I 
SZ 6 m 
SZ 12 m 

32°/16 kN/m²  22,5° 
20° ab 2010 
17,5° ab 2011 
15° ab 2012 
12,5° ab 2013 

22,5° 
20° ab 2010 
17,5° ab 2011 
15° ab 2012 
12,5° ab 2013 

9,3  1,6  133 

1.18  6.2  Materialtyp I 
SZ 6 m 
SZ 12 m 

32°/16 kN/m²  22,5° 
20° ab 2010 
17,5° ab 2011 
15° ab 2012 
12,5° ab 2014 

22,5° 
20° ab 2010 
17,5° ab 2011 
15° ab 2012 
12,5° ab 2014 

8,7  1,5  143 

           *) Auswertung 5 m vor dem Haldenfuß 
 
           U1,h = horizontale Verschiebung                                                                           Variation gegenüber Grundfall 
           U3,v = vertikale Verschiebung 
           vh    = horizontale Verschiebungsgeschwindigkeit 
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