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Geotechnische Stellungnahme Nr. IK1754/01

zu den Nachweisen zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der geplanten Haldener-
weiterung Hattorf unter Bertiicksichtigung der hydraulischen Trennung

Die K+S KALI GmbH, Werk Werra, betreibt am Standort Hattorf mit Sitz in Philippsthal einen
untertigigen Kalibergbau. Nach der Gewinnung und Forderung wird das Rohsalz aufbereitet und
der iiberwiegend in der elektrostatischen Aufbereitung (ESTA) entstehende, im Wesentlichen
aus Steinsalz bestehende Riickstand auf der unmittelbar an das Fabrikgeldnde anschlieBenden
Halde abgelagert.

Die ESTA-Riickstandshalde Hattorf hat derzeit eine maximale Hohe {iber Grund von bis zu
rd. 200 m und erstreckt sich in der Lingsachse von Nordost nach Siidwest. Die derzeitige Linge
betrdgt rd. 1.500 m, die derzeitige Breite rd. 700 m. Die aktuelle Authaldungsmasse betrdgt
rd. 6,5 Mio. t/a. Die genehmigte Grenze der Beschiittungsfliche wird voraussichtlich 2018
erreicht. Zur Gewéhrleistung der weiteren Produktion am Standort Hattorf ist eine Erweiterung
der Haldenkapazitét notwendig.

Die Untersuchungen zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der geplanten Haldenerwei-
terung werden durch die Ingenieursozietdt Professor Dr.-Ing. Katzenbach GmbH (IK) durchge-
fiihrt.
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Gemal aktueller Planung ist seitens der K+S KALI GmbH fiir die geplante Erweiterung der
Riickstandshalde Hattorf eine hydraulische Trennung zwischen Bestandshalde und Haldenerwei-
terung vorgesehen. Die geplante hydraulische Trennung soll durch eine Dichtung, bestehend aus
einer Kunststoffdichtungsbahn (KDB), die im Anschiittungsbereich an die Bestandshalde aufge-
bracht wird, realisiert werden.

In der gegensténdlichen Geotechnischen Stellungnahme Nr. IK1754/01 vom 27.04.2018 wird im
Auftrag der K+S KALI GmbH eine Abschitzung des notwendigen Randabstands der KDB zur
schriag verlaufenden Schnittlinie, nachfolgend als Kehle bezeichnet, zwischen bestehender Halde
und Haldenerweiterung vorgenommen. Die geometrische Situation ist in Bild 1 dargestellt.

Bestandshalde Haldenerweiterung

= mm Keohle

Bild 1: Randabstand KDB zur Kehle

Zur Gewihrleistung der Standsicherheit ist ein Verlegen der KDB bis in die Kehle nach derzeiti-
gem Untersuchungsstand nicht zulédssig. Aufgrund der nur schwer einzuschitzenden Losungs-
prozesse im Randbereich, die zum Abgleiten von Salzschollen/-blocken auf einer bis an die Keh-
le verlegten KDB fiihren konnen, ist ein Randabstand einzuhalten.

Zwischen der KDB und der Kehle wird ein horizontaler Abstand von mindestens 45 m
empfohlen. Hierdurch wird gewéhrleistet, dass die KDB am inneren Rand der Mantelzone und
damit in der Ubergangszone beginnt. Aufgrund der minimalen Strémungs- und der abgeschlos-
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senen Losungsprozesse in diesem Bereich sowie der dann vorhandenen Vorschiittung ist die
Standsicherheit der Haldenerweiterung auch unter Beriicksichtigung einer hydraulischen Tren-
nung gegeben.

Im Vermerk des Behordengutachters zum Fachgesprach am 15. Februar 2018 wird der Nachweis
gefordert, dass die auf der Oberfliche der KDB eingetragenen Schubkrifte geringer sind, als die
unterhalb der KDB ableitbaren Schubkrifte. Aufgrund der kontinuierlichen Gegenschiittung und
der damit vollsténdig innerhalb des Haldenkorpers ,,schwimmend* eingebauten KDB ist dieser
Nachweis im vorliegenden Fall der Haldenerweiterung nicht erforderlich.

Dariiber wird in dem vorgenannten Vermerk ein Spreizsicherheitsnachweis gefordert. Mit unse-
ren numerischen Berechnungen zur Standsicherheit, die in unserem Sachverstindigen-Gutachten
Nr. IK1754/01 vom 27.04.2018 dokumentiert sind, ist die Standsicherheit vollumfénglich ein-
schlieBlich des zeitvarianten Materialverhaltens des Riickstandssalzes nachgewiesen. Ein geson-
derter Spreizsicherheitsnachweis ist im vorliegenden Fall der Haldenerweiterung nicht erforder-
lich. Zur Vermeidung von Wasserdriicken in den tempordren Arbeitsbermen sowie hinter der
hydraulischen Trennung insgesamt werden in regelméfBigen Abstinden horizontale Entwisse-
rungselemente angeordnet.

Unter Bertiicksichtigung der vorgenannten Ausfithrungen und Randbedingungen ist festzuhalten,
dass die geplante hydraulische Trennung zwischen Bestandshalde und Haldenerweiterung keine
standsicherheitsmindernden Einfliisse auf das gesamte System, bestehend aus Bestandshalde,
Haldenerweiterung und Baugrund, hat. Dies gilt auch fiir die von uns berechneten Verschiebun-
gen und Dehnungen, die in unserem Sachverstindigen-Gutachten Nr. IK1754/01 vom
27.04.2018 dokumentiert sind, und die als Grundlage zur Bewertung der Gebrauchstauglichkeit
dienen.

Projektbearbeitung: Annemarie Netthofel M.Sc.
Eva Teutsch M.Sc.
Projektleitung: Dr.-Ing. Steffen Leppla
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- K+S KALI GmbH, Werk Werra, Herr M.Eng. Andreas Fischer,
per E-Mail: andreas.fischer@k-plus-s.com

- K+S KALI GmbH, Werk Werra, Herr Dipl.-Ing. Christian Artschwager,
per E-Mail: christian.artschwager@k-plus-s.com

- K+S KALI GmbH, Werk Werra, Herr Dipl.-Ing. Ingo Jorren,
per E-Mail: ingo.joerren@k-plus-s.com

- Prof. Steffen, Hiitteroth & Schréder GmbH, Herr Dipl.-Geol. Heiner Specht,
per E-Mail: heiner-specht@sig-hessen.de

- upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH, Herr Dr.-Ing. habil. Albrecht Palm,
per E-Mail: a.palm@upi-umweltprojekt.de

- upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH, Herr Dipl.-Ing. Nico Gose,
per E-Mail: n.gose@upi-umweltprojekt.de



