
Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

IK1811

Sne

K/Vo/Se/Le/Na/Te

1

1:2000

Lageplan der Rammkernsondierungen (SDB) und Rammsondierungen

(DP) gemäß [U1.5]

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens

LEGENDE:

Untersuchungsbereich

SDB

DP

Rammkernsondierung

Rammsondierung



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schnitte A1-A1 bis A3-A3 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                   2 



DP 268/2018 HASDB 328/2018 HA

SDB 329/2018 HA DP 269/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

IK1811

Sne

K/Vo/Se/Le/Na/Te

2.1

H=1:50; L=./.
Schnitt A1-A1

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



DP 267/2018 HASDB 327/2018 HA

DP 264/2018 HASDB 324/2018 HA

DP 270/2018 HASDB 330/2018 HA

DP 272/2018 HA
SDB 332/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

2.2

Schnitt A2-A2

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



DP 265/2018 HA

DP 266/2018 HA

SDB 325/2018 HA

SDB 326/2018 HA

DP 271/2018 HASDB 331/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

2.3

Schnitt A3-A3

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 324/2018 HA und  

Rammsondierung DP 264/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                   3 



DP 264/2018 HASDB 324/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

3.1

Profile der Rammkernsondierung SDB 324/2018 HA und der

Rammsondierung DP 264/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 324/2018 HA  

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                 3.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 324/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 315,04 mNN

Datum: 26.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

dunkel-
braun

weich, feucht

hellbraun

rotbraun

1,4

Schluff, mittelsandig, feinkiesig 
(fgrmsaSi)

steif, erdfeucht

0,5-1,4 m
Sandsteinbruch

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

weich, feucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

Wurzeln

Oberboden

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

0,5

Schluff, tonig, feinsandig, 
schwach feinkiesig (fgr'fsaclSi) 0,1-0,5 m  
Wurzeln, Sandsteinbruch

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,1
Schluff, feinsandig (fsaSi)

0,0-0,1 m



Aufschluss: SDB 324/2018 HA Seite: 2
1 3 6

Tiefe Farbe Proben
bis Versuche

Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung
[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung

− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

rot

rot erdfeucht

3,0-4,3 m

Verwitterungshorizont

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand

3,0

4,3

Feinsand, tonig, schluffig, 
feinkiesig (fgrclsiFSa)

2 4 5 7
Beschreibung der Probe

Schluff, tonig, feinsandig 
(fsaclSi)
Sandsteinbruch

Bemerkung

steif, erdfeucht

1,4-2,0 m   
2,0-3,0 m

Bezeichnung Boden- bzw. 
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

Beschreibung des 
Bohrfortschritts



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 325/2018 HA und  

Rammsondierung DP 265/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                   4 



DP 265/2018 HASDB 325/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

4.1

Profile der Rammkernsondierung SDB 325/2018 HA und der

Rammsondierung DP 265/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 325/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                 4.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 325/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 321,97 mNN

Datum: 27.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

braun steif, erdfeucht

rot

rot

1,5

Schluff, tonig, feinsandig 
(fsaclSi) 0,7-1,8 m
Sandsteinbruch

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,7

Schluff, schwach tonig, 
feinsandig (cl'fsaSi)

0,0-0,7 m

Oberboden

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

steif, erdfeucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

Wurzeln, schwach torfig

3,5

Feinsand, tonig, schluffig  
(siclFSa)

erdfeucht
1,5-3,0 m   
3,0-3,5 m

Sandstein verwittert

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 326/2018 HA und  

Rammsondierung DP 266/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                   5 



DP 266/2018 HASDB 326/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

5.1

Profile der Rammkernsondierung SDB 326/2018 HA und der

Rammsondierung DP 266/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 326/2018 HA  

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                 5.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 326/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 321,88 mNN

Datum: 27.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

dunkel-
braun

weich, feucht

hellbraun

rot

0,6

Schluff, schwach tonig, 
feinsandig (cl'fsaSi) 0,1-0,6 m  
Wurzeln

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,1
Schluff, feinsandig (fsaSi)

0,0-0,1 m

Oberboden

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

steif, erdfeucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

Wurzeln, schwach humos

1,7

Schluff, tonig, feinsandig 
(fsaclSi)

steif, erdfeucht

0,6-1,7 m
Sandsteinbruch



Aufschluss: SDB 326/2018 HA Seite: 2
1 3 6

Tiefe Farbe Proben
bis Versuche

Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung
[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung

− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

rot

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand

2 4 5 7
Beschreibung der Probe

Feinsand, schluffig, tonig, 
schwach feinkiesig 
(fgr'clsiFSa)

Bemerkung

erdfeucht

1,7-3,2 m

Bezeichnung Boden- bzw. 
Felsart

3,2

Sandstein verwittert



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 327/2018 HA und  

Rammsondierung DP 267/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                   6 



DP 267/2018 HASDB 327/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

6.1

Profile der Rammkernsondierung SDB 327/2018 HA und der

Rammsondierung DP 267/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 327/2018 HA  

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                 6.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 327/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 314,01 mNN

Datum: 26.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

braun weich, feucht

hellbraun

rot

0,6

Schluff, feinsandig, feinkiesig 
(fgrfsaSi)

0,1-0,6 m  
Wurzeln, Sandsteinbruch, humos

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,1
Schluff, feinsandig (fsaSi)

0,0-0,1 m

Oberboden

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

weich, erdfeucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

humos

2,0

Schluff, tonig, feinsandig, 
schwach feinkiesig (fgr'fsaclSi)

steif, erdfeucht
0,6-1,0 m   
1,0-2,0 mSandsteinbruch



Aufschluss: SDB 327/2018 HA Seite: 2
1 3 6

Tiefe Farbe Proben
bis Versuche

Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung
[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung

− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

rot

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand

2 4 5 7
Beschreibung der Probe

Feinsand, schluffig, feinkiesig 
(fgrsiFSa)

Bemerkung

erdfeucht
2,0-3,0 m 
3,0-4,5 m

Bezeichnung Boden- bzw. 
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

4,5

Verwitterungshorizont
Sandsteinbruch



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 328/2018 HA und  

Rammsondierung DP 268/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                   7 



DP 268/2018 HASDB 328/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

IK1811

Sne

K/Vo/Se/Le/Na/Te

7.1

H=1:50; L=./.

Profile der Rammkernsondierung SDB 328/2018 HA und der

Rammsondierung DP 268/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 328/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                 7.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 328/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 306,44 mNN

Datum: 26.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

dunkel-
braun

erdfeucht

braun

rotbraun

0,4

Schluff, feinsandig, schwach 
tonig (cl'fsaSi)

0,1-0,4 m  
Gesteinsbruchstücke

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,1
Feinsand, schluffig (siFSa)

0,0-0,1 m

Oberboden

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

weich, feucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

Wurzeln, humos

1,3

Schluff stark mittesandig, 
feinkiesig (fgrmsa*Si)

weich, feucht

0,4-1,3 m



Aufschluss: SDB 328/2018 HA Seite: 2
1 3 6

Tiefe Farbe Proben
bis Versuche

Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung
[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung

− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

rot

rot

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

2 4 5

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand

7
Beschreibung der Probe

Feinsand, strark schluffig, 
tonig, feinkiesig (fgrclsi*Fsa)

Bemerkung

erdfeucht

1,3-3,3 m

Bezeichnung Boden- bzw. 
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

Sandstein verwittert

3,3-4,0 m

3,3

4,0

Feinsand, tonig, feinkiesig 
(fgrclFSa)

erdfeucht



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 329/2018 HA und  

Rammsondierung DP 269/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                   8 



SDB 329/2018 HA DP 269/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

IK1811

Sne

K/Vo/Se/Le/Na/Te

8.1

H=1:50; L=./.

Profile der Rammkernsondierung SDB 329/2018 HA und der

Rammsondierung DP 269/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 329/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                 8.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 329/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 311,40 mNN

Datum: 28.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

dunkel-
braun

steif, erdfeucht

rot

rot

2,3

Mittesand, schluffig, feinkiesig 
(fgrsiMSa)

erdfeucht
0,4-1,4 m  
1,4-2,3 m

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

steif, erdfeucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

Schotter, Gesteinsbruchstücke

Auffüllung

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

0,4

Schluff, feinsandig, schwach 
tonig (cl'fsaSi)

0,1-0,4 m  
Sandsteinbruch, Schotter
Auffüllung

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,1
Schluff, feinsandig (fsaSi)

0,0-0,1 m



Aufschluss: SDB 329/2018 HA Seite: 2
1 3 6

Tiefe Farbe Proben
bis Versuche

Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung
[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung

− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

rot

rot

3,0-4,5 m

3,0

Sandstein verwittert

4,5

Feinsand, tonig, schluffig 
(siclFSa)

erdfeucht

Bemerkung

halbfest, trocken

2,3-3,0 m

Bezeichnung Boden- bzw. 
Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

2 4 5

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand

7
Beschreibung der Probe

Ton, schluffig, feinsandig 
(fsasiCl)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 330/2018 HA und  

Rammsondierung DP 270/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                   9 



DP 270/2018 HASDB 330/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

9.1

Profile der Rammkernsondierung SDB 330/2018 HA und der

Rammsondierung DP 270/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 330/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                 9.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 330/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 314,85 mNN

Datum: 27.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

dunkel-
braun

weich, erdfeucht

hellbraun

rot

1,0

Schluff, feinsandig, schwach 
tonig (cl'fsaSi)

0,1-1,0 m  

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,1
Schluff, feinsandig (fsaSi)

0,0-0,1 m

Oberboden

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

weich, erdfeucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

1,9

Schluff, tonig, feinsandig 
(fsaclSi)

steif, erdfeucht

1,0-1,9 m
Sandsteinbruch



Aufschluss: SDB 330/2018 HA Seite: 2
1 3 6

Tiefe Farbe Proben
bis Versuche

Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung
[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung

− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

rot

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

2 4 5

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand

7
Beschreibung der Probe BemerkungBezeichnung Boden- bzw. 

Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

Verwitterungshorizont

1,9-3,0 m  
3,0-4,0 m  
4,0-5,0 m

5,0

Feinsand, tonig, schluffig 
(siclFSa)

erdfeucht



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 331/2018 HA und  

Rammsondierung DP 271/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                  10 



DP 271/2018 HASDB 331/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

10.1

Profile der Rammkernsondierung SDB 331/2018 HA und der

Rammsondierung DP 271/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 331/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                10.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 331/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 319,49 mNN

Datum: 27.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

dunkel-
braun

steif, feucht

rotbraun

rot

3,0

Schluff, stark feinsandig, 
schwach tonig (cl'fsa*Si)

steif, erdfeucht
0,9-2,0 m  
2,0-3,0 m

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

steif, erdfeucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

Wurzeln, schwach humos

Oberboden

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

0,9

Schluff, feinsandig, feinkiesig, 
schwach tonig (cl'fgrfsaSi)

0,1-0,9 m  
Sandsteinbruch

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,1

Schluff, feinsandig, schwach 
tonig (cl'fsaSi)

0,0-0,1 m



Aufschluss: SDB 331/2018 HA Seite: 2
1 3 6

Tiefe Farbe Proben
bis Versuche

Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung
[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung

− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

rot

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

Verwitterungshorizont

3,0-4,0 m  
4,0-5,0 m  
5,0-6,0 m

6,0

Feinsand, tonig, schluffig 
(siclFSa)

erdfeucht

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

2 4 5

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand

7
Beschreibung der Probe BemerkungBezeichnung Boden- bzw. 

Felsart



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Rammkernsondierung SDB 332/2018 HA und  

Rammsondierung DP 272/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                  11 



DP 272/2018 HA
SDB 332/2018 HA

Z

Maßstab

Anl.Nr.

Projekt

PL/PB

Datum

INGENIEURSOZIETÄT  PROFESSOR  DR.-ING.  KATZENBACH  GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · BENSHEIM · KIEW

Sne

H=1:50; L=./.

IK1811

K/Vo/Se/Le/Na/Te

11.1

Profile der Rammkernsondierung SDB 332/2018 HA und der

Rammsondierung DP 272/2018 HA

27.04.2018

K+S KALI GmbH · Werk Werra · Standort Hattorf

Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH · FRANKFURT · DARMSTADT · WEINHEIM · KIEW 

K+S KALI GmbH ∙ Werk Werra ∙ Standort Hattorf 
Erkundungen im Bereich des Ochsengrabens 

Projekt                           IK1811 

Datum                     27.04.2018 

PL/PB           K/Vo/Se/Le/Na/Te 

Schichtenverzeichnis Rammkernsondierung SDB 332/2018 HA 

Z                                          Sne 

Maßstab                                 - 

Anl-Nr.                                11.2 



Name des Unternehmens: Seite: 1
WST GmbH

Aufschluss: SDB 332/2018 HA
K+S GmbH Höhe: 320,49 mNN

Datum: 28.02.2018 Projektnr.: IK1811
Rammkernsondierung

PL/PB: K/Vo/Se/Le/Na/Te

1 3 6
Tiefe Farbe Proben

bis Versuche
Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung

[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung
− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

braun weich, erdfeucht

rotbraun

rot

0,6

Schluff, feinsandig, feinkiesig 
(fgrfsaSi)

0,4-0,6 m
Sandsteinbruch

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

0,4

Schluff, tonig, feinsandig 
(fsaclSi)

0,0-0,4 m

Auffüllung

2 4 5 7
Bezeichnung Boden- bzw. 

Felsart
Beschreibung der Probe Beschreibung des 

Bohrfortschritts
Bemerkung

Projektbezeichnung: Erweiterung der 

steif, erdfeucht

INGENIEURSOZIETÄT PROFESSOR DR.-ING. KATZENBACH GMBH
VEREIDIGTE UND NACH BAUORDNUNGSRECHT ANERKANNTE SACHVERSTÄNDIGE FÜR GEOTECHNIK ꞏ FRANKFURT ꞏ DARMSTADT ꞏ WEINHEIM ∙ BENSHEIM ∙ KIEW

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO                  
14688-1 (Böden) und ISO 14689-1 (Fels)

Name des Auftraggebers:

Bohrverfahren:

ESTA-Rückstandshalde, Hattorf

Schotter

1,8
Schluff, feinsandig (fsaSi)

steif, erdfeucht

0,6-1,8 m



Aufschluss: SDB 332/2018 HA Seite: 2
1 3 6

Tiefe Farbe Proben
bis Versuche

Kalkgehalt − Konsistenz, Plastizität, Härte, − Wasserführung/Spülung
[m]   einachsige Festigkeit − Bohrbarkeit/Kernform − Typ − Bohrwerkzeug/Verrohrung

− Kornform, Matrix − Maißeleinsatz − Nr. − Kernverlust
−Verwitterung, Trennflächen usw. − Beobachtungen usw. − Tiefe − Kernlänge

rot

Beschreibung des 
Bohrfortschritts

2 4 5

Abbruch wegen zu hohem 
Bohrwiderstand

7
Beschreibung der Probe BemerkungBezeichnung Boden- bzw. 

Felsart

Ergänzende Bemerkungen

Geol. Benennung 
(Stratigraphie)

Verwitterungshorizont

1,8-3,0 m   
3,0-3,3 m3,3

Ton, schluffig, feinsandig 
(fsasiCl)

halbfest, erdfeucht




