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Untersuchungsgegenstand:

Prognose der durch die Konvergenz der Grubenbaue bedingten Oberflachen-
senkungen im Bereich der Rickstandshalde und ihrer Erweiterung bis zum Jahr
3018.

Ergebnisse Im Uberblick:

- Die Ausbildung eines Senkungszentrums nordwestlich der Riickstandshalde
wird prognostiziert.

- Im Zeitraum 2018 bis 2168 wird eine maximale Senkung von 79 cm
prognostiziert.

- Fur den Zeitraum 2018 bis 3018 (1000 Jahre) wird eine maximale Senkung von
147 cm ausgewiesen.

- Die mit dem Prognosezeitraum wachsende Unsicherheit ist zu beachten.

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Hattorf




Werk Werra
Standort Hattorf

Haldenerweiterung HA
AP 4.3: Senkungsprognose

Dezember 2012

Bearbeiter:

M. Eng. Andreas Fischer
Dipl.-Ing. J6rg Hofmeister
Dr. Jan-Peter Schleinig
Dr. Frieder Tonn

B

K+S KALI GmbH
34131 Kassel

W:WE_Markscheidewesen\HW\Senkungsprognose\Arbeitspaket 4.3\12012-12-19 AP 4.3 Senkprognose.doc




Werk Werra, Standort Hattorf: Haldenerweiterung HA, AP 4.3: Senkungsprognose

2

Inhaltsverzeichnis:
1 Veranlassung und GrundIagen .............ueeeiiiiiiiiiiie e 3
2 Modell ZUr SENKUNGSPIOGNOSE. ... ..cciieiiiiiiiieee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s aeaaraeees 3
2.1  Das Berechnungsprogramm SENK (IfG, 2008)..........cccccvriiiiiiieeieeeeeiiiiiiinns 3
2.2  Bestimmung der Eingabedaten und Validierung des Modells....................... 5
3 Ergebnisse der BEereChNUNQGEN..........cooiiiiiiiiiii e 6
3.1  Ergebnisse der Modellkalibrierung .........cccouvviieiiiiiiiieiieeeeesee e 6
3.2 Ergebnisse der SENKUNGSPIOGNOSE.......cciiiiiiriiieeiiiiiieeee et e e e 7
4  Zusammenfassung und SchlusSfOIgEeruNgEN ........coociviiiiiiiiiiiie e 9
QUENENVEIZEICNNIS ... e e e e e e e e e e e e e eaeees 10



Werk Werra, Standort Hattorf: Haldenerweiterung HA, AP 4.3: Senkungsprognose

1 Veranlassung und Grundlagen

Im Rahmen der Haldenerweiterung der Ruckstandshalde Hattorf sind die Auswirkun-
gen der Konvergenz der Grubenbaue auf die Halde und ihre geplante Erweiterung zu
beschreiben. Die Untersuchungsergebnisse sollen in die begleitenden Arbeitspakete
einflieen.

Die Berechnungen der Senkungen erfolgen mit dem am Institut fir Gebirgsmechanik,
Leipzig, entwickelten Berechnungsprogramm SENK, das bereits in verschiedenen
Werken der K+S Gruppe auf der Grundlage vorliegender Senkungsmessungen vali-
diert wurde. Im Bereich der Riickstandshalde Hattorf und der geplanten Haldenerwei-
terung wurde der untertagige Abbau in flacher Lagerung gefihrt. Uber diesen Bau-
feldern werden die an der Tagesoberflache auftretenden Senkungen durch Nivelle-
mentsmessungen seit 1980 erfasst. Auf der Basis der konkreten Hohlraumsituation
und der beobachteten Senkungsentwicklung erfolgte die Kalibrierung und fortfiihrend
die Prognose des Senkungsgeschehens.

2 Modell zur Senkungsprognose
2.1 Das Berechnungsprogramm SENK (IfG, 2008)

Die rheologischen Eigenschaften des Salzgesteins fihren zu Konvergenz der offe-
nen bzw. versetzten untertdgigen Grubenhohlrdume und zu einer Absenkung der
Tagesoberflache. Dieser Senkungsprozeld verlauft bis zum VerschluR der Abbau-
hohlrdume.

Unter Bericksichtigung der untertdgigen Abbauparameter,

- Teufe: H,
- Auffahrungsbeginn und —dauer: to; teau,
- gebaute Machtigkeit: h,
- Abbauverluste: Sv,

des Versatzes und der das Hohlraumkonvergenzverhalten beschreibenden Grolien

- Volumenkonvergenzrate: No,
- Spannungsrelaxationskoeffizient: n,
- Grenzwinkel: Y,

- Zeitdauer der Ubertragung der untertagigen Konvergenz nach ubertage: t;,



Werk Werra, Standort Hattorf: Haldenerweiterung HA, AP 4.3: Senkungsprognose

lassen sich mit dem oben genannten Berechnungsprogramm SENK uUbertagige Sen-
kungen sowie deren zeitlicher Verlauf anndhernd prognostizieren. Dazu wird ein zu
betrachtendes Abbaufeld in quadratische Teilbaubldcke k (k = 1...m) mit der Raster-
lange b unterteilt. Das zu einem untertagigen Teilbaublock k gehdrende Volumen Vi
ist

Vi = b2 he*(1 - (sv ) (1)

Die theoretischen Ansatze zur Berechnung der Ubertagigen Senkungen gehen von
diesen untertagigen Volumenelementen Vi aus (Koordinaten des Teilbaublockes:
Teufe Hg; Lage im Grubenfeld xx, yk). Bezeichnet man die resultierende Konvergenz
mit Qy, so lalt sich die Konvergenzgeschwindigkeit des betrachteten Volumenele-
mentes in Abhangigkeit von der Konvergenzrate n und dem konvergierenden Volu-
men durch folgende lineare Differentialgleichung beschreiben (SCHOBER & SROKA,
1983):

dQ—k:U*(Vk_Qk) (2)
dt
Untersuchungen zeigen (u.a. LUX, 1986), dal’ die Konvergenzraten infolge einer Re-
laxation der durch die Hohlraumschaffung im Anstehenden aufgebauten Gebirgs-
spannungen mit zunehmender Standzeit abgebaut werden. Das zeitabhangige Ver-
halten der Konvergenzraten kann durch folgende Beziehung beschrieben werden:

Qcvn
n=n,*1-=) 3
0 Vk (3)

wobei n der Exponent der nichtlinearen Spannungsabhangigkeit ist.

Auf der Basis grundlegender gebirgskinematischer GesetzmalRigkeiten ist davon
auszugehen, dalR eine punktuelle untertdgige Hohlraumkonvergenz Qy im zuzuord-
nenden ubertagigen Einwirkungsbereich die Ausbildung einer Senkungsmulde in
Form einer Gaul3schen Glockenkurve bewirkt. Dabei berechnet sich die Grol3e der
Senkung nach DZEGNIUK & FENK & PIELOK (1987):

Q * * r2
S(1) = =5 " exp(-m* =) @
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mit sk(r) Senkung im Abstand r von Mittelpunkt des konvergierenden untertagigen
Volumens

r2=(X-x?+(y - y? (5)
mit R: Einwirkungsradius mit R = Hy * ctg v,
Y Grenzwinkel in Grad,

Hy:  Teufe des k-ten Baublocks.

Die Gesamtsenkungen Uber einem Baufeld erhalt man durch Superposition der ent-
sprechenden Beitrdge von allen Teilbaublocken. Die Berechnung dieser Werte er-
folgt fUr ein Ubertdgiges Punktraster im betrachteten Einwirkungsbereich, die dann
mit Hilfe verschiedener Programme als Isokatabasen dargestellt werden kénnen.

2.2 Bestimmung der Eingabedaten und Validierung des Modells

Zur Prognose des Senkungsgeschehens im Bereich der Rickstandshalde und ihrer
Erweiterungsflache wurden die Abbaue und Strecken des Grubengeb&udes in
ca. 16.000 Einheiten unterteilt und daflr die Teufe, die gebaute Machtigkeit, die Ab-
bauverluste, der Auffahrungszeitraum und der Versatz bestimmt. Der Gesamthohl-
raum setzt sich aus versetztem und offenem Hohlraum zusammen. Der Versatz wird
unterteilt in einen Steinsalz- und UTV-Versatz, wobei fir den Steinsalzversatz ein
Porenanteil von 25 % und fur den UTV-Versatz ein Porenanteil von 50 % angesetzt
wurde.

Grundlage fur die Erfassung der einzelnen Volumenelemente bilden die standortspe-
zifischen Angaben entsprechend Abschnitt 2.1. Daruber hinaus werden folgende
Randbedingungen berlcksichtigt:

- Absenkungsfaktor: a = 90 % (akzeptierter Wert in der Bergschadenskunde)

- Grenzwinkel: y = 44° (K+S-interne Erfahrungen)

- Exponent der nichtlinearen Spannungsabhéangigkeit: n = 1 (K+S- und IfG-interne
Erfahrungen)

- Konvergenzrate: teufenabhéngig zwischen 4 und 11 mm/a

Die Berechnungen umfassen mehrere Zeitrdume. Zunachst erfolgte eine Rickrech-
nung der seit der Vermarkung der Hohenfestpunkte bis zum Jahr 2009 aufgelaufe-
nen Senkungen. Diese Werte wurden mit den Ergebnissen der vorliegenden Nivel-
lementsmessungen verglichen (Kalibrierung). In einem nachfolgenden Schritt erfolgte
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die Prognose der Senkungen ab dem Jahr 2018 fir jeweils 30, 150 und 1.000 Jahre.
Die Prognoseunsicherheiten nehmen bei gro3er werdenden Zeitraumen zu.

3 Ergebnisse der Berechnungen
3.1 Ergebnisse der Modellkalibrierung

Der Vergleich der mit dem Programm SENK berechneten Senkungen mit den in situ
bestimmten Senkungen erfolgte anhand vier Ubertagiger Hohenfestpunkte im Be-
reich der Rickstandshalde und ihrer geplanten Erweiterungsflache. Bild 1 zeigt die
Topographie sowie die Lage der Rickstandshalde Hattorf mit geplanter Erweite-
rungsflache und die Lage der Hohenfestpunkte.

TR Z/ “Halde I
~J/ Sfand 06/2012

Bild 1: Topographie, Lage der Halde mit Erweiterungsflache sowie der Héhenfest-
punkte mit Hohenanderung im Jahr 2009

Durch die Kalibrierung des Modells an den in situ-Messungen konnte das bisherige
Senkungsverhalten nachvollzogen werden (Tab. 1). Es ist zu erwarten, dass eine
Prognose mit dem Modell und den gewahlten Parametern plausible und nachvoll-
ziehbare Ergebnisse liefert.
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Pkt.-Nr.| Beobachtungszeit-| gemessene | berechnete
raum in Jahren |[Senkung in m|Senkungin m

1473 28 0,233 0,250
1474 28 0,231 0,229
3465 29 0,247 0,269
3650 29 0,150 0,136

Tab. 1: Vergleich der gemessenen und berechneten Senkungen

3.2 Ergebnisse der Senkungsprognose

Orientierend an einem madglichen Beginn der Haldenerweiterung im Jahr 2018 wur-
den die Senkungen fir die Jahre 2018 — 2048 (30 Jahre), 2018 — 2168 (150 Jahre)
sowie 2018 — 3018 (1.000 Jahre) berechnet und in den Bildern 2 — 4 dargestellt.

33,50

Haldenerweiterung
Modell "Hessen" =
— AN

33,00]

632,50} .
Bild 2: Prognostizierte Senkungen in m im Zeitraum 2018 — 2048 (30 Jahre)
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Bild 3: Prognostizierte Senkungen in m im Zeitraum 2018 — 2168 (150 Jahre)

T Haldenerweiterung—
Modell"Hessen"
—/~1.20~—nach 2018

%3250 = | |
Bild 4: Prognostizierte Senkungen in m im Zeitraum 2018 — 3018 (1.000 Jahre)
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Wie erwartet bildet sich ein Senkungszentrum nordwestlich der Ruickstandshalde und
ihres Erweiterungsbereiches aus, das auf den Abbau auf insgesamt 3 Sohlen in die-
sem Bereich zurlckzufiihren ist. Aus den Ergebnissen lassen sich folgende Sen-
kungsdifferenzen fir die Flache der Ruckstandshalde Hattorf und ihrer Erweiterung
ableiten:

e Zeitraum 2018 — 2048: ca. 26 cm,

e Zeitraum 2018 — 2168: ca. 79 cm,

e Zeitraum 2018 — 3018: ca. 147 cm.

Es wird nochmals darauf verwiesen, dass mit zunehmendem Prognosezeitraum die
Unsicherheit der Aussagen steigt.

4  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Aufgabe des Arbeitspaketes 4.3 bestand in der Abschatzung der aus den Gru-
benbauen zu erwartenden, konvergenzbedingten Senkungen an der Tagesoberfla-
che im Bereich der Rickstandshalde und ihrer Erweiterung. Dazu wurde das Be-
rechnungsprogramm SENK, dass am Institut fur Gebirgsmechanik Leipzig fur Sen-
kungsprognosen uber Grubenrdumen der flachen Lagerung entwickelt wurde, ange-
wandt. In einem ersten Schritt wurden die standortspezifischen Daten eingefiihrt und
das Modell anhand der Ubertagig gemessenen Senkungen erfolgreich kalibriert. Auf
dieser Basis erfolgte eine Prognose der zu erwartenden Senkungen an der Tages-
oberflache im Bereich der Ruckstandshalde Hattorf und ihrer Erweiterung bis zum
Jahr 3018. Die so ermittelten Isokatabasen beschreiben das zu erwartende Sen-
kungsgeschehen.
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