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0  Kurzzusammenfassung

Nachfolgend wird eine Schallimmissionsprognose im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens ,Nachhaltiges Riickstandsmanagement am Standort Hattorf (Haldenerweiterung
Hattorf)“ erstellt. Es wurden der schalltechnisch kritischste Zeitpunkt innerhalb der Phase
3 der Haldenerweiterung betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass die ermittelten Beur-
teilungspegel die Immissionsrichtwerte um mindestens 12 dB unterschreiten. Die Ge-
samtbelastung Uberschreitet den Immissionsrichtwert zur Nachtzeit an dem Immission-
sort in der Hattorfer StraBe 63 um 1 dB. Zusatzlich wurden Isophonenkarten berechnet,
die den Bereich einer Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um 10 dB fur allgemeine
Wohngebiete und Mischgebiete zur Tages- und zur Nachtzeit darstellen (Einwirkungs-
bereich der Anlage nach TA-Larm). Innerhalb der ausgewiesenen kritischen Bereiche
befinden sich keine Wohngebaude. Das Spitzenpegelkriterium wird eingehalten.

1 Aufgabenstellung

Die K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Werra, bereitet ein bergrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren fir die Umsetzung eines nachhaltigen Ruckstandsmanagements
am Standort Hattorf vor. Nachfolgend wird das geplante Beschittungskonzept fir die
Phase 3 vorgestellt.

Die Entwicklung der Haldenbeschiittung in Phase 3 stellt sich wie folgt dar:

Nach erfolgter Flachenvorbereitung wird die Flache zunachst mit einer befahrbaren
Schicht aus Rilckstandssalz belegt. Im Anschluss beginnt die Auffahrung der Haldener-
weiterung ausgehend von der Bestandshalde auf mehreren Schiittebenen. Der Trans-
port des Ruckstands zur Erweiterungsflache erfolgt mittels Bandanlagen von den beste-
henden nérdlich und norddstlich angrenzenden Haldenabschnitten der Phase 1 und Be-
standshalde. Diese Vorgehensweise bezieht sich sowohl auf die Erweiterungsflache der
Phase 3 als auch auf die Haldenerweiterung der Phase 2, fiir die mit Antrag Stand
08/2021 (3. Plananderung) zunachst nur die untere Schiittscheibe beantragt wurde und
die mit im Rahmen der Phase 3 (4. Planédnderung) Uberschittet wird. Somit betragt die
max. Endhéhe flr die gesamte Haldenerweiterung der Phasen 1, 2 und 3 520 m GNN.

Die Beschuttung erfolgt zunachst beginnend an der Station + 1.000 entlang der West-
flanke der Bestandshalde bis an die Station + 450. Mit anschlieBender Beschittung in
westlicher bzw. stidwestlicher Richtung ist die untere Schiittscheibe nach ca. 6 Jahren
bis zu einer Aufhaldungshéhe von 100 m Uber Grund vollstédndig beschittet. Innerhalb
dieses Zeitraums wird sich im Anbindungsbereich zwischen Bestandshalde und Halden-
erweiterung der hydraulisch inaktive Haldenkern ausgebildet haben. Der vollstandigen

Kramer Schalltechnik GmbH Otto-von-Guericke-StraB3e 8 D-53757 Sankt Augustin www.kramer-schalltechnik.de

A\ \ \



Projekt-Nr.: 21 01 078/02 vom 09. Mé&rz 2022 Seite 5 von 38

Beschuttung der unteren Ebene schlief3t sich die sukzessive Beschuttung der oberen bis
zu einer Hohe von 520 m 4. NN an. Nach jetzigem Kenntnisstand ist von einer Reich-
weite der Erweiterung, begonnen Anfang 2025, bei Annahme einer jahrlichen Aufhal-
dungsmenge von 7,6 Mio. t fir weitere mindestens 11 Jahre, bis in das Jahr 2036 aus-
zugehen (unter Annahme des Belassens einer 100 m breiten Berme in der Endkontur
der Halde). Laufzeitdnderungen kénnen sich durch nicht absehbare, lagerstatten- bzw.
produktionsbedingte Mehr- /oder Mindermengen an Rickstand ergeben. Die Laufzeit
kann um ca. 2 bzw. 4 Jahre verlangert werden, wenn die Bermenbreite auf 50 m redu-
ziert bzw. die Berme vollstandig geschlossen wird. Eine Verringerung der Bermenbreite
erfolgt nur dann, wenn die gutachterliche Bewertung durch einen geotechnischen Sach-
verstandigen nachweist, dass hiermit die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit ge-

geben ist.

Im vorliegenden Gutachten sollen die durch den Betrieb der Erweiterungshalde zu er-
wartenden Gerdauschimmissionen in der Wohnnachbarschaft ermittelt werden. Beurtei-
lungsgrundlage ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm [3].
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2  Ortliche Verhaltnisse, Immissionsorte

Der Standort Hattorf der K+S Minerals and Agriculture GmbH befindet sich westlich der
Gemeinde Philippsthal an der B 62. Die Rickstandhalde liegt stdlich des Standorts. Die
Bilder 2.2 und 2.3 zeigen den flr die Prognose zugrunde gelegten Entwicklungsstand
der Phase 3.

Fir die Berechnung wurde der schalltechnisch ungtinstigste Stand ausgewahit. Fir die
Erstellung des Gelandemodells wurde fiir die Berme eine H6he von 450 m Gber NN
zugrunde gelegt. Die Gerauschentwicklung der Halde ist zu diesem Zeitpunkt fir die
umliegende Wohnbebauung bedingt durch den Abstand und die freie Ausbreitung auf-
grund der erreichten H6he am kritischsten. In der Prognose werden die Gerauschquellen
auf der unginstigen, der Wohnbebauung zugewandten Seite der Erweiterungsflache
platziert. Dazu wurden ein Berechnungsmodell mit dem entsprechenden Ausbaustand
der Halde erstellt (vgl. Bild 2.2 bis 2.3). Um einen besseren Uberblick liber den Einwir-
kungsbereich der Gerduschimmissionen zu erhalten, wurden Isophonenkarten berech-
net.

Die Gerauschsituation wird nach TA Larm [3] beurteilt. Die hier angegebenen Immissi-
onsrichtwerte (IRW) beziehen sich auf die Beurteilungszeitrdume Tag von 6.00 Uhr bis
22.00 Uhr sowie Nacht von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr (bzw. die ,lauteste” Nachtstunde) und
gelten fir die Gesamtbelastung des Immissionsortes durch Anlagen im Sinne der TA
Larm [3]. Fir die Gebietseinstufung der Immissionsorte wurde der Flachennutzungsplan
der Gemeinde Philippsthal zugrunde gelegt [11].
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Tabelle 2.1: Immissionsrichtwerte nach TA Larm

Gebietsausweisung Immissionsrichtwerte fiir Inmissionsorte
bzw. Nutzung auBerhalb von Gebduden nach TA Larm
in dB(A)

tags nachts
Industriegebiete (Gl) 70 70
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Kerngebiete, Dorfgebiete und Misch- 60 45
gebiete (MK, MD, MI)
Allgemeine Wohngebiete und Klein- 55 40
siedlungsgebiete (WA, WS)
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Kurgebiete, Krankenhauser und Pfle- 45 35
geanstalten

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen drfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (berschreiten.
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Bild 2.1 Ubersichtsplan Standort Hattorf, mit Lage der Immissionsorte
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Bild 2.2 3D-Gelandemodell, Blick von Philippsthal auf die zukiinftige Halde

Bild 2.3 3D-Gelandemodell, Phase 3 (Draufsicht, genordet) |
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3  Grundlagen und verwendete Unterlagen

Die Normen und Richtlinien, die gesetzlichen Grundlagen sowie die verwendeten Pla-
nungsunterlagen sind im Anhang dieses Berichtes aufgefihrt.

4  Gerauschquellen und Einwirkzeiten

Im vorliegenden Gutachten werden alle relevanten Gerduschquellen, die zum Betrieb
der Halde gehdren, berlicksichtigt. Im Anhang des Gutachtens ist das akustische Modell
dargestellt. Jeder Schallquelle wird eine eindeutige Nummer zugewiesen (z.B.: #01), die
der Zuordnung der Quellen in den Tabellen und auf dem Lageplan dient. Nachfolgend
werden die maBgeblichen Quellen néher vorgestellt.
Das Haldenband wird rund um die Uhr betrieben. Der Einsatz von Fahrzeugen erfolgt im
Regelbetrieb nur zur Tageszeit. Nachfolgend sind die larmrelevanten Gerauschquellen
aufgelistet:
* Haldenband (#01 - #02), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 105 dB(A) (gesamt)
« Ubergabeturm am Haldenfuf3 (#03), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 97 dB(A)
» 2 x Antrieb Haldenband (#05 - #06), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 93 dB(A)
» Laufgerdusch der Einzelbéander bei voller Ausbaustufe (#07), Lw = 107,4 dB(A)
* Antriebsstationen B1 bis B13 (#08-#020), Lw = 91,5 dB(A) pro Antrieb
» Laderaupe (#21), Betriebszeit bis zu 13 h zur Tageszeit, , 8 h zur Nachtzeit, Lw
= 109dB(A)
» 2 x Planierraupe (#22-#23), Betriebszeit bis zu 13 h zur Tageszeit, 8 h zur Nacht-
zeit, Lw = 109 dB(A)
 Bis zu 10 Personentransporte mit einem Pistenbully (#24) zur Tageszeit,
Lw = 104 dB(A)

Da sich im vorliegenden Fall das Gelande durch das Aufbringen groBer Mengen Ruick-
standssalz kontinuierlich veréandert, wurde das schalltechnisch unglinstigste Gelande-
Modell fir die Berechnung zugrunde gelegt (geringster Abstand zur nachstgelegenen
Bebauung).
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5  Ermittlung und Beurteilung der Gerauschimmissionen

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt geman der TA-Larm [3] und der ISO 9613
[4], alle Berechnungsgrundlagen und das digitale Berechnungsmodell kbnnen dem An-
hang entnommen werden.

Die bereits zeitlich beurteilten Immissionspegel durch alle vorgenannten Gerauschquel-
len auf dem Betriebsgelande (nur Betriebsgerausche, keine Verkehrsgerausche auf 6f-
fentlichen Verkehrsflachen) betragen zur Tageszeit bzw. in der ,Jautesten* Nachtstunde
an den maBgeblichen Immissionsorten:

Tabelle 5.1: Immissionspegel zur Tageszeit sowie in der ,lautesten“ Nacht-
stunde an den maBgeblichen Immissionsorten, Phase 3

Immissionsort tagstiber »lauteste*
Nachtstunde
IO Hattorfer Str. 63, Ml 24,8 dB(A) 25,5dB(A)
IO Am Hirschgarten 2, WA 29,4 dB(A) 27,8dB(A)
IO Breitzbacher Str. 9, Ml 28,5 dB(A) 29,1 dB(A)

6  Beurteilung der Gerduschsituation

6.1 Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der Gerauschsituation nach TA Larm [3] erfordert die Bildung von Beur-
teilungspegeln. Zuséatzlich ist das Spitzenpegelkriterium (TA Larm 2.8) zu Uberprifen.
Erganzend werden Isophonenkarten berechnet, die eine Unterschreitung des Immissi-
onsrichtwerts eines allgemeinen Wohngebietes und Mischgebietes um 10 dB darstellen
(Einwirkungsbereich der Anlage nach TA-Larm). Wohngebaude, die sich auBBerhalb der
Isophonen befinden, sind auBerhalb des Einwirkungsbereichs der Anlage. Die Bildung
der Beurteilungspegel geschieht mit folgenden Ansatzen:

-  Zeitliche Bewertung

Durch zeitliche Bewertung wird beriicksichtigt, dass die einzelnen Gerausche in den Be-
urteilungszeitraumen nur zeitweise einwirken. Damit werden die ,Immissions-pegel“ auf
die zeitlichen Mittelungspegel der Gerdusche im Beurteilungszeitraum umgerechnet
(Tag, Nacht bzw. ,lauteste” Nachtstunde).
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Die zeitliche Bewertung erfolgte bereits im Rahmen der Schallausbreitungsrechnung
durch Bezug auf die fir die jeweiligen Quellen relevanten Einwirkzeiten in den einzelnen
Bezugszeitrdumen.

- Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit Kr

Bei Gerauscheinwirkungen in der Zeit von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr und 20.00 Uhr bis
22.00 Uhr an Werktagen sowie 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist die erhéhte Stérwirkung durch einen
Zuschlag von 6 dB zu den jeweiligen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu berlcksichtigen,
in denen die Anlagengerdusche auftreten. Der Zuschlag gilt nicht fir MK, MD, MI, GE
und Gl.

Der Zuschlag erfolgte bereits im Rahmen der Ausbreitungsrechnung durch Bezug auf
die fir die jeweiligen Quellen relevanten Einwirkzeiten in den einzelnen Bezugszeitrdu-
men.

- Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit Kt

Wenn sich aus dem Anlagengerdusch mindestens ein Einzelton deutlich hérbar heraus-
hebt oder das Anlagengerausch Informationen enthalt, ist die dadurch hervorgerufene
erhdhte Stérwirkung durch einen Zuschlag zu dem jeweiligen Mittelungspegel der dafir
infrage kommenden Teilzeiten zu berlcksichtigen. Dieser Zuschlag betragt je nach Auf-
falligkeit des Tons 3 oder 6 dB.

Die von dem Haldenbetrieb ausgehenden Gerduschimmissionen sind nicht ton- und in-
formationshaltig. Ein Zuschlag ist hier nicht erforderlich und wird nicht angesetzt.

- Zuschlag fiir Impulshaltigkeit Ki

Nach TA Larm [3] ist bei schalltechnischen Prognosen geman Kapitel A.2.5.3 fur die
Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerdusch Impulse enthalt, ein Zuschlag hinzu-
zufligen. Der Zuschlag betragt je nach Auffalligkeit 3 oder 6 dB.

Die Gerdusche der schalltechnisch relevanten Anlagen sind nur teilweise im Nahbereich
impulshaltig. An den Immissionsorten tritt aufgrund der Abstandsverhéltnisse und der
Abschirmungen keine Impulshaltigkeit auf, die einen Zuschlag rechtfertigt. Ein Zuschlag
wird nicht berticksichtigt.

- Meteorologische Korrektur Cmet

GemalB TA Larm [3] bzw. DIN ISO 9613-2 [4] ist eine meteorologische Korrektur zur Be-
ricksichtigung des Langzeitmittelungspegels durchzufuhren.
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Bei den prognostizierten Gerduschimmissionen ist die Korrektur bereits im Rahmen der
Schallausbreitungsberechnung berticksichtigt. Zur Tages- und Nachtzeit wurde mit ei-
nem CO-Faktor von 2 gerechnet.

6.2 Ermittlung der Beurteilungspegel

Ausgehend von den Schallleistungspegeln werden mit einer Ausbreitungsrechnung die
Immissionspegel in der Umgebung berechnet. Es wird das Berechnungsverfahren der
detaillierten Prognose gemaf Nr. A 2.3. TA Larm angewendet (frequenzabhangige Be-
rechnung in Oktavbandbreite). Die Berechnungen fiir die Tages- und Nachtzeit sind im
Anhang dokumentiert. Soweit keine Emissionsspektren vorlagen, wurden Referenzspek-
tren vergleichbarer Anlagen aus einer Datenbank der Kramer Schalltechnik GmbH ver-
wendet. Fiur die Ermittlung der Gesamtbelastung werden als Vorbelastung die durch den
Betrieb der Fabrik verursachten Immissionen berlcksichtigt. Dazu liegt eine aktuellen
schalltechnische Betriebsanalyse vor [13]. In den Tabellen 5.1 bis 5.2 sind die prognos-
tizierten Immissionspegel, die durch den geplanten Haldenbetrieb erwartet werden, auf-
geflhrt (Zusatzbelastung). In der Tabelle 6.1 sind die durch den Betrieb der Fabrik ver-
ursachten Immissionen aufgefihrt (Vorbelastung). In den Tabellen 6.2 und 6.3 wird die
ermittelte Gesamtbelastung den Immissionsrichtwerten gegentbergestellt.

Tabelle 6.1: Vorbelastung durch den Betrieb des Standortes HA [13] zur Tages-
zeit sowie in der ,lautesten* Nachtstunde an den maBgeblichen Im-
missionsorten

Immissionsort tagsiiber »lauteste”
Nachtstunde
Hattorfer Str. 63, Ml 45,4 dB(A) 45,6 dB(A)
Am Hirschgarten 2, WA 41,8 dB(A) 40,0 dB(A)
Breitzbacher Str 9, Ml 30,9 dB(A) 30,8 dB(A)

Tabelle 6.2: Vergleich Beurteilungspegel mit den IRW zur Tageszeit (Phase 3)

Immissionsort L+ vorbelastung™ L+ zusatzbelastung L gesamt Richtwert
Hattorfer Str. 63 45,4 dB(A) 24,8 dB(A) 45 dB(A) 60

Am Hirschgarten 2 41,8 dB(A) 29,4 dB(A) 42 dB(A) 55
Breitzbacher Str 9 30,8 dB(A) 28,5 dB(A) 33 dB(A) 60
Kramer Schalltechnik GmbH Otto-von-Guericke-StraB3e 8 D-53757 Sankt Augustin www.kramer-schalltechnik.de
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Tabelle 6.3: Vergleich Beurteilungspegel mit den IRW in der ,lautesten® Nacht-

stunde (Phase 3)
Immissionsort L vorbelastung™ L+ zusatzbelastung Lr gesamt Richtwert
Am Hirschgarten 2 40,0 dB(A) 27,8 dB(A) 40 dB(A) 40

Vergleicht man die ermittelten Beurteilungspegel des reinen Haldenbetriebs mit den Im-
missionsrichtwerten, so wird ersichtlich, dass diese an den untersuchten Immissionsor-
ten um mindestens 12 dB unterschritten werden.

An dem Immissionsort in der Hattorfer StraBe 63 wird der Immissionsrichtwert zur Nacht-
zeit durch die Gesamtbelastung um 1 dB Uberschritten.

Bilder 6.1 - 6.2 zeigen den Verlauf der berechneten Isophonen fir die schalltechnisch
kritischste Phase der Haldenentwicklung. Die Berechnung der Larmkarten erfolgt in 4
Meter Uber dem Bodenniveau. In dem grinen Bereich wird der Immissionsrichtwert ei-
nes allgemeinen Wohngebiets um mindestens 10 dB unterschritten. In dem gelben Be-
reich wir der Immissionsrichtwert eines Mischgebietes um mindestens 10 dB unterschrit-
ten.

Standort HA
Projekt Haldenerweiterung Phase 3
Larmkarte
10, Am Hirschgarten 2 (WA) Berechnungshéhe = 10m
= Tageszeit
| (IRW-10 dB)
Immissionsorte_Halde
Gebaeude
Larmkarte Tag
[ <454B(A)
>45 dB(A)
[ >s04B(A)
sgx.geodatenzentrum.de
TopPlusOpen
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Bild 6.1: Isophonen zur Tageszeit, Phase 3, Unterschreitung des Immissionswertes um
10 dB fur allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete

J Standort HA
Rohringsnat- & o, Projekt Haldenerweiterung Phase 3
s 4 o o y : Lérmkarte

" 10, Am Hirschgarten 2 (WA) Berechnungshthe = 10m
: , Tageszeit
10, Hattorfer Straite 63/(MI) Isophone (IRW-10 dB)
y Immissionsorte_Halde

10, Breitzbacherstraie 9 (MI)

Gebaeude

| Larmkarte Nacht
<30dB(A)
>30 dB(A)

. >35dB(A)

sgx.geodatenzentrum.de
TopPlusOpen

300

Bild 6.2: Isophonen zur Nachtzeit, Phase 3, Unterschreitung des Immissionswertes um
10 dB fur allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete

Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Nach TA Larm [3] sind die Immissionsrichtwerte durch die Gesamtgerausche unter Be-
ricksichtigung der Vorbelastung einzuhalten. Eine Betrachtung der Vorbelastung ist in
der Regel nicht erforderlich, wenn der Immissionsbeitrag durch die Zusatzbelastung der
beantragten Anlage nicht relevant ist. Dies ist der Fall, wenn die Zusatzbelastung die
Immissionsrichtwerte um = 6 dB unterschreitet (vgl. Ziffer 3.2.1 der TA Larm [3]).

Im vorliegenden Fall gilt dies an allen Immissionsorten.

Im vorliegenden Gutachten soll die Gesamtbelastung des Standortes inklusive der ge-
planten Haldenerweiterung ermittelt werden. Dazu wird die Vorbelastung des Standortes
HA aus den Ergebnissen des von der K+S Minerals and Agriculture GmbH in Auftrag
gegebenen schalltechnischen Betriebsanalyse zugrunde gelegt [13].

Spitzenpegelkriterium

Kurzzeitige Uberschreitungen durch einzelne Schallereignisse auf dem Betriebsgelénde,
die den Immissionsrichtwert tags um mehr als 30 dB oder nachts um mehr als 20 dB
Uberschreiten, sind bei bestimmungsgemaien Betrieb nicht festgestellt worden.
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Qualitét der Ergebnisse

Die Qualitat der Ergebnisse wird maBgeblich bestimmt durch die Zuverlassigkeit und
Validitat der Eingabedaten (Emissionsdaten, Angaben zum Betriebsablauf) und der
Richtigkeit und Préazision des Rechenmodells einschlieBlich seiner programmtechni-
schen Umsetzung. Einzelheiten bezlglich der Ermittlung der Gesamtstandardabwei-
chung der Immissionspegel kénnen dem Anhang entnommen werden.

7 Avifauna

Basierend auf den Empfehlungen der ,Arbeitshilfe Vdgel und StraBenverkehr® (Garniel,
A. & Mierwald, U. 2010) sowie der Arbeitshilfe ,Végel und Verkehrslarm“ (Garniel, A.,
Daunicht, W.D., Mierwald, U. & U. Ojowoski 2007) wurde die L&rmbelastung im Umfeld
des Standorts ermittelt. Die Arbeitshilfen beziehen sich nur auf die Auswirkungen, die
durch den StraBenverkehr verursacht werden.

Industrielarm wurde nicht gesondert untersucht. Die Geraduschemissionen, die vom
Standort ausgehen, bestehen zum einem aus Anlagengerdauschen und zum anderem
aus dem innerbetrieblichen Verkehr. Flr die Berechnung der Isophonen wurden alle re-
levanten Gerduschemissionen, die durch den Betrieb des Standorts entstehen, betrach-
tet. Entsprechend den Vorschlagen der Untersuchung [12] wurden fiir die Berechnungs-
héhen 1 m und 10 m Gber Boden Isophonen flir die Tageszeit und die Nachtzeit berech-
net. Die Ergebnisse befinden sich im Anhang dieses Berichts.

8  Zusammenfassung

Der Standort Hattorf der K+S Minerals and Agriculture GmbH plant im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens ,Nachhaltiges Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)“ eine Erweiterung der Rickstandshalde. Die Prognose be-
zieht sich auf die Phase 3 der Erweiterung. FUr die Berechnung wurde der kritischste
Zeitpunkt ausgewahlt. Die Ergebnisse zeigen, dass die ermittelten Beurteilungspegel die
Immissionsrichtwerte um mindestens 12 dB unterschreiten. Zusatzlich wurden Isopho-
nenkarten berechnet, die den Bereich einer Unterschreitung der Immissionsrichtwerte
um 10dB fir allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete zur Tages- und zur Nachtzeit
darstellen. Dies entspricht dem Einwirkungsbereich einer Anlage nach Punkt 2.2 der TA
Larm [2]. Innerhalb der ausgewiesenen Bereiche befinden sich keine weiteren Wohnge-
b&ude.

Die Gesamtbelastung an dem Immissionsort Hattorfer Stral3e 63 Uberschreitet den Im-

missionsrichtwert zur Nachtzeit um 1 dB. An den anderen Immissionsorten werden die
Immissionsrichtwerte nicht Gberschritten.
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Kurzzeitige Uberschreitungen durch einzelne Schallereignisse, die einen geltenden Im-
missionsrichtwert tags um mehr als 30 dB bzw. nachts um mehr als 20 dB Uberschreiten,
sind nicht zu erwarten.

i amel . i ¢
e Kehalirechnik {> lé
e fr Gerausch® '_.-':: - é 2-

. . 1§ 290 BIMSCNG . )
Dipl.-Ing. Darius Styra . o= Dipl.-Ing. J6rn Latz
(Projektleiter) e (Fachlicher Mitarbeiter)
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Anhang 1

Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen

(1]

2]

[3]

[4]

(5]

[6]

[7]
(8]

[9]

“Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschutterungen und &hnliche Vorgange*“ (Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz - BImSchG) vom 15. Marz 1974 (BGBI. | S. 721) in der derzeit
gultigen Fassung

Einundvierzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-schutzge-
setzes (Bekanntgabeverordnung - 41. BImSchV) in der derzeit giltigen Fassung

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-gesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998,
GMBI 1998, Nr. 26, S. 503 515, gedndert durch die Verwaltungsvorschrift vom
01. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Verbindung mit dem Schreiben des
Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
vom 07. Juli 2017, Aktenzeichen: IG 1 7 - 501-1/2 (,Urbane Gebiete")

DIN I1SO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®, Teil 2:
,<Allgemeine Berechnungsverfahren®, Oktober 1999

DIN EN ISO 3744 ,Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergie-
pegel von Gerauschquellen aus Schalldruckmessungen — Hiillflachenverfahren
der Genauigkeitsklasse 2 fir ein im Wesentlichen freies Schallfeld tGber einer re-
flektierenden Ebene*, Ausgabe Februar 2011

Haldenmodell: 210921 Ubersicht Schittbereiche _max Bandlangen UE-2500
(breit).pdf, vom 26.10.2021

E-Mail mit Daten zum Fahrzeugbetrieb auf der Halde: EMail_Fahrzeugbetrieb.pdf

Schittplanung der Phase 3 Halde HA Phase 3 Modellierung GB mit RV Althalde.zip,
Email vom 08.10.2021

Luftblider: RGB_Kali+Salz_Werra

[10] Detlef Piorr, Landesumweltamt NRW, Essen, ,Zum Nachweis der Einhaltung von

Gerauschimmissionswerten mittels Prognose®, Zeitschrift fir L&rmbekampfung,
Ausgabe 5/2001, Seite 172-175

[11] Flachennutzungsplan der Gemeinde Philippsthal, W30006-908-

101__2010_05_25_flachennutzungspla_HA.pdf

[12] Arbeitshilfe Végel und StraBenverkehr Juli 2010.pdf, Bundesministerium fur Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung, Ausgabe 2010
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[13] Schalltechnische Betriebsanalyse Standort HA, Bericht Nr. 21 08 009/02 vom
24.11.2021
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Die Berechnung der Schallleistungspegel erfolgt frequenzabhangig in Oktavband-
breite (63 Hz bis 8 kHz). Fir frequenzabhangige GréBen werden die effektiven Werte
bezogen auf den A-bewerteten Gesamtschallpegel angegeben. Die bei der Emissions-
berechnung in den nachfolgenden Tabellen verwendeten GréBen haben folgende Be-

deutung:

Abkirzungen in der Emissionstabelle

Abkiirzung

Beschreibung

Nr.

Name

Gruppe

Hohe

LWD

LWN

Einw.T D in min
Einw.T E in min
Einw.T N in min

Quellennummer
Name der Quelle
Name der Gruppe
Hohe der Quelle

Schallleistungspegel Tag in dB(A)
Schallleistungspegel Nacht in dB(A)
Einwirkzeit auBerhalb der Ruhezeit in Minuten
Einwirkzeit innerhalb der Ruhezeit in Minuten
Einwirkzeit zur Nachtzeit in Minuten

Sp.ID ID des verwendeten Spektrums

R Sp. ID ID des verwendeten Schallddmm-Spektrums

Cd Diffusionsterm

Emission, Phase 3
Nr. Name Hohe LWD LWN EinwTD EinwTE EinwTN Sp.D RSp. Cd
in min in min in min 1D

#01 Riickstandsbandanlage 2.0 95,2 95,2 780,0 180,0 60,0 & 6
(ESTA-->Turm)

#02 Riickstandsbandanlage 1.0 104,0 104,0 780,0 180,0 60,0 7 0
(Turm --> Halde)

#03 Ubergabeturm 1.0D 97,3 97,3 780,0 180,0 60,0 2 1 6

#05 Antrieb Haldenband 1 2.0 93,5 93,5 780,0 180,0 60,0 3 0

#06 Antrieb Haldenband 2 2.0 93,5 93,5 780,0 180,0 60,0 3 0

#07 Einzelbander (Laufgerdu- 1.0 107,3 107,3 780,0 180,0 60,0 7 0
sche)

#08 Antrieb B1 0.2 91,5 91,5 780,0 180,0 60,0 4 0

#09 Antrieb B2 0.2 91,5 91,5 780,0 180,0 60,0 4 0

#10 Antrieb B3 0.2 915 915 780,0 180,0 60,0 4 0

#11 Antrieb B4 0.2 915 915 780,0 180,0 60,0 4 0

#12 Antrieb BS 0.2 91,5 91,5 780,0 180,0 60,0 4 0

#13 Antrieb B6 0.2 91,5 91,5 780,0 180,0 60,0 4 0

#14 Antrieb B7 0.2 915 915 780,0 180,0 60,0 4 0

#15 Antrieb B8 0.2 915 915 780,0 180,0 60,0 4 0

#16 Antrieb B9 0.2 91,5 91,5 780,0 180,0 60,0 4 0

#7 Antrieb B10 0.2 91,5 91,5 780,0 180,0 60,0 4 0

#18 Antrieb B11 0.2 915 915 780,0 180,0 60,0 4 0

#19 Antrieb B12 0.2 915 915 780,0 180,0 60,0 4 0

#20 Antrieb B13 0.2 91,5 91,5 780,0 180,0 60,0 4 0

#21 Laderaupe 1.0 109,0 109,0 600,0 180,0 60,0 1 0

#22 Planierraupe 1 1.0 109,0 109,0 600,0 180,0 60,0 1 0

#23 Planierraupe 2 1.0 109,0 109,0 600,0 180,0 60,0 1 0

#24 Personentransport 1.0 114,0 114,0 6,5 0,0 6,5 6 0
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Kommentar 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz  1kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Sum. Sp. ID
Planierraupe 94,7 955 99,3 103,8 104,0 100,4 95,6 89,5 109,0 1
Innenpegel Ubergabe- 67,0 74,0 76,3 794 79,3 779 69,5 62,7 85,0 2
turm
Antrieb Haldenband 69,0 70,5 76,7 74,3 77,0 715 62,8 59,4 82,0 3
Antrieb Haldenband 70,5 72,0 78,2 75,8 78,5 73,0 64,3 60,9 83,5 4
Project 027 418 488 51,1 54,2 54,1 52,7 443 375 59,8 5
Pistenbully 75,8 79,8 86,2 93,3 99,9 99,9 94,0 86,0 104,0 6
Bandanlage Messung 53,0 60,0 62,3 65,4 65,3 63,9 55,5 487 71,0 7
Beumer 1m

Verwendete Schalld@mspektren
Kommentar 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Sp. ID
PVC-Doppelstegplatte 8,0 7,0 8,0 10,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1
Makrolon

Abkirzungen in der Immissionstabelle

Abkiirzung Beschreibung
Nr Nummer der Quelle
Name Name der Quelle
Lde Immissionspegel zur Tageszeit in dB bzw. dB(A)
Ln Immissionspegel zur Nachtzeit in dB bzw. dB(A)
CMet D Meteorologische Korrektur in dB
Dp Abstand zwischen Punktquelle und Immissionsort in m (bei Linien- oder Flachenschallquellen zum akustischen
Schwerpunkt der Quelle)
Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB
Adiv Dampfung aufgrund von geometrischer Ausbreitung in dB
Aatm Démpfung aufgrund der Luftabsorption in dB
Agr Dampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB
Refl D reflektierter Pegelanteil in dB
Immissionen
Phase 3

Immissionstabelle; 10, Am Hirschgarten 2 (WA)

Nr Name Lde Ln CMetD Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl D
#01 Rickstandsbandanlage 4,1 22 1,9 1071,0 15,8 716 14 29 -
(ESTA-->Turm)
#02 Rickstandsbandanlage 20,0 18,0 19 1267,0 5,0 731 42 34 -
(Turm --> Halde)
#03 Ubergabeturm 18,6 16,7 1,6 1159,1 52 72,3 1,6 0,0 -
#05 Antrieb Haldenband 1 6,6 47 19 1159,2 12,3 72,3 0,9 1,3 -
#06 Antrieb Haldenband 2 13,8 11,8 1,9 1304,5 25 73,3 2,6 2,0 -
#07 Einzelbander 22,7 20,8 19 1367,8 39 73,7 3.2 45 -
(Laufgerausche)
#08 Antrieb B1 8,9 6,9 1,9 1288,3 3,0 73,2 1,3 4,7 -
#09 Antrieb B2 10,1 8,2 1,9 1305,3 1,5 73,3 21 45 -
#10 Antrieb B3 7,7 57 1,9 1376,6 37 73,8 1,3 4,6 -
#11 Antrieb B4 3,0 1,1 19 14644 8,9 743 1,0 35 -
#12 Antrieb B5 34 1,5 1,9 1498,2 8,2 745 1,1 3,6 -
#13 Antrieb B6 3,6 1,7 19 1530,7 7,7 74,7 1,1 3,7 -
#14 Antrieb B7 39 2,0 1,9 1565,1 7,0 749 1,2 3,8 -
#15 Antrieb B8 45 2,6 1,9 1601,5 59 75,1 1,3 4,0 -
#16 Antrieb B9 4,6 2,7 1,9 1637,2 5,6 75,3 1,3 4,0 -
#7 Antrieb B10 44 2,4 19 1673,5 5,6 75,5 1,3 4,0 -
#18 Antrieb B11 41 2,2 1,9 1721,7 56 75,7 14 39 -
#19 Antrieb B12 3,7 1,8 1,9 17745 57 76,0 1,4 3,9 -
#20 Antrieb B13 37 1,8 1,9 1791,1 5,6 76,1 1,4 39 -
#21 Laderaupe 215 20,2 1,9 1553,7 6,5 74,8 1,8 3,0 -
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#22 Planierraupe 1 215 20,2 1,9 1553,7 6,5 74,8 1,8 3,0 -
#23 Planierraupe 2 215 20,2 19 1553,7 6,5 748 18 3,0 -
#24 Personentransport 53 6,8 1,9 1048,7 19,9 714 42 3,2 -9,2
Summe 294 27,8 - - - - - - -
Immissionstabelle: 10, Breitzbacherstrale 9 (MI)
Nr Name Lde Ln CMetD Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl D
#01 Riickstandsbandanlage 3,6 36 1,8 606,0 211 66,6 1,3 2,3 14,1
(ESTA-->Turm)
#02 Riickstandsbandanlage 20,4 204 19 1000,8 59 71,0 36 36 -
(Turm --> Halde)
#03 Ubergabeturm 14,2 14,2 1,5 763,5 118 68,6 0,7 0,6 -
#05 Antrieb Haldenband 1 -1,2 -1,2 1,8 766,6 21,7 68,7 1,3 14 -
#06 Antrieb Haldenband 2 134 134 1,9 11011 2,3 718 24 2,3 -
#07 Einzelbander 20,6 20,6 19 14241 44 74,1 3,0 49 -
(Laufgerausche)
#08 Antrieb B1 6,5 6,5 1,9 1168,9 45 72,3 1,0 48 -
#09 Antrieb B2 7,7 7.7 19 1263,5 2,1 73,0 14 5,0 -
#10 Antrieb B3 7,6 7,6 1,9 1371,6 1,3 73,7 2,6 4,6 -
#11 Antrieb B4 2,9 2,9 19 14945 6,0 745 1,1 4.4 -
#12 Antrieb B5 37 37 1,9 1538,6 4,6 74,7 1,3 4,6 -
#13 Antrieb B6 4,2 4,2 19 1582,0 36 75,0 14 49 -
#14 Antrieb B7 45 45 1,9 1626,2 2,8 75,2 1,5 5,0 -
#15 Antrieb B8 4,6 4,6 19 1672,2 2,3 75,5 1,7 5,0 -
#16 Antrieb B9 45 45 2,0 1717,0 2,2 75,7 1,8 4,9 -
#17 Antrieb B10 4.4 4.4 2,0 1761,4 2,0 75,9 2,0 48 -
#18 Antrieb B11 4,3 4,3 2,0 1820,1 18 76,2 2,3 47 -
#19 Antrieb B12 4,0 4,0 2,0 1873,3 18 76,4 2.4 4,6 -
#20 Antrieb B13 4,0 4,0 2,0 1902,5 1,6 76,6 2,7 45 -
#21 Laderaupe 21,1 22,0 19 1658,2 4,0 754 34 36 -
#22 Planierraupe 1 211 22,0 19 1658,2 4,0 754 34 3,6 -
#23 Planierraupe 2 21,1 22,0 19 1658,2 4,0 754 34 36 -
#24 Personentransport -1,8 10,2 1.8 549,0 236 65,8 34 2,0 -8,1
Summe 28,5 29,1 - - - - - - -
Immissionstabelle: 10, Hattorfer Strae 63 (Ml)
Nr Name Lde Ln CMetD Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl D
#01 Rickstandsbandanlage 9,4 9,4 1,7 543,9 171 65,7 1,2 1,6 -6,4
(ESTA-->Turm)
#02 Riickstandsbandanlage 18,5 18,5 19 1079,7 6,8 M7 2,8 41 -
(Turm --> Halde)
#03 Ubergabeturm 175 17,5 1,5 833,9 8,3 69,4 0,9 0,3 -
#05 Antrieb Haldenband 1 2,2 2,2 1,8 839,5 225 69,5 15 0,6 -
#06 Antrieb Haldenband 2 12,2 12,2 1,9 1270,6 2,8 73,1 2,6 1,6 -
#07 Einzelbander 14,5 14,5 19 15445 9,1 748 1,8 38 -
(Laufgerausche)
#08 Antrieb B1 2,7 2,7 1,9 13713 8,2 73,7 1,0 33 -
#09 Antrieb B2 2,7 2,7 19 1489,1 7,2 745 1,1 34 -
#10 Antrieb B3 2,2 2,2 1,9 1605,1 6,9 75,1 1,2 34 -
#11 Antrieb B4 -2,6 -2,6 19 1734,8 11,7 75,8 1,1 2,6 -
#12 Antrieb B5 -3,1 -3,1 1,9 1780,7 12,0 76,0 1,1 2,6 -
#13 Antrieb B6 -3,1 -3,1 19 1826, 1 118 76,2 1,1 2,5 -
#14 Antrieb B7 3,2 3,2 1,9 1872,1 11,7 76,4 11 2,5 -
#15 Antrieb B8 -3,3 -3,3 19 1919,7 11,5 76,7 1,2 2,5 -
#16 Antrieb B9 -34 -34 1,9 1966,0 114 76,9 12 24 -
#7 Antrieb B10 -3,4 -3,4 19 2011,8 11,2 77,1 1,2 2.4 -
#18 Antrieb B11 -34 -34 1,9 2072,2 10,8 77,3 1,3 24 -
#19 Antrieb B12 -3,8 -3,8 19 21249 11,0 775 1,3 2,4 -
#20 Antrieb B13 -3,3 -3,3 1,9 2156,7 10,3 7,7 1,3 24 -
#21 Laderaupe 15,8 16,7 19 1916,3 79 76,6 19 2,0 -
#22 Planierraupe 1 158 16,7 1,9 1916,3 79 76,6 1,9 2,0 -
#23 Planierraupe 2 15,8 16,7 19 1916,3 79 76,6 19 2,0 -
#24 Personentransport 2,6 14,6 1,7 459,7 20,5 64,2 2,2 14 -9,9
Summe 248 255 - - - - - - -
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Akustisches Modell
Phase 3

Standort HA
Projekt Haldenerweiterung Phase
Akustisches Modell

Immissionsorte_Halde
Gebaeude
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Ergebnisse Avifauna
Isophonen Tag, Berechnungshéhe 1m
" | standort HA
j’, Projekt Haldenerweiterung Phase

| Avifauna, Tag
Berechnungshshe = 1m

Gebaeude

.| Isoiinen Tag, 1m
L - 52dB(A)
"7 55dB(A)
L~ 58dB(A)
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|| standort HA
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Projekt Haldenerweiterung Phase
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Isophonen Nacht, Berechnungshéhe 1m

Standort HA
|| Projekt Haldenerweiterung Phase
| || Avifauna, Nacht
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Qualitat der Ergebnisse

Far die Ermittlung der Schallleistungspegel wurde die DIN EN ISO 3746 [5] angewendet.
Diese gibt bei stabilen Quellen eine Gesamtstandardabweichung von oy < 3,0 dB an.
Im vorliegenden Fall wurden die Schallleistungspegel der einzelnen Quellen messtech-
nisch ermittelt. Fir die Gerduschemissionen wird eine Standardabweichung von
ow < 1,5 dB angesetzt.

Die Standardabweichung der detaillierten Prognose nach DIN ISO 9613-2 [4] liegt bei
cProg S 1,5 dB

Die Gesamtstandardabweichung des Immissionsanteils einer Gerduschquelle ergibt
sich aus der Standardabweichung der Schallleistung der Quelle und der Standardabwei-
chung der Ausbreitungsberechnung fiir diese Quelle:

_ 2 2
0-1' - ULw,i + JProg,i
mit
Oi Resultierende Standardabweichung des Immissionspegels der Quelle ;i

ow, Standardabweichung der Schallleistung der Quelle ,,i*
Oprog; Standardabweichung der Prognoseunsicherheit fir die Quelle i

Die resultierende Standardabweichung der Beurteilungspegel erhalt man nach dem
Prinzip der Fehlerfortpflanzung aus den Standardabweichungen der Teilimmissionspe-

gel.

= \/z:;l (0'1 DIO(O’MA‘-’q,i)Z)

0-8” n 110(0,1MA‘«zq,i)

mit

Oges  Resultierende Gesamtstandardabweichung des Immissionspegels
Oi Standardabweichung der Immissionsanteils der Quelle i

Laegi Immissionsanteil der Quelle ,,i“

n Anzahl der Gerauschquellen
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Fir die zehn relevanten Schallquellen des Haldenbetriebs errechnet sich an dem mag-
geblichen Immissionsort die Gesamtstandardabweichung 0ges. Die obere Vertrauensbe-
reichsgrenze L, des ermittelten Immissionspegels errechnet sich wie folgt:

L0=Lm+Z'0ges

mit

Lo obere Vertrauensbereichsgrenze des prognostizierten Werts
Lm prognostizierter Wert

z Standardnormalvariable

Oges Resultierende Gesamtstandardabweichung des Immissionspegels

Messtechnische Nachweise der Richtwerteinhaltung werden im Gerauschimmissions-
schutz nach [10] haufig mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % gefuhrt. In diesem Fall
betragt die Standardnormalvariable z = 0,9 bzw. 0,9, wodurch sich die in Tabelle C.1
aufgeflihrte obere Vertrauensbereichsgrenze des ermittelten Immissionspegels ergibt.

Tabelle C.1 Obere Vertrauensbereichsgrenze (90 %-ige Wahrscheinlichkeit) des
Immissionspegels an dem maBgeblichen Immissionsort, Phase 3

Immissionsort Obere Vertrauensbereichsgrenze
tags nachts
IO Am Hirschgarten 2 30,5 dB(A) 28.9 dB(A)
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Anhang 2 Betriebsanalyse
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36269 Philippsthal

Ihr Ansprechpartner: Darius Styra | 02241 25773-12 | d.styra@kramer-schalltechnik.de

Schalltechnische Berechnungen

Sehr geehrter Herr Hahn,

die Kramer Schalltechnik wurde beauftragt schalltechnische Berechnungen flr den
Standort Hattorf (Werk Werra) durchzufihren. Am Standort Hattorf (HA) wurden alle
schalltechnisch relevanten Emissionen messtechnisch erfasst und geman den Anforde-
rungen der TA-Larm berechnet. Die Emissionsmessungen wurden zum grolen Teil im
Oktober 2020 durchgefuhrt. Nachfolgend erfolgt ein Kurztberblick tber die durchgefiihr-
ten Berechnungen, Berechnungsansatze und die Ergebnisse. Der untersuchte Stand
beinhaltet nur die Emissionen der stationéaren Anlagen, die Werkslogistik wird nicht un-
tersucht. Der untersuchte Betrieb ist genehmigt, die Ergebnisse sollen die schalltechni-
sche Situation geméaR den aktuellen Regelwerken darstellen.

Standort HA

Die Beurteilung der Ger&uschsituation des Standortes HA erfolgt geméafn TA Larm. Zu-
sétzlich wird gepruft, ob keine unzuléassigen Gerauschspitzenpegel auftreten (TA Larm,
6.1). In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Immissionsrichtwerte der TA Lérm aufge-

fuhrt.
Kramer Schalltechnik GmbH Geschéftsfuhrer: Messstelle fur Gerdusche nach § 29b BimSchG
Otto-vaon-Guericke-Strafe 8 Jom Latz, Darius Styra, Ralf Telke Schallschutzpriifstelle nach DIN 4108
D-53757 Sankt Augustin i i
al gust Amtsgericht Siegburg HRB 3289 Software-Entwicklung
Telefon 02241 257730 Ust.Id. Nr. DE 123374665
Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025
Fax 02241 25773-29 Steuernummer 222/5710/0913

fur den Prifbereich Gerdusche
info@kram er-schalltechnik.de

www kramer-schalltechnik.de

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18956-01-00

A\ \ \
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Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach TA Larm

Gebietsausweisung Immissionsrichtwerte fiir Inmissionsorte
bzw. Nutzung auBerhalb von Gebduden nach TA Larm
in dB(A)

tags nachts
Industriegebiete (Gl) 70 70
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Kerngebiete, Dorfgebiete und Misch- 60 45
gebiete (MK, MD, MI)
Allgemeine Wohngebiete und Klein- 55 40
siedlungsgebiete (WA, WS)
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Kurgebiete, Krankenhiuser und Pfle- 45 35
geanstalten

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (berschreiten.

Standort HA
Projekt: Kataster 2021
Immissionsorte
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Abbildung 1: Lage der Immissionsorte
Im Berechnungsmodell werden alle relevanten Gerauschquellen, die zum Betrieb des
Standortes gehéren, berticksichtigt. Jeder Schallquelle wird eine eindeutige Nummer zu-
gewiesen (z.B.: #001), die der Zuordnung der Quellen in den Tabellen und auf dem La-
geplan dient. Nachfolgend werden die maRgeblichen Quellen naher vorgestellt. In der
Spalten Einw. Z der Tabelle 2 sind die Einwirkzeiten der Quellen in Minuten aufgelistet.
Bei einer Einwirkzeit von 0 ist die Quelle innerhalb der Tages-, Ruhe- oder Nachtzeit
nicht im Betrieb. Zur Nachtzeit entsprechen 60 Minuten (lauteste Stunde gemaR TA
Larm) einem kontinuierlichem Betrieb der Quelle (es erfolgt kein zeitlicher Abzug). Nach-
folgend sind die larmrelevanten Gerauschquellen aufgelistet:
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Tabelle 2: Lister der untersuchten Gerauschquellen
Nr. Name Gruppe Hihe LW Einw.T
N Nin
min
#204a B0er Kldrer Wassereinlauf Rihrwerk 2460AD %4 60,0
#026 Schachtwetterheizung 45 85,2 60,0
#200a Riickstand: (ESTA-->Turm) 202.0A 9.0 60,0
#196a Riickstandsband NaRabsiebung 241.2A 89,5 60,0
#193a Ruckstandsbandanlage NaRabsiebung 252.0A 90,3 60,0
#070 Schuppenlateme 3b 251.0A 81,9 60,0
#069 Schuppenlateme 3a 251.0A 81,9 60,0
#068 Bandbriicke Verladung B62 257.0A 90,3 60,0
#067 Bandbriicke Verladung 2b 257.0A 773 60,0
#066 Bandbriicke Veradung 2a 257.0A 82,2 60,0
#065 Bandbriicke Sulfatband 3 15.0 741 60,0
#064 Schuppenlateme 1A-1B Flache? (2x200x2) 246.0A 59,6  60.0
#201a Verladeturm 1¢ Entstaubung 19D 1014 60,0
#147a Elevatorturm Kieserit 27D 1022 60,0
#199a Verladeturm 33 Ent: 17D 97,0 60,0
#198a Bandiibergabe Loserlickstand auf Haldenband 2400 A 1048 60,0
#195a Fenster Sulfat 255.9A 791 60,0
#189a Seilscheibe 2900AD 88,2 60,0
#190a Seilscheibe 2000AD 882 60,0
#025 Pumpe Haitsalzverteilung 05D 88,7 60,0
#0271 FOMA Nord Zuluft 22D 87,0 60,0
#028 FOMA Nord Abluft 22D 741 60,0
#029 SMAFA 1.0 826 60,0
#191a Entstaubung Entladung Schacht Hattorf 45D 83,4 60,0
#197a Fensterfldche Sulfatfabrik Nordseite (Gebaude 62) i 758 60,0
#192a Pumpe 111 0.5 92,2 60,0
#202a Antrieb KMg-Klarer 2574AD 948 60,0
#203a Antrieb 60er Kiarer 2549AD 82,2 60,0
#046_1 Bittersalz 30%F enster Fassade Stid Bittersalz 20.0 789 60,0
#046_4 Bittersalz 30%Fenster Fassade West Bittersalz 20.0 771 60,0
#0463 Bittersalz 30%Fenster Fassade Ost Bittersalz 2.0 71 60,0
#046_2 Bittersalz 30%Fenster Fassade Nord Bittersalz 20.0 78,9 60,0
#059_2 Fassade Ost Bithne 8 ESTA 43.0 67.1 60,0
#060_2 Fassade Ost Biihne 9 ESTA 43.5 68,1  60.0
#052 Fassade WestBlhne 1 ESTA 55 69,0 60,0
#058_2 Fassade Ost Bilhne 7 ESTA 31.5 731 60,0
#0572 Fassade Ost Bilhne 6 ESTA 320 70,4 60,0
#050 Offrung Ostseite Biihne 10 ESTA 4.0D 85,2 60,0
#051 Ofinung Ostseite Buhne 10 ESTA 39.0D 820 60,0
#053 Fassade West Biihne 2 ESTA 1.0 694 600
#005 Entstaubung HAT3 ESTA 30D 887 60,0
#007b Briidenabluft ost ESTA 288.0A 88,3 60,0
#007a Bridenabluft west ESTA 288.0A 883 60,0
#004b Bridenabluft ost ESTA 288.0A 824 60,0
#004a Briidenabluft west ESTA 288.0A 824 60,0
#054 Fassade West Biihne 3 ESTA 15.5 69,5  60.0
#006 Entstaubung HA 26 ESTA 20D 864 60,0
#008 Entstaubung HA71 ESTA 25D 95,2 60,0 —
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#009 Entstaubung HA72 ESTA 25D 927 60,0
#010 Entstaubung HA28 ESTA 30D 82,6 60,0
#011 Entstaubung HA25 ESTA 30D 9%,2 60,0
#012 Entstaubung HA22 ESTA 30D 1036 60,0
#013 Entstaubung 24A/24B (3) ESTA 30D 9.3 60,0
#014 Entstaubung HA31 ESTA 45D 837 60,0
#015 Entstaubung HA2T ESTA 15D 1018 60,0
#016 Entstaubung ESTA 20D 88,1 60,0
#017 Entstaubung HA26 ESTA 17D 89,0 60,0
#055 Fassade West Biihne 4 ESTA 21.0 62,4 60,0
#056 Fassade West Biihne 5 ESTA 26.5 66,8 60,0
#057 Fassade West Biihne 6 ESTA 32.0 70,4 60,0
#056_2 Fassade OstBiihne 5 ESTA 26.5 66,8 60,0
#058 Fassade West Blihne 7 ESTA 37.5 731 60,0
#0522 Fassade OstBiihne 1 ESTA 55 69,0 60,0
#055 2 Fassade Ost Bilhne 4 ESTA 21.0 62,4 60,0
#059 Fassade West Buhne 8 ESTA 43.0 67,1 60,0
#053 2 Fassade Ost Bilhne 2 ESTA 1.0 69,4 60,0
#060 Fassade West Blihne 9 ESTA 48.5 68,1 60,0
#054 2 Fassade Ost Bilhne 3 ESTA 15.5 69,5 60,0
#024 Kl lage Abluft Férde hine Stid Farder- 50D 81,7 60,0
maschine
#023 Kli lage Zuluft Ford hine Siid Forder- 50D 80,2 60,0
maschine
#165a Firstentliftung GK Ostseite GK-Anlage 3.3 9.0 60,0
#166a Firstentliftung GK-Anlage Westseite GK-Anlage 31.3 80,1 60,0
#167a G am Gleis 11 Granulatverla- 30 9,0 60,0
dung2
#188a Entstaubung Dach Sulfat Granulierung (Geb&ude 16) Granulierung 256.0AD 82,5 60,0
#187a Dach Sulfat Granulierung Entstaubung 20 Gr: 2530AD 1075 60,0
#084a Fassade GuD ost GuD 30.0 67,1 60,0
#082a Zuluftsffnung GuD Nord GuD 6.5 87,2 60,0
#072a Fassade GuD nord GuD 30.0 64,6 60,0
#073a Fassade GuD siid GuD 30.0 646 60,0
#086a Fassade GuD west GuD 30.0 67,1 60,0
#080a Trafo GuD Ost GuD 7.0 768 60,0
#087a Kamin Gastherme GuD GuD 14.5 79,7 60,0
#089a Abgaskamin GuD GuD 50.0D 846 60,0
#085a Spitzenpegel GuD GuD 14.0D 1318 60,0
#075a Anfahrleitung GuD (nur beim GuD 14.5 1318 00
#074a Anfahr Schalldampfer (nur beim Anfahren) GuD 15.8 1183 60,0
#083a Filte am Warmetauscher Nord (2 Elemente) GuD 16.0 830 60,0
#088a Filf igung am Wérmetauscher Stid (2 Elemente) GuD 16.0 83,0 60,0
#076a Zuluftéfinung West GuD GuD 6.5 872 60,0
#071a Zuluftfinung GuD Sud GuD 55 83,0 60,0
#079a Trafo GuD West GuD 7.0 768 60,0
#077a GT Lufteintritt GuD GuD 9.0 69,7 60,0
#081a Trafo GuD Nord GuD 7.0 754 60,0
#078a GT Luftaustritt GuD GuD 85 85,1 60,0
#150a Firstentliiftung Kieseritflotation Kieserit-Flota- 261.0A 899 60,0
fion
#151a Firstentliftung Kieserit Flotation Kieserit-Flota 261.0A 89,9 60,0
fion
#148a Firstentliftung Kieserit Flotation Kieserit-Flota- 261.0A 899 60,0
fion
#149a Firstentliiftung Kieseritflotation Kieserit-Flota- 261.0A 89,9 60,0
fion
#103 Fassade AT West KKF 291.0A 789 60,0
#106 Fassade AT Ost KKF 291.0A 78,0 60,0
#115a Fassade EDA West KKF 293.0A 775 60,0
#114a Kuhtturm Abluft V4 KKF 05D 90,1 60,0
#108a Kiihiturm Abluft V5 KKF 05D 890 60,0
#104 Fassade EDA Ost KKF 293.0A 769 60,0
#003 Luftungsoffnung EDA Ost KKF 297.5A 9.9 60,0
#113a Kiihfurm Abluft V3_1 KKF 05D 87,6 60,0
#001a Luftungstffnung AT Ost KKF 294.5A 899 60,0
#107a Kiihfurm Abluft V3 KKF 05D 88.3 60,0
#11a Kiihiurm Abluft V1 KKF 05D 87.6 60,0
#001b Luftungstffnung AT Stid KKF 294.5A 83,7 60,0
#105 Fassade AT Nord KKF 291.0A 774 60,0
#112a Kihfturm Abluft V2 KKF 05D 89,7 60,0
#002 Abluftkanal KKF KKF 00D 67,7 60,0
#110a Kihiturm Zuluft V3 Ost KKF 45 89,6 60,0
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#109a Kiihiturm Zuluft V3 West KKF 45 9.2 60,0
#118a Fenster KMG Nordseite KMG 262.6A 880 60,0
#123a Fenster KMG - Nordseite KMG 259.8A 838 60,0
#119a Fenster KMG Nordseite KMG 262.6A 90,7 60,0
#121a Fenster KMG Siidseite KMG 262.6A 857 60,0
#124a Fenster KMG Nordseite KMG 266.6A 880 60,0
#116a Fenster KMG Nordseite KMG 262.6A 90,7 60,0
#120a Fenster KMG - Nordseite KMG 262.6A 88,0 60,0
#125a Fenster KMG Nordseite KMG 259.8A 838 60,0
#122a Fenster KMG - Nordseite KMG 266.6A 880 60,0
#117a Fenster KMG Nordseite KMG 266.6A 925 60,0
#134a Abluft Deckenabsaugung Neufralraum (1) Kraftwerk 05D 85,3 60,0
#127a Dach Kraftwerk Abluft Maschinenhalle Kraftwerk 2470A 889 60,0
#140a Oldunstabsaugung Kraftwerk 36D 83,9 60,0
#136a Kamin nach Wametauscher (Schomstein Gasturbine) Kraftwerk 286.0A 940 60,0
#043 4 Kesselhaus_12 Fenster Fassade Std (1) Kraftwerk 272 60,1 60,0
#043 3 Kesselhaus_12 Fenster Fassade West (3) Kraftwerk 22 60,1 60,0
#043 1 Kesselhaus_12 Fenster Fassade West (1) Kraftwerk 2.2 60,1 60,0
#141a Abluft Deckenabsaugung Neufralraum (2) Kraftwerk 05D 853 60,0
#031 Kraftwerk Luftkanal blau Kraftwerk 3.0 1018 60,0
#038 Kraftwerk Schomsteingeblase Kraftwerk 1.0 91,4 60,0
#037 Kraftwerk Kompressor Abluft Kraftwerk 20 91,4 60,0
#043 5 Kesselhaus_12 Fenster Fassade Siid (2) Kraftwerk 22 60,1 60,0
#043 8 Kesselhaus_12 Fenster Fassade Ost (1) Kraftwerk 231 60,1 60,0
#036 Kraftwerk Kompressor Zuluft Kraftwerk 15 829 60,0
#034 Kraftwerk Kihlturmtasse Abluft Kraftwerk 30 89,8 60,0
#032 Kraftwerk Kiihlturmtasse Zuluft Kraftwerk 15 937 60,0
#033 Kraftwerk Kihlturmtasse Abluft Kraftwerk 30 92,4 60,0
#035 Kraftwerk Kiihlturmtasse Zuluft Kraftwerk 15 930 60,0
#044 Kraftwerk Dack Kessel 6 Abluft Kraftwerk 1.0 757 60,0
#043 2 Kesselhaus_12 Fenster Fassade West (2) Kraftwerk 22 601 60,0
#045 Kraftwerk Dack Kessel 1 Abluft Kraftwerk 1.0 790 60,0
M.010.2013.10.09 08 bar-Auspuff Kraftwerk 248.0A 1306 60,0
#043 7 Kesselhaus_12 Fenster Fassade Ost (2) Kraftwerk 231 60,1 60,0
#030 Kraftwerk Luftkanal Kraftwerk 80 1083 60,0
#129a Dauerentwésserungsleitung Kraftwerk 2445 A 98,1 60,0
#145a Tor Speisewasseraufbereitung Kraftwerk 6.3 50,9 60,0
#132a Fenster Speisewasseraufbereitung (3) Kraftwerk 16.1 52,7 60,0
#144a Fenster Speisewasseraufbereitung (5) Kraftwerk 16.1 527 60,0
#131a Fenster Speisewasseraufbereitung (4) Kraftwerk 16.1 52,7 60,0
#133a Fenster Speisewasseraufbereitung (3) Kraftwerk 20 598 60,0
#126a Fenster Speisewasseraufbereitung (2) Kraftwerk 9.0 59,8 60,0
#135a Fenster Speisewasseraufbereitung (1) Kraftwerk 9.0 598 60,0
#138a Fenster Speisewasseraufbereitung Ost Kraftwerk 15.2 49,7 60,0
#130a Fenster Speisewasseraufbereifung Ost Kraftwerk 15.2 47 60,0
#043 6 Kesselhaus_12 Fenster Fassade Sid (3) Kraftwerk 22 60,1 60,0
#137a Kraftwerk Firstertliifiung Nord1 Kraftwerk 251.1A 821 60,0
#146a Kraftwerk Firstentliiftung Nord2 Kraftwerk 251.1A 821 60,0
#142a Kraftwerk Firstentliifiung Stid2 Kraftwerk 21.1A 821 60,0
#143a Fenster Kraftwerk Nordfassade Kraftwerk 120 66,3 60,0
#139%a Kraftwerk Firstertliifiung Stic Kraftwerk 261.1A 821 60,0
#128a Fenster Kraftwerk Siidfassade Kraftwerk 12.0 645 60,0
#185a Antrieb Loseriickstand Band 2 Losehaus 201.0A 96,6 60,0
#205 Firstentiiiftung 4 (Stid) Lésehaus Losehaus 2713.0A 879 60,0
#098a Entiiifter 1(Stid) Losehaus Lisehaus 21248 857 60,0
#186a Losehaus Fenster Stidfassade Losehaus 268.0A 56,6 60,0
#100a Entliifter Losehaus Lisehaus 270.3A 885 60,0
#099a Entliifter 1 (Nord) Losehaus Losehaus 272.4A 85,7 60,0
#102a Firstentliiftung 3 (Nord) Losehaus Lisehaus 278.8A 814 60,0
#093a Entliifter 2 (Nord) Losehaus Losehaus 272.4A 85,1 60,0
#096a Entlifter 2 (Stid) Losehaus Losehaus 21247 851 60,0
#095a Entliifter Losehaus Losehaus 2747A 879 60,0
#101a Entliifter Losehaus Ldsehaus 21437 848 60,0
#013a Firstentliiftung 3 (Stid) Ldsehaus Losehaus 278.8A 81,4 60,0
#092a Firstentliiftung 2 (Stid) Lésehaus Lasehaus 278.8A 81,4 60,0
#094a Firstentliiftung 2 (Nord) Lésehaus Losehaus 278.8A 81,4 60,0
#097a Firstentliftung 1 Lsehaus Lisehaus 278.8A 781 60,0
#184a Losehaus Fenster Osifassade Losehaus 268.0A 799 60,0
#183a Ldsehaus Fenster Nordfassade Losehaus 268.0A 799 60,0
#018 Entstaubung HA09 Miihle 25D 91,5 60,0
#019 Entstaubung HA13 Miihle 20D 937 60,0
#020 Entstaubung Miihle 25D 886 60,0
#021 Entstaubung HA 11 Miihle 20D 995 60,0 —
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#022 Entstaubung Miihle 20D 91,9 60,0
#091a Nassabsiebung Fassade Stid Nassabsiebung ~ 31.0 1048 60,0
#090a Nassabsiebung Fassade West Nassabsiebung ~ 31.0 1034 60,0
#oa1 Rundklarer Nord Stid Pumpe Silo Rundkdarer 1.0 87,9 60,0
#042 Rundklarer Nord Stid Pumpe Silo Rundklarer 10 85,3 60,0
#040 Rundklarer Nord Stfd Pumpe Rundkiarer 1.0 955 60,0
#061 Rundklarer Ost Pumpe 1 Rundklarer 1.0 89,3 60,0
#063 Rundklarer Ost Pumpe 3 Rundkizrer 1.0 9,5 60,0
#062 Rundklérer Ost Pumpe 2 Rundklarer 1.0 978 60,0
#039 Rundklarer Nord Pumpe Rundkdarer 1.0 92,0 60,0
#156a Fenster S chlammaufbereifung Schlammauf- 248.2A 72,8 60,0
bereitung
#155a Holztor S chlammaufbereifung Schlammauf- 239.0A 91,7 60,0
#161a Fenster S chlammaufbereifung Schlammauf- 248.2A 75,3 60,0
bereitung
#162a Fenster S chlammaufbereitung Schlammauf- 248.2R 706 60,0
#153a Firstentliiftung Ventilatorboden Schlammaufbereitung S tid Schlammauf- 257.7A 96,7 60,0
bereitung
#159a Fenster S chlammaufbereitung Schlammauf- 248.2R 753 60,0
#160a Fenster S chlammaufbereifung Schlammauf- 248 2A 75,3 60,0
bereitung
#154a Holztor § chlammaufbereifung Schlammauf- 239.0A 91,7 60,0
#158a Fenster S chlammaufbereitung Schlammauf- 248.2A 70,6 60,0
bereitung
#163a Fenster S chlammaufbereitung Schlammauf- 24827 706 60,0
#164a Fenster S chlammaufbereitung Schlammauf- 248.2A 70,6 60,0
bereitung
#152a Firstentliiftung V d N; Schls i 257.7A 9,7 60,0
#157a Fenster S chlammaufbereitung Schlammauf- 248.2A 70,6 60,0
bereitung
#169a Fenster Sulfat Sulfatfabrik 255.9A 755 60,0
#168a Fenster Sulfat Sulfatfabrik 255.9A 791 60,0
#170a Fenster Sulfat Sulfatfabrik 255.0A 783 60,0
#174a Dach KVZ-Anlage Firstentliiftung Stidseite Sulfatfabrik 266.3A 90,3 60,0
#178a Fenster KMG Siidseite Sulfatfabrik 262.6A 857 60,0
#176a Fenster GK-Anlage Westgiebel Sulfatfabrik 267.0A 721 60,0
#175a offene Fensterflache Suifatfabrik Nordseite (Gebaude 62) Sulfatfabrik 16.0 905 60,0
#173a Dach KVZ-Anlage Firstentiuftung Nordseite Sulfatfabrik 266.3A 90,3 60,0
#172a Firstentliftung BIVAK-Gebaude Nord Sulfatfabrik 265.5A 836 60,0
#177a Fenster GK-Anlage Westgiebel Sulfatfabrik 267.0A 721 60,0
#1Ma Firstentliiftung BIVAK-Gebaude Sulfatfabrik 265.5A 836 60,0
#180a Entstaubung Nr 15 Trocknung Trocknung 2580AD 81,5 60,0
#182a Entstaubung 19 Trocknung 2637AD 80,9 60,0
#181a Kli lage Sulfat-Trock Trocknung 30D 805 60,0
#179a Holztiir Trocknung 15.0 637 60.0

Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung einer Gerauschsituation nach TA Larm erfordert die Bildung von Beur-
teilungspegeln und den Vergleich der Beurteilungspegel mit den maRgeblichen Immis-
sionsrichtwerten. Zusatzlich ist das Spitzenpegelkriterium auf Erfillung zu uberprufen.
Die Bildung des Beurteilungspegels geschieht mit folgenden Ansétzen:

- Zeitliche Bewertung

Durch zeitliche Bewertung wird berticksichtigt, dass die einzelnen Gerausche in den Be-
urteilungszeitraumen nur zeitweise einwirken. Damit werden die  Immissions-pegel” auf
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die zeiflichen Mittelungspegel der Geréusche im Beurteilungszeitraum umgerechnet
(Tag, Nacht bzw. ,lauteste” Nachtstunde).

Die zeitliche Bewertung erfolgt im Rahmen der Ausbreitungsrechnung durch Bezug auf
die fiir die jeweiligen Quellen relevanten Einwirkzeiten im Bezugszeitraum.

- Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhbhter Empfindlichkeit KR

Bei Gerauscheinwirkungen in der Zeit von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr und 20.00 Uhr bis
22.00 Uhr an Werktagen sowie 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist die erhéhte Stérwirkung durch ei-
nen Zuschlag von 6 dB zu den jeweiligen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu berticksich-
tigen, in denen die Anlagengerausche auftreten. Der Zuschlag gilt nicht fur MK, MD, MI,
GE und GI.

Es wird nur der kritischere Nachzeitraum betrachtet, ein Zuschlag ist nicht erforderiich.

- Zuschlag fiir Ton- und Informationshaltigkeit Kr

Wenn sich aus dem Anlagengerausch mindestens ein Einzelton deutlich hérbar heraus-
hebt oder das Anlagengerausch Informationen enthalt, ist die dadurch hervorgerufene
erhéhte Stérwirkung durch einen Zuschlag zu dem jeweiligen Mittelungspegel der dafur
infrage kommenden Teilzeiten zu bertcksichtigen. Dieser Zuschlag betrégt je nach Auf-
falligkeit des Tons 3 oder 6 dB.

Ein Zuschlag ist nicht erforderlich und wird hier nicht gegeben.

- Zuschlag fir Impulshaltigkeit KI

Nach TA Larmist bei Messungen der aquivalente Dauerschallpegel LAeq zu bestimmen
und ggf. ein Zuschlag fur Impulse hinzuzufugen. Der Zuschlag betragt nach Auffalligkeit
der Impulse 3 oder 6 dB oder wird aus der Differenz LAFTeq - LAeq ermittelt. Die Ge-
réausche sind nach DIN 45645, Teil 1, an den Immissionsorten impulshaltig, wenn die
Differenz LAFTeq - LAeq gréRer als 2 dB ist.

Aufgrund der Anlagencharakteristik wird ah den Immissionsotten keine immissionsrele-
vante Impulshaltigkeit erwartet.

- Meteorologische KorreKtur Cmet

Gemal TA Larm bzw. DIN SO 9613-2 ist eine meteorologische Korrektur zur Beruck-
sichtigung des Langzeitmittelungspegels durchzuflhren.

Im Rahmen der Schallausbreitungsberechnung wird keine Korrektur fiir den Meteorolo-
giefaktor cO = 2 dB. Beriicksichtigt.

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt gemaR der TA-L&rm und der ISO 9613.
In den nachfolgenden Tabellen 3 und 4 sind die entsprechend der TA Larm ermittelten
Tag und Nacht-Beurteilungspegel an den maRgeblichen Immissionsorten aufgeflhrt:
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Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte tags gemal TA LA&rm

Kramer Schalltechnik GmbH

Immissionsorte Beurteilungspegel IRW
Tag in dB(A)
in dB(A)
Hattorfer Stralze 63 (M) 46 60
UferstraRe, Philippsthal (WA) 37 55
WiesenstralRe, Philippsthal (WA) 40 55
Gartenstralle 10a (WA) 39 55
WiesenstralRe 23 (WA) 37 55
Am Hirschgarten 2 (WA) 42 55
Breitzbacher Str 9 (Ml) 31 60

Tabelle 4: Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte nachts geméai TA Larm
Immissionsorte Beurteilungspegel IRW
Nacht in dB(A)
in dB(A)

Hattorfer Straf3e 63 (MI) 46 45
UferstralRe, Philippsthal (WA) 37 40
WiesenstraRe, Philippsthal (WA) 40 40
GartenstralRe 10a (WA) 39 40
WiesenstraRe 23 (WA) 37 40
Am Hirschgarten 2 (WA) 40 40
Breitzbacher Str 9 (M) 31 45

Larmbkarte
Berechnungshohe: 4 m

| mmissionsorte
Gebamude
Larmkarte Tag
35 40 dBiA)
40- 45 dB(A)
45 - 50 dB(A)
50- 55 dBIA)
55- 60 dBiA)
60- 65 dB(A)
8570 dBA)
70-75 dBiA)
75- 80 dBIA)

TRW-hasub axt

Abbildung 3: Larmkarte Standort HA, Tageszeit

Kramer Schalltechnik GmbH Otto-von-Guericke-Straflle 8

D-53757 Sankt Augustin

Otto-von-Guericke-StraBe 8 D-53757 Sankt Augustin

T7.7- 35 dB{A}

80- 180 dB(A)

www kramer-schalltechnik.de

A\ \ \

www.kramer-schalltechnik.de



Projekt-Nr.: 21 01 078/02 vom 09. Méarz 2022 Seite 35 von 38

Projekt-Nr.: 21 08 009/02 vom 24.11.2021 Seite 9 von 12

Standort HA
Projekt: Kataster 2021
Larmbkarte
Berechnungshthe: 4 m

| immissiensorte
Gebamide

Larmkarte Nacht
7T 36d8A)
~ 35- 40 dBiA)
40- 45 dB(A)
45- 50 dB(A)
50- 55 0BIA)
55- 60 cBiA)
60- 65 dBiA)
65+ 70 dB(A)
70- 75 dBiA)
75- 80 dBiA)
30- 180 dB(A)}

TRW-ha+ub.dxf

Abbildung 2: La&rmkarte Standort HA, Nachtzeit

Die Untersuchung hat ergeben, dass die gebietsspezifischen Immissionsrichtwerte an
den mafgeblichen Immissionsorten bis auf den Immissionsort Hattorfer Stralle 63 ein-
gehalten werden. Das Spitzenpegelkriterium nach TA Larm wird eingehalten.

Fur untersuchten Immissionsorte werden im Anhang Tabellen mit den Teilimmissions-
pegeln der jeweils 15 mafgeblichen Quellen aufgelistet. Bei der Durchfihrung eines
Minderungsprogramms sollten diese Quellen zuerst berticksichtigt werden.

Mit freundlichen Griifzen,

Dipl.-Ing. Darius Styra
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Anhang

Immissionstabelle: Hattorfer Strafte 63
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Nr Name Lde Ln CMetD  Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl D

#062 Rundklgrer Ost Pumpe 391 39,1 186 3146 438 609 1.4 =26 372
2

#021 Entstaubung HA11 36,7 36,7 0,0 3480 09 618 1,5 -1,4 -

#204a 60er Klarer Wasserein- 330 33,0 08 3204 438 613 25 1,7 291
lauf Ruhmwerk

#152a Firstentliftung Venfila- 325 325 0.9 4445 1,4 64,0 0.7 -1,8 318
torboden Schlammauf-
bereitung Nord

#090a Nassabsiebung Fas- 322 322 08 4327 10,7 637 0.4 0,7 243
sade West

#202a Antrieb KMg-Klarer 321 321 0.5 3370 0,0 615 21 -1,4 -

#201a  Verladetum 1c Ent- 301 301 10 6368 48 671 13 2,8 -
staubung

#074a Anfahr Schalldampfer 21,6 29,7 13 6382 20,9 67,1 5.3 =28 18,7
(nur beim Anfahren)

#147a Elevatorturm Kieserit 204 294 09 6439 53 672 16 =21 -

#061 Rundklarer OstPumpe 291 291 186 3240 108 61.2 1.0 2,6 285
1

#136a Kamin nach W&rme- 234 289 0,0 5644 0,0 66,0 1.8 =27 =
tauscher (Schomstein
Gasturbine)

#189a Seilscheibe 281 28,1 0,0 3610 0,0 62,1 0.8 -28 -

#190a Seilscheibe 281 281 0,0 3603 0,0 621 0.8 -28 =

#187a Dach Sulfat Granu- 278 278 05 3801 245 62,6 0,9 -28 26,5
lierung Entstaubung 20

#117a Fenster KMG Nordseite 27,6 278 05 3949 52 629 0,2 -06 16,0
Summe 45,4 456

Immissionstabelle: Wiesenstrasse, Wohnhaus Bohn, Philippsthal

Nr Name Lde Ln CMetD Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl D

#147a Elevatorturm Kieserit 328 328 1,2 7923 0,0 69,0 21 -1.9 252

#030 Kraftwerk Luftkanal 323 323 18 858.0 88 69,7 20 -3.9 28,6

#201a  Verladetum 1c Ent- 18 319 1.3 1918 0.0 68,0 15 2,3 -
staubung

#187a Dach Sulfat Granu- 29,3 293 15 10440 6,1 4 21 -2,9 -
lierung Entstaubung
20

#199a  Verladeturm 33 Ent- 284 284 1.3 7201 0.0 68,1 12 2,0 =
staubung

#015 Entstaubung HA27 26,6 26,6 1,2 11435 0,0 72,2 35 -1,6 -

#153a Firstentiiftung Ventila- 25,6 256 1,6 988,7 10,6 709 14 -3.1 248
torboden Schlammauf-
bereitung Stid

#012 Entstaubung HA22 245 245 1,1 11322 438 721 31 -1,9 -

#013 Entstaubung 24A/248 237 237 1,0 11394 0,0 721 35 -1.9 -
®

#136a Kamin nach Wame- 18,0 235 07 863,1 0,0 69,7 24 2,4 -
tauscher (Schomstein
Gasturbine)

#167a  Granulatverladungam 23,5 235 1.9 8018 48 68,1 29 41 -
Gleis 11

#031 Kraftwerk Luftkanal 23,4 234 19 8688 109 69,8 14 -4.7 204
blau

#152a  Firstentliftung Ventil== 22,7 227 1.6 9881 10.5 709 15 31 210
torboden Schlammauf-
bereitung Nord

#003 Luiftungstffnung EDA 2286 228 1,0 12174 28 72,7 52 -2,0 -
Ost

#091a Nassabsiebung Fas- 20,9 209 15 1016,2 171 71 07 1,8 159
sade Sud
Summe 40,3 403
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Immissionstabelle: Gartenstrafie 10a
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Nr Name Lde Ln CMetD Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl_ D
#030 Kraftwerk Luftkanal 335 335 1,7 0455 54 705 34 -3.6 30,0
#147a  Elevatortum Kieserit 31,7 317 1.2 8798 0.2 69.9 23 2.1 244
#187a Dach Sulfat Granu- 28,7 287 15 11305 59 721 23 2,9 =
lierung Entstaubung
20
#201a Verladeturm 1¢ Ent 216 278 13 8773 3.0 69,9 20 -2,4 -
staubung
#015 Entstaubung HA2T 25,5 255 12 1231,0 0,0 728 36 -1.3 =
#153a Firstentliftung Ventila= 25,4 254 15 10754 9.6 716 16 -2,9 246
torboden Schiammauf-
bereitung Stid
#199a  Verladeturm 33 Ent- 245 245 1.3 807.6 27 68,1 16 <l -
staubung
#012 Entstaubung HA22 238 238 11 12199 438 72,7 32 -2,0 -
#031 Kraftwerk Luftkanal 234 234 18 956,4 98 706 17 -4.3 20,7
blau
#152a Firstentliftung Ventila= 23,1 231 15 1076,0 9.6 716 17 -2,9 216
torboden Schiammauf-
bereitung Nord
#013 Entstaubung 24A/248 29 229 1,0 12270 01 728 37 =21 =
®
#167a Granulatverladung am 22,5 225 18 886.,8 438 69,9 31 -4.1 -
Gleis 11
#003 Luftungsoffnung EDA 219 219 1,0 13049 28 733 53 =21 -
Ost
#136a Kamin nach Wamme- 16,1 216 0.8 949.8 0,5 705 30 2,4 -
tauscher (Schomstein
Gasturbine)
#091a Nassabsiebung Fas- 20,3 203 15 11038 172 79 07 -2,0 153
sade Sud
Summe 39,3 394
Immissionstabelle: 10, Am Hirschgarten 2
Nr Name Lde Ln CMetD  Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl D
#187a Dach Sulfat Granu 39,0 37,0 15 1157 02 .8 27 -26 36,1
lierung Entstaubung 20
#012 Entstaubung HA22 328 309 1,0 1011,0 01 A 28 -23 -
#091a Nassabsiebung Fas- 291 271 15 11214 10,8 72,0 08 -28 241
sade Sud
#074a Anfahr Schalldampfer 174 254 17 13645 14,4 737 95 -36 142
(nur beim Anfahren)
#015 Entstaubung HA27 262 242 1,0 1008,7 48 A 3.0 -23 =
#090a Nassabsiebung Fas- 26,0 240 15 11143 1,2 7,9 08 -28 149
sade West
#008 Entstaubung HA71 246 2286 1,0 9890 0,0 70,9 31 -24 -
#011 Entstaubung HA25 241 222 1.0 10048 0,2 71,0 3.1 -2.3 -
#201a Verladeturm 1¢ Ent- 240 220 1.6 13725 45 73,7 26 -30 =
staubung
#021 Entstaubung HA11 238 219 0.9 1019,8 48 .2 32 -24 -
#009 Entstaubung HAT2 228 209 1.0 989.3 01 70,9 22 -24 -
#153a Firstentliftung Ventila- 227 208 1.6 11516 19,3 72,2 15 -30 225
torboden Schlammauf-
bereitung Stid
#204a 60er Klarer Wasserein- 22,5 2086 1,6 10433 438 4 53 -28 18,9
lauf Ruhmwerk
#147a Elevatorturm Kieserit 222 203 15 13471 7.0 73,6 29 -29 -
#013 Entstaubung 24A/248 215 196 0.8 1002,5 6,6 .0 27 -23 -
®
Summe 418 40,0
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Immissionstabelle: 10, Breitzbacherstralie 9
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Nr Name Lde Ln CMetD Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl D

#015 Entstaubung HA27 217 217 0,0 496,2 145 64,9 11 -0.4 -

#091a  Nassabsiebung Fassade 19,8 198 13 603,5 215 66,6 0,6 08 161
Sud

#008 Entstaubung HAT1 19,6 19,6 0,0 412,17 1.2 64,5 08 -09 =

#187a Dach Sulfat Granu- 19,6 19,6 1,1 608,2 221 66,7 13 -0,3 16,5
lierung Entstaubung 20

#090a  Nassabsiebung Fassade 18,9 189 13 5964 216 66,5 0,6 08 158
West

#009 Entstaubung HAT2 18,8 18,8 0,0 472,8 9,3 64,5 0,5 -05 -

#011 Entstaubung HA25 18,7 187 0,0 488,2 1A 64,8 11 -0.4 =

#012 Entstaubung HA22 18,7 18,7 0,0 494,4 19,5 64,9 11 -0.4 -

#007a Briidenabluft west 15,2 15,2 0,0 470,2 10,9 64,4 07 -01 =

#198a Bandubergabe Lo- 15,0 15,0 19 505,7 250 65,1 28 -25 1.1
seriickstand auf Halden-
band

#074a Anfahr S challdampfer 6.5 145 15 849.4 249 69,6 121 -1,6 29
(nur beim

#003 Luftungsaffnung EDA 14,2 142 0,0 406,3 230 63,2 16 -0,3 -
Ost

#010 Entstaubung HA28 137 137 0.0 4818 85 64,6 01 23 -

#153a Firstentliftung Ventila- 124 124 13 635,4 245 67,1 14 0,2 1,3
torboden Schiammauf-
bereitung Stid

#017 Entstaubung HA26 121 121 0,0 4935 11,5 649 06 01 -
Summe 30.8 309

Immissionstabelle: Uferstrafie, Philippsthal

Nr Name Lde Ln CMetD Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl D

#201a Verladeturm 1¢ Ent 291 291 13 8854 0,0 699 1,7 -0,6 -
staubung

#147a  Elevatorturm Kieserit 28,4 284 13 1005.0 0,0 71,0 2,5 -1,0 -

#167a Gri 219 219 18 8706 0.0 698 32 21 244
am Gleis 11

#152a Firstertliftung Venti- 27,2 272 16 1113,8 10 719 23 -1,2 243
latorboden Schlam-
maufbereitung Nord

#012 Entstaubung HA22 26,8 268 12 1294,4 0.0 732 34 -1,0 =

#187a Dach Sulfat Granu- 29 229 15 1093,4 10,5 718 2,0 -1,0 -
lierung Entstaubung
20

#153a  Firstentlifiung Venti- 20,4 204 16 1115,5 99 719 18 0,9 188
latorboden Schlam-
maufber Stid

#003 Luflungs6ffnung EDA 20,2 202 11 1340,6 30 735 53 -1,0 -
Ost

#136a Kamin nach Warme- 14,6 201 08 9915 0.0 709 29 -0,5 =
tauscher (Schornstein
Gaslurbine)

#199a Verladeturm 33 Ent- 19,9 19,9 14 9432 45 705 1,5 0.7 -
staubung

#015 Entstaubung HA27 19,6 19,6 12 1337,3 47 735 38 -1,0 -

#021 Entstaubung HA11 18,1 181 11 12528 46 729 39 -1,0 -

#117a  Fenster KMG 17,9 179 15 1153,9 30 722 08 10 95
Nordseite

#011 Entstaubung HA25 17,5 175 12 1298,9 03 733 39 -1,1 -

#119a Fenster KMG 17,2 172 15 1153,8 41 722 0,7 08 139
Nordseite
Summe 371 37,2
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