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Berechnung der Larmbelastung im Bereich der Halde durch
die Emissionen des Haldenbetriebs und der Bauarbeiten
zur Haldentopabdeckung am Standort Hattorf

Sehr geehrter Herr Hahn,

die Kramer Schalltechnik GmbH wurde beauftragt, die Larmbelastung durch die Emissi-
onen der dritten Phase der Haldenerweiterung und der geplanten Bauarbeiten zur
Haldentopabdeckung in Anlehnung an die Anforderungen der Arbeitshilfe Vogel und
StraRenverkehr (Ausgabe 2010) zu ermittelnt. Die Arbeitshilfe Vogel und StraBenver-
kehr sieht fiir die Berechnung der Beurteilungspegel eine Immissionshéhe 10 m uber
Boden fur den Mittelspecht vor. Zur Tageszeit werden die folgenden Beurteilungspegel
als Prognose-Instrumente verwendet:

1. 52 dB(A)
2. 55 dB(A)
3. 58dB(A)

1 BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG, Abteilung Stra-
Renbau, Arbeitshilfe Vogel und StralRenverkehr, Ausgabe 2010 (redaktionelle Korrektur Januar
2012)
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Um eine flachendeckende Beurteilung im Bereich der Halde zu ermdglichen, wurden
Larmkarten der geplanten Haldenerweiterung? und der geplanten Bauarbeiten zur
Haldentopabdeckung zugrunde gelegt (die hier zugrunde gelegten Berechnungen und
deren Annahmen flie3en in ein gesondertes Baularmgutachten ein). Fir die Beurteilung
der Gesamtbelastung wurden die ermittelten Larmkarten energetisch addiert. Auf Basis
dieser kumulierten Larmkarten wurden die fir die Beurteilung erforderlichen Isophonen
berechnet.

Nachfolgend werden alle berechneten Larmkarten mit ihren Bezeichnungen aufgelistet.
Die Larmkarten wurden vorab zu diesem Schreiben im pdf-Format zur Verfligung ge-
stellt. Im Anhang des Berichtes wurden die Abbildungen der erstellten Larmkarten (Bild
Al bis A4) und der kumulierten Larmkarten (A5-A6) eingefligt. Die Darstellung der Iso-
phonen erfolgte in 5 dB Stufen gemal3 den Vorgaben der Arbeitshilfe Vogel und Stra-
Renverkehr.

Auflistung der separat erstellen Anhénge

e Bild Al, Avifauna_Haldentopabdeckung_Tag_1m.pdf

e Bild A2, Avifauna_Haldentopabdeckung_Tag_10m.pdf

e Bild A3, Avifauna_Standort HA Phase3_Tag_1m.pdf

e Bild A4, Avifauna_Standort_ HA Phase3_ Tag_10m.pdf

e Bild A5, Avifauna_Haldentopabdeckung+Phase3_Tag_1m.pdf
e Bild A6, Avifauna_Haldentopabdeckung+Phase3_Tag_10m.pdf

Die fur die Beurteilung der Avifauna festgelegten Isophonenbereiche wurden wie folgt
eingefarbt:

e Griun: 52 dB(A)

e Orange: 55 dB(A)

e Rot: 58 dB(A)

Mit freundlichen GriiRen,

'

-

X A

Dipl.-Ing. Darius Styra ([

2 Schallltechnische Prognose zum Projekt ,Nachhaltiges Riickstandsmanagement am Standort
Hattorf“, Bericht Nr. 21 01 078/01 vom 02.12.2021
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Standort HA
Bauldrm Haldentopabdeckung
i | Isophonen
Berechnungshohe:1m
Tageszeit

Isoline 1m
_-~" 52dB(A)
_~~" 55 dB(A)
_-=" 58 dB(A)
www.gds-srv.hessen.de

Bild Al: Einfluss der Haldentopabdeckung, Berechnungshdéhe 1m
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Standort HA
Baulérm Haldentopabdeckung
S| Isophonen
Berechnungshohe:10m
Tageszeit

Isoline 10m
_-~" 52dB(A)
_~~" 55 dB(A)
o7 s8dB(A)
www.gds-srv.hessen.de

Bild A2: Einfluss der Haldentopabdeckung, Berechnungshdéhe 10m
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|| 210921_Obersicht Schatibereiche_m
| www.gds-srvhessen.de

210621_Ubersicht Schutbereiche_r
gds-srv hessen de

Bild A4: Einfluss der Haldenerweiterung Phase 3, Berechnungshdhe 10m
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| Standort HA
Gesamtiam Halde
Isophonen
Berechnungshohe:1m
Tageszeit

Isoline_Avifauna_Ges_1m_lsoL
_-=" 52dB(A)
_-=" s5dB(A)
_-"" 58 dB(A)
www.gds-srv.hessen.de

Bild A5: Gesamteinfluss, Berechnungshéhe 1m
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| Standort HA
Gesamtiam Halde
Isophonen
Berechnungshohe:10m
Tageszeit

Isoline_Avifauna_Ges_10m_IsoL
_-=" 52dB(A)
_-=" s5dB(A)
_-"" 58 dB(A)
www.gds-srv.hessen.de

Bild A6: Gesamteinfluss, Berechnungshéhe 10m
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