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Untersuchungsgegenstand:

- Besonnungsverhaltnisse des ndrdlichen Siedlungsrandes bei Erweiterung der
Ruckstandshalde relativ zum bisherigen Zustand und im Vergleich mit geltenden
Beurteilungswerten: Betrachtung von 3 Standorten an bestehender, nérdlich der
Halde am nachsten gelegener Bebauung (Stidfassaden).

- Verschattungseinfliisse in Vegetationsbereichen nahe der Halde: Betrachtung
von 2 Freilandstandorten nahe der geplanten Halde

Ergebnisse Im Uberblick:

Fir ausgewahlte Standorte wurden Horizonteinengungen berechnet und
Horizontogramme erstellt. Aus diesen ist die Dauer der Verschattung im Tages- und
Jahresverlauf fir den jeweiligen Standort ersichtlich.

Die geplante Erweiterung im Endzustand fuhrt an den betrachteten Standorten zu
geringen Horizonteinengungen und hdchstens im Winter zu Einschrankungen
der moglichen direkten Besonnung.

Ergebnis des Vergleichs mit DIN 5034 ,Tageslicht in Innenraumen®:

- An der betrachteten Bebauung werden die Richtwerte der DIN 5034 deutlich
eingehalten.

- Durch die Erweiterung ergeben sich gegentiber dem bisherigen Zustand keine
Anderungen der Beurteilungen der Besonnungsverhaltnisse im Hinblick auf
DIN 5034.

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Hattorf
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ZUSAMMENFASSUNG

Am Standort Hattorf ist die Erweiterung der dortigen Ruckstandshalde der K+S KALI GmbH
geplant. Nordlich der Halde bzw. der geplanten Haldenerweiterung liegen die Ortslagen
Réhrigshof im Abstand von ca. 750 m, Heimboldshausen (ca. 1 400 m) und Philippsthal (ca.
1 700 m). Fur diese Aufgabenstellung waren die Besonnungsverhaltnisse flir den nérdlich
gelegenen Siedlungsrand relativ zum bisherigen Zustand und im Vergleich mit geltenden
Beurteilungswerten zu betrachten und zu bewerten. Weiterhin waren die Verschattungsein-
flisse in Vegetationsbereichen nahe der Halde zu betrachten.

Auf der Grundlage der dreidimensionalen digitalen Gelande- und Bebauungsdaten wurden
fur ausgewahlte Standorte die Horizonteinengungen berechnet. Diesen wurden die Sonnen-
bahnen fir den Standort in Réhrigshof Uberlagert und in so genannten Horizontogrammen
dargestellt. Damit kann an einem Horizontogramm die Horizonteinengung durch umliegende
Gebaude und Gelandeerhebungen und die Dauer der Verschattung im Tages- und Jahres-
verlauf fur einen Standort abgelesen werden.

Die DIN 5034 "Tageslicht in Innenrdumen" gibt Richtwerte Uber die minimal erforderliche
tagliche Sonnenscheindauer von Aufenthaltsrdumen an; diese sind eine mindestens
einstindige mdgliche Sonnenscheindauer am 17.1. und eine mindestens 4 stiindige Sonnen-
scheindauer an den Tag- und Nachtgleichen (21.03. bzw. 23.09.). Als Nachweisort gilt die
Fenstermitte in Fassadenebene (In Teilbereichen des Fensters kénnen davon abweichende
Besonnungsdauern bestehen).

Betrachtet wurden drei Standorte an bestehender, nérdlich nachstgelegener Bebauung zur
Halde fir die Sudfassaden sowie zwei Freilandstandorte nérdlich nahe der geplanten
Haldenerweiterung.

Entsprechend den Berechnungen ist festzuhalten, dass die geplante Haldenerweiterung im
Endzustand aufgrund der o&rtlichen Gegebenheiten an den betrachteten Standorten zu
geringen Horizonteinengungen und hdchstens im Winter zu Einschrankungen der mdglichen
direkten Besonnung fuhren. Damit sind mit der geplanten Haldenerweiterung im Endzustand
gegeniiber dem derzeitigen Zustand (Stand 2013) keine Anderungen der Beurteilungen der
Besonnungsverhaltnisse im Hinblick der DIN 5034 zu erwarten. An der betrachteten Bebau-
ung werden die Richtwerte der DIN 5034 deutlich eingehalten.

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen
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1 AUFGABENSTELLUNG

Die K+S KALI GmbH betreibt in ihrem Werk Werra mit den Standorten Hattorf und Winters-
hall in Hessen sowie Unterbreizbach in Thiringen die Gewinnung und Aufbereitung von
Kalirohsalzen. Die unter Tage abgebauten Rohstoffe werden zu Kali- und Magnesiumpro-
dukten verarbeitet, die weltweit als landwirtschaftliche Dingemittel sowie als Grundstoffe fur
die chemische und pharmazeutische Industrie Verwendung finden.

Das Vorhaben ,Nachhaltiges Ruckstandsmanagement (RM) am Standort Hattorf* umfasst
die Entsorgung, d.h. Verwertung und Beseitigung der festen bergbaulichen Abfélle ab dem
Jahr 2016. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass im Jahr 2016 die
gemal den Planfeststellungsbeschlissen fir die Erweiterung der Rickstandshalde Hattorf
aus dem Jahr 2004 genehmigte Haldenflache erschopft sein wird. Zur Sicherung der
Produktion am Standort Hattorf fiir die nachsten Jahrzehnte ist daher eine Erweiterung der
bestehenden ESTA-RUckstandshalde (Elektrostatisches Trennverfahren) erforderlich. Diese
soll eine Flache von etwa 72 ha Aufstandsflache umfassen und ist Gegenstand des vorlie-
genden Vorhabens. Durch dieses Vorhaben soll die Produktion am Standort Hattorf fir die
nachsten Jahrzehnte gesichert werden.

Die Flache befindet sich im Bundesland Hessen nahe der Landesgrenze zu Thiringen, in
der Gemarkung Hohenroda. Sie liegt stdlich der Werra und sudlich der Ortslage Réhrigshof.

Nordlich der Halde bzw. der geplanten Haldenerweiterung liegen die Ortslagen Réhrigshof
im Abstand von ca. 750 m, Heimboldshausen (ca. 1 400 m) und Philippsthal (ca. 1 700 m).
Im Rahmen eines Verschattungsgutachtens ist zu klaren, ob es an Wohnhausern der

Gemeinden zu einer unzulassigen Beeintrachtigung der Besonnungsverhaltnisse kommt.

Die Besonnungsverhaltnisse sind relativ zum derzeitigen Zustand und im Vergleich mit
geltenden Beurteilungswerten zu bewerten.

Zusatzlich soll der Nahbereich der Halde betrachtet werden, um die Auswirkungen auf die
Pflanzen/Vegetation untersuchen zu kénnen.

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen
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62586-13-02

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung

Hattorf in Nordhessen



Ingenieurbiro Lohmeyer GmbH & Co. KG 4

2 VORGEHENSWEISE

Fir die Ruckstandshalde fir das Kaliwerk Hattorf ist eine Héhenbegrenzung bei 520 m tber
NN vorgegeben, womit sich die Halde dann ca. 170 m bis 220 m Gber den Haldenful’ erhebt.
Die derzeit bestehende Halde (Stand 2013) weist eine Orientierung von Sudwesten nach
Nordosten auf.

Das Gelande fallt im weiteren Verlauf nach Norden bis zu den bestehenden Siedlungsran-
dern ab auf eine Hohe von ca. 250 m GNN.

Im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitungen werden fir die nérdlich gelegenen Siedlungs-
rander und Nutzungen die Verschattungsverhaltnisse flr den bisherigen Zustand und den
Planzustand berechnet. Damit ist sowohl ein relativer Vergleich der Auswirkungen der
Planung zum bisherigen Zustand als auch ein Vergleich mit der moglichen direkten Beson-
nung gegeben.

Auf der Grundlage der dreidimensionalen digitalen Gelande- und Bebauungsdaten werden
fur ausgewahlte Standorte die Horizonteinengungen berechnet. Diesen werden die Sonnen-
bahnen fir den Standort in Réhrigshof (Breite 50°50°40%, Lange 9°58'28) Giberlagert und in

so genannten Horizontogrammen dargestellt.

Das Berechnungsverfahren verwendet zur Darstellung des Modellraumes die Gebaude und
das Gelande nach Lage und Hohe. Der Verlauf der Schattengrenzen und Horizonteinengung
wird aus einer geometrischen Analyse aller relevanten Objekte im Untersuchungsgebiet
bestimmt. Fir die Berechnung missen folgende Eingangsparameter bekannt sein:

1) Orographie (Hohenverhaltnisse des Gelandes)

2) Lage und Hohe der Bebauung

Der Bewuchs wurde bei der Berechnung der Besonnungsanderung auf Grund der jahreszeit-
lich wechselnden Vegetationsverhaltnisse nicht gesondert bericksichtigt. Grundlage der Be-
rechnungen sind vor allem die verfligbaren Laserscandaten, die als Oberflachenmodell mit
dem Stand 2013 zur Verfigung gestellt wurden und damit neben dem Gelande auch die
Gebaude und teilweise Vegetation beinhalten. Fir die bestehenden Gebaude liegen digital
deren Umrisse vor. Weiterhin lagen Angaben der bestehenden und geplanten Nutzungen in
Form von Lageplanen, Planunterlagen, Luftbildern, Fotos und Hohenfestsetzungen vor.

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen



Ingenieurbiro Lohmeyer GmbH & Co. KG 5

3 EINGANGSDATEN

Fir die Untersuchung wurden durch den Auftraggeber Lagedaten der bestehenden Bebau-
ung, digitale Laserscandaten mit dem Stand 2013 als Oberflachenmodell mit Hohenangaben
fur Gelande, Gebaude und teilweise Vegetation sowie Planunterlagen fur die Haldenerweite-
rung digital Ubergeben. Erganzende Informationen wurden bei der Ortsbegehung am
6.3.2014 mit Fotos festgehalten. Basierend auf den Lagedaten wird ein geeignetes Rechen-
modell mit hoher raumlicher Auflésung abgebildet. Die Lage der bestehenden Gebaude, der
bestehenden Halde (als Umriss flr den bislang genehmigten Endzustand) und der geplanten
Haldenerweiterung ist in Abb. 3.1 dargestellt. Ergédnzend sind die Standorte flr die Horizon-
togramme eingetragen. In Abb. 3.2 und Abb. 3.3 sind perspektivische Darstellungen der
bestehenden Halde fur den Stand 2013 und der geplanten Haldenerweiterung im Endzu-
stand mit dem umliegenden Gelande und der bestehenden Bebauung dargestellt. Die
Waldbereiche sind in diesem Oberflachenmodell ebenfalls als Uberhéhungen des Gelandes
erfasst.

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen
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4 ERGEBNISSE HORIZONTOGRAMME

In Deutschland gibt es keine gesetzlichen Grundlagen Uber die Anforderungen an die
generelle Minimalbesonnung bzw. Minimalbesonnung von Wohnungen. Die DIN 5034
"Tageslicht in Innenrdumen” gibt Richtwerte Uber die minimal erforderliche tagliche Sonnen-
scheindauer von Aufenthaltsrdumen an. Nach der aktuellen Fassung der DIN 5034 (2011)
sollte eine mdgliche tagliche Sonnenscheindauer von 4 Stunden an den Tag- und Nachtglei-
chen (21.3. und 23.9.) flir mindestens einen der Aufenthaltsrdume einer Wohnung mdglich
sein; sollte auch eine ausreichende Besonnung in den Wintermonaten sichergestellt sein,
sollte die mdgliche Besonnungsdauer am 17.01. mindestens eine Stunde betragen. Als
Nachweisort gilt die Fenstermitte in Fassadenebene (in Teilbereichen des Fensters kdnnen
davon abweichende Besonnungsdauern bestehen). Fir Aufienbereiche eines Grundstlicks
werden keine Orientierungswerte genannt. Diese Kriterien werden zur Beurteilung in dieser
Untersuchung fiir die Betrachtung der noérdlich gelegenen Wohngebaude insbesondere mit
Fenstern nach Siden herangezogen und beziehen sich auf die minimal erforderliche,
astronomisch mdgliche Sonnenscheindauer, das heif3t auf die Sonnenscheindauer, die ohne
jegliche Bewdlkung vorherrschen wirde.

Weiterhin wird in einem Bundesverwaltungsgerichtsurteil (BVerwG 4 A 4.04 vom 23.02.2005)
unter anderem auf die Verschattung einer Stral’enbriickenplanung auf die Wohnbebauung
eingegangen. Darin wurde eine Verminderung der Besonnung in den Wintermonaten um bis
zu einem Drrittel als erheblich nachteilige Auswirkung erkannt.

Die punktuellen Auswertungen der Ergebnisse der Besonnungs- bzw. Verschattungsberech-
nungen erfolgen im relativen Vergleich des Planzustandes zum bisherigen Zustand in Form
von so genannten Horizontogrammen.

An einem Horizontogramm kann die Horizonteinengung durch umliegende Gelandeerhebun-
gen, Gebaude und Bauwerke und die Dauer der Verschattung im Tages- und Jahresverlauf
fur einen Standort abgelesen werden.

Im Horizontogramm ist die Horizontlinie dargestellt, die ein Beobachter sieht bzw. sehen
kann, der sich an genau diesem Punkt befindet und sich einmal um die vertikale Achse
dreht. Je nach Héhe des Geldndes und dessen Abstand zum Beobachter zeigt sich eine
unterschiedliche Auswirkung auf die Horizontlinie. In den Horizontogrammen sind kon-
zentrische Kreise eingetragen, die Winkelgradbezeichnungen von 00 bis 900 aufweisen. Da-
mit wird beschrieben, dass der Beobachter in einem Winkel zur Erdoberflache nach oben
schaut. Bei 00 ist der Blick geradeaus, d.h. parallel zur Erdoberflache gerichtet, bei 90°
schaut er senkrecht nach oben. Desweiteren sind Sonnenbahnen in die Horizontogramme

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen
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eingezeichnet. Diese Linien zeigen den Sonnenstand Uber dem Horizont (Sonnenhdhe in
Grad) an ausgewahlten Tagen und beinhalten zur Orientierung noch Eintragungen der
mitteleuropaischen Zeit (MEZ). Im Winter weist der 21.12. den niedrigsten Sonnenstand und
im Sommer der 21.06. den hdchsten Sonnenstand auf. Dazwischen liegt die Linie der
Zeitgleichen im Frihjahr am 21.03. und im Herbst am 23.09. Schneidet nun eine dieser
Sonnenbahnen die Horizontlinie, bedeutet das eine Verschattung des Standortes des
Beobachters ab diesem Zeitpunkt bis zum Austritt der Sonnenbahn aus der Horizontlinie.

Fir den Standort ergeben sich fir die folgend angesprochenen Tage die Sonnenhdchststan-
de von 18.5 Grad am 17.01., 39.5 Grad an den Tag- und Nachtgleichen und 62.6 Grad am
21.6.

Die Betrachtungspunkte sind in Abb. 3.1 dargestellt.

In Abb. 4.1 sind flr den Betrachtungspunkt P4, d.h. an der Siudfassade des Gebaudes
Breitzbacher Stralle 8 in Rohrigshof im 1. Obergeschoss, die Ergebnisse fiir den bisherigen
Zustand (Halde Stand 2013) und die Haldenerweiterung im Endzustand uberlagert, sodass
die Auswirkungen durch die geplante Haldenerweiterung direkt erkennbar sind. In mittel-
grauer Farbe ist die Horizonteinengung durch die bestehenden Gebaude dargestellt, erganzt
durch die hellgraue Darstellung fiir das bestehende Gelande und in sudlicher Richtung fur
die bestehende Halde (Stand 2013). In dunkelgrauer Farbe ist die geplante Haldenerweite-
rung im Endzustand dargestellt, auf die im nachsten Absatz eingegangen wird. In nérdlicher
und Ostlicher Richtung wird die Horizonteinengung durch das bestehende Gebaude bewirkt,
an dem der zu betrachtende Wohnraum liegt. In sudlicher und westlicher Richtung wird die
Horizonteinengung durch das bestehende, ansteigende Gelande und die im Oberflachenmo-
dell enthaltene Vegetation (Baume) gebildet. Im Winter, also auch im Januar ist eine
mehrstundige direkte Besonnung in den Mittagstunden moglich. An den Tag- und Nachtglei-
chen (Fruhjahr, Herbst) ist eine direkte Besonnung flir mehr als 7 Stunden maoglich. In den
Sommermonaten ist ebenfalls eine mehrstiindige (bis 8 Stunden) direkte Besonnung
moglich.

In dunkelgrauer Farbe sind die zusatzlichen Horizonteinengungen durch die geplante
Haldenerweiterung im Endzustand dargestellt, die in stdlicher Richtung wirksam sind. Von
dem Betrachtungspunkt 4 aus gesehen Uberragt die geplante Halde das umliegende
Gelande mit Vegetation unwesentlich; nur in Blickrichtung entlang des Ochsengrabens ist
eine geringe Horizonteinengung durch die geplante Haldenerweiterung berechnet, die im
Dezember zu einer ca. einstiindigen zusatzlichen Verschattung fiihren kann.

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen
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Horizontogramm
P4
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WEST |

sUD

—— Sonnenbahnen an ausgewahlten Tagen

Kennzeichnung voller Stunden (8 Uhr, 9 Uhr u.s.w.)

<
Q

Gebéaude
Geldnde mit Halde (Zustand 2013) und Vegetation

geplante Haldenerweiterung (Endzustand) ohne Berme

Abb. 4.1: Horizontogramm fiir den Betrachtungspunkt P4 in Hohe des 1. Obergeschosses

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
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In Abb. 4.2 sind fir den Betrachtungspunkt P3, d.h. der Siidfassade des Gebaudes 7 am
Privatweg in Rohrigshof im 2. Obergeschoss, die Ergebnisse fir den bisherigen Zustand
(Halde Stand 2013) und die Haldenerweiterung im Endzustand Uberlagert dargestellt. In
nordlicher und westlicher Richtung wird die Horizonteinengung durch das bestehende
Gebaude, an dem der Betrachtungspunkt liegt und in éstlicher Richtung durch Gebaude des
Kaliwerks bewirkt. In sidlicher Richtung wird die Horizonteinengung durch das bestehende,
ansteigende Gelande und die im Oberflachenmodell enthaltene Vegetation (Baume)
gebildet. Im Winter, also auch im Januar ist eine mehrstindige direkte Besonnung mdglich.
An den Tag- und Nachtgleichen (Frihjahr, Herbst) ist eine direkte Besonnung fiir deutlich
mehr als 4 Stunden mdglich. In den Sommermonaten ist ebenfalls eine mehrstindige direkte
Besonnung maoglich.

In dunkelgrauer Farbe sind die zusatzlichen Horizonteinengungen durch die geplante
Haldenerweiterung im Endzustand dargestellt, die in sidlicher Richtung wirksam sind. Von
dem Betrachtungspunkt P3 aus gesehen Uberragt die geplante Haldenerweiterung das
umliegende Gelande mit Vegetation gering; eine Beeintrachtigung der moglichen direkten
Besonnung ist nur im Winter mit einer bis zu zweistiindigen zusatzlichen Verschattung am
Nachmittag zu erwarten.

In Abb. 4.3 sind fir den Betrachtungspunkt P2, d.h. der Siidfassade des Gebaudes 21
Uberm Graben in Réhrigshof im 2. Obergeschoss, die Ergebnisse fiir den bisherigen
Zustand (Halde Stand 2013) und die Haldenerweiterung im Endzustand Uberlagert darge-
stellt. In nérdlicher und &stlicher Richtung wird die Horizonteinengung durch das bestehende
Gebaude, an dem der Betrachtungspunkt liegt, bewirkt. In stdlicher und westlicher Richtung
wird die Horizonteinengung durch das bestehende, ansteigende Gelande und die im
Oberflachenmodell enthaltene Vegetation (Baume) gebildet. Im Winter, also auch im Januar
ist eine mehrstindige direkte Besonnung mdglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Fruhjahr,
Herbst) ist eine direkte Besonnung fur deutlich mehr als 4 Stunden mdglich. In den Som-
mermonaten ist ebenfalls eine mehrstindige direkte Besonnung maéglich.

In dunkelgrauer Farbe sind die zusatzlichen Horizonteinengungen durch die geplante
Haldenerweiterung im Endzustand dargestellt, die in stdlicher Richtung wirksam sind. Von
dem Betrachtungspunkt P2 aus gesehen Uberragt die geplante Haldenerweiterung das
umliegende Gelande mit Vegetation unwesentlich; eine Beeintrachtigung der mdglichen
direkten Besonnung ist nicht zu erwarten.

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen
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Horizontogramm
P3

NORD

WEST OSsST
21.03.
sUD
—— Sonnenbahnen an ausgewdihlten Tagen
o Kennzeichnung voller Stunden (8 Uhr, 9 Uhr u.s.w.)
I Gebsiude
Gelidnde mit Halde (Zustand 2013) und Vegetation

I geplante Haldenerweiterung (Endzustand) ohne Berme
Abb. 4.2: Horizontogramm fiir den Betrachtungspunkt P3 in Hohe des 2. Obergeschosses
Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
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Horizontogramm
P2

NORD

WEST

sUD

—— Sonnenbahnen an ausgewidhlten Tagen

Kennzeichnung voller Stunden (8 Uhr, 9 Uhr u.s.w.)

o]
[}

Gebiude
Geldande mit Halde (Zustand 2013) und Vegetation

geplante Haldenerweiterung (Endzustand) ohne Berme

Abb. 4.3: Horizontogramm fiir den Betrachtungspunkt P2 in Hohe des 2. Obergeschosses

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen
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Erganzend wurden zwei Betrachtungspunkte im Freien nahe der Halde und aul3erhalb der
Waldbereiche gewahlt, um die zusatzlichen Horizonteinengungen durch die geplante
Haldenerweiterung aufzuzeigen.

In Abb. 4.4 sind fur den Betrachtungspunkt P1 auf einer Freiflache nérdlich der bestehenden
Halde im Abstand von ca. 280 m des HaldenfuRes die Ergebnisse fir den bisherigen
Zustand (Halde Stand 2013) und die Haldenerweiterung im Endzustand Uberlagert darge-
stellt. In stdlicher Richtung wird die Horizonteinengung durch das bestehende, ansteigende
Gelande, in westlicher und 6stlicher Richtung durch das ansteigende Gelande und die im
Oberflachenmodell enthaltene Vegetation (Baume) gebildet. Im Winter, also auch im Januar
ist eine mehrstindige direkte Besonnung mdglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Fruhjahr,
Herbst) ist eine direkte Besonnung fur deutlich mehr als 4 Stunden mdglich. In den Som-
mermonaten ist ebenfalls eine mehrstindige direkte Besonnung madglich.

In dunkelgrauer Farbe sind die zusatzlichen Horizonteinengungen durch die geplante
Haldenerweiterung im Endzustand dargestellt, die in sldlicher Richtung wirksam sind. Von
dem Betrachtungspunkt P1 aus gesehen Uberragt die geplante Haldenerweiterung das
umliegende Gelande mit Vegetation; eine zusatzliche Beeintrachtigung der mdglichen
direkten Besonnung ist im Winter am Nachmittag fir bis zu 2 2 Stunden zu erwarten, in
anderen Monaten nicht.

In Abb. 4.5 sind fur den Betrachtungspunkt P5 auf einer Freiflaiche nordwestlich der beste-
henden Halde im Abstand von ca. 880 m vom bestehenden Haldenfuf bzw. 380 m vom Ful}
der geplanten Haldenerweiterung, die Ergebnisse fir den bisherigen Zustand (Halde Stand
2013) und die Haldenerweiterung im Endzustand Uberlagert dargestellt. In sidlicher Rich-
tung wird die Horizonteinengung durch das bestehende, ansteigende Gelande, in sid-
ostlicher Richtung durch die bestehende Halde und in 6stlicher Richtung durch das anstei-
gende Gelande und die im Oberflachenmodell enthaltene Vegetation (Baume) gebildet. Im
Winter, also auch im Januar, ist eine mehrstindige direkte Besonnung maoglich. An den Tag-
und Nachtgleichen (Frihjahr, Herbst) ist eine direkte Besonnung fur deutlich mehr als
4 Stunden mdglich. In den Sommermonaten ist ebenfalls eine mehrstiindige direkte Beson-
nung maoglich.

In dunkelgrauer Farbe sind die zusatzlichen Horizonteinengungen durch die geplante
Haldenerweiterung im Endzustand dargestellt, die in stdlicher Richtung wirksam sind. Von
dem Betrachtungspunkt P5 aus gesehen Uberragt die geplante Haldenerweiterung das
umliegende Gelande; eine zusatzliche Beeintrachtigung der moéglichen direkten Besonnung
ist im Winter am Vormittag fir bis zu 2 Stunden zu erwarten, in anderen Monaten nicht.

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen
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Horizontogramm
P1

—— Sonnenbahnen an ausgewahlten Tagen

o Kennzeichnung voller Stunden (8 Uhr, 9 Uhr u.s.w.)

I Gebiude
Geldnde mit Halde (Zustand 2013) und Vegetation
I geplante Haldenerweiterung (Endzustand) ohne Berme

Abb. 4.4: Horizontogramm fir den Betrachtungspunkt P1 am Erdboden

eeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
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Horizontogramm
PB

—— Sonnenbahnen an ausgewihlten Tagen

o Kennzeichnung voller Stunden (8 Uhr, 9 Uhr u.s.w.)

I  Gebiude
Geldnde mit Halde (Zustand 2013) und Vegetation
I geplante Haldenerweiterung (Endzustand) ohne Berme

Abb. 4.5: Horizontogramm fir den Betrachtungspunkt P5 am Erdboden

eeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
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Neben den punktuellen Auswertungen der Horizonteinengungen durch die geplante Halden-
erweiterung wurde eine flachenhafte Schattenwurfberechnung fir einen ausgewahlten
Termin durchgefliihrt. Im Hinblick auf eine Verschattung von Vegetationsstandorten und
damit eine eventuelle modifizierte Wachstumsentwicklung wurde zur Erfassung des Schat-
tenwurfs in der Vegetationsperiode ein Mittagstermin an den Tag- und Nachtgleichen
gewahlt. Die Berechnungen wurden mit Shadow (Bruse, 1995) basierend auf einem Re-
chengitter mit einer horizontalen Maschenweite von 10 m durchgefuhrt.

In Abb. 4.6 ist der berechnete Schattenwurf an den Tag- und Nachtgleichen (21.03. bzw.
23.09.) fur 12 Uhr (MEZ) fur den derzeitigen Zustand auf der Grundlage der Gelandehdhen-
darstellung und der Bebauungsdarstellung aufgezeigt. Die vom Schattenwurf der Halde
betroffenen Bereiche sind grau dargestellt. Damit sind westlich und nordwestlich der
bestehenden Halde flachenhafte Bereiche mit Verschattung dargestellt. Dort weist die
Gelandesteigung hoéhere Winkel gegenuber dem Hoéhenwinkel des Sonnenstandes auf,
sodass eine Verschattung gegeben ist. Damit wird flachenhaft ein Bereich mit einer Ausdeh-
nung von ca. 250 m im nordwestlichen Hangbereich der Halde beschattet. In der weiteren
Umgebung sind nur die Schattenwurfbereiche der Gebaude dargestellt, weitere, durch das
Relief oder Vegetation bedingte Schattenwurfe sind nicht dargestellt.

In Abb. 4.7 ist der Schattenwurf fir die geplante Haldenerweiterung an den Tag- und
Nachtgleichen (21.03. bzw. 23.09.) fir 12 Uhr (MEZ) dargestellt. Damit sind langgestreckte
Bereiche mit einer Orientierung von Westen nach Osten nérdlich der Haldenerweiterung
verschattet. Von der Verschattung sind zu diesem Zeitpunkt weitgehend Hangbereiche der
Halde betroffen. Wesentliche Verschattungen in anschlieRenden Vegetationsbereichen sind
im Sommerhalbjahr und damit in der Vegetationsperiode in den Mittagstunden nicht zu
erwarten. Diese Aussagen treffen auf den Zeitraum zwischen drei Stunden vor und nach
12 Uhr (MEZ) zu.

Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung 62586-13-02
Hattorf in Nordhessen



3567000

5634800

5634600

5634400

5634200

5634000

5633800

5633600

5633400

5633200

5633000

5632800 5632600

3567400 3567600 3567800 3568000 3568200 3568400 3568600 3568800

3567200

o
?l o
™| c
S
©o| ®»
0| 3
q4E .
3| 2 g
Ec o
52 |E
8 So
On./m OK
gl 25
EE 20
-] S o3
TN 3]
I Sy =T
2 © S o
0| c= o
4 o E
¥ 2 £0
;| T
Q) c
2| G E ﬁ 4_
A N © PP QN
o
9]
o)
o
o
w0
o
Te)
<
o
3
o [
s
o B nn_nd
3 o
™ c rn
o)
T s
S ©
8 =
®
c
O
(7p]
o
[Te)
(V]
o -
o
N




008¢E9S  000£€9S  00ZEE9S  OOFEEYS  009e€9S  O008EEYS  000FE9S  00CPE9S  00vPE9S  009¥E9S  008BYE9S

009¢£95

T T T T T \ T T T T
3567000 3567200 3567400 3567600 3567800 3568000 3568200 3568400 3568600 3568800

N
200 250

300 350 400 450 500 550

Hohe Giber NN

. Schattenwurf Halde

Abb. 4.7 62586-13-02

Schattenwurf am Boden im Endzustand
ohne Berme am 21. Marz um 12:00 Uhr
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