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Anlass und Aufgabenstellung

Die K+S Minerals and Agriculture GmbH, Standort Hattorf, plant im Bereich der Althalde die
Abdeckung der nordlichen Anhydrithalde sowie den Riickbau der Teufhalde. Das Vorhaben
stellt dabei eine KompensationsmaflRnahme im Rahmen der beantragten Phase 3 der Halden-
erweiterung Hattorf dar. Entsprechend sind Unterlagen zur Ergdnzung des Rahmenbetriebs-
plans vorzulegen. Die Lage des Vorhabens ist in nachfolgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 1: Lage des Vorhabens (rot)
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Fur das Vorhaben ist ein Landschaftspflegerischer Begleitplan zu erstellen. Das Biro
JESTAEDT + Partner wurde mit der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans
beauftragt, der hiermit vorgelegt wird.

Es wurde zudem ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Vorhaben erstellt (siehe An-
lage 1).

Vorhabenbeschreibung

Vorrangiges Ziel des Vorhabens ist es, durch die Abdeckung der nérdlichen Anhydrithalde
und dem Rilckbau der Teufhalde das Eindringen von Niederschlagswasser in den
Haldenkdrper, dessen Aufsalzung und die Infiltration salzhaltiger Wasser in den Untergrund
deutlich zu minimieren (siehe Band 3.30N3).

Fur die Ost- und Westseite der nordlichen Anhydrithalde wurden unterschiedliche
Abdichtungssysteme gewahlt, um den besonderen bautechnischen Anforderungen zu
begegnen. Da sich die Teufhalde nicht in das Abdichtungskonzept integrieren lasst, ist
vorgesehen, diese soweit erforderlich abzutragen bzw. umzulagern und sie in die Profilierung
der Ostflanke der nérdlichen Anhydrithalde sowie des Beckens IV zu integrieren. Somit be-
steht das Vorhaben aus drei Teilbereichen (siehe Abbildung 2):

e Nordliche Anhydrithalde — Ostseite
e Nordliche Anhydrithalde — Westseite
e Teufhalde




Abbildung 2: Flacheneinteilung im Vorhabenbereich
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Noérdliche Anhydrithalde — Ostseite

Das Abdichtungssystem auf der Ostseite der nérdlichen Anhydrithalde orientiert sich an dem
Aufbau der nérdlichen Schragbdschung der Kieseritaufstandsflache, welche stdlich an die
Anhydrithalde angrenzt und an die ein Anschluss hergestellt werden muss. Die Profilierung
soll im Wesentlichen durch Auftrag des auf der Westseite abgetragenen Anhydrits erfolgen.
Als Dichtungssystem ist eine Kombination aus einer 1 m méachtigen mineralischen Dichtung
und einer darunter befindlichen 0,5 m mé&chtigen Entwasserungsschicht sowie einer mit 2,5 m
bemessenen Wasserhaushaltsschicht vorgesehen. Bei der vergleichsweise flachen
Bdschungsneigung von Uberwiegend 1:3 lasst sich eine konventionelle mineralische Dichtung
auch auf den langen Bdschungsflanken gut einbauen. Auf der Ostseite ist davon auszugehen,
dass hier noch Setzungen erfolgen kdnnen, die von einer mineralischen Dichtung besser
aufgenommen werden. Auf der Ost- und Sudflanke sind, aufgrund der Exposition, gute
Voraussetzungen fir eine Wasserhaushaltsschicht gegeben. Die erhdhte Aufbaumachtigkeit
ermdglich die Speicherung von pflanzenverfliigbarem Wasser (SIG, 2022).

Im Ubergangsbereich zwischen der nordlichen Anhydrithalde Ost und dem Becken IV wird ein
geschotterter Wartungsweg mit begleitenden StiRwassergraben angelegt (siehe Kartel). Der
Weg und die Graben werden mit einer Kunstoffdichtungsbahn (KDB) nach unten abgedichtet.

Der Aufbau der Oberflachenabdeckung der Ostseite der ndrdlichen Anhydrithalde kann fol-
gender Abbildung entnommen werden:




Abbildung 3: Aufbau der Oberflachenabdeckung der Ostseite (SIG, 2022)
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Nordliche Anhydrithalde — Westseite

Auf der Westflanke der ndrdlichen Anhydrithalde wurde mit der Kombination von einer KDB
mit einer Dranmatte und einer 1,0 m Rekultivierungsschicht ein geringméachtiges
Abdichtungssystem gewabhlt, das der Steilheit der Boschung gerecht wird (SIG, 2022).

Der Aufbau der Oberflachenabdeckung der Westseite der ndrdlichen Anhydrithalde kann fol-
gender Abbildung entnommen werden:

Abbildung 4: Aufbau der Oberflachenabdeckung der Westseite (SIG, 2022)
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Das Abdichtungssystem wird bis auf den gewachsenen Boden gefuhrt, der unmittelbar am
Ful? der nordlichen Anhydrithalde im Westen und Norden ausstreicht, und an einen parallel
zum Haldenful3 verlaufenden Randgraben angebunden.

Uber die Bermen kann Oberflachenwasser und Sickerwasser aus der Dranmatte nach Norden
abgeschlagen und im Randgraben der Abdichtung nach Nordosten tiber bestehende Entwas-
serungsleitungen abgefiihrt werden.

Vor Baubeginn muss der teilweise vorhandene Bewuchs entfernt und die Anhydrithalde auf
der Westflanke profiliert werden. Die Abtragsmassen sind fiir die Umprofilierung der Ostflanke
vorgesehen. Auf der grob vorprofilierten Westflanke wird dann zunéchst eine rund 0,3 m
machtige Ausgleichsschicht aufgebracht. Das Auflager KDB ist aus geeignetem / BAM-
konformen Material herzustellen. Das Abdichtungssystem wird auf der Kuppe und an den
Flanken der profilierten Anhydrithalde jeweils Uber die Grenze des Grundwasserkorpers
(GWK) DEHE_4_0016, der nordsudorientiert tber die Kuppe verlauft, gefihrt. So wird eine
perlokationsdichte Abdichtung im westlichen Einzugsbereich gewahrleistet (SIG, 2022).

Teufhalde

Die Teufhalde wird abgetragen bzw. umgelagert, um sie in die Profilierung der Ostflanke der
nordlichen Anhydrithalde und des Beckens IV zu integrieren. Der Abtragsbereich wird von
Ruckstanden befreit und anschliel3end zur Wiederbegriinung mit Boden angedeckt. Anschlie-
Rend geht von diesem keine Restinfiltration mehr aus (SIG, 2022).

Beschreibung der Wirkfaktoren

Fur die Abdeckung der ndrdlichen Anhydrithalde und den Riickbau der Teufhalde sind fol-
gende baubedingte Wirkfaktoren zu betrachten:

o Erhohtes Verkehrsaufkommen im Zeitraum der Bauarbeiten,

e Errichtung der Dichtungs-, Drainageschicht und Rekultivierungsschicht, sowie

e Staub- und Schallimmissionen wahrend der Bauphase.
Es kommt zu einer Erhéhung des Verkehrsaufkommens. Aufgrund der beabsichtigten Materi-
alverwendung von werkseigenen Bdden sowie aufgrund der Umlagerung der Abtragsmassen
von der Westseite der Anhydrithalde und der Teufhalde in das benachbarte Becken IV betrifft
diese vornehmlich den werksinternen Verkehr. Die mit den Abdeck- und Riickbaumafnahmen

verbundenen maoglichen negativen Auswirkungen durch Staub werden mittels geeigneten
technischen Malinahmen auf ein Minimum reduziert.

Deshalb und durch die zeitliche Begrenzung der Bauzeit sind keine erheblichen umweltrele-
vanten Auswirkungen durch Schall und Staub zu erwarten.

Anlagenbedingt sind fir das Vorhaben folgende Wirkfaktoren zu berticksichtigen:

e Flacheninanspruchnahme
¢ Abdichtung und Entwésserung

e Begrunung der Rekultivierungsschicht
Das Vorhaben beansprucht eine Flache von rund 6,2 ha.

Die Abdeckung der nérdlichen Anhydrithalde und der Rickbau der Teufhalde dienen als mit-
tel- bis langfristige Mal3nahme zur Reduzierung der Restinfiltration. Die Rekultivierungsschicht
erfullt die Wasserhaushaltsfunktion im Hinblick auf die Aufnahme, Speicherung sowie Wieder-
abgabe anfallenden Niederschlagswassers. An der Oberflache oder der Basis der Rekultivie-
rungsschicht in der Dranmatte anfallende Niederschlags- bzw. Sickerwéasser werden Entwas-
serungsbauwerken zugefihrt.



4.1

Die begriinte Oberflachenabdeckung dient als Lebensraum fir Pflanzen und Tiere. Es wird
die Etablierung eines krauterreichen Bewuchses angestrebt, der sich ausschlie3lich aus
standortheimischen Arten zusammensetzt und somit der Ausbhildung eines standortangepass-
ten Vegetationsbestandes Rechnung tragt.

Zu den betriebsbedingen Wirkfaktoren gehéren die regelmafRigen Kontrollen und Instandhal-
tungsmalnahmen.

Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile
Tiere

Es erfolgte im Jahr 2022 eine Potenzialabschétzung sowie eine Ortsbegehung durch das
Institut fir biologische Studien J6rg Weipert (siehe Anlage 1). Die Ergebnisse werden nach-
folgend dargestellt. Weiterhin wurden Nester der Kahlrtiickigen Waldameise im Rahmen der
Kartierung der Standard-Nutzungstypen im Juli 2022 nachgewiesen.

Flederméause

Im Planungsraum sind zehn Fledermausarten potenziell als sehr selten im Gebiet jagende
oder durchziehende Arten zu erwarten. Fledermausquartiere sind im Planungsraum nicht
vorhanden. Entsprechend dimensionierte Gehdélze, Keller, Stollen o.a. fehlen.

Vogel

Die Potenzialabschéatzung und Literaturauswertung vor dem Hintergrund der Habitatausstat-
tung des Vorhabenbereichs erbrachte ein Gesamt-Artenpotenzial von 36 Vogelarten, von de-
nen zehn als unregelmafiige Brutvogel im lickigen Bestand der Gehdlzsukzession auf der
Anhydrit- und der Teufhalde zu erwarten sind. Alle tibrigen Arten treten lediglich als Nahrungs-
gaste bzw. Durchzigler/Wintergéaste oder Uberfliegend auf. Alle relevanten Brutvogelarten
sind in Hessen weit verbreitet und derzeit nicht bestandsbedroht.

Lurche und Kriechtiere

Nach BNatSchG streng geschutzte Kriechtiere oder Amphibien sind bislang im Vorhabens-
bereich nicht nachgewiesen worden. Deren Vorkommen sind auch im Bereich der nordlichen
Anhydrithalde und der Teufhalde aufgrund des ungeeigneten Lebensraumes nicht zu erwar-
ten.

Fur den nordostlichen Rand der Teufhalde mit Anschluss an benachbarte, von Salz nicht be-
einflusste Habitate ist jedoch das Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) nicht auszu-
schlieBen. Beziglich dieser Art ist eine erganzende Fangzaununtersuchung vor Baubeginn
erforderlich (siehe Kapitel 6.1).

Sonstige Arten

Vorkommen sonstiger streng geschutzter Tierarten kénnen im Vorhabenbereich sicher aus-
geschlossen werden.

Hinsichtlich gemafld § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschitzte weitere Tierarten
konnte die Kahlriickige Waldameise (Formica polyctena) festgestellt werden. Diese Art gilt laut
Roter Liste von Deutschland als ungefahrdet. Es wurde je ein Nest im Bereich des Pionierwal-
des auf der Teufhalde sowie im Bereich der an das Becken IV angrenzenden Ruderalflur er-
fasst.
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Pflanzen

Die in der Vegetationsperiode des Jahres 2022 erfassten Standard-Nutzungstypen sind in der
Karte 1 dargestellt und werden nachfolgend beschrieben. Sie wurden auf Grundlage der Hes-
sischen Kompensationsverordnung (HMUKLYV, 2018) erfasst und teilweise erganzt.

01.161 Pionierwald

Im Bereich der Teufhalde hat sich ein flachiger Pionierwald aus Birken und Kiefern junger bis
mittlerer Auspragung etabliert. Der Bewuchs ist liickig, Unterwuchs ist kaum vorhanden (siehe
Abbildung 5).

Abbildung 5: Pionierwald auf der Teufhalde

02.200 Gebische und Gehélzjungwuchs heimischer Arten

Im Suden des Untersuchungsgebietes, angrenzend an das Becken IV, befinden sich Gebu-
sche und junge Gehdélze heimischer Arten. Bei dem Gehdlzjungwuchs ist Birke vorherrschend.

09.123 Artenarme Ruderalfluren

Suddastlich der nérdlichen Anhydrithalde befindet sich eine flachige artenarme Ruderalflur. Es
wachsen Gréaser und krautige Pflanzen, insbesondere Weil3er Steinklee, aber auch Schaf-
garbe, Pastinake, Gewd6hnliches Bitterkraut und andere (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Artenarme Ruderalflur, im Hintergrund die Althalde
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09.151 Artenarmer Wegsaum

Dieser Standard-Nutzungstyp wird an Wegrandern und in schmalen Bdschungsabschnitten
angetroffen.

10.431 Althalde (Anhydrit und Kieserit), ohne Vegetationsbedeckung

Der Uberwiegende Teil der nérdlichen Anhydrithalde ist vegetationslos. Dieser Bereich der
Althalde besteht vor allem aus Anhydrit und Kieserit.

10.431*  Althalde (Anhydrit und Kieserit), mit Vegetationsbedeckung

Insbesondere im Westen und Norden der nérdlichen Anhydrithalde wachsen junge Birken und
Kiefern. Der Bewuchs ist sehr lickig. Unterwuchs ist nicht vorhanden (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: No&rdliche Anhydrithalde mit lickigem Bewuchs

10.433 Buntsandsteinabbruch, salzbelastet

Im Sudwesten des Untersuchungsgebietes, angrenzend an eine SchotterstralRe, befindet sich
salzbelasteter Abraum, der sich Uberwiegend aus Buntsandsteinabbruch zusammensetzt
(siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Salzbelasteter Buntsandsteinabbruch
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10.510 Asphaltstralle

Der tiberwiegende Teil der Stral3e, die um die nérdliche Anhydrithalde herumftihrt, ist asphal-
tiert.

10.530 Schotterstralie
Teilbereiche der um die ndrdliche Anhydrithalde fiihrende Stral3e sind geschottert.
14.141 Industrieflache

Im Sidwesten des Untersuchungsgebietes befinden sich zum Haldenbetrieb gehérende, ge-
schotterte Flachen, die auch als Lagerflachen fir Baumaterial und Fahrzeuge dienen.

14.595 Rinne zur Ableitung von Haldenabfliissen
Am Haldenful befindet sich eine ca. 60 cm breite Rinne zur Ableitung von Haldenabflissen.

Besonders und streng geschitzte Pflanzenarten

Besonders und streng geschitzte Pflanzenarten gemald 8 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14
BNatSchG wurden im Untersuchungsgebiet nicht erfasst.

In der nachfolgenden Tabelle sind die erfassten Standard-Nutzungstypen mit ihren Wertpunk-
ten zusammenfassend dargestellt:

Tabelle 1: Wertpunkte der erfassten Standard-Nutzungstypen

ﬁtﬁggﬁrgds_typ Beschreibung er:zje
01.161 Pionierwald 39!
02.200 Gebusche und Gehdlzjungwuchs heimischer Arten 362
09.123 Artenarme Ruderalfluren 25
09.151 Artenarmer Wegsaum, linear 29
10.431 Althalde (Anhydrit und Kieserit), ohne Vegetationsbedeckung 3
10.431* Althalde (Anhydrit und Kieserit), mit Vegetationsbedeckung 6
10.433 Buntsandsteinabbruch, salzbelastet 3
10.510 Asphaltstralie 3
10.530 Schotterstral3e 6
14.141 Industrieflache 3
14.595 Rinne zur Ableitung der Haldenabflisse 3

1 Abschlag (3 WP) aufgrund von liickigem Bewuchs und fehlendem Unterbewuchs
2 Abschlag (3 WP) aufgrund von lichtem und jungem Bestand

Geschutzte Flachen und Objekte

Das Vorhaben befindet sich au3erhalb von NATURA 2000-Gebieten und Naturschutzgebieten
(HLNUG, 2022c). Im Untersuchungsgebiet wurden keine geschuitzten Standard-Nutzungsty-
pen erfasst.

Rund 330 m sudlich der nordlichen Anhydrithalde verlauft das nationale Naturmonument ,Grii-
nes Band Thiringen®.

Boden

Es handelt sich hier um Althalden innerhalb des Werkgelandes der Vorhabentragerin und so-
mit um stark anthropogen Uberpragte Béden eines Industriestandortes. Eine Zusatzbewertung
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der Standard-Nutzungstypen hinsichtlich der Bodenbewertung geméaR Hessischer Kompen-
sationsverordnung (KV) ist daher nicht erforderlich.

Wasser

Das Vorhaben liegt aul3erhalb von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten, Risiko-
sowie Uberschwemmungsgebieten (HLNUG, 2022a, HLNUG, 2022b). Innerhalb des Vorha-
benbereiches befinden sich keine natirlichen Oberflachengewéasser. Das nachstgelegene
Oberflachengewasser ist die Ulster, die sich in einer Entfernung von ca. 300 m &stlich des
Vorhabens befindet (HLNUG, 20229a).

Im Osten des Vorhabens grenzt das Becken IV an, ein bereits trockengelegtes Becken fir
Salzschlamme.

Da die nordliche Anhydrithalde sowie die Teufhalde tGber keine Untergrundabdichtung verfi-
gen, ist dort von hohen Salzwassereintragen in den Untergrund auszugehen. Dies wurde im
Rahmen des Grundwassermonitorings am Standort Hattorf bestétigt (siehe Band 3.30N3).
Das gegenwartig von der nérdlichen Anhydrithalde ablaufende Oberflachenwasser wird teil-
weise, soweit technisch mdglich, in randlichen Gerinnen aufgefangen. Speziell im dstlichen
Ubergangsbereich zur ehemaligen Kieserithalde sowie im Bereich der Teufhalde infiltriert je-
doch ein Teil des Wassers in den Untergrund.

Klima/Luft

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb des Werkgeléandes der Vorhabentragerin.
Mehr als die Halfte der Flachen stellen vegetationslose Althalden und versiegelte Flachen dar.
Die Vorhabenflache ist insgesamt von nachrangiger klimatischer Bedeutung fiir die Kaltluft-
entstehung.

Landschaftsbild und Erholungswert

Der Vorhabenbereich befindet sich innerhalb des Werkgelandes der Vorhabentragerin und
auBRerhalb von Landschaftsschutzgebieten. Das Landschaftsbild des Untersuchungsgebietes
ist durch die technischen Anlagen und der Bestandshalden stark vorbelastet. Teilweise finden
sich Vegetationsstrukturen auf Bereichen der Althalde. Das Untersuchungsgebiet hat keine
Bedeutung fiur die Erholung.

Die Althalde grenzt nérdlich an die ESTA-Rickstandshalde an und ist in der néheren Umge-
bung deutlich sichtbar (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Blick vom rund 1,6 km entfernten DDR-Grenzturm auf die Althalde
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Auswirkungen des Vorhabens
Tiere
Fledermause

Die strukturbedingt nur sehr selten im Untersuchungsgebiet jagenden Fledermausarten wer-
den durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Demzufolge sind fiir diese Artengruppe keine
Verbotstatbestédnde im Sinne des 8§ 44 Abs. 1, Nr. 1 bis 3 BNatSchG einschlagig.

Vogel

Streng geschitzte Vogelarten wurden im Untersuchungsgebiet nicht erfasst. Unter Zugrunde-
legung der in Kapitel 6.1 genannten Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen sind keine
erheblichen Beeintrachtigungen auf Végel zu erwarten.

Lurche und Kriechtiere

Da Vorkommen von Reptilien, wie der Zauneidechse (Lacerta agilis) nicht sicher ausgeschlos-
sen werden kdnnen, ist eine ergdnzende Fangzaununtersuchung durchzufuhren (siehe Kapi-
tel 6.1).

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 6.1 genannten Vermeidungs- und Verminderungsmal3-
nahmen kdnnen Verbotstatbestdande gemal § 44 Abs. 1, Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlos-
sen werden.

Sonstige Arten

Vorkommen weiterer streng geschutzter Tierartengruppen (Lurche, Flusskrebse, Weichtiere,
Libellen, Kafer und Schmetterlinge) sind im Vorhabenbereich vor dem Hintergrund der Bio-
topausstattung und Nutzung des Gebietes nicht zu erwarten. Demzufolge kénnen Verbotstat-
bestande im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen wer-
den.

Erhebliche Beeintrachtigungen auf die im Vorhabenbereich vorkommende Kahlrtickige Wald-
ameise koénnen unter Zugrundelegung der in Kapitel 6.1 beschriebenen Vermeidungs- und
Verminderungsmalnahmen ausgeschlossen werden.

Die Rekultivierungsschicht der Abdeckung der nordlichen Anhydrithalde und der Teufhalde
dient als Lebensraum flr Tiere und Pflanzen. Es wird die Etablierung eines graser- und kréu-
terreichen Bewuchses (Magerrasen) angestrebt, der sich ausschlie3lich aus standortheimi-
schen Arten zusammensetzt. Die Habitatqualitat fir diverse Tierarten, insbesondere Insekten
und Voégel, wird dadurch verbessert. Somit hat das Vorhaben eine positive Auswirkung auf
das Schutzgut Tiere.

Pflanzen

Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen entstehen durch Verluste von Standard-
Nutzungstypen in Folge der Flacheninanspruchnahme. Die durch das Vorhaben
beanspruchten Standard-Nutzungstypen sind in nachstehender Tabelle aufgefuhrt. Auf den
beanspruchten Flachen finden sich Uberwiegend vegetationslose, anthropogene und somit
geringwertige Standard-Nutzungstypen.
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Tabelle 2: Beanspruchte Standard-Nutzungstypen
ﬁtandard- Beschreibung L= F-IéChze
utzungstyp m2 inm
01.161 Pionierwald 39 3.630
02.200 Gebiische und Gehdlzjungwuchs heimischer Arten 36 135
09.123 Artenarme Ruderalfluren 25 530
09.151 Artenarmer Wegsaum, linear 29 250
10.431 Althalde (Anhydrit und Kieserit), ohne Vegetations- 3 49.875
bedeckung
10.431* Althalde (Anhydrit und Kieserit), mit Vegetations- 6 7.065
bedeckung
10.510 Asphaltstralle 3 30
14.141 Industrieflache 3 560
14.595 Rinne zur Ableitung der Haldenabflisse 3 85
Summe 62.160

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs ist Gegenstand von Kapitel 6.2.

Es entsteht durch das Vorhaben auf einer Flache von rund 60.890 mz2 ein Griinland auf der
abgedichteten und mit kulturfahigem Boden angedeckten Althalde (Standard-Nutzungstyp
10.692; siehe Karte 1). Es wird die Etablierung eines graser- und krauterreichen Bewuchses
(Magerrasen) angestrebt, der sich ausschlief3lich aus standortheimischen Arten zusammen-
setzt. Zwischen der Althalde und dem Becken IV entsteht ein Wartungsweg mit Stldwasser-
graben (siehe Karte 1).

Insgesamt stellt das Vorhaben eine Verbesserung fur das Schutzgut Pflanzen dar.

Geschiutzte Flachen und Objekte

Beeintrachtigungen auf geschitzte Flachen und Objekte sind durch das Vorhaben nicht zu
erwarten.

Boden

Fur die Errichtung der Rekultivierungsschicht ist Uberwiegend die Verwendung werks- und
standorteigener Bdden vorgesehen. Die Rekultivierungsschicht wird zeithah nach ihrer Errich-
tung begrtint, um Erosionserscheinungen vorzubeugen. Bodenfunktionen kénnen im Bereich
der Abdeckung wieder erfillt werden. Somit hat das Vorhaben positive Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden.

Wasser

Die Rekultivierungsschicht tbernimmt innerhalb der Oberflachenabdeckung die Wasserhaus-
haltsfunktion. Die rekultivierte Althalde soll nach Norden in die bestehende Regenwasserfas-
sung auf dem Werksgelande entwassern.

Durch die Abdeckung der nordlichen Anhydrithalde und die Umlagerung der Teufhalde wird
das Eindringen von Niederschlagswasser in den Haldenkorper, dessen Aufsalzung und die
Infiltration salzhaltiger Wé&sser in den Untergrund deutlich minimiert. Somit wirkt sich das Vor-
haben positiv auf den GWK DEHE_4 0016 aus. Die Abdeckung des 6stlichen Teils der nérd-
lichen Anhydrithalde, der sich nichtim GWK DEHE_4 0016 befindet, leistet einen Beitrag zur
Entlastung der GWK DETH_4_0013 und DETH_4 0012 hinsichtlich des Salz- und Schwer-
metalleintrags. Der Abstrom des Grundwassers in diesem Bereich ist nach Nord-Nordost zur
Werra hin gerichtet, sodass sich diese Entlastung auch positiv auf den angrenzenden, im
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Abstrom des GWK DETH_4_0013 gelegenen GWK DEHE_4_0017 im Bereich der Werra aus-
wirken wird (siehe Band 3.30N3).

Die durch das Vorhaben erreichte Verringerung der Salzbelastung im Untergrund wirkt sich
aufgrund des Zusammenhangs zwischen Restinfiltration, absinkenden pH-Werten und geo-
genen Schwermetallaustragen auch positiv auf die Schwermetallbelastung innerhalb der im
Vorhabenbereich befindlichen Grundwasserkorper aus (siehe Band 3.30N3).

Das Vorhaben hat somit positive Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser.
Klima/Luft

Es wird auf der Rekultivierungsschicht eine Etablierung eines graser- und krauterreichen Be-
wuchses mit hohem Blattflachenindex angestrebt. Die Begriinung der rekultivierten Althalde
wirkt sich - bedingt durch die Verdunstung - mikroklimatisch gunstig aus.

Das Vorhaben hat positive Auswirkungen auf Klima und Luft.
Landschaftsbild und Erholungswert

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Werkgelandes der Vorhabentragerin. Es sind keine
landschaftsbildpragenden Strukturen oder Bereiche fiir die Erholungsnutzung betroffen.

Durch die Profilierung und Begriinung der nérdlichen Anhydrithalde und der Teufhalde werden
sich diese zukiinftig besser in das Landschaftsbild der ndheren Umgebung einfligen. Das Vor-
haben hat somit positive Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

MaRnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der nachteiligen
Auswirkungen

MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung des Eingriffs

Allgemein:

¢ Okologische Fachbauleitung
Tiere:

e Rodung von Gehélzen im Zeitraum vom 1.10. bis zum 28./29.02.

o Gehdlzbeseitigungen aulRerhalb des o.g. Zeitraumes erfordern eine Gehdélzkontrolle auf
vorhandene besetzte Nester vor der Fallung. Bei Funden besetzter Niststétten ist eine Fal-
lung erst nach ungestértem Verlassen derselben maglich.

e Fangzaununtersuchung auf Zauneidechsen (siehe auch Anlage 1):

e Esist durch eine mindestens 14-tdgige Fangzaununtersuchung zwischen Mitte August
und Mitte September abzuklaren, ob Zauneidechsen im Vorhabenbereich vorkommen.

o Wenn wéahrend der Fangzaununtersuchung kein Nachweis von Zauneidechsen erfolgt,
sind keine weiteren Maflinahmen erforderlich.

e Bei Funden muissen die Zauneidechsen in geeignete, benachbarte Lebensraume 6st-
lich des Vorhabenbereiches sachgerecht umgesiedelt werden.

e Nach Abschluss des Abfangens der Zauneidechse wird der Fangzaun am Bdschungs-
fuR der Teufhalde aul3erhalb des Baubereiches ohne Fangeimer als Sperrzaun einge-
baut und bis zum Ende der Bautatigkeit als Sperrzaun funktionstiichtig vorgehalten, um
ein Einwandern von Exemplaren der streng geschitzten Zauneidechse oder anderer
Reptilien wahrend der Bauzeit zu verhindern. Der Sperrzaun wird dabei vom Nordende
der Anhydrithalde bis zum Becken IV eingebaut und nur so weit getffnet, wie es fiir die
Durchflihrung der Bauarbeiten unabdingbar ist. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann
der Sperrzaun entfernt werden.
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e Umsiedlung der Waldameise: Vor der Flachenberdumung erfolgt die Umsiedlung der im
Vorhabenbereich vorhandenen Nester der Kahlriickigen Waldameise (Formica polyctena)
und deren Verbringung in benachbarte geeignete Lebensraume. Der Zielstandort ist zuvor
sachgerecht vorzubereiten.

Kompensationsbedarf

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes fur die Beanspruchung von Standard-Nutzungs-
typen erfolgt gemaR der KV. Dieser entsprechend ist ein Vergleich des beanspruchten
Bestands und der Planung unter Zugrundelegung der Standard-Nutzungstypen vorzunehmen
(siehe Tabelle 4).

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Bilanzierung zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 3: Ermittlung der Wertpunktedifferenz nach KV
Flache [m?] Wertpunkte
Bestand 62.160 360.970
Planung 62.160 1.528.730
Differenz - 1.167.760

Es entsteht ein Kompensationstiberschuss von 1.167.760 Wertpunkten.

Fur das Vorhaben sind keine AusgleichsmaRnahmen erforderlich. Der durch das Vorhaben
generierte Kompensationsiberschuss kann anderen Vorhaben der K+S Minerals and Agricul-
ture GmbH angerechnet werden.
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Tabelle 4: Flachenbilanz gemafl KV
Nutzungstyp nach Anlage 3 KV WP Flache je Nutzungstyp in gm Biotopwert [WP] Differenz [WP]
ggfs. ankreuzen, ob gesetzl. Schutz, LRT oder Zusatzbewertung /qm vorher nachher vorher nachher
Teilflache Nr.| Typ-Nr Bezeichnung 830 | Zus- Sp.3xSp. 4 Sp.3xSp. 6 Sp. 8- Sp. 10
Kurzform LRT ] Bew
1 2a 2b 2c  2d 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|Ubertr.v.BI. Nr.
_-l. Bestand vor Eingriff
01.161 [Pionierwald 39 3630 141570 0 141570
02.200 [Gebtische heimischer Arten 36 135 4860 0 4860
09.123 |Artenarme Ruderalfluren 25 530 13250 0 13250
09.151 |Artenarmer Wegsaum 29 250 7250 0 7250
10.431 | Althalde ohne Vegetation 3 49875 149625 0 149625
10.431* |Althalde mit Vegetation 6 7065 42390 0 42390
10.510 |Asphaltstrae 3 30 90 0 90
14.141 |Industrieflache 3 560 1680 0 1680
14.595 |Rinne fiir Haldenabflisse 3 85 255 0 255
0 0 0
0 0 0
-2. Zustand nach Ausgleich / Ersatz
10.530 | Schotterweg 6 890 0 5340 5340
10.692 | Abgedeckte Althalde 25 60890 0 1522250 -1522250
14.595 |Rinne fur Haldenabfliisse 3 380 0 1140 -1140
0 0 0
0 0 0
Summe/ Ubertrag nach Blatt Nr. - - 62160 0 0 62160| 360970 0| 1528730 0 -1167760
Zusatzbewertung (Siehe Blatter Nr.: )
Anrechenbare Ersatzmanahme (Siehe Blatter Nr )
Su -1167760
Auf dem letzten Blatt: Kostenindex K 0.40 EUR
Umrechnung in EURO +reg. Bodenwertant.
Ort, Datum und Ihre Unterschrift fur die Richtigkeit der Angaben Summe EURO =Kl+rBwa 0,40EUR[  _467.104,00

EURO Ersatzgeld
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