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Versatz von Fabrikriickstanden, Teil Il

Untersuchungsgegenstand:

Das Verbringen des Fabrikrickstandes nach unter Tage uber den Schacht Hattorf
wird als auf3erst kritisch und mit den bisherigen Mitteln nicht realisierbar bewertet. In
dem vorliegenden Teil 2 werden sowohl der alternative fordertechnische Anschluss
Uber die Schachtanlage Hera und den Schacht Heringen fur 3,6 Mio. t /a
Fabrikrickstand an das Grubenfeld Hattorf als auch der zusétzliche Entsorgungsweg
fur die restlichen 4,0 Mio. t/a Fabrikrickstand HA in die Grubenhohlrdume in
Tharingen untersucht.

Ergebnisse im Uberblick:

Im Ergebnis ist keine der untersuchten Varianten als alternativer
Entsorgungsweg zur Aufhaldung geeignet.

Grinde fur den Ausschluss:

- Schéchte Ransbach und Heimboldshausen: gro3e Risiken fir technische
Machbarkeit aufgrund von Ubertagiger Bebauung und Hohlraumsituation
im Fullortbereich;

- Schacht Heringen: férdertechnischer Anschluss uber Tage erfordert
dreimalige Querung der Werra, Notwendigkeit erheblicher baulicher
MalRnahmen;

- In den Grubenbauen Merkers — Springen stehen Hohlrdume fir lediglich
rd. 18,9 Mio. t Fabrikriickstand zur Verfligung. Dies entspricht ca. 2,3
Jahren Nutzungsdauer bei Verbringung des Gesamtriickstands bzw. ca.
4,7 Jahren bei 4,0 Mio. t/a;

- Schacht Unterbreizbach 1: hoher untertdgiger Durchbauungsgrad,
beengter Querschnitt der Schachtscheibe;

- Dietlas und Springen 2: erheblicher Flachenverzehr einer 11 km langen
Bandanlage;

- Alle Alternativen sind genehmigungsrechtlich fraglich und die
wirtschaftlichen Aufwendungen sind unzumutbar.
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1 Problem und Aufgabe

Fur die Aufrechterhaltung der Produktion in der Fabrik Hattorf ist im Jahr 2023 eine
Haldenerweiterung um zunachst 10,8 ha (Phase 2) erforderlich. Die hier gegensténdliche
Betrachtung umfasst zusatzlich zur Phase 2 die sich anschlieRende geplante Erweiterung
der Phase 3 (24,5 ha) des Gesamtvorhabens zur Haldenerweiterung Hattorf. Die Phase 1
des Vorhabens wurde im Jahr 2018 planfestgestellt. Die Flachenkapazitat der
Erweiterungsflache der Phasen 2 und 3 wird bei vollstandiger Verflllung der Berme auf ca.
135 Mio. t Ruckstand geschatzt, was bei einer jahrlichen Rickstandsmenge von
durchschnittlich 7,6 Mio. t eine Laufzeit von ca. 18 Jahren ergibt. Wirde die Berme nicht
verfllt, betriige die zu verbringende Rickstandsmenge nur 106,8 Mio. t (Tabelle 7-7, Band
1.1E des Antrags mit Stand 2018), entsprechend einer Laufzeit von 14 Jahren. Daher wurde
fur die folgenden Betrachtungen eine mittlere Laufzeit von 16 Jahren, entsprechend 121,6
Mio. t zu entsorgendem Rickstandsmaterial, unterstellt. Eine Prifung des
Versatzeinbringens flr die Laufzeit der Phase 2 von weniger als drei Jahren eriibrigt sich,

da die Investitionskosten fir diese geringe Laufzeit unverhaltnismafig hoch sind.

In der Vergangenheit ergab sich die Erforderlichkeit zur Aufhaldung der festen Rickstéande
aus der Produktion aus fehlenden Entsorgungsalternativen. Diese sind erneut zu
analysieren und nach dem heutigen Stand der Technik zu bewerten. Zu untersuchen ist, ob

der komplette Rickstandsstrom der Fabrik Hattorf unter Tage versetzt werden kann.

Im Teil 1 der Untersuchung des Arbeitspaketes 2.1 wurde der fordertechnische Anschluss
Uber den Schacht Hattorf untersucht und aufgrund der Ubertagigen baulichen Situation am

Schachtkopf als nicht geeignet bewertet.

In dem vorliegenden Teil 2 werden, aufbauend auf dem letzten Gutachten von 2014, sowohl
der alternative fordertechnische Anschluss Uber die Schachtanlage Hera und den Schacht
Heringen fir 3,6 Mio. t /a Fabrikriickstand an das Grubenfeld Hattorf als auch der
zusatzliche Entsorgungsweg fur die restlichen 4,0 Mio. t/a Fabrikrickstand HA in die

Grubenhohlraume in Thiringen untersucht.
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2 Situation Tagesschachte und Anbindung Untertage

Fur die Auswahl einer Vorzugsvariante wurden alle Schachte des Grubenfeldes Hattorf, der
Schacht Heringen des Grubenfeldes Wintershall, der Schacht Unterbreizbach | (UB I) sowie
unter dem Aspekt einer mdglichst kurzen tbertéagigen fordertechnischen Anbindungslange

der Schacht Dietlas sowie die Schéchte Springen 2 und 3 naher betrachtet.

2.1 Grubenfeld HA

Um Versatz fur das Grubenfeld Hattorf nach unter Tage zu transportieren, kommen
theoretisch die Schachte Hattorf, Ransbach, Heimboldshausen und der im Grubenfeld
Wintershall gelegene Schacht Heringen in Frage. Auf den Schacht Hattorf wurde bereits in
dem Teil | — Ablagerung des Gesamtriickstandes der Fabrik Hattorf unter Tage —

eingegangen.

2.1.1 Ransbach

Der sich auf der Schachtanlage Hera befindliche Schacht wird als Personal- und
Materialschacht des Grubenfeldes Hattorf und der UTV Hattorf genutzt. Fir den Material-
und Personentransport stehen 4 Ebenen zur Verfigung. Fir einen fordertechnischen
Anschluss sowohl Uber als auch unter Tage reichen die Platzverhéltnisse am Schacht
Ransbach nicht aus. Das Fordergertst und die einzelnen Etagen zum Personalwechsel

zwischen den Schichten lassen eine Montage der notwendigen Maschinentechnik nicht zu.

2.1.2 Heimboldshausen

Der sich auf der Schachtanlage Hera befindliche Schacht wird als Abwetterschacht genutzt.
Des Weiteren befinden sich im Schacht Heimboldshausen eine Dieselfallleitung,
Wasserleitung, Sprengstoffleitung und elektrische Signal- und Versorgungsleitungen. Fur

eine Befahrung steht eine Bobinenanlage mit Arbeitsbihne zur Verfiigung.

Aus dem Jahr 1956 liegt ein Bohrprofil zur Untersuchung des Baugrundes um den Schacht
Heimboldshausen vor (siehe Abbildung 1). Daraus geht hervor, dass um den Schacht
Heimboldshausen ca. 5 m aufgeflllt wurde. Tragfahiger Baugrund ist erst ab einer Teufe
von ca. 8 m vorhanden. Flachfundamente wirden somit nicht in den tragfahigen Baugrund
reichen, wodurch ein einseitiger Erddruck auf die Schachtsaule resultiert. Der Schacht
Heimboldshausen ist bis zu einer Teufe von 90 m mit einem Tibbingausbau versehen,
welcher auRerst empfindlich auf einseitige Druckbelastungen reagiert. Flachfundamente

sind somit nicht zu realisieren.
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Fur eine Abfangung von Rohrleitungen kommt somit analog zu Schacht Hattorf nur eine
Bohrpfahlgriindung in Frage. Die Platzverhaltnisse im Schachtgebdude selbst (siehe
Abbildung 2) reichen fur eine Bohrpfahlgriindung nicht aus. Hierfir waren umfangreiche
Umbaumafnahmen am Schachtgebaude notwendig. Eine Realisierung ist mit hohen

technischen Risiken verbunden.

Des Weiteren fihren die notwendigen Aufgabeeinrichtungen (Aufgabetrichter, Bandanlage,
Stahlkonstruktion) zu einer Reduzierung des freien Querschnitts im Diffusor. Der Diffusor
dient als Luftaustrittsoffnung des Schachtes fir die Wetterfihrung unter Tage. Bei einer
Reduzierung der freien Flache erhoht sich somit automatisch der Wetterwiderstand,

welches direkte Auswirkung auf die Frischwetterversorgung unter Tage hat.
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Abbildung 1: Baugrundbeurteilung Schacht Heimboldshausen, 1956
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Abbildung 2: Schachtgebédude Heimboldshausen, Innenansicht

Abbildung 3: Schachtgebaude Heimboldshausen, Au3enansicht

Die fordertechnische Anbindung unter Tage gestaltet sich &uRRerst problematisch. Es
besteht keine nutzbare Anbindung zu bestehenden Grubenbauen, womit eine komplett
neue Strecke zum Schacht inklusive neuem Schachtanschnitt fir die erforderliche
Maschinentechnik notwendig ist. Die Streckenauffahrung und der Schachtanschnitt
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beeinflusst nicht nur die Standsicherheit bzw. den Schachtsicherheitspfeiler des Schachtes
Heimboldshausen sondern auch die des Schachtes Ransbach.

Dieser Bereich ist gebirgsmechanisch sehr sensibel. Aufgrund von Gebirgsbewegungen
musste der Stahlbau in Hohe des Schachtstuhls der Seilfahrtsanlage Ransbach bereits im
Jahr 2007 umgebaut werden. Jegliche Auffahrungen in dem Sicherheitspfeiler missen
gebirgsmechanisch geprift werden, um sowohl Auswirkungen auf die Seilfahrtsanlage
Ransbach als auch auf den Hauptgrubenlifter Heimboldshausen ausschlieRen zu kénnen.
Der Hauptgrubenlifter ist auf voneinander getrennten Fundamenten platziert, wodurch
Gebirgsbewegungen zu einem Ausfall fihren kdnnen.

Aus diesen Grinden ist der Schacht Heimboldshausen als nicht geeignet zu betrachten.

Dennoch wird ein mdglicher Verlauf einer Bandanlage vom Schacht Heimboldshausen wie
in Abbildung 4 zu sehen unterstellt. Zur Errichtung dieser Bandanlage sind im Vorfeld ein
Schachtneuanschnitt, sowie eine neuaufgefahrene Verbindungsstrecke im Steinsalz
notwendig. Die existierenden Grubenbaue und Strecken in diesem Bereich eignen sich
nicht fur die Installation der Bandanlage, so dass eine neue Verbindungsstrecke mit
nordwestlich-stiddstlicher Erstreckung hergestellt werden muss. Der Umfang der Arbeiten

wird auf ca. 2 Jahre geschatzt. Die Kosten werden in Kapitel 4 dargestellt.
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Abbildung 4: Mdgliche Trasse Heimboldshausen — Hattorf (rot)
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2.2 Grubenfeld WI — Schacht Heringen

Bei dem Schacht Heringen handelt es sich um einen ausziehenden Wetterschacht mit
einem Hauptgrubenlifter unter Tage. Die Platzverhéltnisse im Schachtgebaude Heringen
sind auRerst beschréankt. Der Diffusor ist komplett in das Schachtgebaude integriert.
Unterlagen zu dem Baugrund liegen nicht vor. Eine bautechnische Loésung fur die
Abfangung der Rohrleitung innerhalb des Gebaudes ist schwierig und bedingt

umfangreiche Baumalinahmen am Schachtgebaude.

Das Schachtgebaude ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Ansicht Schachtgeb&ude Heringen / Innenansicht

In dem Schacht gibt es eine Engstelle, bei der sich der Schacht von 5 m auf 3,65 m
Durchmesser verengt. Eine Fallleitung muss somit relativ mittig im Schacht platziert
werden, wodurch der untertagige und auch der ubertagige Anschluss erschwert werden.

Analog zu dem Abwetterschacht Heimboldshausen fuihrt eine Reduzierung der freien
Flache im Diffusor zu einer Erh6hung des Wetterwiderstandes. Aufgrund der zwangsweise

relativ. mittig gefuihrten Rohrleitungen ist die Aufgabeeinrichtung (Aufgabetrichter,
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Bandanlage, Stahlkonstruktion) ebenso mittig im Diffusor zu platzieren, wodurch sich der
freie Querschnitt weiter reduziert. Der Diffusor dient als Luftaustritts6ffnung des Schachtes
fur die Wetterfihrung unter Tage. Bei einer Reduzierung der freien Flache erhoht sich somit
automatisch  der Wetterwiderstand, welches direkte  Auswirkung auf die
Frischwetterversorgung unter Tage hat. Die Montage von Versatzleitungen im Schacht
Heringen hat somit direkte Auswirkungen auf die Frischwetterversorgung des
Grubenbetriebes, wodurch eine ausreichende Frischwetterversorgung nicht mehr

gewabhrleistet ist.

Nicht nur die Ubertagigen Einbauten sondern auch der untertagige Anschluss einer
Fallleitung hat direkte Auswirkungen auf den Hauptgrubenlifter in Heringen. Bei einer
untertagigen Anbindung an die Grubenbaue muss der Hauptgrubenlifter versetzt und ein

neuer Schachtanschnitt durchgefuhrt werden.

Der Betrieb einer Rohrleitung und der Befahrungsanlage fur Wartungsarbeiten /
Schachtarbeiten erscheint durch die relativ mittig angebrachte Rohrleitung als sehr
schwierig. Um die Befahrbarkeit des Schachtes zu gewabhrleisten, ist eine Sonderbiihnen-

konstruktion erforderlich.
Aus diesen Grinden ist der Schacht Heringen als nicht geeignet zu betrachten.

Dennoch wird ein moglicher Verlauf einer Bandanlage vom Schacht Heringen zum
Grubenfeld Hattorf in Abbildung 6 dargestellt. Zur Errichtung dieser Bandanlage sind im
Vorfeld Sicherungsmafinahmen in vorhandenen Strecken sowie Neuauffahrungen vom
Strecken notwendig. Fur die fordertechnische Anbindung muss wiederum ein neuer
Schachtanschnitt erfolgen, wodurch eine gebirgsmechanische Begutachtung erfolgen
muss. Der untertagige Anschluss erscheint sehr problematisch. Der Umfang der Arbeiten

wird auf ca. 2 Jahre geschétzt. Die Kosten werden in Kapitel 4 dargestellt.

Antragsunterlage zum Vorhaben Riuckstandsmanagement und Haldenerweiterung Hattorf



Versatz Gesamtrickstand Fabrik HA 12

. Schacht Ha

e Pha ,

Abbildung 6: Mdglicher Verlauf einer Bandanlage (rot) von Heringen nach Hattorf
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2.3 Grubenfeld Unterbreizbach — Schacht UB |

Bei der Betrachtung der Hohlrdume in dem Bergwerkseigentum Merkers scheiden die
offenen Hohlraume im Grubenfeld Unterbreizbach (UB) aus, da diese (Kuppenhohlraume
und andere geeignete Grubenhohlrdume) bis zum Ende der Laufzeit der Fabrik
Unterbreizbach fur die dort anfallenden festen Rilckstande im Rahmen des
Spilversatzbetriebes inkl. Modifikation Feuchtversatzanlage bendétigt werden. Eine
Durchleitung des Versatzstromes durch das Grubenfeld Unterbreizbach in das benachbarte
Grubenfeld Merkers ist mit folgenden Risiken behaftet:

- Die untertagige Anbindung Schacht UB | an das Grubenfeld kann nur auf der 2.
Sohle erfolgen. Die nutzbare Streckenauffahrung dient z.Z. als Abforderstrecke fur
Rieselsalzbeseitigung. Eine Erweiterung der Strecke bzw. Neuauffahrung im
Schachtsicherheitspfeiler sind aufgrund des hohen Durchbauungsgrades fraglich.

- Die Forderverbindung kann nur tber die Strecken des nérdlichen Wetterverbundes
erfolgen, in denen bereits eine Bandanlage zum Transport des Feuchtversatzes
installiert ist.

- Die Forderverbindung durchquert den Sicherheitsbereich (Dammbereich) zur
Abschottung der Gruben UB — MK. Hier sind keine weiteren Auffahrungen zur

Querschnittserweiterung maglich.

2.4 Grubenfelder Merkers — Springen

Bei der Betrachtung einer Nutzung der untertagigen Hohlrdume in der ehemaligen
Verbundgrube Merkers-Springen werden nachfolgend fir die beiden Grubenfelder je 1
geeignet erscheinender Schacht mit der geringsten Forderentfernung zur Fabrik Hattorf
ausgewahlt und nachfolgend naher betrachtet. Es sind die Schachte Dietlas und die

ehemalige Doppelschachtanlage Springen 2/3.

2.4.1 Versatzhohlrdume im Grubenfeld Merkers

Bei der Bewertung der insgesamt 167 Mio. m3 Hohlraum in den Grubenfeldern Merkers und
Springen wurde festgestellt, dass unter der Pramisse einer lichten Héhe von mindestens
3,0 mim Grubenfeld Merkers nur ein grof3flachiges Grubenfeld fir ein mogliches Einbringen
von Fabrikriickstand HA zur Verfliigung steht. Hierbei handelt es sich um das ehemalige

Steinsalzgewinnungsrevier, das risslich in der nachstehenden Abbildung dargestellt ist.
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Unterbrelzbach 1

FE

Abbildung 7: Versatzfeld Grubenfeld Merkers 2. Sohle (Gewinnungsrevier)

24.2 Versatzhohlraume im Grubenfeld Springen

Im ehemaligen Grubenfeld Springen sind nur die Areale Abteroda 2. Sohle, Zentralfeld
Springen 1. Sohle (siehe nachstehende Abbildungen) geeignet. Das Sudwestfeld Springen
2. Sohle entfallt in der Betrachtung, da es fur die Einstapelung von Salzlésungen
vorgesehen ist.
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Abbildung 9: Versatzfelder Springen 2. Sohle

2.4.3 Versatzvolumina Merkers-Springen

Unter den Pramissen analog zu Teil | errechnet sich eine maximale Tonnage in den

einzelnen Feldern gemaR der nachstehenden Tabelle:
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Tabelle 1: Versatzvolumina
Gesamtes Nutzbares Versatztonnage
Hohlraumvolumen | Hohlraumvolumen 9
[Mio. m3] [Mio. m?3] [Mio. t]
Grubenfeld Merkers:
Steinsalzgewinnungsrevier 15,0 8,4 12,6
Grubenfeld Springen:
Abteroda 2. Sohle 43 2,4 3,6
Zentralfeld 1. Sohle 3,3 1,8 2,7
Summe 22,6 12,6 18,9

Die gesamten Hohlrdume summieren sich zu ca. 23 Mio. m3. Berlcksichtigt man die
notwendigen Strecken zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur und den Verflllungsgrad
ergibt sich ein nutzbares Volumen von ca. 12,6 Mio. m3. Bei einer Einbringdichte von 1,5
t/m3 ergibt sich somit ein nutzbarer Hohlraum firr ca. 18,9 Mio. t Versatz. Somit stehen bei

einem Versatzstrom von 4,0 Mio. t/a Hohlraume fur ca. 4,7 Jahre zur Verfugung.

244 Schacht Dietlas

Der Schacht wird leicht ausziehend gehalten. Die turnusméafRigen Befahrungen werden mit
der mobilen Autoschachtwinde durchgefiinrt. Die ehemalige Fabrik Uber Tage wurde

abgerissen und ein neuer Solarpark wurde hier errichtet.

Dort steht nur eine kleine Flache von ca. 38 m x 29 m und eine Zufahrt von der Lengsfelder
Stral3e zur Verfigung. Bei einer Nutzung fur das Einbringen von Fabrikriickstand missen

privatrechtliche Vertrage (Grundstickskauf) getatigt werden.
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Abbildung 11: Schacht Dietlas

Der Schacht ist fur das Einhdngen und den Betrieb einer Versatzfallleitung grundsétzlich
geeignet. Der Schacht verengt sich im unteren Teil durch den nachtraglichen Einbau von

Tubbingen von 5,74 auf 4,0 m. Bei Einbau einer Fallleitung ist die vorhandene
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Schwebebihne (@ = 3,5 m) nicht mehr einsetzbar und muss durch eine geeignete neue
Buhnenkonstruktion ersetzt werden.

Fir die Nutzung des Schachtes fur eine Betriebszeit von < 10 Jahren besteht ein
kostenmafig abgeschatzter Sanierungsaufwand von ca. 1,8 Mio. €, da der Schacht als
nicht mehr betriebsnotwendig in den letzten 20 Jahren nur im hierfur erforderlichen Umfang
unterhalten worden ist. Hier — wie auch bei den folgenden Kostenangaben - wurden die
Zahlenwerte vom Stand 2014 mit 30% Preissteigerung beurteilt.

245  Schacht Springen 2

Der Schacht ist prinzipiell fir die Nutzung geeignet, da er als betriebsnotwendiger Schacht
fur die Verwahrung Merkers (Ver- und Entsorgungsleitungen) bisher unterhalten worden ist.
Vorgesehene planmaRige Sanierungen liegen bei ca. 0,5 Mio. €. Uber Tage steht eine
Flache von 26 m x 60 m zur Verflgung. Bei einer Nutzung fUr das Einbringen von

Fabrikriickstand missen privatrechtliche Vertrage (Grundstuckskauf) getatigt werden.

Abbildung 12: Schacht Springen 2, Tagessituation
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Abbildung 13: Schacht Springen 2, rissliche Darstellung Schachtparzelle

2.4.6 Schacht Springen 3

Die Ubertagigen Anlagen wurden abgerissen. Uber Tage ist eine Zufahrt vorhanden, die
Flache um den Schacht soll durch den Verkauf der Restflache auf ca. 50 m x 45 m reduziert
werden (Grundsticksverkauf (in nachstehende Abb. farblich markiert) steht noch aus). Bei
einer Nutzung fur das Einbringen von Fabrikrickstand mussen privatrechtliche Vertrage

getatigt werden.
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Abbildung 14: Schacht Springen 3, Tagessituation

Fur die Nutzung des Schachtes fir eine Betriebszeit von < 10 Jahren besteht ein
kostenmalfdig abgeschatzter Sanierungsaufwand in Héhe von ca. 1,1 Mio. €, da der Schacht
als nicht mehr betriebsnotwendig in den letzten 20 Jahren nur im hierfir erforderlichen

Umfang unterhalten worden ist.

Der Schacht ist ausziehend. Die turnusmé&Rligen Befahrungen werden mit der mobilen
Autoschachtwinde durchgefiihrt.
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2.4.7 Fordertechnische Anbindung unter Tage

In den nachstehenden Abbildungen ist der fordertechnische Anschluss Uber die Schachte
Dietlas (grau markiert), Springen 2 (gelb markiert) und Unterbreizbach | (blau markiert) zu
den jeweiligen Versatzfelder dargestellt.

. ﬁfizg tralfeld

-

Abbildung 15: Hauptbandachse bei Nutzung Schacht Dietlas
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Abbildung 16: Hauptbandachse bei Nutzung Schacht Springen 2
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Abbildung 17: Hauptbandachse bei Nutzung Schacht Unterbreizbach 1

In der nachstehenden Tabelle sind die Gesamtlangen und erforderlichen Investitionen

(Neuanlage und Streckensanierung) zum Anschluss aller Versatzfelder dargestellt:

Tabelle 2: Lange der Hauptbandachsen zum Anschluss aller Versatzfelder

Hauptbandachse
Schéachte
Lange [km] Investitionen [Mio. €]
Dietlas 25 42,3
Springen 20 33,8
Unterbreizbach 33 55,7

Bei der Lange der Bandtrassen ist eine Redundanz des Entsorgungsweges Uber das

Haldenband unverzichtbar.
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2.5 Fazit aus bergtechnischer Sicht
Die Ubertagige Bebauung und die Hohlraumsituation im Fullortbereich schlie3t an den
Schéachten Ransbach und Heimboldshausen einen alternativen Versatzweg aus, da die

technische Machbarkeit mit grol3en Risiken verbunden ist.

Der alternative Versatzweg Uber den Schacht Heringen hat erhebliche bauliche
MalRnahmen Uber Tage zur Folge. Die zwangslaufig erforderliche Ertlichtigung der
Wetterfihrung durch Reduzierung der Grubenweite im Schacht fuhrt zu hohen
Aufwendungen. Um die Befahrbarkeit des Schachtes zu gewéhrleisten, wéare eine

Sonderbihnenkonstruktion erforderlich.

Sowohl der hohe untertagige Durchbauungsgrad als auch der geringe lichte Querschnitt
der Schachtscheibe lassen eine zusatzliche Nutzung des Schachtes UB | zum

Versatzeinbringen mit zumutbarem Aufwand nicht zu.

Fir eine fordertechnische Anbindung der Grubenfelder Merkers und Springen kommen nur
die Schéchte Dietlas und Springen 2 in Frage.

Insgesamt steht nur ein nutzbarer Hohlraum fir das Einbringen von max. ca. 18,9 Mio. t
und somit flr eine Zeitspanne von ca. 4,7 Jahren bei einem Massenstrom von 4,0 Mio. t/a

zur Verfligung.
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3 Ubertagige fordertechnische Anbindung

3.1 Bandtrassen zu alternativen Schachten

Ausgehend von dem theoretisch denkbaren Ansatz, die zwangslaufig bei der Kaliproduktion
anfallenden Rickstande in stillgelegte Grubenbaue als sogenannten Versatz zu verfillen
und damit die Ubertagige Ruckstandsaufhaldung zu minimieren, wurde die Ubertéagige
fordertechnische Anbindung an verschiedene Schachte untersucht. Aufgrund der
erforderlichen Fordermenge von 900 t/h sowie verkehrsinfrastruktureller und 6kologischer
Aspekte konnen stralBen- und schienengebundene Transportmittel ausgeschlossen
werden. Die Betrachtungen beziehen sich auf eine dem Stand der Technik entsprechende

Gurtbandforderanlage.

Losgeldst von der Bewertung einer bergbautechnischen Eignung der Schéchte zum
Versatz (s. Gliederungspunkt 2) wurden folgende Trassen naher betrachtet:
o Werk Werra, Standort Hattorf (HA) - Schachtanlage HERA (Variante 1),
Grubenfeld Hattorf, Hessen.
o Werk Werra, Standort Hattorf (HA) - Schacht Heringen ZW (Variante 2),
Grubenfeld Wintershall, Hessen
o Werk Werra, Standort Hattorf (HA) -
Schacht Unterbreizbach | (Variante 3)

e Werk Werra, Standort Hattorf (HA) - Grubenfeld
Schacht Dietlas (Variante 4) Merkers,
e Werk Werra, Standort Hattorf (HA) - Thiringen

Springen 2/3 (Variante 5)

Technisches Konzept

Das technische Konzept sieht vor, die fordertechnische Anbindung mit einer
Gurtbandférderanlage zu realisieren. Diese soll den Standort Hattorf auf mdglichst kurzem
Wege unter Berlcksichtigung bereits bestehender Trassenkorridore mit den o. g.
Schachten verbinden. Auf Grund planerischer Ausschlusskriterien (u.a. Trassenflihrung
durch Siedlungsgebiete) ist eine Anbindung der Schachte in der Regel auf einer
geradlinigen Trasse nicht moglich. Daher besteht die Gurtbandférderanlage aus einem oder
mehreren einzelnen Gurtférderern, die entsprechend der planerischen Erfordernisse die
Richtung wechseln und Ausschlussgebiete umgehen. Die einzelnen Gurtférderer sind

jeweils mit Ubergabestationen, bestehend aus Spannstation, Schurre Antriebsstation,
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miteinander verbunden und stellen in der Gesamtheit die Gurtbandférderanlage dar. Die
Flacheninanspruchnahme fir die Bandtrasse, die Ubergabestationen sowie eine
Nebenfahrbahn ist fur die Betriebsdauer abzusichern, eine energieversorgungstechnische
Anbindung ist erforderlich. Die Gesamtbandanlage ist konzeptionell in Standerbauweise
errichtet. Die einzelnen Stander sind Uber ein Fundament mit dem Erdreich verankert.
Querungen von Verkehrswegen oder Gewassern sind in Briickenbauweise vorgesehen.
Fur Wartungs- und Reparaturarbeiten ist ein beidseitiger Laufsteg l&angs der Bandanlage
geplant. Beides, Laufstege und Bandanlage werden zur Minimierung der
Umweltauswirkungen (Staub- und Larmemission) komplett Uberdacht, beispielhaft in
folgender Abbildung dargestellt:

Jumbo-Hauben von Achenbach in Neurath

Abbildung 18: Beispiel einer uberdachten Bandanlage

Quelle: www.:Steine-und-Erden.net

Zur permanenten Erreichbarkeit der Bandanlage zu Wartungs- und Revisionszwecken ist
eine parallel verlaufende Nebenfahrbahn von ca. 3 m Breite erforderlich. Da die
Gurtbandforderertrasse land- und forstwirtschaftlich genutzte Flachen zerteilt und die
Bewirtschaftung der Restflachen erschwert wird, sind in regelmaRigen Abstanden
Uberfahrmoglichkeiten zur Erreichbarkeit und Minimierung der Erschwernisse eingeplant.
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Abbildung 19: Bandanlage mit Nebenfahrbahn und Uberfahrméglichkeit

Quelle: www.:Steine-und-Erden.net

Zum Leerfahren des Bandes bei untertagigen oder Ubertatigen Stérungen ist unmittelbar
am jeweiligen Schacht ein Nebenabwurfplatz vorgesehen. Die Anbindung der Bandanlage
an die Fallleitungen nach unter Tage erfolgt am Ende der Bandanlage Uber Schurren in

Verbindung mit einem Fdrderorgan.

Weitere technische Modifikationen konnen erforderlich werden, nachdem alle vom
Vorhaben Betroffenen ermittelt und in einem Genehmigungsverfahren zur Stellungnahme

aufgefordert wurden.

Technische Daten

Tabelle 3: Pramissen technische Daten ubertagiger Bandanlagen

Foérdermenge 900 t/h
Gurtbreite 1.000 mm
Trassenbreite einschl. Nebenfahrbahn Ca.10m
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3.2 Varianten

In diesem Kapitel sind die Ubertégigen fordertechnischen Anbindungen und Datenblatter
dargestellt.

3.2.1 Schachtanlage HERA
Tabelle 4: Datenblatt Anbindung Schachtanlage HERA

Korridor: HA — Stockig — Schachtanlage HERA

Gesamtlange: ca. 2.500 m

Querungen Gewasser / Verkehrswege: 0

'e

|
I
!

:i

Abbildung 20: Trassenfuhrung HA-Schachtanlage HERA /1/
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3.2.2 Schacht Heringen
Tabelle 5: Datenblatt Anbindung Schacht Heringen

Startpunkt: Hattorf, Fabrik

Korridor: HA - Werraaue —Trieschberg - Werraaue — Lengers —
Schacht Heringen

Bandabschnitte: 2

Gesamtlange: ca. 4.600 m

Flachennutzungsentzug: ca. 5 ha

Querungen Gewasser / 6

Verkehrswege:

s

Ak e
. B e| Schacht Heringen

i)

‘Harnrode

‘Tl
Abbildung 21: Trassenfuhrung HA-Schacht Heringen /1/
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3.2.3  Schachtanlage Unterbreizbach |

Tabelle 6: Datenblatt Anbindung Schachtanlage Unterbreizbach |

Korridor: HA — Thuringen/Ulsteraue — Wolfsgraben —
Schacht UB |

Gesamtlange: ca. 3.500 m

Querungen Gewasser / Verkehrswege: 5

oy
WA Schacht UB |

e

By, X \ \ ol \ & .
Abbildung 22: Trassenfuhrung HA-Schacht Unterbreizbach | /1/
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3.24  Schacht Dietlas
Tabelle 7: Datenblatt Anbindung Schacht Dietlas

Korridor: HA — Thiringen/Ulsteraue — Lohberg -
Werraaue —Hoppberg — Schacht Dietlas

Gesamtlange: ca. 9.100 m

Querungen Gewasser / Verkehrswege: 7

ol
SUnterer Kirstingshof

’J% S,

dlnterzella ' Bomdorf.

Schacht Dietlas

Dietiag

Ubergabestation

Abbildung 23: Trassenfuihrung HA- Dietlas /1/
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3.2.5 Schachtanlage Springen 2/3
Tabelle 8: Datenblatt Anbindung Schachtanlage Springen 2/3

Startpunkt: Halde Hattorf, vorhandene Ubergabestation
Kurvenband / Haupthaldenband

Korridor: HA — Thuringen/Ulsteraue — Lohberg —
Werraaue —Unterzella — Oberer Kirstingshof
-Schacht Springen 2/3

Bandabschnitte: 4
Gesamtlange: ca. 11.100 m
Flachennutzungsentzug: ca. 13 ha
Querungen Gewasser / Verkehrswege: 9

Schacht Springen 2/3

fimboldshausen

ey il
sBorndorf

Abbildung 24: Trassenfuhrung HA-Schacht Springen 2/3 /1/
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3.3 Fazit fordertechnische Anbindung Uber Tage

Die wesentlichen ©kologischen und 0Okonomischen Parameter

Bandtrassen sind in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

der untersuchten

Die Aufwendungen sind in der Tabelle 9 aufgelistet und betragen Uber die betrachtete

Laufzeit von ca. 4,7 Jahren mit einen Risikozuschlag von 30% zwischen 81 und 269 Mio.

€.

Tabelle 9: Kostengrobschatzung tbertdgige Anbindung alternativer Schachte

Trasse Lange Investi- Betriebs- Landwirt- Bemerkungen
[m] tionen kosten pro | schaftlicher
ca. Jahr ca. Nutzungs-
[Mio. €] [Mio. €] entzug,
dauerhaft,
ca. [ha]
HA - Dietlas 9.100 146,9 3,8 10 offentlich-
HA - Springen 11.100 | 185,9 4,6 13 rechtliche
HA- Heringen 4.600 94,9 2,7 5 Genehmigungs-
fahigkeit nicht
HA — 2.500 52,0 2,2 3 eoriift!
Heimboldshausen/ gepruit
Hera
HA - 3.500 66,3 2,6 4
Unterbreizbach

Eine Ubertagige fordertechnische Anbindung des Standortes Hattorf an verschiedene

Schéachte sowohl in Hessen als auch in Thiringen ist grundsétzlich mdglich.

In Anbetracht dessen, dass dies

e mit der Errichtung neuer Betriebsanlagen aul3erhalb der Werksgelande verbunden

ist, was einen nicht unwesentlichen Nutzungsentzug land- und forstwirtschaftlich

genutzter Flachen zur Folge hat,

e zu dauerhaften Erschwernissen bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung

fuhrt,

e einen Eingriff in Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete bedeutet,

e einen wesentlichen Eingriff in das Natur- und Landschaftsbild darstellt und die

Problematik der Aufhaldung nicht grundsatzlich I6st, sondern an anderen Stellen

wieder neu aufwirft (Nebenabwurfplatze),

erscheint diese Variante nicht zielfihrend. Ebenso erscheint die Genehmigungsfahigkeit

der untersuchten Bandtrassen fragwirdig und die wirtschaftlichen Aufwendungen

unverhaltnismaRig und unzumutbar.
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Eine Ubertagige fordertechnische Anbindung des Standortes Hattorf zu den untersuchten
alternativen Versatzwegen nach unter Tage Uber weitere Schachte wird daher als

Alternative zur Aufhaldung ausgeschlossen.

3.4 Entscheidungsmatrix aus technischer Sicht

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen mdglichen Schachte mit verschiedenen Punkten
bewertet worden. Es zeigt sich, dass nur die Schachte Dietlas und Springen 2 die ersten
bergbaulichen Ausschlusskriterien bestehen und flr einen alternativen Versatzweg
geeignet waren. Anhand der Leitungstrasse scheiden diese ebenfalls aus, womit sich keiner

der hier betrachteten Schachte als geeignet erweist.

Tabelle 10: Entscheidungsmatrix aus technischer Sicht

Schéachte Hattorf Ransbach b I 20 B Heringen UB | Dietlas STTITEIEN | S EE
hausen 2 3

Schachtgebaude/ . . . . . . e L

Grundstiicke

Querschnitte / L L } - L L

Schachtscheibe i T

Sanierungsaufwand ++ ++ T o ++ ++ == + =

Anschluss untertage | - - - coo L oc coo ++ ++ L

Ausschlusskriterium | Nicht Nicht Nicht Nicht AlE1S B B Nicht

1 (Schacht) geeignet geeignet  geeignet geeignet

geeignet geeignet

Leitungstrasse

| Flachenverzehr

Ausschlusskriterium Nicht Nicht

2 (Flachenverzehr)
geeignet Geeignet

Querung Werra,
Ulster

Ausschlusskriterium
3 (NSG/LSG)

Antragsunterlage zum Vorhaben Riuckstandsmanagement und Haldenerweiterung Hattorf



Versatz Gesamtrickstand Fabrik HA 35

4 Aufwendungen

Im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen wurde, trotz der fehlenden Eignung des
Versatzeinbringens Uber alternative Schachte in das Grubenfeld HW sowie in die
Grubenhohlrdume in Thiringen in einer ersten Naherung der Gesamtaufwand der
einzelnen Varianten abgeschatzt. Zur Ermittlung der Betriebsaufwendungen wurde eine
Laufzeit (inkl. 5 Jahren Vorlauf fir die Beschaffungsvorgange) von 16 Jahren in Hattorf und
9,7 Jahren in den Grubenfeldern Merkers-Springen unterstellt. Die Teuerung ausgehend
vom Stand 2014 wurde mit 30% bewertet.

4.1 Anbindung Schachte

Die Aufwendungen fur die Ubertagige Anbindung der Schéachte sind in Tabelle 9 aufgelistet
und betragen Uber die betrachtete Laufzeit von ca. 4,7 Jahren mit einen Risikozuschlag von
30% zwischen 81 und 269 Mio. €.

In der Ermittlung der zusétzlichen Aufwendungen wurde in erster Naherung unterstellt, dass
die Aufwendungen in den Schéachten in der Planungsgenauigkeit vergleichbar dem
Kostenansatz Teil | sind. Der erforderliche Sanierungsaufwand in den Schéchten Dietlas,

Springen 2 und 3 wurde abgeschétzt und eingerechnet.

Grubenfeld Hattorf-Wintershall

Aufbauend auf Teil | wird der fordertechnische Anschluss eine Verlangerung der
Hauptbandachse bei Nutzung des Schachtes Heringen und Heimboldshausen erfordern.
Bei der Nutzung des Schachtes Heringen wird eine ca. 6,3 km lange Bandanlage
erforderlich. Die Investitionen betragen ca. 13 Mio. € und die jahrlichen Betriebskosten
summieren sich auf ca. 0,7 Mio. €. Bei der Nutzung des Schachtes Heimboldshausen wird
eine ca. 2,4 km lange Bandanlage erforderlich. Die Investitionen betragen ca. 12 Mio. €

(Neuauffahrung) und die jahrlichen Betriebskosten summieren sich auf ca. 0,7 Mio. €.

Grubenfeld Merkers-Springen

Die notwendige Hauptbandachse hat je nach Nutzung des Schachtes, zur Auswahl stehen
die Schachte, Unterbreizbach |, Dietlas und Springen 2, unterschiedliche Langen. Bei
Nutzung des Schachtes Unterbreizbach | zum Anschluss samtlicher Versatzfelder betragt
diese ca. 33 km, bei der Nutzung des Schachtes Dietlas ca. 25 km und bei Nutzung des
Schachtes Springen 2 ca. 20 km. Die Zusatzaufwendungen des fordertechnischen
Anschlusses summieren sich in der Variante Unterbreizbach | auf ca. 55,7 Mio. €, Dietlas
auf ca. 42,3 Mio. € sowie Springen 2 auf ca. 33,8 Mio. €. Zum jetzigen Zeitpunkt werden

die jahrlichen Betriebskosten flir das Verbringen in Thiringen analog zu Teil | angesetzt.

Antragsunterlage zum Vorhaben Riuckstandsmanagement und Haldenerweiterung Hattorf



Versatz Gesamtrickstand Fabrik HA 36

4.2 Gesamtaufwendungen

Bei der Ermittlung der Aufwendungen fir das Einbringen des Rickstandes in die
Grubenhohlrdume in Thiringen wurden die spezifischen Kosten aus Teil | Gbernommen.
Die Laufzeit wurde analog zu Teil I mit 16 Jahren fir das Grubenfeld Hattorf und 9,7 Jahre
fur die Grubenfelder in Thiringen angenommen. In der Laufzeit ist ein Vorlauf von 5 Jahren

fur die erforderlichen Beschaffungen inkl. Montage und Genehmigungen unterstellt.

Tabelle 11: Summe Gesamtaufwendungen

Betriebskosten Summe
" . . : Inkl. 30 %
Investitionen [Mio. €] [Mio. €/a] [Mio. €] UVG [Mio ]
Basisfall Teil 1 (1,6 Mio.
t/ain das Grubenfeld 279,2 36,2 578,5 1.115

Hattorf)

Alternative Schachte zu Teil | (3,6 Mio. t/ain das Grubenfeld Hattorf) - 16 Jahre
Betriebszeit

Heimboldshausen

Ubertage 52,0 2,2 35,2

Untertage 11,7 0,7 10,4 1.257
Summe 63,7 2,9 45,6

Heringen

Ubertage 94,9 2,7 43,2

Untertage 13,0 0,7 10,4 1.325
Summe 107,9 3,4 53,6

Verbringung der Restmenge (4,0 Mio. t/a in die Grubenfelder Thiringen) - 4,7 Jahre
Betriebszeit

Unterbreizbach

Ubertage 66,3 2,6 12,2

Untertage 194,6 37,7 177,2 1.700
Summe 260,9 40,3 189,4

Dietlas

Ubertage 146,9 3,8 17,9

Untertage 182,9 37,7 177,2 1.797
Summe 329,8 41,5 195,1

Springen

Ubertage 185,9 4,6 21,6

Untertage 173,2 37,7 177,2 1.840
Summe 359,1 42,3 198,8
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5 Zusammenfassung

Da das Verbringen des Fabrikriickstandes tber den Schacht Hattorf als duRRerst kritisch
und mit den bisherigen Mittel als nicht realisierbar bewertet worden ist, wurde der
Ubertagige fordertechnische Anschluss und der untertdgige Forderweg inkl.

Schachttransport fur die alternativen Schachte untersucht.

Die Ubertagige Bebauung und die Hohlraumsituation im Fullortbereich schlie3t an den
Schéachten Ransbach und Heimboldshausen einen alternativen Versatzweg aus, da die

technische Machbarkeit mit grof3en Risiken verbunden ist.

Der alternative Versatzweg Uber den Schacht Heringen hat erhebliche bauliche
MalRnahmen Uber Tage zur Folge. Die zwangslaufig erforderliche Ertlichtigung der
Wetterfihrung durch Reduzierung der Grubenweite im Schacht fihrt zu einem hohen
Investitionsaufwand sowie hohen Betriebs- / Folgekosten. Um die Befahrbarkeit des

Schachtes zu gewabhrleisten, ist eine Sonderbuhnenkonstruktion erforderlich.

Sowohl der hohe untertagige Durchbauungsgrad als auch der noch lichte Querschnitt der
Schachtscheibe lassen eine zusatzliche Nutzung des Schachtes UB | zum

Versatzeinbringen des Rickstandes der Fabrik Hattorf mit zumutbarem Aufwand nicht zu.

Fur das Verbringen in die Grubenbaue Merkers/Springen in Thuringen wurde exemplarisch
die Nutzung der Schachte Dietlas sowie der Doppelschachtanlage Springen 2 und 3
untersucht. Im Rahmen der Verwahrung der Grube Merkers wurden die Ubertageanlagen
auf ein Minimum reduziert. Unter Umstadnden miussen, fir die Nutzungsdauer, bereits

verkaufte Grundstlicke zurlick gekauft bzw. angemietet werden.

Auch bei Schacht Dietlas besteht vor einer Nutzung Sanierungsbedarf. Der Schacht
Springen 2 ist fir den Versatztransport nach unter Tage geeignet. Durch den hohen
Flachenverzehr einer ubertdgigen Bandanlage von bis zu 11 km L&nge ist die
fordertechnische Anbindung an die Schéchte Dietlas und Springen 2 zu verwerfen.

Der fordertechnische Anschluss des Schachtes Heringen wirde eine 3-malige Querung
des FFH-Gebietes Werraaue erfordern und scheidet daher ebenfalls aus.

Alle Alternativwege nach unter Tage sind genehmigungsrechtlich fragwirdig und die

wirtschaftlichen Aufwendungen sind unverhaltnismanig und unzumutbar.

Eine Ubertagige fordertechnische Anbindung des Standortes Hattorf zu den untersuchten
alternativen Versatzwegen nach unter Tage Uber weitere Schachte wird daher als

Alternative zur Aufhaldung ausgeschlossen.
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