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Von: Bohme, Dr. Beate <Beate.Boehme@k-plus-s.com>

Gesendet: Donnerstag, 11. November 2021 16:02

An: Mégerlein, Maximilian (RPKS)

Cc: Suppes, Julia (RPKS); Franke, Steffen (RPKS)

Betreff: AW: [EXT] Maldenerweiterung Hattorf Phase 2 - 3. Plandnderung

Anlagen: Bd3.21.2E_Schallprognose_Ergénzung_Phase1_Nov2021
-angepasst.pdf

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: ' Erledigt

Sehr geehrter Herr Mé&gerlein, sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend nehmen wir Bezug auf die Nachforderungen von Herrn Meuser (Dez. 33.2) vom 19.10.2021.

Die Schalltechnische Prognose zum Projekt ,Nachhaltiges Riickstandsmanagement am Standort Hattorf"
wurde unter Beriicksichtigung der Hinweise angepasst (Stand 11.11.2021). Die tUberarbeitete Prognose findet
sich in der Anlage der E-Mail. Hinweise/Kommentare unsererselts finden sich in roter Schriftfarbe direkt hinter
den Anmerkungen von Herrn Meuser:

a)

b)

9)

Das 3 D Gelandemodell ist an den Ubersichtsplan anzugleichen (gleiche Nordrichtung).

Auf der Seite 9 wurden eine eingenordete 3D-Ansicht hinzugefiigt. '

Das 3 D Geléandemodell ist nicht hilfreich, wenn der Hohenunterschied zu den Immissionsorten nicht
erkennbar ist (es sieht so aus als ob-die Halde tiber der Bebauung steht). Der Neigungswinkel ist an
die normalen Sichtbedingungen eines Menschen anzugleichen.

Auf den Seiten 8 und 9 wurden zwei weitere 3D-Ansichten hinzugefiigt. Die Verlagerung des
Blickwinkels auf die Sichtbedingungen eines Menschen ist leider nicht mdglich.

Woher resultiert die Gebietseinstufung und damit die Schutzbedurftigkeit der lmmlssmnsorte? Gibt es
entsprechende Bebauungsplane?

Ein Verweis auf den Flachennutzungsplan wurde auf der Seite 6 hinzugefﬁgt

Wie wurde Cmet berechnet?

Ein Hinweis auf die C0-Faktoren wurde auf der Seite 13 hinzugefiigt.

Welche Absténde (als Eingangsdaten) - sm — liegen der Berechnung zugrunde?

Die Entfernungen zwischen den Quellen und den Immissionsorten kénnen dem Anhang
entnommen werden (Abschnitt Immissionen Spalte Dp).

Die Berticksichtigung des K+S Werkes als Emittent, ist in der schalltechnischen Prognose zwingend
erforderlich. Die Abraumhalde gehdrt zum Betrieb des K+S Werkes und ist inklusive aller Anlagen von
K+S, die Zusatzbelastung nach TA L&rm.

Die Beurteilungspegel des Vorhabens unterschreiten die Immissionsrichtwerte soweit, dass
eine Betrachtung der Vorbelastung entfallen kann. Ein entsprechender Hinweis wurde auf der
Seite 4 in der Kurzzusammenfassung hinzugefiigt.

Punkt 7 ,Avifauna“ (mit den entsprechenden Karten) ist hier unverstandlich.

Auf das Kapitel ,,Avifauna* wird im Band 2.3E3 Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP)
verwiesen, da im Rahmen der Antragseinreichung zur Phase 1 eine spezielle Untersuchung zur
Frage der Auswirkungen des Schalls auf die Awfauna gefordert wurde. Daher ist dieses Kapitel
in der Prognose enthalten.

Far Ruckfragen stehe ich gern zur Verfagung.

Mit freundlichem Gliickauf,

Dr. agr.

Beate Bohme

Umwelt- und Genehmigungsverfahren
K+S Minerals and Agriculture GmbH
Werk Werra
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Von: Maximilian.Maegerlein@rpks.hessen.de <Maximilian.Maegerlein@rpks.hessen.de>
Gesendet: Dienstag, 19. Oktober 2021 15:04

An: Bohme, Dr. Beate <Beate.Boehme@k-plus-s.com>

Cc: Julia.Suppes@rpks.hessen.de; Steffen.Franke @rpks.hessen. de

Betreff: [EXT] Haldenerweiterung Hattorf Phase 2 - 3. Plandnderung

This.message was sent from an EXTERNAL SENDER — he CAUTIOUS, particularly with links and attachments.

Sehr geehrte Frau Dr. Béhme,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme des TLVWA, des TLUBN und des HLNUG zur Kenntnisnahme.
Bei der Stellungnahme des HLNUG ist zu beachten, dass die bereits angektindigten Teile von Herrn
Dr. Mébus und Herrn Dr. Diehl nicht enthalten sind. Sobald diese Teile der Stellungnahme vorliegen,
werden diese |hnen Ubersandt. .

Die Prufung der Schallprognose durch Herrn Meuser (Tel. 0561 106-2887) vom Dez. 33.2 ergab
folgende Nachforderungen:

a) Das 3 D Gelandemodell ist an den Ubersichtsplan anzugleichen (gleiche Nordrichtung).

b) Das 3 D Gelandemodell ist nicht hilfreich, wenn der Héhenunterschied zu den
Immissionsorten nicht erkennbar ist (es sieht so aus als ob die Halde tiber der Bebauung
steht). Der Neigungswinkel ist an die normalen Sichtbedingungen eines Menschen
anzugleichen. : '

c) Woher resultiert die Gebietseinstufung und damit die Schutzbediirftigkeit der Immissionsorte?
Gibt es entsprechende Bebauungspléne?

d) Wie wurde Cpet berechnet?

e) Welche Abstande (als Eingangsdaten) - sm — liegen der Berechnung zugrunde?

f) Die Berlcksichtigung des K+S Werkes als Emittent, ist in der schalltechnischen Prognose
zwingend erforderlich. Die Abraumhalde gehért zum Betrieb des K+S Werkes und ist
inklusive aller Anlagen von K+S, die Zusatzbelastung nach TA Larm.

g) Punkt 7 ,Avifauna“ (mit den entsprechenden Karten) ist hier unverstandlich.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Maximilian Magerlein

Dezernat Bergauféicht


mailto:Maximilian.Maegerlein@rpks.hessen.de
mailto:Maximilian.Maegerlein@rpks.hessen.de
mailto:Beate.Boehme@k-plus-s.com
mailto:Julia.Suppes@rpks.hessen.de
mailto:Steffen.Franke@rpks.hessen.de

Gehért zum Bescheid des

> Regierungspréasidiums K 0
14E$§EN 3 . vom 03.04.2023 S e
b Gz.: 34/HEF 76 d"40-11-314-67/305

i S0

a0y

e

Regierungsprasidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 2925
Fax: +49 (611) 327640708
Web: www.rp-kassel.hessen.de

E-Mail: Maximilian.Maegerlein@rgks.hessen.de

Besucheranschrift:
Hubertusweg 19
36251 Bad Hersfeld


http://www.rp-kassel.hessen.de
mailto:Maximilian.Maeqerlein@rpks.hessen.de

Kramer
Schalltechnik

A\ \ \

Schalltechnische Prognose zum Projekt
,Nachhaltiges Ruckstandsmanagement
am Standort Hattorf"

Projekt-Nr.: 18 01 027/02 vom 11. November 2021
Ergénzung zur Prognose, Bericht Nr. 13 01 083

Kramer Schalltechnik GmbH Geschaftsfiihrer: Messstelle fiir Gerdusche nach § 29b BImSchG
Otto-von-Guericke-Stralle 8 Jorn Latz, Darius Styra, Ralf Tolke Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109
D-53757 Sankt Augustin - ;
9 Amtsgericht Siegburg HRB 3289 Software-Entwicklung
Telefon 02241 25773-0 Ust.Id. Nr. DE 123374665

Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025

Fax 02241 25773-29 Steuernummer 222/5710/0913 o . .
fur die Ermittlung von Gerauschen (Gruppe V)

info@kramer-schalltechnik.de
www.kramer-schalltechnik.de

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18956-01-00

A\ \ \ \



Projekt-Nr.: 18 01 027/02 vom 11. November 2021

Seite 2 von 29

Schalltechnische Prognose zum Projekt ,Nachhaltiges
Ruckstandsmanagement am Standort Hattorf*

Auftraggeber

Auftrag vom

Bestell-Nr.

Projektleiter

Anschrift

Projekt-Nr.

Bericht vom

Seitenanzahl

Kramer Schalltechnik GmbH

Standort Hattorf
Hattorfer Str.

36269 Philippsthal

10.01.2018

Dipl.-Ing. Darius Styra
02241 25773-12
d.styra@kramer-schalltechnik.de

Kramer Schalltechnik GmbH
Otto-von-Guericke-Strale 8
D-53757 Sankt Augustin

18 01 027/02

11. November 2021

29
11 davon Anhang

Otto-von-Guericke-StralRe 8 D-53757 Sankt Augustin

www.kramer-schalltechnik.de

A\ \ \



Projekt-Nr.: 18 01 027/02 vom 11. November 2021 Seite 3 von 29

Inhalt
0 KurzzusammenfasSSUNG ........cooooiiiiiiiiiieeeee 4
1 AUFGAbENSIEIIUNG....cooiiie e e 4
2 Ortliche Verhaltnisse, IMMISSIONSOME ... .....ooeee e, 6
3 Grundlagen und verwendete Unterlagen ..............cccocueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies 10
4 Gerauschquellen und EinWirkzeiten............ccoooiiiiiiiiiiie e, 10
5 Ermittlung und Beurteilung der Gerauschimmissionen..............cccoveevvvviiieieeeeeeeenns 11
6 Beurteilung der Gerauschsituation...............oooooiii 12
6.1 Beurteilungsgrundlagen ..............oi oo e 12
6.2 Ermittlung der Beurteilungspegel ...... ... 13
T AVIFAUNG .. 17
8 ZUSAaMMENTASSUNG ....ccoieiieeeeee e 18
Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen..............ooovvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 19
7= =T o o 0T =T o 21
L T=T LU STt =T 41T o] o =Y o 21

Kramer Schalltechnik GmbH Otto-von-Guericke-StralRe 8 D-53757 Sankt Augustin www.kramer-schalltechnik.de

A\ \ \



Projekt-Nr.: 18 01 027/02 vom 11. November 2021 Seite 4 von 29

0  Kurzzusammenfassung

Nachfolgend wird eine Schallimmissionsprognose im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens ,Nachhaltiges Rickstandsmanagement am Standort Hattorf (Haldenerweiterung
Hattorf)* erstellt. Es wurden zwei schalltechnisch kritische Zeitpunkte innerhalb der
Phase | der Haldenerweiterung betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass die ermittelten
Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte um mindestens 11 dB unterschreiten. Ge-
mal der TA Larm (Kapitel 3.2.1) kann die Bestimmung der Vorbelastung entfallen, wenn
die Gerauschimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A)
unterschreiten Zusatzlich wurden Isophonenkarten berechnet, die den Bereich einer Un-
terschreitung der Immissionsrichtwerte um 10dB fir allgemeine Wohngebiete und
Mischgebiete zur Tages- und zur Nachtzeit darstellen (Einwirkungsbereich der Anlage
nach TA-Larm). Innerhalb der ausgewiesenen kritischen Bereiche befinden sich keine
Wohngebaude. Das Spitzenpegelkriterium wird eingehalten.

1 Aufgabenstellung

Die K+S KALI GmbH, Werk Werra, bereitet ein bergrechtliches Genehmigungsverfahren
fur die Umsetzung eines nachhaltigen Rickstandsmanagements am Standort Hattorf
vor. Nachfolgend wird das geplante Beschuttungskonzept fir die Phase | vorgestellt. Die
vorliegende Prognose ist eine Erganzung zur Schallimmissionsprognose ,Nachhaltiges
Ruckstandsmanagement (RM) am Standort Hattorf", Bericht
Nr. 13 01 083, vom 6. Juni 2014.

Aus der Forderung nach einer hydraulischen Trennung von Bestandshalde und Halden-
erweiterung, welche durch aufwendige technische MalRnahmen umzusetzen ist, sowie
aus den betrieblichen Randbedingungen, insbesondere der zu entsorgenden Ruck-
standsmenge von rd. 20.000 t/Tag, resultiert die Notwendigkeit einer Anpassung des
Schuttregimes.

Um die Moglichkeit zur Realisierung der béschungsparallelen Abdichtung zu schaffen,
ist zunachst die Auffahrung einer separaten Erweiterungshalde vonnéten, um die Haupt-
Rickstandsmengen zu entsorgen. Diese wird in einem Abstand von rd. 50 m parallel
zum jetzigen Boschungsfull aufgefahren. Der dabei entstehende Zwickelbereich wird
entsprechend des Baufortschritts der bdschungsparallelen Abdichtung sukzessiv aufge-
fullt. Die dafir bendtigten Riuckstandsmengen sind gering und werden je nach Bedarf
vom Haupt-Ruickstandsstrom abgenommen.

Die an die in Kapitel 3 erlauterten Randbedingungen angepasste Entwicklung der
Haldenbeschittung in Phase | ist der Anlage 1 zu entnehmen; sie stellt sich wie folgt dar:
Nach erfolgter Flachenvorbereitung im betreffenden Bereich beginnt die Auffahrung der
Haldenerweiterung im Nordosten der Erweiterungsflaiche. Der Transport des
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Rickstands zur Erweiterungsflache mittels Bandanlagen erfolgt Uber die beste-
hende nordwestliche Haldenflanke, eine entsprechende Zwischenberme/ Bandstrecke
wird dort in Vorbereitung auf die Erweiterung aufgefahren.

Um die flanken-/ bdschungsparallele Abdichtung zu ermdglichen, wird der Flankenbe-
reich der Bestandshalde von der Zwischenberme aus mittels eines Brickenbandes in
geringer Hohe Uberwunden. Das Brickenband wird auf der Erweiterungsflache auf ein
bis zwei Stlitzen abgesetzt und erreicht damit eine initiale Abwurfhéhe. Da diese Abwurf-
héhe auf der Erweiterungsflache zunachst gering ist, und ein Aufbau der Erweiterungs-
halde ,von unten® erfolgt, wird die Flachenbelegung im 1. Jahr der Beschuttung entspre-
chend hoch sein (rd. 15 ha).

In den folgenden Jahren entwickelt sich die Erweiterungshalde entgegen der bisherigen
Planung zunachst nach Westen, es erfolgt gemal der Randbedingungen in Kapitel 3
zunachst keine Beschiittung sudlich der Station + 1.100 an der Bestandshalde.

Nach rund 5 Jahren ist eine Gesamtflache von 26,9 ha belegt. Zum Ende der Phase |
hin kann die Verfillung des Bandgrabens der Erweiterungshalde erfolgen und ein Be-
ginn der Auffahrung der 480 m — Ebene auf einer kleinen Teilflache ist moglich. Im An-
schluss daran kann sich in Phase |l die Entwicklung der Halde auf der Erweiterungsfla-
che wahlweise zunachst nach Westen bis zum Erreichen der dortigen Endkontur oder
nach Stden fortsetzen, und die Aufhaldung auf der 2. und 3. Schittebene erfolgen.
Wie bereits beschrieben, verbleibt zwischen der Nordwestflanke der Bestandshalde und
der Flanke der so entstehenden Erweiterungshalde ein rd. 50 m breiter Arbeitsraum und
Schutzstreifen, in dem die béschungsparallele Abdichtung schritt-/ stufenweise von un-
ten nach oben eingebaut wird. In Abhangigkeit vom Baufortschritt dieser Abdichtung wird
dieser Zwickelbereich sukzessive ebenfalls mit Riickstand verfiillt und die Erweiterungs-
halde an die Bestandshalde angeschlossen. Die angestrebte Endhdhe von 520 m 4. NN
(rd. 180 m u. GOK) sowie die Endkontur inklusive der vorgesehenen Berme andern sich
daher in der Zusammenschau von Phase | und Il gegenuber der bisherigen Planung
nicht.

Im vorliegenden Gutachten sollen die durch den Betrieb der Erweiterungshalde zu er-

wartenden Gerauschimmissionen in der Wohnnachbarschaft ermittelt werden. Beurtei-
lungsgrundlage ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm [3].

Kramer Schalltechnik GmbH Otto-von-Guericke-StralRe 8 D-53757 Sankt Augustin www.kramer-schalltechnik.de

A\ \ \



Projekt-Nr.: 18 01 027/02 vom 11. November 2021 Seite 6 von 29

2  Ortliche Verhaltnisse, Immissionsorte

Der Standort Hattorf der K+S KALI GmbH befindet sich westlich der Gemeinde Philippst-
hal an der B 62. Die Riuckstandhalde liegt stdlich des Standorts. Die Bilder 2.2 und 2.3
zeigen den Entwicklungsstand der Halde am Anfang und am Ende der Phase I.

Fur die Berechnung wurden diese zwei Zeitpunkte als die schalltechnisch ungtinstigsten
ausgewahlt. Innerhalb der ersten zwei Monate der Phase | ist der Einsatz von zwei Pla-
nierraupen auch innerhalb der Nachtzeit geplant. Nach Erreichen einer Hohe von 45 m
Uber Grund werden die Planierraupen nur Tags eingesetzt. Zum Ende der
Phase | ist die Gerauschentwicklung der Halde fir die umliegende Wohnbebauung be-
dingt durch die freie Ausbreitung aufgrund der erreichten Hoéhe am kritischsten. In der
Prognose werden die Gerduschquellen auf der unginstigen, der Wohnbebauung zuge-
wandten Seite der Erweiterungsflache platziert. Dazu wurden zwei Berechnungsmodelle
mit dem entsprechenden Ausbaustand der Halde erstellt (vgl. Bild 2.2 bis 2.4). Um einen
besseren Uberblick Giber den Einwirkungsbereich der Gerauschimmissionen zu erhalten,
wurden Isophonenkarten berechnet.

Die Gerauschsituation wird nach TA Larm [3] beurteilt. Die hier angegebenen Immissi-
onsrichtwerte (IRW) beziehen sich auf die Beurteilungszeitraume Tag von 6.00 Uhr bis
22.00 Uhr sowie Nacht von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr (bzw. die ,lauteste” Nachtstunde) und
gelten fur die Gesamtbelastung des Immissionsortes durch Anlagen im Sinne der TA
Larm [3]. Fur die Gebietseinstufung der Immissionsorte wurde der Flachennutzungsplan
der Gemeinde Philippsthal zugrunde gelegt [12].
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Tabelle 2.1: Immissionsrichtwerte nach TA Larm

Gebietsausweisung Immissionsrichtwerte fiir Inmissionsorte
bzw. Nutzung auBerhalb von Gebduden nach TA Larm
in dB(A)

tags nachts
Industriegebiete (Gl) 70 70
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Kerngebiete, Dorfgebiete und Misch- 60 45
gebiete (MK, MD, MI)
Allgemeine Wohngebiete und Klein- 55 40
siedlungsgebiete (WA, WS)
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Kurgebiete, Krankenhduser und Pfle- 45 35

geanstalten

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (berschreiten.

' A s
O, Am Hirschgarten 2

Y g
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Bild 2.2 3D-Gelandemodell, Blick von Philippsthal auf die zukiinftige Halde

Bild 2.3 3D-Gelandemodell, Stand Anfang Phase |
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Bild 2.4 3D-Gelandemodell, Stand Ende Phase |

Bild 2.4 3D-Gelandemodell, Stand Ende Phase (Draufsicht, genordet) |
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3  Grundlagen und verwendete Unterlagen

Die Normen und Richtlinien, die gesetzlichen Grundlagen sowie die verwendeten Pla-
nungsunterlagen sind im Anhang dieses Berichtes aufgefuhrt.

4  Gerauschquellen und Einwirkzeiten

Im vorliegenden Gutachten werden alle relevanten Gerauschquellen, die zum Betrieb
der Halde gehoren, bertcksichtigt. Im Anhang des Gutachtens ist das akustische Modell
dargestellt. Jeder Schallquelle wird eine eindeutige Nummer zugewiesen (z.B.: #01), die
der Zuordnung der Quellen in den Tabellen und auf dem Lageplan dient. Nachfolgend
werden die mafigeblichen Quellen naher vorgestellt.
Das Haldenband wird rund um die Uhr betrieben. Der Einsatz von Fahrzeugen erfolgt
(abgesehen von der Anfangszeit) im Regelbetrieb nur zur Tageszeit. Nachfolgend sind
die larmrelevanten Gerauschquellen aufgelistet:
a. Anfang Phase 1 (Einsatz von Planierraupen innerhalb der Nachtzeit)
o Haldenband (#01 - #02), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 105 dB(A) (gesamt)
e Ubergabeturm am HaldenfuR (#03), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 97 dB(A)
e 2 x Antrieb Haldenband (#05 - #06), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 93 dB(A)
e Laderaupe (#07), Betriebszeit bis zu 13 h zur Tageszeit, Lw = 109 dB(A)
o 2 x Planierraupe (#08-#09), Betriebszeit bis zu 13 h zur Tageszeit, 8 h zur Nacht-
zeit, Lw = 109 dB(A)
e Bis zu 10 Personentransporte mit einem Pistenbully (#10) zur Tageszeit,
Lw = 104 dB(A)

b. Ende Phase 1 (maximale Haldenhdhe erreicht)

e Haldenband (#01 - #02), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 105 dB(A) (gesamt)

e Ubergabeturm am HaldenfuR (#03), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 97 dB(A)

e 2 x Antrieb Haldenband (#05 - #06), kontinuierlicher Betrieb, Lw = 93 dB(A)

e Laderaupe (#07), Betriebszeit bis zu 13 h zur Tageszeit, Lw = 109 dB(A)

e 2 x Planierraupe (#08-#09), Betriebszeit bis zu 13h zur Tageszeit,
Lw = 109dB(A)

e Bis zu 10 Personentransporte mit einem Pistenbully (#10) zur Tageszeit,
Lw = 104 dB(A)

Da sich im vorliegenden Fall das Gelande durch das Aufbringen grof3er Mengen Rulck-

standssalz kontinuierlich verandert, wurden zwei Gelande-Modelle fiir die schalltech-
nisch kritischsten Zeitpunkte erstellt.
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5  Ermittlung und Beurteilung der Gerauschimmissionen

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt gemaf der TA-Larm [3] und der ISO 9613
[4], alle Berechnungsgrundlagen und das digitale Berechnungsmodell kbnnen dem An-
hang enthommen werden.

Die bereits zeitlich beurteilten Immissionspegel durch alle vorgenannten Gerauschquel-
len auf dem Betriebsgelande (nur Betriebsgerdusche, keine Verkehrsgerdusche auf 6f-
fentlichen Verkehrsflachen) betragen zur Tageszeit bzw. in der ,lautesten” Nachtstunde
an den malgeblichen Immissionsorten:

Tabelle 5.1: Phase 1, Inmissionspegel zur Tageszeit an Sonn- und Feiertagen
sowie in der ,lautesten“ Nachtstunde an den maRgeblichen Immis-
sionsorten, Anfang Phase 1

Immissionsort tagsiiber ,»lauteste
Nachtstunde
|O Hattorfer Str. 63, Ml 27,6 dB(A) 28,9dB(A)
IO Am Hirschgarten 2, WA 31,4dB(A) 29,4 dB(A)
IO Breitzbacher Str. 9, Ml 33,2 dB(A) 34,4 dB(A)

Tabelle 5.2: Phase 1, Imnmissionspegel zur Tageszeit an Sonn- und Feiertagen
sowie in der ,lautesten“ Nachtstunde an den maRgeblichen Immis-
sionsorten, Ende Phase 1

Immissionsort tagsiiber »lauteste“
Nachtstunde
IO Hattorfer Str. 63, Ml 29,4 dB(A) 27,2dB(A)
IO Am Hirschgarten 2, WA 33,8dB(A) 27,9dB(A)
IO Breitzbacher Str. 9, Ml 32,7 dB(A) 30,6 dB(A)
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6  Beurteilung der Gerauschsituation

6.1 Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der Gerauschsituation nach TA Larm [3] erfordert die Bildung von Beur-
teilungspegeln. Zusatzlich ist das Spitzenpegelkriterium (TA Larm 2.8) zu Uberprifen.
Erganzend werden Isophonenkarten berechnet, die eine Unterschreitung des Immissi-
onsrichtwerts eines allgemeinen Wohngebietes und Mischgebietes um 10 dB darstellen
(Einwirkungsbereich der Anlage nach TA-Larm). Wohngebaude, die sich auf3erhalb der
Isophonen befinden, sind auferhalb des Einwirkungsbereichs der Anlage. Die Bildung
der Beurteilungspegel geschieht mit folgenden Ansatzen:

- Zeitliche Bewertung

Durch zeitliche Bewertung wird beriicksichtigt, dass die einzelnen Gerausche in den Be-
urteilungszeitrdumen nur zeitweise einwirken. Damit werden die ,Immissions-pegel” auf
die zeitlichen Mittelungspegel der Gerausche im Beurteilungszeitraum umgerechnet
(Tag, Nacht bzw. ,lauteste“ Nachtstunde).

Die zeitliche Bewertung erfolgte bereits im Rahmen der Schallausbreitungsrechnung
durch Bezug auf die fiir die jeweiligen Quellen relevanten Einwirkzeiten in den einzelnen
Bezugszeitrdumen.

- Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit Kr

Bei Gerauscheinwirkungen in der Zeit von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr und 20.00 Uhr bis
22.00Uhr an Werktagen sowie 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist die erhdhte Stérwirkung durch einen
Zuschlag von 6 dB zu den jeweiligen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu berlcksichtigen,
in denen die Anlagengerausche auftreten. Der Zuschlag gilt nicht fir MK, MD, MI, GE
und Gl.

Der Zuschlag erfolgte bereits im Rahmen der Ausbreitungsrechnung durch Bezug auf
die fiir die jeweiligen Quellen relevanten Einwirkzeiten in den einzelnen Bezugszeitréu-
men.

- Zuschlag fiir Ton- und Informationshaltigkeit Kr

Wenn sich aus dem Anlagengerausch mindestens ein Einzelton deutlich horbar heraus-
hebt oder das Anlagengerausch Informationen enthalt, ist die dadurch hervorgerufene
erhohte Storwirkung durch einen Zuschlag zu dem jeweiligen Mittelungspegel der daftr
infrage kommenden Teilzeiten zu berlcksichtigen. Dieser Zuschlag betragt je nach Auf-
falligkeit des Tons 3 oder 6 dB.

Die von dem Haldenbetrieb ausgehenden Gerduschimmissionen sind nicht ton- und in-
formationshaltig. Ein Zuschlag ist hier nicht erforderlich und wird nicht angesetzt.
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- Zuschlag fiir Impulshaltigkeit Ki

Nach TA Larm [3] ist bei schalltechnischen Prognosen gemafl Kapitel A.2.5.3 flur die
Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerausch Impulse enthalt, ein Zuschlag hinzu-
zufigen. Der Zuschlag betragt je nach Auffalligkeit 3 oder 6 dB.

Die Gerdusche der schalltechnisch relevanten Anlagen sind nur teilweise im Nahbereich
impulshaltig. An den Immissionsorten tritt aufgrund der Abstandsverhéltnisse und der
Abschirmungen keine Impulshaltigkeit auf, die einen Zuschlag rechtfertigt. Ein Zuschlag
wird nicht berticksichtigt.

- Meteorologische Korrektur Cmet
Gemal TA Larm [3] bzw. DIN ISO 9613-2 [4] ist eine meteorologische Korrektur zur Be-
ricksichtigung des Langzeitmittelungspegels durchzuflhren.

Bei den prognostizierten Gerduschimmissionen ist die Korrektur bereits im Rahmen der
Schallausbreitungsberechnung berticksichtigt. Flir die kritischere Nachtzeit wurde in der
Berechnung ein CO-Faktor von 0 zugrunde gelegt (Mitwindsituation). Das entspricht ei-
nem Worst-Case-Ansatz. Zur Tageszeit wurde mit einem CO-Faktor von 2 gerechnet.

6.2 Ermittlung der Beurteilungspegel

Ausgehend von den Schallleistungspegeln werden mit einer Ausbreitungsrechnung die
Immissionspegel in der Umgebung berechnet. Es wird das Berechnungsverfahren der
detaillierten Prognose gemal Nr. A 2.3. TA Larm angewendet (frequenzabhangige Be-
rechnung in Oktavbandbreite). Die Berechnungen fir die Tages- und Nachtzeit sind im
Anhang dokumentiert. Soweit keine Emissionsspektren vorlagen, wurden Referenz-
spektren vergleichbarer Anlagen aus einer Datenbank der Kramer Schalltechnik GmbH
verwendet.

Tabelle 6.1: Beurteilungspegel zur Tageszeit an Sonn- und Feiertagen sowie in
der ,lautesten“ Nachtstunde (Anfang Phase 1)

Immissionsort tagsuber Jauteste* Unterschreitung
Nachtstunde

IO Hattorfer Str. 63, Ml 28 dB(A) 29dB(A) 32/16

IO Am Hirschgarten 2, WA 31dB(A) 29dB(A) 24 /11

IO Breitzbacher Str 9, Ml 33 dB(A) 34 dB(A) 27 /11
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Tabelle 6.2: Beurteilungspegel zur Tageszeit an Sonn- und Feiertagen sowie in
der ,lautesten” Nachtstunde (Ende Phase 1)

Immissionsort tagsuber Jauteste” Unterschreitung
Nachtstunde

IO Hattorfer Str. 63, Ml 29dB(A) 27 dB(A) 31/18

IO Am Hirschgarten 2, WA 34 dB(A) 28 dB(A) 21/12

IO Breitzbacher Str 9, Mi 33 dB(A) 31 dB(A) 27 /14

Vergleicht man die ermittelten Beurteilungspegel des Haldenbetriebs mit den Immissi-
onsrichtwerten, so wird ersichtlich, dass diese an den untersuchten Immissionsorten um
mindestens 11 dB unterschritten werden.

Bilder 6.1 - 6.4 zeigen den Verlauf der berechneten Isophonen flr die schalltechnisch
kritischsten Phasen der Haldenentwicklung. Die Berechnung der Larmkarten erfolgt in 4
Meter Uber dem Bodenniveau. In dem griinen Bereich wird der Immissionsrichtwert ei-
nes allgemeinen Wohngebiets um mindestens 10 dB unterschritten. In dem gelben Be-
reich wir der Immissionsrichtwert eines Mischgebietes um mindestens 10 dB unterschrit-
ten.
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Bild 6.1: Isophonen zur Tageszeit, Anfang Phase 1, Unterschreitung des Immissions-
wertes um 10 dB fir allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete
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Bild 6.2: Isophonen zur Nachtzeit, Anfang Phase 1, Unterschreitung des Immissions-
wertes um 10 dB flr allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete
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Bild 6.3: Isophonen zur Tageszeit, Ende Phase 1, Unterschreitung des Immissionswer-
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Standort HA
Projekt: Haldenerweiterung, Phase 1

Tageszeit

- Gebaeude

Standort HA
Projekt: Haldenerweiterung, Phase 1

Immissionsorte

Bild 6.4: Isophonen zur Nachtzeit, Ende Phase 1, Unterschreitung des Immissionswer-
tes um 10 dB fur allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete
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Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung

Nach TA Larm [3] sind die Immissionsrichtwerte durch die Gesamtgerausche unter Be-
ricksichtigung der Vorbelastung einzuhalten. Eine Betrachtung der Vorbelastung ist in
der Regel nicht erforderlich, wenn der Immissionsbeitrag durch die Zusatzbelastung der
beantragten Anlage nicht relevant ist. Dies ist der Fall, wenn die Zusatzbelastung die
Immissionsrichtwerte um = 6 dB unterschreitet (vgl. Ziffer 3.2.1 der TA Larm [3]).

Im vorliegenden Fall gilt dies an allen Immissionsorten.

Die Betrachtung kann entfallen, da das Vorhaben an den mal3geblichen Immissionsorten
geltenden Immissionsrichtwert nach TA Larm [3], Punkt 3.2.1 um mindestens 11 dB un-
terschreitet.

Spitzenpegelkriterium

Kurzzeitige Uberschreitungen durch einzelne Schallereignisse auf dem Betriebsgelande,
die den Immissionsrichtwert tags um mehr als 30 dB oder nachts um mehr als 20 dB
Uberschreiten, sind bei bestimmungsgemafen Betrieb nicht festgestellt worden.

Qualitat der Ergebnisse

Die Qualitédt der Ergebnisse wird mafigeblich bestimmt durch die Zuverlassigkeit und
Validitat der Eingabedaten (Emissionsdaten, Angaben zum Betriebsablauf) und der
Richtigkeit und Prazision des Rechenmodells einschliel3lich seiner programmtechni-
schen Umsetzung. Einzelheiten bezlglich der Ermittlung der Gesamtstandardabwei-
chung der Immissionspegel kdnnen dem Anhang entnommen werden.

7 Avifauna

Basierend auf den Empfehlungen der ,Arbeitshilfe Vogel und Stralienverkehr” (Garniel,
A. & Mierwald, U. 2010) sowie der Arbeitshilfe ,Vogel und Verkehrslarm® (Garniel, A.,
Daunicht, W.D., Mierwald, U. & U. Ojowoski 2007) wurde die Larmbelastung im Umfeld
des Standorts ermittelt. Die Arbeitshilfen beziehen sich nur auf die Auswirkungen, die
durch den StraRenverkehr verursacht werden.

Industrielarm wurde nicht gesondert untersucht. Die Gerduschemissionen, die vom
Standort ausgehen, bestehen zum einem aus Anlagengerauschen und zum anderem
aus dem innerbetrieblichen Verkehr. Flr die Berechnung der Isophonen wurden alle re-
levanten Gerauschemissionen, die durch den Betrieb des Standorts entstehen, betrach-
tet. Entsprechend den Vorschlagen der Untersuchung [13] wurden fur die Berechnungs-
héhen 1 m und 10 m Uber Boden Isophonen flr die Tageszeit und die Nachtzeit berech-
net. Die Ergebnisse befinden sich im Anhang dieses Berichts.
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8  Zusammenfassung

Der Standort Hattorf der K+S KALI GmbH plant im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens ,Nachhaltiges Ruckstandsmanagement am Standort Hattorf (Haldenerweiterung
Hattorf)* eine Erweiterung der Rickstandshalde. Die Prognose bezieht sich auf die
Phase | der Erweiterung. Fir die Berechnung wurden die kritischsten Zeitpunkte ausge-
wahlt. Die Ergebnisse zeigen, dass die ermittelten Beurteilungspegel die Immissions-
richtwerte um mindestens 11 dB unterschreiten. Zusatzlich wurden Isophonenkarten be-
rechnet, die den Bereich einer Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um 10 dB fur
allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete zur Tages- und zur Nachtzeit darstellen.
Dies entspricht dem Einwirkungsbereich einer Anlage nach Punkt 2.2 der TA Larm [2].
Innerhalb der ausgewiesenen Bereiche befinden sich keine weiteren Wohngebaude.

Kurzzeitige Uberschreitungen durch einzelne Schallereignisse, die einen geltenden Im-
missionsrichtwert tags um mehr als 30 dB bzw. nachts um mehr als 20 dB Uberschreiten,
sind nicht zu erwarten.

Dipl.-Ing. Darius Styra Dipl.-Ing. Jérn Latz
(Projektleiter) o (Fachlicher Mitarbeiter)
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Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

[9]

“Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange* (Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz - BImSchG) vom 15. Marz 1974 (BGBI. | S. 721) in der derzeit
gultigen Fassung

Einundvierzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissions-schutzge-
setzes (Bekanntgabeverordnung - 41. BImSchV) in der derzeit gliltigen Fassung

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-gesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998,
GMBI 1998, Nr. 26, S. 503 515, geandert durch die Verwaltungsvorschrift vom
01. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Verbindung mit dem Schreiben des
Bundesministeriums flir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
vom 07. Juli 2017, Aktenzeichen: IG | 7 - 501-1/2 (,Urbane Gebiete®)

DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®, Teil 2:
~Allgemeine Berechnungsverfahren®, Oktober 1999

DIN EN ISO 3744 ,Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergie-
pegel von Gerauschquellen aus Schalldruckmessungen — Hullflachenverfahren
der Genauigkeitsklasse 2 fir ein im Wesentlichen freies Schallfeld tber einer re-
flektierenden Ebene®, Ausgabe Februar 2011

Haldenmodell: 180130 _Halde HA Phase 1 BA A5-1.dxf, vom 30.01.2018
E-Mail mit Daten zum Fahrzeugbetrieb auf der Halde: EMail_Fahrzeugbetrieb.pdf

Schuttplanung der Phase 1 (5 Jahre) der Haldenerweiterung HA: Phase 1 BA A5-
1-Model.pdf, Basisdaten\Phase 1 BA A5-2-Model.pdf, Phase 1 BA A5-3 bis 480m-
Model.pdf, Phase 1 BA A1-Model.pdf, Phase 1 BA A2-Model.pdf, Phase 1 BA A3-
Model.pdf, Phase 1 BA A4-Model.pdf, Email vom 18.01.2018

Luftblider: RGB_Kali+Salz_Werra

[10] EMail_18_12_17_WG_RM_HA_Plane_Schall_Staubgutachten.pdf

[11] Detlef Piorr, Landesumweltamt NRW, Essen, ,Zum Nachweis der Einhaltung von

Gerauschimmissionswerten mittels Prognose®, Zeitschrift fur Larmbekampfung,
Ausgabe 5/2001, Seite 172-175

[12] Flachennutzungsplan der Gemeinde Philippsthal, W30006-908-

101__2010_05_25_flachennutzungspla_HA.pdf
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[13] Arbeitshilfe Vogel und Stralienverkehr Juli 2010.pdf, Bundesministerium fir Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung, Ausgabe 2010
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Die Berechnung der Schallleistungspegel erfolgt frequenzabhangig in Oktavband-
breite (63 Hz bis 8 kHz). Fir frequenzabhangige GréRen werden die effektiven Werte
bezogen auf den A-bewerteten Gesamtschallpegel angegeben. Die bei der Emissions-
berechnung in den nachfolgenden Tabellen verwendeten GrofRen haben folgende Be-

deutung:

Abkirzungen in der Emissionstabelle

Abkiirzung Beschreibung

Nr. Quellennummer

Name Name der Quelle

Gruppe Name der Gruppe

Héhe Hohe der Quelle

LWD Schallleistungspegel Tag in dB(A)
LWN Schallleistungspegel Nacht in dB(A)

Einw.T D in min
Einw.T E in min
Einw.T N in min
Sp.ID

R Sp. ID

Cd

Einwirkzeit auBerhalb der Ruhezeit in Minuten
Einwirkzeit innerhalb der Ruhezeit in Minuten
Einwirkzeit zur Nachtzeit in Minuten

ID des verwendeten Spektrums

ID des verwendeten Schallddmm-Spektrums
Diffusionsterm

Emission, Anfang Phase 1

Nr. Name Gruppe Hohe LWD LWN Einw.T Einw.T Einw.T Sp.ID R Cd
Din Ein Nin Sp.
min min min ID
#01  Rickstandsbandan- Halden- 2,0 95,2 95,2 660,0 300,0 60,0 2 6
lage (ESTA-->Turm)  band
#02  Rickstandsbandan- Halden- 1,0 108,2 1082 6600 300,0 60,0 3 0
lage (Turm --> Halde)  band
#03  Ubergabeturm Halden- - 97,3 97,3 660,0 300,0 60,0 5 1 6
band
#05  Antrieb Haldenband Halden- 2,0 93,5 93,5 660,0 300,0 60,0 6 0
1 band
#06  Antrieb Haldenband Halden- 2,0 935 93,5 660,0 300,0 60,0 6 0
2 band
#07  Laderaupe Haldenbe- 1,0 109,0 109,0 6000 180,0 0,0 1 0
trieb
#08  Planierraupe 1 Haldenbe- 1,0 1090 1090 600,0 180,0 60,0 1 0
trieb
#09  Planierraupe 2 Haldenbe- 1,0 109,0 109,0 6000 180,0 60,0 1 0
trieb
#10 Personentransport Halde 1,0 1140 1140 65 0,0 0,0 4 0
Emission, Ende Phase 1
Nr. Name Gruppe Hohe LWD LWN EinwT  EinwT  EinwT  Sp.D R Cd
Din Ein Nin Sp.
min min min ID
#01  Ruckstandsbandan- Halden- 2,0 95,2 95,2 660,0 300,0 60,0 2 6
lage (ESTA-->Turm) ~ band
#02  Rickstandsbandan- Halden- 1,0 1082 1082  660,0 300,0 60,0 3 0
lage (Turm --> Halde) ~ band
#03  Ubergabeturm Halden- - 97,3 97,3 660,0 300,0 60,0 5 1 6
band
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#05  Antrieb Haldenband Halden- 2,0 935 93,5 660,0 300,0 60,0 0
1 band
#06  Antrieb Haldenband Halden- 2,0 93,5 93,5 660,0 300,0 60,0 0
2 band

#07  Laderaupe Haldenbe- 1,0 1090 1090  600,0 180,0 0,0 0
trieb

#08  Planierraupe 1 Haldenbe- 1,0 109,0 109,0  600,0 180,0 0,0 0
trieb

#09  Planierraupe 2 Haldenbe- 1,0 1090 1090  600,0 180,0 0,0 0
trieb

#10  Personentransport Halde 1,0 1140 1140 65 0,0 0,0 0

Verwendete Spektren

Kommentar 63 Hz 125Hz  250Hz  500Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Sum. Sp. ID

Pistenbully 75,8 79,8 86,2 93,3 99,9 99,9 94,0 86,0 104,0 4

Planierraupe 94,7 95,5 99,3 103,8 104,0 100,4 95,6 89,5 109,0 1

Innenpegel Ubergabe- 67,0 74,0 76,3 794 79,3 779 69,5 62,7 85,0 5

turm

Bandanlage Messung 53,0 60,0 62,3 654 65,3 63,9 55,5 48,7 71,0 3

Beumer Lp 1m

Haldenband Lp 2m 418 48,8 51,1 54,2 54,1 52,7 443 375 59,8 2

Antrieb Haldenband 69,0 70,5 76,7 74,3 77,0 715 62,8 59,4 82,0 6

Verwendete Schallddmspektren

Kommentar 63 Hz 125Hz  250Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Sp. ID

PVC-Doppelstegplatte 8,0 7,0 8,0 10,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1

Makrolon

Abklrzungen in der Immissionstabelle

Abkiirzung

Beschreibung

Nr
Name
Lde

Ln
CMet D
Dp

Abar
Adiv
Aatm
Agr
Refl_D

Nummer der Quelle

Name der Quelle
Immissionspegel zur Tageszeit in dB bzw. dB(A)

Immissionspegel zur Nachtzeit in dB bzw. dB(A)
Meteorologische Korrektur in dB
Abstand zwischen Punktquelle und Immissionsort in m (bei Linien- oder Flachenschallquellen zum akustischen
Schwerpunkt der Quelle)
Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB
Dampfung aufgrund von geometrischer Ausbreitung in dB
Dampfung aufgrund der Luftabsorption in dB
Dampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB
reflektierter Pegelanteil in dB
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Immissionstabelle: |0, Am Hirschgarten 2
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Nr Name Lde Ln CMet Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl_D
DIN
#01 Rickstandsbandanlage 5,6 4,0 19/0 1070,3 13,7 716 1.2 57
(ESTA-->Turm)
#02 Ruckstandsbandanlage 27,2 256 1,9/0 1095,1 4,0 718 2,8 56
(Turm --> Halde)
#03 Ubergabeturm 19,6 178 1,710 1159,1 42 72,3 1,5 1,7
#05 Antrieb Haldenband 1 16,4 14,8 1,9/0 1090,7 2,2 71,7 2,3 3,0
#06 Antrieb Haldenband 2 16,6 15,0 1,9/0 1070,7 22 71,6 2,3 3,0
#07 Laderaupe 245 - 1,9/0 1139,6 6,9 72,1 1,4 4,3
#08 Planierraupe 1 229 229 1,9/0 11134 8,9 719 1,1 4,0
#09 Planierraupe 2 229 229 19/0 11134 8,9 71,9 1,1 4,0 -
#10 Personentransport 5,8 - 1,9/0 1059,2 18,2 715 39 52 -12,0
Summe 314 294 - - - - - - -
Immissionstabelle: 10, Breitzbacherstrale 9
Nr  Name Lde Ln CMet Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl_D
DIN
#01  Riickstandsbandanlage 39 55 18/0 619,8 18,8 66,8 1,1 47 -15,6
(ESTA-->Turm)
#02  Riickstandsbandanlage 28,3 29,9 1,9/0 8715 25 69,8 3,1 47
(Turm --> Halde)
#03  Ubergabeturm 14,2 154 15/0 7634 10,9 68,6 0,7 1,8
#05  Antrieb Haldenband 1 16,9 18,5 1,8/0 7457 24 68,4 1,6 3,0
#06  Antrieb Haldenband 2 15,8 173 191/0 851,2 22 69,6 1,9 2,9
#07  Laderaupe 26,1 - 1,9/0 1108,5 3,1 71,9 3,0 4,1
#08  Planierraupe 1 26,4 29,0 19/0 1085,6 3,0 71,7 3,1 41
#09  Planierraupe 2 26,4 29,0 1,9/0 1085,6 3,0 717 3,1 4,1 -
#10  Personentransport -2,5 - 181/0 558,5 225 65,9 31 39 -11,9
Summe 33,2 344 - - - - - - -
Immissionstabelle: 10, Hattorfer Strale 63
Nr Name Lde Ln CMet Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl_D
DIN
#01 Riickstandshandanlage ~ 8,4 9,9 1,8/0 607,9 15,1 66,7 0,8 45 -11,2
(ESTA-->Turm)
#02 Rickstandshandanlage 244 26,0 1,9/0 978,38 45 70,8 22 56
(Turm --> Halde)
#03 Ubergabeturm 16,8 18,1 1,5/0 834,0 73 69,4 0,8 1,8
#05 Antrieb Haldenband 1 14,8 16,3 19/0 861,1 3,0 69,7 14 34
#06 Antrieb Haldenband 2 128 14,4 1,9/0 1031,3 3,1 713 1,5 &6
#07 Laderaupe 18,2 - 19/0 1366,8 8,8 73,7 1,3 38
#08 Planierraupe 1 18,2 20,8 1,9/0 1346,6 9,0 73,6 1,3 38
#09 Planierraupe 2 18,2 20,8 19/0 1346,6 9,0 73,6 1,3 38 -
#10 Personentransport 1,6 - 1,8/0 4975 19,4 64,9 2,1 48 -16,5
Summe 27,6 28,9 - - - - - - -
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Nr  Name Lde Ln CMet Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl_D
DIN
#01  Rickstandsbandanlage 57 41 19/0 1070,3 14,3 716 1,3 45
(ESTA-->Turm)
#02  Rickstandsbandanlage 284 26,8 1,910 1101,6 3,0 718 31 50
(Turm --> Halde)
#03  Ubergabeturm 19,8 18,0 1,6/0 1159,0 48 72,3 1,5 0,8
#05  Antrieb Haldenband 1 16,8 15,2 1,9/0 1090,9 2,3 71,7 2,2 2,6
#06  Antrieb Haldenband 2 17,0 154 19/0 1070,3 2,3 71,6 2,2 2,6
#07  Laderaupe 26,9 - 1,9/0 1244,6 38 72,9 3,0 39
#08  Planierraupe 1 26,9 - 191/0 12446 38 729 3,0 39
#09  Planierraupe 2 26,9 1,9/0 12446 3,8 72,9 3,0 39 -
#10  Personentransport -5,2 - 19/0 10474 17,6 714 41 45 11,7
Summe 33,8 27,9 - - - - - - -
Immissionstabelle: 10, Breitzbacherstrale 9
Nr Name Lde Ln CMet Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl_D
DIN
#01 Rickstandsbandanlage 4,0 55 1,8/0 619,5 19,3 66,8 1.2 43 -15,3
(ESTA-->Turm)
#02 Rickstandshandanlage 28,3 299 1,9/0 918,9 25 70,3 34 4.4
(Turm --> Halde)
#03 Ubergabeturm 14,2 15,4 15/0 763,4 10,9 68,6 0,7 18
#05 Antrieb Haldenband 1 17,1 18,6 1,8/0 746,2 2,3 68,4 1,7 2,9
#06 Antrieb Haldenband 2 15,8 173 1,9/0 850,9 22 69,6 1,9 29
#07 Laderaupe 25,6 - 19/0 11734 3,1 72,4 32 4,1
#08 Planierraupe 1 256 - 1,9/0 11734 31 724 3,2 41
#09 Planierraupe 2 256 - 1,9/0 11734 3,1 724 3,2 4,1 -
#10 Personentransport 2,5 - 1,8/0 558,5 225 65,9 3.1 39 -11,8
Summe 32,7 30,6 - - - - - - -
Immissionstabelle: 10, Hattorfer StralRe 63
Nr Name Lde Ln CMet Dp Abar Adiv Aatm Agr Refl_D
D/IN
#01 Riickstands- 11,7 13,2 1,710 584,7 13,1 66,3 1,2 2,6 -8,5
bandanlage
(ESTA-->Turm)
#02 Riickstands- 238 254 1,9/0 1112,2 55 719 2,9 48
bandanlage
(Turm --> Halde)
#03 Ubergabeturm 17,3 18,5 1,5/0 833,8 8,0 69,4 0,9 0,6
#05 Antrieb Halden- 15,8 17,3 1,8/0 861,5 29 69,7 1,6 24
band 1
#06 Antrieb Halden- 13,2 14,7 1,9/0 1030,8 3,7 713 1,5 25
band 2
#07 Laderaupe 22,2 - 1,9/0 13779 47 73,8 2,3 38
#08 Planierraupe 1 222 - 1,9/0 1377,9 47 738 23 38
#09 Planierraupe 2 222 - 1,9/0 13779 47 73,8 2,3 38 -
#10 Personen- 41 - 1,710 535,2 17,2 65,6 2,7 34 -16,2
transport
Summe 29,4 27,2 - - - - -
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Ergebnisse Avifauna
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Qualitat der Ergebnisse

Fur die Ermittlung der Schallleistungspegel wurde die DIN EN I1SO 3746 [5] angewendet.
Diese gibt bei stabilen Quellen eine Gesamtstandardabweichung von ot < 3,0 dB an.
Im vorliegenden Fall wurden die Schallleistungspegel der einzelnen Quellen messtech-
nisch ermittelt. Fir die Gerauschemissionen wird eine Standardabweichung von
ow < 1,5 dB angesetzt.

Die Standardabweichung der detaillierten Prognose nach DIN ISO 9613-2 [4] liegt bei
GProg S 1,5 dB

Die Gesamtstandardabweichung des Immissionsanteils einer Gerauschquelle ergibt
sich aus der Standardabweichung der Schallleistung der Quelle und der Standardabwei-
chung der Ausbreitungsberechnung flr diese Quelle:

_ I( 2 2 ’
O-i - O-Lw,i + O-Pr 0g,i

mit

Oi Resultierende Standardabweichung des Immissionspegels der Quelle i
ow, Standardabweichung der Schallleistung der Quelle ,,i

Oprogi Standardabweichung der Prognoseunsicherheit fir die Quelle i

Die resultierende Standardabweichung der Beurteilungspegel erhalt man nach dem
Prinzip der Fehlerfortpflanzung aus den Standardabweichungen der Teilimmissionspe-

gel.

o, = \/Z; (O-i 1001 LAegif )

&es n (0,1-LAeq,i)
10

mit

Oges Resultierende Gesamtstandardabweichung des Immissionspegels
Oi Standardabweichung der Immissionsanteils der Quelle i

Lacgi Immissionsanteil der Quelle i

n Anzahl der Gerauschquellen
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Fur die zehn relevanten Schallquellen des Haldenbetriebs errechnet sich an dem mal}-
geblichen Immissionsort die Gesamtstandardabweichung oges. Die obere Vertrauensbe-
reichsgrenze L, des ermittelten Immissionspegels errechnet sich wie folgt:

L0=Lm+Z'Oges

mit

Lo obere Vertrauensbereichsgrenze des prognostizierten Werts

Lim prognostizierter Wert

z Standardnormalvariable

Oges Resultierende Gesamtstandardabweichung des Immissionspegels

Messtechnische Nachweise der Richtwerteinhaltung werden im Gerauschimmissions-
schutz nach [11] haufig mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % geflhrt. In diesem Fall
betragt die Standardnormalvariable z = 0.7 bzw. 0.9, wodurch sich die in Tabelle C.1
aufgeflihrte obere Vertrauensbereichsgrenze des ermittelten Immissionspegels ergibt.

Tabelle C.1 Obere Vertrauensbereichsgrenze (90 %-ige Wahrscheinlichkeit) des
Immissionspegels an dem maRgeblichen Immissionsort, Anfang

Phase 1
Immissionsort Obere Vertrauensbereichsgrenze
tags nachts
IO Am Hirschgarten 2 32,7 dB(A) 30.8 dB(A)

Tabelle C.2 Obere Vertrauensbereichsgrenze (90 %-ige Wahrscheinlichkeit) des
Immissionspegels an dem maRgeblichen Immissionsort, Ende

Phase 1
Immissionsort Obere Vertrauensbereichsgrenze
tags nachts
IO Am Hirschgarten 2 35,1 dB(A) 30.1 dB(A)
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