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Geotechnische Stellungnahme Nr. IK1754/02

zur Standsicherheit der tempordren Arbeitsbermen zur Herstellung der hydraulischen Trennung
zwischen Bestandshalde und geplanter Haldenerweiterung Hattorf

Die K+S KALI GmbH, Werk Werra, betreibt am Standort Hattorf mit Sitz in Philippsthal einen
untertigigen Kalibergbau. Nach der Gewinnung und Forderung wird das Rohsalz aufbereitet und
der iiberwiegend in der elektrostatischen Aufbereitung (ESTA) entstehende, im Wesentlichen
aus Steinsalz bestehende Riickstand auf der unmittelbar an das Fabrikgeldnde anschlieBenden
Halde abgelagert.

Die ESTA-Riickstandshalde Hattorf hat derzeit eine maximale Hohe {iber Grund von bis zu
rd. 200 m und erstrecht sich in der Lingsachse von Nordost nach Siidwest. Die derzeitige Liange
betrdgt rd. 1.500 m, die derzeitige Breite rd. 700 m. Die aktuelle Authaldungsmasse betrdgt
rd. 6,5 Mio. t/a. Die genehmigte Grenze der Beschiittungsfliche wird voraussichtlich 2018
erreicht. Zur Gewéhrleistung der weiteren Produktion am Standort Hattorf ist eine Erweiterung
der Haldenkapazitét notwendig.

Die Untersuchungen zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der geplanten Haldenerwei-
terung werden durch die Ingenieursozietdt Professor Dr.-Ing. Katzenbach GmbH (IK) durchge-
fiihrt.
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Gemal aktueller Planung ist seitens der K+S KALI GmbH fiir die beantragte Erweiterung der
Riickstandshalde Hattorf eine hydraulische Trennung zwischen Bestandshalde und Haldenerwei-
terung vorgesehen. Die geplante hydraulische Trennung soll durch eine Dichtung, bestehend aus
einer Kunststoffdichtungsbahn (KDB), die im Anschiittungsbereich an die Bestandshalde aufge-
bracht wird, realisiert werden (siche auch unsere Geotechnische Stellungnahme Nr. 1IK1754/01
vom 27.04.2018).

In der gegensténdlichen Geotechnischen Stellungnahme Nr. IK1754/02 vom 27.04.2018 wird im
Auftrag der K+S KALI GmbH eine Bewertung der Standsicherheit der temporédren Arbeitsber-
men gegeben, die zur Herstellung der hydraulischen Trennung zwischen Bestandshalde und ge-
planter Haldenerweiterung erforderlich sind.

Die konzeptionelle Planung wurde von der Prof. Steffen, Hiitteroth & Schroder GmbH, Immen-
hausen, erstellt. Diese Planung belegt auch die technische Machbarkeit. Zur konzeptionellen
Planung liegt uns folgende Unterlage vor:

[Ul] Entwurfsplan ,,Schematischer Schnitt vollstindige hydraulische Trennung maximales
Gefille - Bereich Anfang / Ende KDB*“ vom 27.03.2018

In [U1] ist die Herstellung der hydraulischen Trennung mit {ibereinander liegenden, tempordren
Arbeitsbermen vorgesehen. Diese wesentlichen geometrischen Randbedingungen sind:

- maximale Hohe von 5 m
- Boschungsneigung zwischen 1:2 (rd. 27 °) und 1:3 (rd. 19 ©)

Auf den Arbeitsbermen wird eine Kunststoffdichtungsbahn (KDB) verlegt, die die hydraulische
Trennung gewdhrleistet. Zur Vermeidung von Wasserdriicken in den Arbeitsbermen sowie hinter
der hydraulischen Trennung insgesamt werden in regelméfigen Abstinden horizontale Entwés-
serungselemente angeordnet. Die tempordren Arbeitsbermen werden aus Riickstandssalz ge-
schiittet.

Zur Bewertung der Standsicherheit wurde durch unsere Ingenieursozietét die Scherfestigkeit von
frisch geschiittetem Riickstandssalz untersucht. Die Ergebnisse sind in folgender Unterlage zu-
sammengefasst:

[U2]  Geotechnische Stellungnahme Nr. IK1813/01 zu den salzmechanischen Parametern von
frisch geschiittetem Riickstandssalz vom 26.03.2018
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Gemdil [U2] kann fiir auf der sicheren Seite liegende Nachweise der Standsicherheit die in Ta-
belle 1 dargestellte salzmechanische Scherfestigkeit fur frisch geschiittetes Riickstandssalz ver-
wendet werden.

Frisches Riickstandssalz
Reibungswinkel o' [°] 40
Kohiision ¢' [kN/m?] 25

Tabelle 1: Salzmechanische Scherfestigkeitsparameter von frischem Riickstandssalz

Diese Scherfestigkeitsparameter gelten fiir Nachweise, die Bauzustinde direkt nach der Schiit-
tung (< 3 h) untersuchen. Nach diesem Zeitraum nimmt die Scherfestigkeit des Riickstandssalzes
durch chemische Prozesse zum Teil deutlich zu. Der in Tabelle 1 aufgefiihrte Reibungswinkel ¢'
ist deutlich grofer als die geplanten Béschungsneigungen.

Unter Berticksichtigung der konzeptionellen Planung der temporaren Arbeitsbermen in [U1], den
in [U2] dokumentierten Scherfestigkeitsparametern und den Ublichen, erdbautechnischen Ma-
schinen und Geréten werden

die temporiren Arbeitsbermen als standsicher
bewertet. Ausfiihrliche Untersuchungen und Berechnungen zur Standsicherheit fiir die Ausfiih-

rungsplanung werden in einem gesonderten Sachverstandigen-Gutachten von uns dokumentiert,
das dann dem Sonderbetriebsplan beigelegt wird.

Projektbearbeitung: Annemarie Netthofel M.Sc.
Eva Teutsch M.Sc.
Projektleitung: Dr.-Ing. Steffen Leppla

D/: siehe Seite 4
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D/: - K+S KALI GmbH (5 x Original)

- K+S AG, Herrn Dr.-Ing. Jan-Peter Schleinig,
per E-Mail: jan-peter.schleinig@k-plus-s.com

- K+S KALI GmbH, Werk Werra, Herr M.Eng. Andreas Fischer,
per E-Mail: andreas.fischer@k-plus-s.com

- K+S KALI GmbH, Werk Werra, Herr Dipl.-Ing. Christian Artschwager,
per E-Mail: christian.artschwager@k-plus-s.com

- K+S KALI GmbH, Werk Werra, Herr Dipl.-Ing. Ingo Jorren,
per E-Mail: ingo.joerren@k-plus-s.com

- Prof. Steffen, Hiitteroth & Schréder GmbH, Herr Dipl.-Geol. Heiner Specht,
per E-Mail: heiner-specht@sig-hessen.de

- upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH, Herr Dr.-Ing. habil. Albrecht Palm,
per E-Mail: a.palm@upi-umweltprojekt.de

- upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH, Herr Dipl.-Ing. Nico Gose,
per E-Mail: n.gose@upi-umweltprojekt.de



