Witterungsschutz
Trenn-/Filtervlies (gemafR Eignungsnachweis)
Entwasserungskorper

Drainagerohr mit Rohrauflager 10 cm + 1/10 DA,
Material entsprechend Eignungsnachweis

Sandschutzmatte MDDS gem. BAM

Kunststoffdichtungsbahn, 2,50mm gem. BAM,
beidseitig strukturiert, langsverlegt, verschweilt

~30,0m

— Witterungsschutz

+— Trenn-/Filtervlies (gemafR Eignungsnachweis)

+— Drainagerohr mit Rohrauflager 10 cm + 1/10 DA,
Material entsprechend Eignungsnachweis

~30,0m

Hinweis!

geringflgige Abweichungen auftreten.

Anlehnung an die SKZ-Guterichtlinie

Hierbei handelt es sich um eine prinzipielle Darstellung!
Samtliche Bemallungen dienen nur der informativen
GroRenangabe, bei Umsetzung der Bauausfuhrung konnen

Die Ausfuhrung der Entwasserungselemente erfolgt in

Datengrundlage:
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flachenhafte Entwasserungsschicht FES
Schutz-/Trennvlies (gemaf Eignungsnachweis)
mineralische Dichtung, obere Lage
mineralische Dichtung, untere Lage

Planum, verbesserter anstehender Boden bzw. aufgetragener Boden

Index Bemerkung / Anderung Datum Name
Vorhaben
RMHAZ2 Haldenerweiterung Hattorf
Vorhabenstrager Hattorfer Straflle
E K+S Minerals and Agriculture GmbH | 36269 Philippsthal
Werk Werra

www.kpluss.com Standort Hattorf

Verfasser

Prof. Steffen, Hiitteroth & Schréoder GmbH / \

SIG-HESSEN INGENIEURE

Bau-, Geo- & Umwelttechnik Planung Beratung Kontrolle

Ziegeleiweg 2

34376 Immenhausen
05673 9985-0
info@sig-hessen.de
www.sig-hessen.de

Plandarstellung RQS Flachige Entwasserungsschicht (FES) inkl.
Entwasserungselement Abschlag (EEA) und

Projekt Nr.: 16530

Planungsstand:

Spuhlrohr (SP) Vorplanung
Ort Datum Name
gezeichnet Immenhausen 28.05.2021 Schnell
gepruft Immenhausen 28.05.2021 Specht

Zeichnungs-Nr.: KS-WE-HH-RMHA2-20210511-SIG-000A242

MaRstab 1:25 Anlage-Nr. A2 4.2
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