
 
 
 
 

Überarbeitungsumfang Band 2.1E2 

 

Umweltverträglichkeitsstudie 

Die Umweltverträglichkeitsstudie (Band 2.1E2) wurde mit Stand vom 30.06.2021 für die Phase 
1 aktualisiert und insbesondere an die zwischenzeitliche Abschnittsbildung Phase 1 bis 3 
angepasst. Sie umfasst das System Basisabdichtung in der neu zugeschnittenen Phase 2 und 
die zugehörigen Nachweise sowie die hydraulische Trennung von der Bestandshalde an deren 
Grenze zur Phase 2. 

Bei der Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens wurde für die Schutzgüter zunächst eine 
Bewertung der Auswirkungen der Phase 2 vorgenommen und anschließend das jeweilige 
Zusammenwirken der Phase 1 und 2 bewertet.  

Neben dieser generellen Aktualisierung der Umweltverträglichkeitsstudie erfolgen 
insbesondere folgende Klarstellungen und Ergänzungen: 

Die Raumordnerischen Belange wurden hinsichtlich der neuen Änderungen des 
Landesentwicklungsplans Hessen aktualisiert.  

Mit Aktualisierung der Umweltverträglichkeitsstudie wurde die sich aus den technischen 
Änderungen ergebende Beschreibung der technischen Systeme entsprechend angepasst. Die 
geänderten Randbedingungen (angepasster Ansatz für den hydraulischen Einstau, 
angepasster Durchlässigkeitsbeiwert, Dicke der Basisabdichtung, angepasste 
Flächeninanspruchnahme) wurden beschrieben. Die Haldenwasserbilanz wurde erneut 
berechnet.  

Bei den Schutzgütern Mensch, Luft und Klima, Landschaft und Kultur und Sachgüter ergeben 
sich für die Phase 2 keine erheblichen Änderungen der Bewertung im Vergleich zur bisherigen 
Bewertung der Fassung von 2018. 

Beim Schutzgut Boden wurde die Ist-Zustandsbeschreibung aktualisiert.  

Beim Schutzgut Grundwasser wurden die dazugehörigen Fachgutachten aufgrund der 
geänderten Haldenwasserbilanz umfassend überarbeitet. Daher wurde auch die Bewertung 
innerhalb der Umweltverträglichkeitsstudie entsprechend überarbeitet (vgl. Bände 3.11N2, 
3.12.2E2, 3.13.2E2 und 3.30N2).  

Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen wurden die bisherigen Aussagen durch Ausführungen 
zu Libellen ergänzt (vgl. Bände 2.3E2 und 3.26E2).  

Weiterhin wurde die Darstellung der Oberflächenabdeckung um die neusten 
Untersuchungsergebnisse u.a. zur MSO (multifunktionale standortangepasste 
Oberflächenabdeckung) aktualisiert.  

Die Aktualisierung der UVS gegenüber der letzten Fassung vom 15.05.2018 wurde durch die 
Aufnahme des „E2“ in der Bandnummerierung kenntlich gemacht 


