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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die K+S Minerals and Agriculture GmbH (Vorhabentragerin) betreibt in ihrem Werk
Werra mit den Standorten Hattorf und Wintershall in Hessen sowie Unterbreizbach in
Thiringen die Gewinnung und Aufbereitung von Kalirohsalzen. Die unter Tage abge-
bauten Rohstoffe werden zu Kali- und Magnesiumprodukten verarbeitet, die weltweit
als landwirtschaftliche Dingemittel sowie als Grundstoffe fur die chemische und phar-

mazeutische Industrie Verwendung finden.

Gegenstand des beantragten Vorhabens ist eine Haldenaufstandsflache fur die
Phase 2 von ca. 10,8 ha sowie der angrenzende Randstreifen fur die Infrastruktur.
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass im Juni 2023 die gemani
dem Planfeststellungsbeschluss vom 10.10.2018 (Az.: 34/HEF-76 d 40-11-314-
30/717) fur die Erweiterung der ESTA-RUlckstandshalde Hattorf, Phase 1, aus dem
Jahr 2018 genehmigte Haldenflache erschdpft sein wird. Zur Sicherung der Produk-
tion am Standort Hattorf bis Ende des Jahres 2024 ist daher eine Erweiterung der
bestehenden ESTA-RIUckstandshalde erforderlich. Mit diesem Antrag wird nunmehr
die ehemalige Phase 2 der Haldenerweiterung in zwei weitere eigenstandige Ab-
schnitte im Sinne des § 52 Abs. 2b BBergG, namlich in die Phasen 2 und 3 aufge-
spalten und der bisherige Antrag in Gestalt der 3. Plananderung im laufenden Ver-
fahren fur die neue Phase 2 erneut gedndert. Die hier gegenstandliche Phase 2 um-
fasst die Entsorgung der festen bergbaulichen Abfalle ab dem Jahr 2023 einschliel3-
lich aller mit dieser Entsorgung zusammenh&ngenden vor- und nachlaufenden sowie

begleitenden infrastrukturellen und betrieblichen MaRhahmen.

Die Flache befindet sich im Bundesland Hessen nahe der Landesgrenze zu Thirin-
gen, in der Gemarkung Hohenroda. Sie liegt stidlich der Werra und sudlich der Orts-
lage Rohrigshof. Die Rickstandshalde liegt auf dem nach Siiden ansteigenden Ge-

lande des Werratals.

Das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stoéckig-Ruppertshéhe® befindet sich stdwestlich der
bestehenden  Rickstandshalde bzw. der (geplanten Haldenerweiterung
(Abbildung 1).
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Abbildung 1: Lage des Vorhabens, der Bestandshalde und des FFH-Gebietes
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Gemal} § 34 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Projekte, die ein Ge-
biet des Netzes ,NATURA 2000“ (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) einzeln
oder im Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten erheblich beeintrachti-
gen konnen, auf die Vertraglichkeit mit den festgelegten Erhaltungszielen des betref-
fenden Gebietes zu Uberprufen. Zentrale Frage ist, ob ein Projekt zu erheblichen Be-
eintrachtigungen eines NATURA 2000-Gebiets in seinen fur die Erhaltungsziele mali3-
geblichen Bestandteilen fiihren kann. Prifgegenstand der vorliegenden Vertraglich-
keitsuntersuchung sind somit die gemafl Grunddatenerhebung (GDE, 2006) ge-
schitzten

e Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie einschlie3lich ihrer cha-
rakteristischen Arten,

e Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie bzw. Vogelarten nach Anhang | und
Art. 4 Abs. 2 Vogelschutz-Richtlinie einschlieBlich ihrer Habitate bzw. Stand-

orte sowie

¢ biotische und abiotische Standortfaktoren, rdumlich-funktionale Beziehungen,
Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder Besonderheiten, die fur die
0.g9. Lebensraume und Arten von Bedeutung sind.
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Soweit die Erhaltungsziele der gemeldeten NATURA 2000-Gebiete erheblich beein-
trachtigt werden kdnnen, ist das Vorhaben nach § 34 Abs. 2 BNatSchG vorbehaltlich
einer Abweichungsprifung nach 8 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG unzul&ssig.

Die FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung war bereits Bestandteil des urspriinglichen
Antrags vom 30.06.2014 in Gestalt der 1. und der 2. Plananderung und Grundlage
der Zulassung der Phase 1 vom 10.10.2018. Die Untersuchung kam zum Ergebnis,
dass eine Vertraglichkeit des Gesamtvorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-
Gebietes ,Stockig-Ruppertshohe gegeben ist. Die FFH-Vertraglichkeits-
untersuchung wird mit dem Antrag fur die Phase 2 aktualisiert, um sie insbesondere
an aktuelle Erkenntnisse sowie die weitere Aufteilung der ehemaligen Phase 2 in zwei

selbstandige Abschnitte anzupassen.

Die vorliegende FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung wurde wie folgt angepasst bzw.

fortgeschrieben:

Vorhabenbeschreibung Phase 2

o Beschreibung der Wirkfaktoren fir die Phase 2

o Beschreibung der MaRRnhahmen zur Schadensbegrenzung fir die Phase 2
e Aktualisierung der Bestandssituation

e Beschreibung der Beeintrachtigungen durch die Phase 2 und Beurteilung der

Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen

¢ Beschreibung von Kumulationseffekten durch die Phasen 1 und 2 der Halden-

erweiterung Hattorf sowie durch die Haldenerweiterung Wintershall

2 Vorhabenbeschreibung

Die derzeitigen und zukinftig zu erwartenden jahrlichen Rickstandmengen betragen
nach aktuellem Kenntnisstand ca. 7,6 Mio. t/a. Die Entsorgung der bei der Rohsalz-
verarbeitung anfallenden festen bergbaulichen Riickstande durch Aufhaldung und die
Erweiterung der bestehenden Riickstandshalde bilden den Schwerpunkt des Vorha-
bens ,Nachhaltiges Ruckstandsmanagement am Standort Hattorf“ mit der hier gegen-
sténdlichen Phase 2. Es umfasst weiterhin die Alternativenprifung zur Verwertung
und zur Beseitigung der bergbaulichen Abfalle. Die gepriften technischen Varianten
zur Entsorgung sowie das Prifergebnis werden in Band 2.1E2 dargestellt. Eine de-

taillierte Beschreibung der gepriften Varianten ist in den Banden 3.3E bis 3.8 der

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
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Antragsunterlage enthalten. Die Alternativenprifung hat ergeben, dass keine der im
Rahmen des Vorhabens gepriften Alternativen dazu geeignet ist, die Aufhaldung ei-

nes wesentlichen Anteils der Salzriickstéande zu vermeiden.
Die Lage der geplanten Erweiterungsflache ist in der Abbildung 1 dargestellt.

Die Phase 2 bindet zwischen Station +1.100 und Station +1.000 an die Bestandshalde
an. Das Vorhaben umfasst die Haldenaufstandsflache von ca. 10,8 ha sowie den

Haldenrandstreifen mit einer Flache von ca. 6,8 ha.

Ein 55 m breiter Randstreifen bildet den Ubergang zur Phase 3 der Haldenerweite-
rung, welche Gegenstand eines weiteren Plandnderungsantrags sein wird. Im Falle
der planmafigen Zulassung der Phase 3 wirde dieser Bereich einer Nutzung als
Haldenaufstandsflache unterliegen. Sowohl der 65 m breite permanente Randstreifen
als auch der 55 m breite Randstreifen beinhalten die Infrastrukturanlagen, eine Flache
fur die spatere Aufstandsflache einer nachtraglichen Haldenabdeckung, eine Auslauf-
zone fiur Verformungen und den optionalen zusétzlichen Infrastrukturstreifen im Falle
von derzeit nicht zu erwartenden Verformungen im Bereich der haldennahen Infra-
struktur. Im Falle einer ausbleibenden Genehmigung fiir die Phase 3 der Haldener-
weiterung lie3e sich der 55 m breite Randstreifen mit einer 10 m breiten Waldrand-
gestaltung erganzen, da dieser Baumbestand in dem Bereich bis zur Umsetzung der
Phase 3 bestehen bleibt.

Die Haldenhohe der Phase 2 wird eine Uberdeckung von 100 m {ber Grund nach
Setzung erreichen (siehe Band 1.1E2, Kap. 7.1). Das entspricht der unteren Schiitt-
ebene. Nach Ausschluss der gepriften MaRnahmen zur Reduzierung der Aufhal-
dungsmenge (Versatz, Verwertung) und der daraus resultierenden jahrlichen Aufhal-
dungsmenge ergibt sich nach aktuellem Kenntnisstand eine Reichweite der Halden-
erweiterung der Phase 2 bis ca. Ende 2024 bei Annahme eines Beschuttungsbeginns
im Juli 2023.

Das technische Konzept der Phase 2 lehnt sich grundsétzlich an jenes der Phase 1
an und bleibt damit im Wesentlichen gegentiber dem des Antrags in Gestalt der 2.

Plananderung unverandert.

Die Anordnung der unterschiedlichen Funktionsbereiche innerhalb des 65 m breiten
permanenten Randstreifens ist in den Anlagen 4.1 und 4.2 des Bandes 1.1E2 darge-
stellt und bleibt im Vergleich zur bisherigen Antragstellung in Gestalt der 2. Planan-

derung ebenfalls unverandert.

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 10

Vor dem Haldenful3 ist die Anlage eines ca. 10,00 bis 12,5 m breiten, haldennahen

Infrastrukturbereiches vorgesehen, in dem

o der Haldenrandgraben inkl. Anbindung an die mineralische Dichtungsschicht
(Haldenvorfeld)

o der Betriebsweg (4,00 m breit; mit Ausweichbuchten 5,25 m),
e der SulRwassergraben und
¢ die Versorgungsleitungen

verlaufen.

Das Haldenvorfeld umfasst den Bereich zwischen Haldenful? bis zur Au3enkante des
Haldenrandgrabens (siehe Band 1.1.1E2: ,Technisches Konzept®). Von besonderer
Bedeutung ist hierbei die Optimierung der Entwésserung durch Anbindung der mine-
ralischen Dichtungsschicht an die Haldengraben/Haldenrandgraben, die durch ein
Verbindungselement aus Kunststoff realisiert und in die mineralische Dichtungs-
schicht eingebunden wird. Mit der geplanten Kunststoffdichtungsbahn als Verbin-
dungselement zwischen mineralischer Dichtungsschicht (in diese eingebunden) und
Haldengraben/ Haldenrandgraben wird die hydraulische Anbindung des haldeninter-
nen Abdichtungs-/ Entwdsserungssystems an das externe Haldenwasserfassungs-
system sichergestellt. Zum Schutz der Anbindung (bestehend aus einer Kunststoff-
dichtungsbahn) und der mineralischen Dichtung vor direkter Witterung wird die fla-
chenhafte Entwasserungsschicht aus der Halde heraus bis zum Haldenrandgraben
gefuhrt (siehe Band 1.1.1E2).

Der haldennahe Infrastrukturbereich liegt innerhalb eines 15 m breiten Streifens fur
eine spatere Haldenabdeckung. Bei deren Umsetzung wird der haldennahe Infra-

strukturbereich nach auf3en verlegt.

AulRerhalb dieser Flache fur haldennahe Infrastrukturanlagen und fur die spatere
Haldenabdeckung schliel3t sich die Auslaufzone fir Verformungen auf einer Breite
von ca. 30 m an. AulRerhalb davon ist auf einer Breite von ca. 10 m Raum fir die
Errichtung zusatzlicher Infrastrukturanlagen. Die Errichtung zusatzlicher Infrastruktur-
anlagen ist nur im Bedarfsfall notwendig, sollte die Funktion der haldennahen Infra-
strukturanlagen wider Erwarten aufgrund erhdhter Verformungen in ihrer Wirkung be-
eintrachtigt werden. In diesem Fall ist die Umverlegung der Infrastruktur nach auf3en
maglich, wodurch die Entwasserungsfunktion gewahrleistet ist und die haldennahen

Infrastrukturanlagen bedarfsgerecht in Stand gesetzt werden kénnen.

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 11

Eine Beseitigung von derzeit nicht zu erwartenden Aufwélbungen zur Herstellung ei-
nes ausreichenden Grabengefélles im Verlauf der haldennahen Infrastrukturanlagen
ist somit nicht zwingend notwendig. Die Instandhaltungsmafinahmen der haldenna-
hen Infrastrukturanlagen kdnnen dadurch im Falle von Verformungen auf ein Mini-
mum reduziert werden. Im Bereich der haldenabgewandten Seite des 65 m breiten
Randstreifens im Norden und Nordwesten wird in einem Abstand von rund 55 m zum
Haldenful3 ein 10 m breiter Waldrand als Ubergang zu angrenzenden Waldbestanden

etabliert.

Die Entwicklung eines gestuften Waldrandes im Rahmen eines Waldrandmanage-
ments (u.a. Entwicklung reich strukturierter Waldrander mit Saum, Mantel und aufge-
lockerter Ubergangszone aus gebietsheimischen standorttypischen Laubbaumen)
dient dem Schutz der angrenzenden Gehdlzbestande. AulRerhalb des optional zu-
satzlichen Infrastrukturstreifens wird ein Zaun errichtet, der den herzustellenden

Waldrand von der ubrigen Infrastruktur abgrenzt.

Innerhalb des Randstreifens kénnen Auswirkungen und geringfligige Beeintrachti-
gungen, z.B. durch geringflgige Salzstaubverfrachtungen eintreten. Dies wurde in
der naturschutzrechtlichen Ausgleichsbilanzierung entsprechend bertcksichtigt. Der
Randstreifen erflillt eine Pufferfunktion zu den angrenzenden Lebensraumen und

dient gleichzeitig selbst als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen.

Weiterhin dient der Bereich zum Schutz des Menschen bei moglichen Schittauslau-
fern. Rutschungen von Haldenmaterial bzw. Schittauslaufer traten bislang nur in Aus-
nahmefallen und nur im Bereich der aktuellen Beschittung auf. Diese liefen in der
Vergangenheit bis maximal 10 m vor den Haldenfuf3 und kamen damit im Bereich des
dortigen Randstreifens zum Stehen. Wie in Band 1.1E2 beschrieben, wird der Bereich
des Haldenful3es wahrend der Beschiittung nicht befahren und es finden keine Arbei-
ten im Bereich des HaldenfulRes statt. Der verbreiterte Randstreifen der Erweiterungs-

flache ist somit auch in dieser Hinsicht mehr als ausreichend dimensioniert.
Schittverfahren

Die Haldenerweiterung in Phase 1 wurde von unten her als separate Halde aufgefah-
ren, was einen enormen Flachenverbrauch beinhaltet. Erst in einem zweiten Schritt
mit ausreichender Hohe der Haldenaufschiittung wurde auch in Phase 1 das Flan-
kenschuttverfahren eingesetzt. Vorteil dieses Verfahrens ist ein sehr geringer Fl&-

chenbedarf fir die in Anspruch genommene Haldenaufstandsflache tber einen be-
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trachteten Zeitabschnitt. Die Aufstandsflache wurde in Phase 1 schrittweise in einzel-
nen Bauabschnitten in Anspruch genommen. Damit geht nur eine schrittweise Erho-
hung der niederschlagsbedingten Haldenwassermenge einher. Erst zum Ende der
Betriebszeit bildet sich die niederschlagsbedingte Haldenwassermenge in vollem Um-
fang aus. Unter Berlicksichtigung der Rickstandszusammensetzung und der Auffah-
rung im Flankenschittverfahren wird zudem die Herausbildung eines Haldenkerns

mit geringer Durchlassigkeit beglnstigt.

Die Auffahrungstechnologie des Flankenschittverfahrens hat sich im Rahmen der
Phase 1 bewahrt und ist fUr die beantragte Erweiterungsflache der Phase 2 vorgese-

hen.

Die Entwicklung der Haldenbeschuttung in Phase 2 stellt sich wie folgt dar:

Nach erfolgter Flachenvorbereitung wird die Flache zundchst mit einer mindestens
zwei Meter machtigen befahrbaren Schicht aus Riickstandssalz belegt. Im Anschluss
beginnt die Auffahrung der Haldenerweiterung ausgehend von der bestehenden un-
teren Schittebene der Phase 1. Der Transport des Ruickstands zur Erweiterungsfla-
che erfolgt mittels Bandanlagen von den bestehenden nérdlich und norddstlich an-
grenzenden Haldenabschnitten der Bestandshalde.

Um die bdschungsparallele Abdichtung zu ermdéglichen, wird der Bereich zwischen
der Bestands- und Erweiterungshalde auf ca. 50 m freigehalten, um die Errichtung
der hydraulischen Trennung zu ermdglichen. Wie auch bei der Phase 1 wird der Zwi-
schenraum/ Zwickel zwischen den Arbeitsbermen der hydraulischen Trennung und
der Erweiterungshalde auf einer Lange von 100 m (Flache ca. 0,5 ha) jeweils baube-
gleitend sukzessive mit Rickstand gefiillt, so dass die Anschiittung des neuen
Haldenkorpers quasi als Widerlager fur die Arbeitsbermen fungiert. Die Erweiterungs-
halde wird bis zu einer H6he von 100 m Uber Grund an die Bestandshalde ange-
schlossen. Im Endausbau wird eine H6he von 100 m tber Grund und eine geschlos-

sene Endkontur von Phase 1 und Phase 2 erreicht.

Es erfolgt keine Beschittung sudlich der Station + 1.000 an der Bestandshalde. Nach
jetzigem Kenntnisstand ist Ende 2024, ausgehend von einem Beschuttungsbeginn

Mitte 2023, die Gesamtflache von ca. 10,8 ha mit Riickstandssalz belegt.

Aufgrund des Zeitbedarfs fiir die Errichtung der hydraulischen Trennung kénnen die
in diesem Bereich vorhandenen Kapazitaten fur die Riickstandsentsorgung maoglich-

erweise nicht bis zum Ende der Beschittung der Flache der Phase 2 in Anspruch
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genommen werden. Fur den derzeit nicht zu erwartenden Fall einer Nichtzulassungs-
fahigkeit der Phase 3 wurde die Fertigstellung aller Bermen der hydraulischen Tren-
nung damit moglicherweise nach vollstandiger Beschuttung der Flache der Phase 2
erfolgen.

Zu Beginn der Beschittung der Phase 2 wird mit der messtechnischen Beobachtung
im Bereich der permanenten Infrastruktur begonnen (siehe Monitoringkonzept Band
3.18.2E2).

Oberflachenabdeckung

Als mittel- bis langfristige Malinahme zur Minimierung der Auswirkungen der Halden-
erweiterung Hattorf durch Reduzierung der Restinfiltration und der anfallenden Hal-
denwasser ist die schrittweise Errichtung einer dauerhaften Haldenabdeckung vorge-
sehen, die nach derzeitigem Planungsstand im Jahr 2022 durch die Errichtung eines
Probefeldes im Bereich der Bestandshalde begonnen werden und im spateren Ver-
lauf auch den Bereich der Phase 2 erreichen soll. Deren Umsetzung in Gestalt der
multifunktionalen standortangepassten Oberflachenabdeckung (MSOQ) ist nicht Ge-
genstand des Haldenerweiterungsverfahrens in Phase 2, sondern bleibt einem ge-

sonderten Zulassungsverfahren vorbehalten.

Bei dem derzeit geplanten Konzept einer dauerhaften MSO werden zwei unterschied-
liche Abdeckverfahren fur das Haldentop und die Flanke kombiniert. Das Haldentop
soll mit einer Boden- / Bauschuttabdeckung versehen werden, die eine durchschnitt-
liche Wirksamkeit von > 80 % erzielen wird. Diese Haldentopabdeckung wird um eine
Infiltrationshemmschicht mit einer Wirksamkeit von ca. 50% auf den Haldenflanken
erganzt. Die Errichtung der MSO auf den Flachen der Haldenerweiterung der Phase 2

kann erst nach deren vollstandiger Beschittung erfolgen.
Nachbetriebsphase

Die Nachbetriebsphase beginnt mit Einstellung der Aufhaldung. Die in Phase 2 bean-
tragte Haldenerweiterungsflache reicht bei Beginn der Beschiittung der Erweiterungs-
flache im Juli 2023 voraussichtlich bis Ende des Jahres 2024. Hieran schlief3t sich der
Zeitraum fir die Fertigstellung aller Bermen der hydraulischen Trennung an, der vo-
raussichtlich bis 2025 andauert. Sofern die Phase 3 der Haldenerweiterung nicht zu-
gelassen wird, beginnt die Nachbetriebsphase somit nach aktuellem Kenntnisstand
in 2025.
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2.1

Nach derzeitigen Erkenntnissen erméglichen die Vorréate der Lagerstatte voraussicht-
lich eine Laufzeit des Bergwerksbetriebs bis ca. 2060 (Stand 2021).

Nach Einstellung des Betriebs ist ein Abschlussbetriebsplan aufzustellen, zuzulassen
und anschlielRend umzusetzen. Dieser muss gemal § 53 Abs. 1, Satz1 BBergG u.a.
eine genaue Darstellung zu Dauer und technischer Durchfiihrung der Betriebseinstel-
lung enthalten. Hierbei sind auch Dauer und Umfang der Nachsorgephase durch die
zustandige Genehmigungsbehoérde zu regeln. Der Umfang des durchzuflihrenden

Monitorings wird ebenfalls im Abschlussbetriebsplan festgelegt.
Beschreibung der Wirkfaktoren

Im Folgenden werden die fir die Beurteilung der Umweltauswirkungen / FFH-
Vertraglichkeit des Vorhabens relevanten Wirkfaktoren nach Art und Intensitat be-
schrieben. Hierbei werden die Auswirkungen fir die Haldenerweiterung inkl. Rand-
streifen dargestellt. Im Wesentlichen sind neben dem Flachenverbrauch Wirkungen
durch Uberschiittung, Larm-, Staub-, Geruchs- und Salzwasserimmissionen, Erschiit-

terungen sowie asthetische Wirkungen zu betrachten.

Die geplante Haldenerweiterung der Phase 2 liegt auf3erhalb des FFH-Gebietes in
einer Entfernung von mindestens 430 m (siehe Karte 1). Daher werden innerhalb des
FFH-Gebietes selbst keine Flachen in Anspruch genommen. Im Folgenden werden

die generellen Wirkfaktoren des Vorhabens beschrieben (siehe Band 2.2E2).
Bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren

Die ahnlich gearteten Umweltauswirkungen der Bau- und Betriebsphase werden zu-
sammengefasst und nachfolgend beschrieben. Unter den bau- und betriebsbedingten
Umweltauswirkungen sind die Wirkungen zu verstehen, die im ursachlichen Zusam-

menhang mit den vorbereitenden Arbeiten zum Herrichten und dem Betrieb stehen.

Folgende bau- und betriebsbedingte Wirkungen sind fur die Haldenerweiterung der

Phase 2 zu beschreiben:
e Rodungsarbeiten auf der Haldenaufstandsflache und teilweise im Bereich des
Randstreifens,

e Oberbodenabtrag auf der Haldenaufstandsflache und teilweise im Bereich des

Randstreifens,
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Errichtung einer mehrlagigen mineralischen Dichtungsschicht auf der Halden-

aufstandsflache und teilweise im Bereich des Randstreifens
e Erhohtes Verkehrsaufkommen im Zeitraum der vorbereitenden Arbeiten,

¢ Baustellenverkehr und Baustelleneinrichtungen inkl. notwendiger Flachen und

Baubetrieb inkl. Herstellen eines Betriebsweges im Bereich des Randstreifens

e Staub- und Schallimmissionen durch den Betrieb des Absetzers und der

Bandanlage, Haldenfahrzeuge, etc.

e Erschitterungen und

Fassung des Haldenwassers sowie dessen kontrollierte Ableitung.

Die Herrichtung bzw. Flachenvorbereitung der Haldenerweiterungsflache der
Phase 2 mit den zeitlich begrenzten Beeintrachtigungen durch Schall- und Luftschad-
stoffbelastungen, die auf die Rodungsarbeiten, den Oberbodenabtrag, die Errichtung
einer mehrlagigen mineralischen Dichtungsschicht und das Verkehrsaufkommen zu-
rickzufiihren sind, werden als nicht erheblich bzw. nachhaltig angesehen. Gleiches
gilt fur das Herstellen des Betriebsweges im Bereich des Randstreifens.

Bei der Errichtung der temporaren Infrastruktur innerhalb des Randstreifens ergibt
sich auf einer Breite von ca. 10,0 m eine versiegelte Flache. Die ubrige Flache ist auf

einer Breite von ca. 5,0 m unversiegelt.

Hinsichtlich der betriebsbedingten Auswirkungen sind Staub- und Schallimmissionen,
Erschitterungen sowie die Fassung des Haldenwassers zu betrachten. Das durch
den TUV Nord angefertigte Staubgutachten fiir die gesamte Haldenerweiterung der
Phasen 1 bis 3 (siehe Band 3.22E2: Staubimmissionsgutachten) belegt, dass der Im-
missions(grenz)wert zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Feinstaub PMio
von 40 pg/m3, PM2s von 25 pyg/m?® und der Immissionswert zum Schutz vor erhebli-
chen Nachteilen durch Staubniederschlag von 0,35 g/(m2-d), unabhéangig von jeder
Betriebsphase, jeweils eingehalten wird. Fir die Phase 2 wurde zudem ein Kurzgut-
achten fur die Staubimmissionen angefertigt (siehe Band 3.22E2). Diesem ist zu ent-
nehmen, dass sich die ortlichen Emissionsschwerpunkte innerhalb der Erweiterungs-
flache des Gesamtvorhabens verschieben. Dadurch ist auch eine Verschiebung der
Immissionen moglich. Konkret auf Phase 2 bezogen, ist zu erwarten, dass die Immis-

sion an den relevanten Beurteilungspunkten in etwa konstant bleiben, da sich der

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 16

Emissionsschwerpunkt im Vergleich zu Phase 1 nicht wesentlich verschiebt. Die Un-
terteilung in Phase 1 und 2 hat keinen ausschlaggebenden Einfluss auf die Immissi-

onssituation.

Die vorliegende Schallimmissionsprognose zum Gesamtvorhaben ,Nachhaltiges
Ruckstandsmanagement (RM) am Standort Hattorf* mit Stand vom 18.06.2013 (Band
3.21.1E) stellt die durch den Betrieb der Haldenerweiterung zu erwartenden Gerau-
schimmissionen dar. Die Schallimmissionsprognose (siehe Band 3.21E2) zeigt, dass
sich innerhalb des Einwirkungsbereichs der Anlage keine Wohngebaude befinden
und somit keine erheblichen Schallbeeintrachtigungen zu beschreiben sind. Das tech-
nische Konzept der im gegenstandlichen Rahmenbetriebsplan beantragten Halden-
erweiterung der Phase 2 ist an das technische Konzept der vorangegangenen Phase
1 angelehnt. Mit der Flacheninanspruchnahme und Auffahrung der Phase 2 geht eine
Hauptschuttrichtung nach Sud-Sidwest einher, was ein sukzessives Entfernen von
der Wohnbebauung im Norden der Rickstandshalde zur Folge hat. Hinsichtlich der
Fauna ist das Abriicken insbesondere stérungsempfindlicher Vogelarten gegeben.
Aus der bisherigen Erfahrung im Haldenbetrieb sind fir die Schutzgiter bzw. Erhal-
tungsziele relevante Erschitterungen nicht gegeben.

Zur kontrollierten Ableitung der am Rand der Rickstandshalde anfallenden salzhalti-
gen Haldenwasser werden entlang des Haldenrandes Haldenrandgraben angelegt.
Von diesen Haldenrandgréaben wird das Wasser uber Entwasserungsleitungen dem
Haldenwasserbecken und danach den Stapelbecken zugefuhrt. Von den Stapelbe-
cken wird das Haldenwasser gemald der wasserrechtlichen Erlaubnis in die Werra
entsorgt (siehe Band 3.24E2).

Anlagenbedingte Wirkfaktoren

Im Vordergrund der anlagenbedingten Wirkfaktoren steht die Flacheninanspruch-
nahme, die sich auf nahezu alle Schutzguter auswirkt bzw. auf die Erhaltungsziele
auswirken konnte. Dartber hinaus werden im nachfolgenden Text weitere von den
beiden Vorhabenbestandteilen Haldenerweiterung inkl. Randstreifen verursachten

Wirkfaktoren aufgelistet und beschrieben.

Die Haldenerweiterung und damit die anlagenbedingten Wirkungen bleiben tber
mehrere Jahrhunderte bis zur niederschlagsabhangigen Auflésung der Halde beste-
hen. Unter den angegebenen Wirkfaktoren sollen die Wirkungen verstanden werden,
die im urséchlichen Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Bestand des

Haldenkorpers stehen:
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Flacheninanspruchnahme,

o Emission salzhaltiger Sickerwasser,

e Reliefveranderung,

e Verdrickungen des Oberbodens / Bodenbewegungen,
e Verschattung,

e Reflexionen und

e Zerschneidung des Naturraumes.

Die Flachennutzung fuhrt durch Ausbildung der mineralischen Dichtungsschicht, die
der Vollversiegelung gleichzusetzen ist, auf einer Gesamtaufstandsflache von rd.
10,8 ha zum Verlust des gewachsenen Bodens sowie der natirlichen Versickerungs-
fahigkeit. Zur Ausbildung der endgtiltigen Infrastruktur ist der Bereich ab dem Halden-
fuld bis zu einer Breite von ca. 10 m bzw. bis 12,5 m im Bereich von Ausweichbuchten
durch die mineralische Dichtungsschicht und das Anbindungselement vollstandig ver-
siegelt. Die mineralische Dichtungsschicht ist auerdem Untergrund des 4,0 m brei-
ten Betriebsweges (mit 5,25 m bei den Ausweichbuchten) sowie des ca. 1 m breiten
SuRwassergrabens. Die Ubrigen 45,0 m umfassen die verbleibende Flache bis zum
Zaun. Diese Flachen sind im Norden und Westen unversiegelt, im Siden dient der 40
m breite Streifen des permanenten Haldenrandstreifens flr einen Zeitraum von max.
2,5 Jahren nach Ablagerungsbeginn temporér fiir die Zwischenlagerung des abgetra-
genen Oberbodens, da dieser neben Bauschutt zur spateren Abdeckung des Halden-
tops auf der Bestandshalde verwertet werden soll. Der 10 m breite Waldrand im Wes-
ten, der nicht von der spateren Phase 3 beansprucht wird, ist mit ca. 0,5 ha ebenfalls

Teil des Vorhabens.

Die Verringerung der Grundwasserneubildung am Ende der Phase 2 der geplanten
Haldenerweiterung fihrt im Schwebenden Grundwasserleiter (SGWL) zu einem Neu-
bildungsdefizit. Dies entspricht einem Grundwasserdefizit von zusatzlich 8.400 bis
18.950 m3/a. Dadurch werden die Grundwasserstande im SGWL unterhalb und im
unmittelbaren Abstrom der geplanten Erweiterungsflache in vernachlassigbarem Um-

fang weiter abgesenkt (siehe Band 3.12.2E2: Grundwassersituation).

Das Niederschlagswasser wird oberflachennah tber den Haldenkern ablaufen und
dabei die wasserloslichen Rickstandssalze aufnehmen. Das Haldenwasser wird Gber
die flachenhafte Entwasserungsschicht inkl. der linienformigen Entwasserungsele-

mente dem Haldenrandgraben zugefihrt. AnschlieRend wird das Haldenwasser tiber

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 18

ein Haldenrandgrabensystem abgeleitet und in den dafiir vorgesehenen Haldenwas-

serbecken gesammelt um schlieBlich in die Werra eingeleitet zu werden.

Die zweilagige mineralische Dichtungsschicht weist eine Restinfiltration auf. Hierunter
wird die nach Darcy berechenbare Durchlassigkeit der im ,technischen Sinne un-
durchlassigen mineralischen Dichtung® verstanden. Ausgehend hiervon wurde fir die
Erweiterungsflache eine vorhabenbedingte Restinfiltration errechnet, die durch die
technische dichte mineralische Dichtungsschicht in den Untergrund gelangt. Auswir-
kungen sind bedingt durch die Restinfiltration und die diffusen Eintrage Uber den
Grundwasserpfad moglich. Unter Zugrundelegung von Sickerwasserminimerungs-
mafinahmen sowie MalRnahmen zum Schutz und zur Sicherung kénnen erhebliche
Auswirkungen ausgeschlossen werden. Die Umweltqualitatsnormen der Richtlinien
2013/39/EU werden nicht Gberschritten.

Die Haldenhohe der Phase 2 wird im Endzustand eine Uberdeckung von 100 m {iber
Grund nach Setzung erreichen. Dies entspricht ungefahr der unteren Schittebene
der Phase 1. Somit spielt die Phase 2 eine optisch untergeordnete Rolle gegeniber
der Phase 1 und der ESTA-RUckstandshalde. Durch die Bestandshalden ist das
Landschaftsbild erheblich vorbelastet.

Im unmittelbaren Vorfeld der Haldenbdschungen konnten bei dem bisher angewand-
ten Schuttverfahren zum Teil deutliche Bodenbewegungen beobachtet werden, die
aber bereits nach 30 m weitestgehend abgeklungen sind. In der Anlage 11 in Band
1.1E2 erfolgt eine detaillierte Darstellung der Bodenbewegungen im Haldenvorland
der Bestandshalde. Durch die neue Technologie der Flachenvorbereitung und der
Nutzung des Flankenschttverfahrens werden diese Bewegungen deutlich minimiert.
Im Rahmen des Monitoring- und Uberwachungskonzepts wird die Wirksamkeit des
Schiittverfahrens in Bezug auf Bewegungen im Haldenvorland zeitnah und flachen-
deckend iiberwacht. Bei Uberschreitung der Uberwachungswerte wird die Beschiit-
tung in diesem Bereich eingestellt. Damit wird die Reichweite der Bewegungen zu-

verlassig auf unter 30 m begrenzt.

Die mit einer Haldenhtdhe bis ca. 100 m dber Grund im Zusammenhang stehenden
Reliefverdnderungen durch die Phase 2 fuhren zu rdumlich begrenzten Verschat-
tungseffekten. Hierbei ist auf die Vorbelastung durch die genehmigte ESTA-

Ruckstandshalde im Endzustand sowie durch die Haldenerweiterung der Phase 1 zu
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2.2

achten. Die rund 80 m hdhere Halde der Phase 1 Uberragt die Phase 2. Die Halden-
erweiterung der Phase 2 spielt somit eine untergeordnete Rolle bei den Verschat-
tungseffekten.

Die Rodung und anschlieRende Beschuittung auf ca. 10,8 ha flihrt zu einer Zerschnei-
dung des von Waldbiotopen dominierten Landschaftsraumes. Rund 2,5 ha der Auf-
standsflache der Haldenerweiterung der Phase 2 ist bereits Bestandteil des Halden-
randstreifens der Phase 1. Das aufgehaldete Rickstandsmaterial kann in Abhangig-
keit der Mineralienzusammensetzung und der Sonneneinstrahlung zu Reflexionen
fuhren. Die Albedo &ndert sich jedoch in Abhangigkeit der Dauer der Aufhaldung so-
wie der von der Witterung (u.a. in Abhangigkeit der Luftfeuchtigkeit) und der Jahres-
zeit abhangigen Sonneneinstrahlung. Dementsprechend werden die Reflexionen als
nicht erheblich oder nachhaltig hinsichtlich der zu betrachtenden Schutzgiter bzw.

Erhaltungsziele eingestuft.

Innerhalb der Erweiterungsflache befindet sich die StralRe im Stdckig, ein asphaltierter
Waldweg ohne Uberdrtliche Bedeutung, der im Jahr 2018 durch die Vorhabentragerin
von der Gemeinde Hohenroda erworben wurde. Der betroffene Straf3enabschnitt
muss zuriickgebaut werden. Die offizielle Wegeverbindung zwischen Roéhrigshof
(B62) und Glaam bzw. Oberbreizbach durch die K6 sowie die L2406 ist durch das
Vorhaben nicht betroffen.

Zusammenfassung

Anlagebedingt wird durch die Haldenerweiterung inkl. Randstreifen 15,6 ha vollver-
siegelt und weitere ca. 2,1 ha, die unversiegelt bleiben (Auslaufzone und Waldrand),
in Anspruch genommen. Die Flachen befinden sich aufRerhalb des FFH-Gebietes

~otockig-Ruppertshéhe® in einer Entfernung von mindestens 430 m.

Maflnahmen zur Schadensbegrenzung und sonstige gebietshezogene Mal3nah-

men

Das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshéhe* befindet sich stidwestlich der
bestehenden ESTA-RuUckstandshalde. Die Entfernung der geplanten Haldenerweite-
rung der Phase 2 (Haldenrandstreifen) zum FFH-Gebiet wird ca. 430 m betragen
(siehe Karte 1).
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Folgende Vorhabenbestandteile gelten als MalRnahmen zur Schadensbegrenzung

(siehe Kapitel 2):
o System Basisabdichtung

Im Bereich der Haldenerweiterungsflache wird der Untergrund derart gestaltet, dass
das Grundwasser durch die technisch dichte mineralische Dichtung geschitzt bzw.
die Restinfiltration reduziert wird und ein Ablaufen des anfallenden Haldenwassers
Uber die flachige Entwasserungsschicht mit Spulrohren am permanenten Haldenrand
(SP), die mit linienhaften Entwasserungselementen kombiniert werden, nach auf3en
in den Haldenrandgraben sichergestellt ist. Das Haldenwasser wird in den Halden-
randgraben gefasst. Der Haldenrandgraben wird durch ein Verbindungselement aus
Kunststoff (KDB) an die Aufstandsflaiche angeschlossen. Die auflastbedingten Ver-
formungen im Haldenvorland werden u.a. durch die neue Technologie der Flachen-
vorbereitung und die Nutzung des Flankenschittverfahrens minimiert. Bei durch die
Haldenauflast erzeugten geringfligigen Verschiebungen bzw. Anhebung des Halden-
randgrabensystems ist bei dieser Ausfiihrung eine Nachbesserung des Grabensys-
tems bzw. ein weiterer Infrastrukturstreifen innerhalb der Auslaufzone fir Verformun-

gen moglich.

Die Auffahrungstechnologie des Flankenschuittverfahrens hat sich im Rahmen der
Phase 1 bewahrt und ist fUr die beantragte Erweiterungsflache der Phase 2 vorgese-

hen.

An der Bestandshalde wurden bei Boschungshdhen unter 100 m keine Bewegungen
im Abstand von 30 m festgestellt. Im Rahmen des Monitoring- und Uberwachungs-
konzepts wird die Wirksamkeit des Schittverfahrens in Bezug auf Bewegungen im
Haldenvorland zeitnah und flachendeckend tiberwacht. Bei Uberschreitung der Uber-
wachungswerte wird die Beschiittung in diesem Bereich eingestellt. Bewegungsraten
wie an der Sudwest-Flanke der Bestandshalde sind nicht mdglich. Des Weiteren be-
findet sich das FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshéhe® in einer Entfernung von mindes-
tens 430 m zum Haldenrandstreifen der Phase 2, so dass eine Geféahrdung des FFH-
Gebietes durch Bodenbewegungen ausgeschlossen werden kann. Die weitergehen-
den Ausfuhrungen sind dem Band 1.1.1E2: ,Beschuttungskonzept/System Basisab-

dichtung® zu entnehmen.
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. Ableitung des Haldenwassers

Die moglichst vollstandige Fassung und Ableitung des oberflachlich abflie3enden
Haldenwassers wird durch die flachenhafte Entwasserungsschicht inkl. der linienfor-
migen Entwasserungselemente sichergestellt. Zur Verhinderung von Salzwasserab-
flissen in die umliegenden Flachen wird die Haldenerweiterung der Phase 2 von ei-
nem vollstandig gedichteten Haldenrandgraben (Holzprofil mit Folie ausgekleidet o-
der vergleichbare Bauweise) umschlossen. Dadurch wird eine Beeintrachtigung des

angrenzenden Bodens durch Haldenwasser verhindert.
° Waldrandgestaltung

Die Haldenerweiterungsflache wird von einem 65 m breiten Randstreifen umgeben,
der auf der haldenabgewandten Seite aus einem ca. 10 m breiten Waldrand besteht
und damit einen Puffer zu den unmittelbar angrenzenden Lebensraumen darstellt.
Der Waldrand soll randlich entlang der endgtltigen Haldengrenze, insbesondere im
Suden angrenzend an das FFH-Gebiet, zur Vermeidung/Verminderung von Beein-
trachtigungen zu einem gestuften Waldrand entwickelt werden. Die Waldrandgestal-
tung im Bereich der Phase 1 wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Im Bereich der
Phase 2 erfolgt eine Waldrandgestaltung analog zur Phase 1.

Im Falle einer ausbleibenden Genehmigung fir die Phase 3 der Haldenerweiterung
lieRe sich der 55 m breite Randstreifen im Stiden mit einer 10 m breiten Waldrandge-
staltung erganzen, da dieser Baumbestand in dem Bereich bis zur Umsetzung der
Phase 3 bestehen bleibt.

Zur Etablierung dieser gestuften Geholzstrukturen auf einer Breite von ca. 10 m ist
ein Auslichten der bestehenden Waldbestande durch ein forstliches Management
(ggf. mit Unterpflanzung von Strauchern und Baumen 2. Ordnung) vorzusehen. Der
neu entwickelte Waldrand schiitzt den angrenzenden Wald gegen Windwurfereignis,
Rindenschaden durch Besonnung und puffert sonstige Randeffekte wahrend und

nach Abschluss der Aufhaldung ab.
. Verminderung des salzhaltigen Staubeintrages

Das Anfeuchten und die Begrenzung der Abwurfhéhe des Schittgutes am Halden-
plateaurand vermindern den salzhaltigen Staubeintrag in die an die Haldenerweite-

rungsflache angrenzenden Waldflachen.
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Fur das geplante Vorhaben werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan
(Band 2.2E2) weitere Maflinahmen zur Vermeidung und Verminderung bericksichtigt.
Faunistische artengruppenbezogene, bestandsstiitzende MalRhahmen unter ande-
rem auch innerhalb des FFH-Gebietes wurden im Rahmen der genehmigten Halden-
erweiterung der Phase 1 geplant und Giberwiegend bereits umgesetzt. Diese sind hin-
sichtlich der Beurteilung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen
der NATURA 2000-Gebiete nicht entscheidungserheblich. Jedoch tragen sie u.a. zur
Verbesserung der Habitatstrukturen innerhalb und auf3erhalb der NATURA 2000-Ge-
biete bei. Hinsichtlich detaillierter Beschreibungen der MaRnahmen wird auf den

Landschaftspflegerischen Begleitplan (Band 2.2E2) verwiesen.

Artentbergreifende Vermeidungsmalnahmen

e Zeitliche Beschrankung fir die Beseitigung von Vegetation und etwaigen Ha-
bitatstrukturen im Rahmen der Baufeldfreimachung nur im Zeitraum 1. Okto-
ber bis 28. Februar.

Weitere artbezogene Malinahmen

o Baumkontrolle vor Fallung (Avifauna, Fledermause)

Umsiedlung von Amphibien vor der Flachenberdumung in Ersatzlebensrdume
in Verbindung mit der bereits umgesetzten MaRnahme M 4 (Entwicklung von
Waldtiimpeln in einem Umfang von 400 m2 + 1.100 m? gehélzfreie Saume)

e Umsetzung der 51 Nester der Kahlriickigen Waldameise im Rodungsbereich
der Phase 2

¢ Anlage von Holzstapeln zur Quartierverbesserung der Wildkatze an je zwei
grundwasserfernen, warmebegtinstigten Standorten (bereits im Rahmen der
Phase 1 geplant); Verwendung der gerodeten Wurzelstubben (Schutz von Bo-

deninsekten, Forderung xylobionter Kéferarten)

¢ WaldumbaumafRnahmen/Habitatbdume zur beschleunigten Entwicklung von
Lebensraumfunktionen fur Vogel, Flederm&use und Wildkatze sowie xylobio-
nte Kéfer in raumlicher Nachbarschaft zum Eingriff (gesamte Haldenerweite-

rung) wurden bereits Gberwiegend umgesetzt.

Vorgezogene MalRhahmen des Artenschutzes (CEF) innerhalb geeigneter Abschnitte
im FFH-Gebiet sowie in Waldbereichen zwischen den beiden Teilflachen des FFH-
Gebiets

e 48 Quartierkasten Fledermause und 89 Nisthilfen Vdgel
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e 15 Haselmauskobel
e Anlage 16 kunstlicher Greifvogelhorste

Die Umsetzung der vorgezogenen Artenschutzmal3nahmen erfolgte bereits im Feb-
ruar / Marz 2014. Das 5-jahrige Monitoring ab dem Jahr 2014 konnte die Wirksamkeit
der CEF-MaRnahmen belegen. Ein Vorkommen der Haselmaus kann durch das Mo-

nitoring mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Weitere MalRnahmen

¢ Monitoring von Boden und Vegetation (Dauerbeobachtungsflachen) im FFH-

Gebiet sowie auf Flachen aul3erhalb des Schutzgebietes
e Bodenmanagement
e Bodenlockerung
¢ Haldenhdhenbegrenzung auf 100 m Gber Grund

¢ Haldenform
Ausgleichsmalinahmen

Im Rahmen der Haldenerweiterung der Phase 1 wurden u.a. standortnahe MalR3nah-
men zur Kompensation des Eingriffs ermittelt. In Anlehnung an den Managementplan
fur das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stdckig-Ruppertshohe“ wurden verschiedene
Maflnahmen auch innerhalb des FFH-Gebietes umgesetzt (siehe Karte 1). Eine kurze
Beschreibung der im Rahmen der Phase 1 geplanten MalBnahmen mit Stand ihrer

Umsetzung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 1: AusgleichsmalBnahmen fir die Phase 1 innerhalb des FFH-
Gebietes und Stand ihrer Umsetzung

MaRnahme | Beschreibung Umsetzung

M1 Pflege von Amphibienlaichgewéssern vollstandig umgesetzt

M5 Forderung/ Entwicklung von Eichen-, Bu- Umsetzung voraussichtlich ab Herbst
chen- bzw. Hainbuchenbesténden 2021

Ausbringen von Nisthilfen, Nistkérben, Hasel- | Ausbringung erfolgte im Jahr 2014
mauskobeln und Fledermauskésten

M8 Forderung/ Entwicklung von Eichen-, Bu- Umsetzung voraussichtlich ab Herbst
chen- bzw. Hainbuchenbestanden 2021

Ausbringen von Nisthilfen und Quartierkésten | Ausbringung erfolgte im Jahr 2014

M9 Okologischer Waldumbau Fertigstellung voraussichtlich im
Herbst 2021; Beginn der Maf3nah-
menumsetzung Anfang 2021 erfolgt

Im Rahmen der Haldenerweiterung der Phase 2 sind keine weiteren Ausgleichsmalf3-

nahmen innerhalb des FFH-Gebietes vorgesehen.
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2.3

3.1

Andere Plane und Projekte

Das Vorhaben ,Nachhaltiges Rickstandsmanagement (RM) am Standort Hattorf“ be-
stehtinsgesamt aus drei Phasen. Die Phase 1 ist genehmigt und wird derzeit auf einer
Flache von ca. 26,9 ha realisiert. AnschlieRend an die Phase 2 wird die Haldenerwei-
terung der Phase 3 separat beantragt. Im Falle einer Genehmigung soll daraufhin der
vom Gesamtvorhaben verbleibende Teil der Haldenerweiterungsflache von ca.
24,5 ha in Anspruch genommen werden. Die Phasen 1 bis 3 befinden sich aul3erhalb
des FFH-Gebietes ,Stockig-Ruppertshdhe®.

Die Riuckstandshalde am Standort Wintershall, ca. 7 km nordlich der Haldenerweite-
rung Hattorf und auRerhalb des FFH-Gebietes ,Stockig-Ruppertshéhe® gelegen, wird
derzeit ebenfalls erweitert. Die Haldenerweiterungsflaiche umfasst ca. 42,26 ha mit

allen anlagenbedingten Flacheninanspruchnahmen.
FFH-Gebiet DE 5125-303 ,,Stockig-Ruppertshdohe*
Beschreibung des Schutzgebietes

Das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stockig-Ruppertshohe” fallt durch seinen hohen An-
teil an wechselfeucht bis staunass gepragtem 100-170 Jahre alten Hainsimsen-Bu-
chenwald und Eichen-Hainbuchenwald auf. Uber 55% der Gesamtflache ist als Wald-
Lebensraumtyp ausgewiesen. Die groR3ere sudoéstlich gelegene Waldwiese und die
drei angelegten Amphibienbiotope stellen mit ihren BloRen und kleinflachigen Uber-
gangsbereichen naturschutzfachlich eine Bereicherung dar (Regierungsprasidium
Kassel, 2012).

Insgesamt weist das FFH-Gebiet eine Flachengrdl3e von 69,5 ha auf und ist in zwei
Teilflachen gegliedert, wobei die sidlich gelegene Teilflache ca. 61 ha und die nord-
lich gelegene Nebenflache ca. 8 ha grof3 ist (siehe Abbildung 1 bzw. Karte 1). Das
FFH-Gebiet ist von seinen Abgrenzungen her identisch mit dem gleichnamigen Na-

turschutzgebiet.

Das FFH-Gebiet liegt in der naturraumlichen Haupteinheit ,,Osthessisches Bergland,
Vogelsberg und Rhon® (D47) (HMULV, 2018a).

,Das Grundgestein des Gebietes ist der Mittlere Buntsandstein mit einer geringen
LoRauflage, welche die Basenversorgung verbessert. Im Untersuchungsgebiet sind

tonige, wasserstauende Schichten eingelagert. Die wasserstauende Schicht liegt 55-
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65 cm unter Flur. Die dartber liegende humose Schicht setzt sich aus wechselfeuch-
ten Schluff-Ton-Bestandteilen zusammen. Der vorherrschende Bodentyp im Bereich
der wechselfeuchten Standorte ist der Pseudogley, der auf hoher gelegenen Flachen
von wechselfeuchten Braunerden (Pseudogley-Braunerde) abgelost wird (Herzog &
Megner, 1994). [...]

Es liegt ein Geologisches / Bodenkundliches Gutachten vor, welches die Angaben
prézisiert (Das Baugrund Institut, 2017). Dies ist Kapitel 3.2.3 zu entnehmen.

Es ist davon auszugehen, dass der Stockig bis vor ca. 70 Jahren als Waldweide fur
Rinder und Schweine genutzt wurde. Besonders der hohe Eichenanteil im Zentralteil
des FFH-Gebietes sowie einzelne Hute-Eichen mit tief liegenden, stark verzweigten
Kronen (Forstabt. 810) weisen auf eine Nutzung als Waldweide hin. Nach der Tren-
nung von land- und forstwirtschaftlichen Nutzflachen wurden verstarkt Nadelhdlzer
angebaut, um die lichten, gering bestockten Waldflachen wieder aufzuforsten. Die
hiebreifen Fichten stellen wohl die erste Generation der Nadelholzer dar. Im Norden
des Gebietes befinden sich ausgedehnte Windwurfflachen, die noch vor 20 Jahren
weitgehend offen und unverbuscht waren. Innerhalb dieser Flache befindet sich eine
alte, mit Wasser gefillte Tonkuhle, ein 1987 angelegtes Gewasser sowie mehrere
kleine periodische Gewasser, die durch Wagenspuren der Rickefahrzeuge entstan-
den sind. Samtliche Kleingewasser und Teiche werden heute durch einen dichten

Weiden-Ebereschen-Vorwald stark beschattet. [...]

Die Bedeutung des Gebietes [liegt] in den groRRflachigen, geschlossenen, naturnahen
und strukturreichen Eichen-Hainbuchenwaldern saurer Standorte sowie Hainsimsen-
Buchenwéldern wechselfeuchter Standorte® (Neckermann & Achterholt, 2007). Au-
Berdem ist zu erwdhnen, dass es sich bei dem Lebensraumtyp (LRT) 9160 um einen
bundes- und europaweit gefahrdeten Lebensraumtyp handelt, der vor allem in Uber-
schwemmungsbereichen von Auen vorkommt. AuRerhalb von Uberschwemmungs-
bereichen kommt er in hessischen Mittelgebirgen nur kleinflachig in Auen, an Hang-
fuBen sowie gebietsweise auf staunassen Boden — wie im Stockig — vor (FENA,
2017).

In Tabelle 2 sind die im FFH-Gebiet geschiitzten Lebensraumtypen und deren Fla-
chengroR3en dargestellt. Die Daten wurden dem Datenbogen und dem Mafinahmen-
plan zum FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stockig-Ruppertshohe® entnommen (HMUELYV,
2015 und RP KS, 2012).
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3.2

321

Tabelle 2: Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie

Code Lebensraumtyp Flache [ha]
9110 Hainsimsen-Buchenwald, Erhaltungszustand B 16,19 ha

) ) 1,35 ha (B),
9160 Eichen-Hainbuchenwald, Erhaltungszustand B und C 20.92 ha (C)

Der LRT 9160 liegt in einer Entfernung von mindestens 280 m zur bestehenden
Halde, der LRT 9110 von mindestens 530 m.

Tierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie sind fur das FFH-Gebiet nicht gemeldet.
Bestandserfassung

Die Kurzcharakterisierung und Verbreitung der Lebensraumtypen, Vorkommen von
geschitzten Arten gemaf Anhang Il sowie weitere Aspekte der Bestandssituation er-

folgen unter Zugrundelegung von:

e Grunddatenerhebung (GDE, 2007)

e Malnahmenplan fir das FFH-Gebiet ,Stdckig-Ruppertshéhe” (RP KS, 2012)

e Dauerbeobachtungsflachen fur Vegetation und Boden (siehe Band 3.27E2)

¢ Vergleichende limnologische Untersuchungen an Wasserkéafern (siehe Band
3.28: Limnologische Untersuchungen)

¢ Faunistischer Fachbeitrag (siehe Band 3.26: Faunistische Gutachten)

e Vorbelastungsmessungen (siehe Band 3.22E2: Staubimmissionsgutachten)

e Stellungnahme zu einer moglichen Salzbeeinflussung des NSG Stdckig (siehe
Anlagen 5 und 6 Band 2.2E2)

e Ergebnisse des Monitorings der Lauf-, Kurzfligel- und Wasserkafer im NSG
~otockig-Ruppertshéhe®, 2018/2019 (siehe Anlage 1)

Lebensraumtypen gemalf Anhang |

Die nachfolgend genannten Lebensraumtypen sind Abbildung 1 und Karte 1 zu ent-

nehmen.
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

Verbreitung im Untersuchungsgebiet und Kurzcharakterisierung

Innerhalb des FFH-Gebietes wurde der Lebensraumtyp 9110 mit insgesamt 16,19 ha

in beiden Teilflachen nachgewiesen. Hierbei dominiert der Lebensraumtyp in der
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nordlichen, kleineren Teilflache. In der stidlichen Teilflache liegen die Vorkommen vor

allem am Sud- und Westrand. Der Lebensraumtyp wird wie folgt charakterisiert:

~Wegen der gro3flachigen Verbreitung wechselfeuchter bis staunasser, lehmiger Bo-
den spielen in den Hainsimsen-Buchenwdldern des FFH-Gebietes Arten eine Rolle,
die mit den schweren, im Fruhjahr anhaltend nassen Boden zurechtkommen. In der
Baumschicht fallt der hohe Anteil der Stieleiche (Quercus robur) auf. Im Gebiet
herrscht die Flattergras-Ausbildung des Hainsimsen-Buchenwaldes vor (Luzulo-Fa-
getum, Milium-Variante; Bohn, 1996) vor, die das Bindeglied zwischen den Hainsim-
sen-Buchenwaldern auf sauren, basenarmen und den Waldmeister-Buchenwéldern
der basenreicheren Standorte darstellt. Bezeichnend fur diesen Waldtyp sind neben

Saurezeigern wie

e Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa),

¢ WeilRe Hainsimse (Luzula luzuloides),

o Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella),

e Grolies Katharinenmoos (Atrichum undulatum) und

e Polytrichum formosum

Arten von besser mit Basen und Né&hrstoffen versorgten Mullbuchenwaldern wie

o Flattergras (Milium effusum),

¢ Hain-Rispengras (Poa nemoralis),

¢ Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana),

e Ortlich auch Wald-Gerste (Elymus europaeus) und

¢ Waldmeister (Galium odoratum).

Wechselfeuchte Standorte werden von

o Wald-Segge (Carex sylvatica),
e Frihlings-Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) und

¢ Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa)

eingenommen.

Diese Ubergangsbestande neigen je nach Basen- und Wasserversorgung mehr zu
den Waldmeister- oder Hainsimsenbuchenwéldern. Die Bestédnde des Nordwestteiles
des FFH-Gebietes sind insgesamt artenarmer und mehr von Saurezeigern gekenn-
zeichnet. Die Krautschicht des Kerngebietes ist artenreicher und weist einen héheren

Anteil an Basen- und Wechselfeuchtezeigern auf. [...]
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Die Buchenwalder des FFH-Gebietes sind zwischen 100 bis 170 Jahre alt. Ortlich
weisen sie mehrere Baumschichten und eine Strauchschicht auf, welche durch junge
Buchen gebildet wird. Sie werden regulér forstlich bewirtschaftet. Der Totholzanteil ist
maRig bis gering. Ortlich kommt es zu Konzentrationen von liegendem Totholz. [...]

Die wuchskréaftigen, forstlich produktiven Standorte mit hohem Eichenanteil werden
allesamt plenterartig bewirtschaftet. Die schonende Einzelstammentnahme sorgt fur
gestufte, strukturell heterogene Bestande" (Neckermann & Achterholt, 2007).

Verbreitung in Hessen

Hainsimsen-Buchenwald kommt in Hessen fast flachendeckend vor (FENA, 2013).

9160 Subatlantischer oder mitteleuropdischer Stieleichenwald oder Ei-

chen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Stellario-Carpinetum)

Verbreitung im Untersuchungsgebiet und Kurzcharakterisierung

Innerhalb des FFH-Gebietes liegt in der nérdlichen Teilflache als Kern des Lebens-
raumtyps 9110 eine Flache von ca. 1,35 ha des Lebensraumtyps 9160. Der grofdte
Teil mit 20,92 ha liegt in der sidlichen Teilflache des FFH-Gebietes. Der Lebens-

raumtyp wird wie folgt charakterisiert:

,Im Gebiet kommt die seltene bodensaure Ausbildung des Sternmieren-Eichen-Hain-
buchen-Waldes (Stellario-Carpinetum) vor. Die Baumschicht wird von Hainbuche
(Carpinus betulus) und Eiche (Quercus robur) beherrscht. Die Buche (Fagus syl-
vatica) erreicht Deckungsgrade von bis zu 30 % in der Baumschicht. Fagus verjlingt
sich in den Bestanden gut. In der Krautschicht sind oft mehr Buchenjungpflanzen als

Eichen und Hainbuchen vorhanden.

RegelmaRig ist die Verbandskennart Grof3e Sternmiere (Stellaria holostea) in den Be-
stédnden vorhanden. Eine weitere Kennart der Eichen-Hainbuchenwélder ist das Erd-
beerfingerkraut (Potentilla sterilis) (Oberdorfer, 1992 und 2001), das im Gebiet nur an
wenigen Stellen vorkommt. Weitere charakteristische Arten sind Feuchte- und Wech-

selfeuchtezeiger wie

e Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa),
e Wald-Segge (Carex sylvatica),
e Winkel-Segge (Carex remota),

e Hexenkraut (Circaea lutetiana),
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e Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) sowie

e Farne (Wald-Frauenfarn Athyrium filix-femina, Mannlicher Wurmfarn Dryop-
teris filix-mas, Gewohnlicher Dornfarn Dryopteris carthusiana, Buchenfarn
Thelypteris phegopteris).

Die bodensaure Ausbildung ist an Saurezeigern wie

¢ Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella),
e Behaarter Hainsimse (Luzula pilosa) und

o Gewdhnlichem Dornfarn (Dryopteris carthusiana)

zu erkennen (Bohn, 1996, Trautmann, 1991). Im Frihjahr, vor dem Laubaustrieb,
kénnen die Eichen-Hainbuchenwalder des Stockigs gut mit Hilfe ihrer reichen Geo-
phyten- und Frihbliher-Flora abgegrenzt werden.

¢ Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana),

e Scharbockskraut (Ranunculus ficaria),

e Busch-Windréschen (Anemone nemorosa),
¢ Wald-Erdbeere (Fragaria vesca) und

o grofRe Bestéande der Aufrechten Schillisselblume (Primula elatior)

bilden eine geschlossene Krautschicht (Walentowski et al., 2004). Arten der Offen-

landschaft bzw. der besonnten Waldrander wie

¢ Hain-Veilchen (Viola riviniana),
¢ Gold-Hahnenful3 (Ranunculus auricomus agg.) und

o Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis)

sind regelmaRig in den lichten Waldern vorhanden. [...]

Die Eichen-Hainbuchenwaélder sind zwischen 130 und 160 Jahre alt. Insbesondere
die Bestande des Erhaltungszustandes B weisen eine stark entwickelte Krautschicht,
maRigen Totholzanteil in Teilbereichen sowie ortlich einen mehrschichtigen Waldauf-
bau mit lichter Strauchschicht und einer oder zwei Baumschichten auf. Die Strauch-
schicht wird von Buche (Fagus sylvatica), Weil3dorn (Crataegus laevigata) und Hain-
buche (Carpinus betulus) aufgebaut. Die Buche ist die haufigste Art der Strauch-
schicht und entwickelt hier hdhere Deckungsgrade, bis zu 30 %. Die Walder sind ge-
ophytenreich, ihr Kronenschluss ist liickig. An manchen Stellen kommen Baumhdohlen
in den Astlochern alter Eichen und Hainbuchen vor. Die Eichen-Hainbuchenwalder
besiedeln ortlich Bereiche mit hoch anstehendem Grundwasser (10 cm unter Flur

nach anhaltenden Regenfallen) [Anmerkung: gemeint sind hier flachig vorkommende
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3.2.2

wechselfeuchte bis staunasse lehmige Béden]. Dort besitzt die Buche nur eine ge-
ringe Standfestigkeit. Wassergefullte Wurzelteller umgesturzter Baume sind deshalb
ein charakteristisches Kleinhabitat der Eichen-Hainbuchenwaélder des Stdckigs. [...]

Obgleich als Produkt forstlicher Anpflanzung und Auslese entstanden, zeigen die Ei-
chen-Hainbuchen-Walder keine aktuellen Spuren forstlicher Nutzung. Sie besitzen
jedoch keinen Schutzstatus als Naturwaldreservat bzw. nutzungsfreie Kernzone des
Naturschutzgebietes und kénnen von daher regular genutzt werden® (Neckermann &
Achterholt, 2007).

Verbreitung in Hessen

Der Verbreitungsschwerpunkt liegt im Rhein-Main-Gebiet, innerhalb der grol3eren
Vorkommen von Auen und Beckenlandschaften. In hessischen Mittelgebirgen kom-
men sie ,kleinflachig in Auen, an HangfiiRen sowie gebietsweise auf staunassen Bo-
den vor (FENA, 2013).

Geschutzte Arten gemald Anhang Il
Fur das FFH-Gebiet sind keine Tier- und Pflanzenarten nach Anhang Il gemeldet.

Nachfolgend werden redaktionell die Ergebnisse faunistischer Untersuchungen auf-
gefuhrt.

Vorkommen der Anhang Il Arten Hirschkafer (Lucanus cervus), Gelbbauchunke
(Bombina variegata) und Kammmolch (Triturus cristatus) konnten im Rahmen von
Untersuchungen im Zusammenhang mit der GDE nicht nachgewiesen werden (siehe
Neckermann & Achterholt, 2007). Auch im Rahmen der faunistischen Kartierungen
zur Erstellung des Faunistischen Fachbeitrages konnten die genannten Tierarten
nicht festgestellt werden (siehe Band 3.26). Die Anhang Il —Arten Grof3es Mausohr
(Myotis myotis) und die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) wurden nachgewie-

sen.

Im Herbst 2016 wurde auf3erdem die warmebeduirftige Libellenart GrofRe Moosjungfer
(Leucorrhinia pectoralis) im FFH-Gebiet mit einer vergleichsweise geringen Individu-
enzahl bestatigt (siehe Blanckenhagen, 2016). Es handelt sich moglicherweise um
eine spontane Ansiedlung der Art im Gebiet. Fir die Art wird bundesweit ein Ausbrei-

tungstrend festgestellt. Sie ist kein Erhaltungsziel des FFH-Gebietes. Die in Kapitel
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3.2.3

2.2 dargestellte und bereits umgesetzte Ausgleichsmalinahme M1 - Pflege von Am-
phibienlaichgewassern - ,die die konsequente Freihaltung der Uferzonen an den vier
vorhandenen Weihern umfasst, kommt auch dieser Art zugute.

Weitere Aspekte der Bestandssituation
Grundwassersituation

Das GrundwasserflieRregime im geplanten Haldenerweiterungsgebiet lasst sich wie
folgt beschreiben (siehe hierzu Band 3.12.2E2)):

Die Verbreitung des schwebenden Grundwasserleiters (SGWL) ist raumlich auf das
Plateau Stockig-Ruppershdéhe beschrankt und wurde im Bereich der Solling- und
Hardegsen-Formation nachgewiesen. Aus dem Grundwasserneubildungsgebiet des
Stockig ist eine nordnorddstliche bis norddstliche Grundwasserflie3richtung vorherr-
schend. Die Hauptentwéasserung erfolgt in dstlicher Richtung zur Subrosionssenke
von Unterbreizbach und eingeschrankt in Richtung des Kreuzgrabens. Das siidwest-
lich liegende FFH-Gebiet befindet sich im sidlichen bis sliddstlichen Abstrom des
oben beschriebenen Hochpunktes (siehe Abbildung 2). Unter dem kleineren, weiter
westlich gelegenen Teil des FFH-Gebietes stromt das Grundwasser nach Nordwes-

ten.

Im Umfeld der ESTA-RUckstandshalde Hattorf dominieren im Schwebenden Grund-
wasserleiter Grundwasser mit Chlorid als vorherrschendem Anion. Bei geringer mi-
neralisierten und nicht durch Haldensickerwadsser beeinflussten Grundwassern
(GWM 8) Uberwiegt Sulfat als Anion. Im Hauptgrundwasserleiter lasst sich der Hal-
densickerwassereinfluss im Umfeld der ESTA-Ruckstandshalde Hattorf ebenfalls an-
hand anteilig steigender Chlorid-Konzentrationen feststellen. Im Bereich der Werra-
Aue sind erhohte Chlorid-Gehalte Hinweise auf aufsteigende Wasser aus dem Plat-

tendolomit.

Im Ergebnis der Auswertungen der in den Jahren 2008 bis 2012 durchgefiihrten aero-
geophysikalischen Messungen im Werra-Kaligebiet wurde im Bereich der ESTA-
Ruckstandshalde Hattorf mit den Althalden und der ehemaligen Kieserithalde des
Standortes Unterbreizbach eine Beeinflussung des Grundwassers im Buntsandstein
sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung durch Haldensickerwasser fest-

gestellt bzw. abgegrenzt.
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Im Bereich der ESTA-RUuckstandshalde Hattorf wurde — ausgehend von den Halden-
randern — eine Beeinflussung des schwebenden Grundwasserleiters durch Haldensi-
ckerwdasser unter der Halde festgestellt, die sich entsprechend der Grundwasserfliel3-
richtung in sudostlicher und norddstlicher bis nordwestlicher Richtung ausbreitet. Der
Schwebende Grundwasserleiter ist dort lokal oberhalb der hydraulisch gering durch-
lassigen Detfurth-Wechselfolge — mit Wasserspiegellage vom Hardegsen- Sandstein
bis in den Solling-Sandstein - ausgebildet. Im Bereich der Haldenaufstandsflache, im
unmittelbaren Haldenumfeld sowie im norddstlichen bis nordwestlichen Abstrom der

Halde wurden Eintrage in den Hauptgrundwasserleiter festgestellt.

Die Auswirkungen der bestehenden Rickstandshalde auf das Schutzgut Grundwas-
ser im Schwebenden Grundwasserleiter sind in der Anlage 1.1 des Bandes 3.12.2E2

dargestellt.

Fur das FFH-Gebiet mafigebliche Grundwassermessstellen sind im schwebenden
Grundwasserleiter GWM 8, GWM 26, GWM 27, GWM 41, GWM 52, GWM 53, GWM
58 und GWM 59.

Die Ergebnisse der Grundwasserbeprobung zeigen fur die GWM 8 (Ausbautiefe:
15 m) gering mineralisiertes, geogenes Grundwasser an. Das Grundwasser in der
GWM 26 (Ausbautiefe: 19,5 m) ist eindeutig durch Haldensickerwasser beeinflusst.
Gleiches gilt fir GWM 27 (Ausbautiefe 24 m). Der Grundwasserflurabstand liegt im
Grenzbereich zwischen Bestandshalde und FFH-Gebiet zwischen rd. 10 m (GWM 8)
und rd. 17 m (GWM 26). Die GWM 27, die am Nordrand des FFH-Gebietes unmittel-
bar zwischen diesem und der Halde liegt, weist einen Flurabstand von rd. 16 m u.
GOK auf.

Im Umfeld der bestehenden ESTA-RIUckstandshalde und Richtung Wolfsgraben wer-
den aul3erdem in Messstellen, die erhdhte Salzgehalte aufweisen, erhdhte Schwer-
metall-Konzentrationen nachgewiesen. Ausfihrungen zur Herkunft der Schwerme-
tallbelastung im Umfeld der ESTA-Halde Hattorf sind in einem Bericht Gber Laborun-
tersuchungen zu pH-Werten und Schwermetallgehalten im Schwebenden Grundwas-
serleiter im Rahmen der Grundwasserbeobachtung dokumentiert (Metzlaff, G.; Huttel,

P, 2016). Der Bericht wurde im Oktober 2016 den zustadndigen Behdrden vorgelegt.

Der Grundwasserflurabstand des Schwebenden Grundwasserleiters liegt ausrei-
chend entfernt zur Durchwurzelungstiefe der Vegetation. Diese liegt in Einzelfallen

bei maximal 4 m fur Badume. Eine Beeintrachtigung des FFH-Gebietes bzw. seiner
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bestandspragenden Vegetation durch den SGWL besteht daher nicht. (siehe dazu
auch das nachfolgende Kapitel).

Abbildung 2: Grundwasserstromungsverhéltnisse im SGWL der ESTA-
Ruckstandshalde Hattorf (Band 3.12.2E2, Anlage 2.1)
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Sondierbohrungen, geoelektrische Untersuchungen sowie Erkundungen der Durch-

wurzelungsintensitét

Zur Erkundung des oberflachennahen Untergrundes oberhalb der Grundwasserleiter
im FFH-Gebiet sowie fiir den angrenzenden Bereich zwischen NSG und Halde liegen
ein Geologisches / Bodenkundliches Gutachten vor (Das Baugrund Institut, 2017) so-
wie ein Ergebnisbericht zu geoelektrischen Untersuchungen im Studwesten der Halde
Hattorf vor (GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH, 2016 und 2020). Es wur-
den im Bereich des Forstweges zwischen dem Schutzgebiet und der ESTA-Halde
Sondierbohrungen, geophysikalische Untersuchungen sowie Erkundungen der
Durchwurzelungsintensitat durchgefihrt (siehe nachfolgende Abbildung).
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Abbildung 3: Untersuchungsgebiet (Das Baugrund Institut, 2017)

Standort
GWM 8

ESTA-Halde

Untersuchungs-
bereich Detail-
Phase 2

Untersuchungs-
bereich Phase 1

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Geologischen / Bodenkundlichen Gutach-

tens zusammenfassend dargestellt (Das Baugrundinstitut, 2017).

Bodenerkundung

Bei den Aufschlissen zur geotechnischen Erkundung wurden die Bodenschichten
wie folgt angetroffen:

Schicht 1: Anthropogene Auffullungen

Die Auffullungen (Wegebefestigungen) haben in vorliegendem Projekt nur unterge-
ordnete Relevanz.

Schicht 2: Quartare Deckschichten

Losslehme:

Die Lésslehme befinden sich oberflachennah. Ihre Méachtigkeit liegt zwischen 0,3 und
0,6 m. Die Losslehme sind pseudovergleyt. Die Losslehme wirken als Wasserstauer.
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Feinkornige Fliel3erden / incl. Mittellage

Unterhalb der Ldsslehme folgt nahezu durchgdngig die feinkérnige FlieRerde /
Mittellage mit hohem Ton-/Schluffanteil. Die Machtigkeit der feinkornigen FlieRerden
betragt zwischen 0,3 und maximal 2,80 m, im Mittel bis zu 1,5 m. Die feinkdrnige
FlieRerde / Mittellage wirkt als Wasserstauer.

Gemischtkdrnige Flie3erden:

Uberwiegend ohne Lossbeeinflussung, tiberwiegend sandig. Der Ubergang in die
Verwitterungszone ist schwer feststellbar. Im westlichen Bereich mit Tonbandern
(diinn; variable laterale und vertikale Verbreitung) als Zeichen von Bodenbildungen.
Machtigkeiten von 0 bis 4,6 m. Die gemischtkérnige FlieRerde wirkt als Wasserge-
ringleiter mit geringen Durchlassigkeiten und dementsprechend auch geringer Was-

serfihrung.

Schicht 3: Mitterer Buntsandstein, Verwitterungszone

Unterhalb der quartaren Deckschichten folgt die Verwitterungszone des hier anste-
henden Mittleren Buntsandsteins in Form zersetzter bzw. stark verwitterter Sand- und
Tonsteine, teilweise mit schluffig-tonigen Anteilen (Verwitterungslehme), Gberwie-
gend sandig dominiert. Die Verwitterungszone wirkt in sandigen Abschnitten als Was-
sergeringleiter mit geringen Durchlassigkeiten und in feinkdrnigen Abschnitten als
Wasserstauer. Wasserwegsamkeiten in die Tiefe - unverwitterter Buntsandstein -

werden von Kliften gebildet.

Beurteilung geophysikalische Messungen

Entlang der nordostlichen Grenze des FFH-Gebiets wurde 2012 im Nahbereich der
ESTA-RUckstandshalde durch das HLNUG eine geoelektrische Messung ausgefihrt.
In der Darstellung der verschiedenen gemessenen Bodenwiderstande zeigt die Aus-
wertung der Messung bereichsweise Bdden mit sehr geringen elektrischen Wider-
standen an. Diese werden als Boden mit erhéhten Salzgehalten interpretiert und
zeichnen somit die Verbreitung salzhaltigen Einflusses / Sickerwassers nach. Eine
Aussage uber die tatsachlich zirkulierenden Wassermengen lasst sich tber die geo-
physikalischen Messungen nicht ableiten. Der einzige im Rahmen der geoelektri-
schen Messung (HLNUG) oberflachennah als auffallig identifizierte Bereich befindet
sich in N&he des Tumpels auf dem Werkgelande bzw. dem Erkundungsaufschluss
SDB 223. Die ubrigen Abschnitte sind unauffallig.
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Abbildung 4: Lagekarte der geoelektrischen Profile der Messungen von 2016,
2019 und 2020 (erganzt nach GGL Geophysik und Geotechnik
Leipzig GmbH, 2020)
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Die Ausbreitung einer salzwasserfiihrenden Schicht, die beim Abteufen der Sondier-
bohrung SDB 223 stidwestlich der ESTA-Ruckstandshalde Hattorf in einer Tiefe von
2,0 bis 2,5 m unter der Gelandeoberkante (GOK) angetroffen worden ist, sollte nach
der Erstmessung 2016 und dem Beginn des Monitorings 2019 im Jahr 2020 wieder-
holt erkundet werden. Dazu wurden stidwestlich der Halde auf sieben kiirzeren Quer-
profilen und auf drei Langsprofilen wiederholt (Erstmessung im Jahr 2016, Folgemes-
sung im Jahr 2019) geoelektrische Sondierungskartierungen durchgefiihrt. Um die
Veranderung der Verteilung des spezifischen elektrischen Widerstands von 2016,
2019 und 2020 zu erfassen, wurden sowohl die Vertikal- als auch die Horizontal-
schnitte von 2016, 2019 und 2020 gegentbergestellt. Das dichte Messnetz zeigt ei-
nen lokalen Sickerwassereinfluss von der Halde ausgehend nach Siden, welcher

sich mit wachsender Entfernung zur Halde in die Tiefe verlagert. Oberflachennah (bis
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ca. 3 m unter GOK) ist die salzbeeinflusste Zone auf einen haldennahen, kleinrdumi-
gen Bereich an der Nordgrenze aulierhalb des FFH-Gebietes ,Stockig-Rupperts-
hohe* beschrankt.

Die Messungen der letzten Jahre zeigen eine Verbesserung insbesondere im ober-
flachennahen Bereich (Oberflache bis akt. 349 m . NN). In der Untersuchung 2020
haben sich im Vergleich zu den vorherigen Jahren 2018 und 2019 die Bereiche mit
erniedrigten Widerstanden wesentlich verringert. Es ist davon auszugehen, dass dies
auf einen verringerten Eintrag von Sickerwassern zurtickzuftihren ist. Dies wiederum
resultiert aus der Errichtung von Drainagen und den umfangreichen Infrastrukturmaf3-
nahmen, die seit 2016 im betreffenden Bereich umgesetzt wurden. Der Fokus dieser

Maflnahmen lag auf einer Verbesserung der Wasserfassung im Haldenvorfeld.

Innerhalb des FFH-Gebietes zeigen die oberflachennahen Bodenschichten in 1 bis
2 m unter der GOK unverandert hohere elektrische Widerstande und damit keine Be-

einflussung durch mineralisierte Wasser.

Belastungssituation Analytik

Die Salzgehalte in den oberflachennahen Boden am norddéstlichen Rand des FFH-
Gebietes sind im Uberwiegenden Anteil der untersuchten Proben aus der 1. Untersu-
chungskampagne unauffallig. Hier besteht kein weiterer Erkundungsbedarf. Eine
Ausnahme bietet der Bereich um die SDB 223 mit deutlich erhéhten Salzgehalten in
Tiefen unterhalb 2 m. Die chemischen Analyseergebnisse korrespondieren dabei gut

mit der geophysikalischen Messung.

Im Rahmen der Detailuntersuchung wurde das Untersuchungsraster um die SDB 223
stark verdichtet. Damit lasst sich die Belastung im FFH- Gebiet um die SDB 223 zu-
nachst auf einen ca. 15 x 30 m breiten Streifen prazisieren (SDB 223, SDB 295 - SDB
297).

Im Ergebnis der festgestellten Salzgehalte im Boden und der als Doppelmessstelle
ausgebauten Kleinstpegel SDB 294/SDB 294A lasst sich feststellen, dass die Belas-
tung mit Salzen von oben nach unten zunimmt. Dies bedeutet, dass der Eintrag nicht
primar von der Oberflaiche ausgegangen sein kann, sondern tUberwiegend in etwas
grolerer Tiefe erfolgt sein muss. Eine oberflachennahe Versickerung im Bereich des
Teiches ist damit als Hauptursache nicht plausibel, da in diesem Fall eine Abnahme
der Salzgehalte in die Tiefe nachweisbar sein musste. Unter Beriicksichtigung des

geophysikalischen Messprofils LP 05 in Haldennahe ergibt sich, dass der Eintrag der
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salzhaltigen Wasser in unmittelbarer Haldennahe tber oberflachennahe Fehlstellen
in den dichtenden Schichten bzw. im Ubergangsbereich Haldenrandgraben / Halde

erfolgt sein muss.

Die Ausbreitung der salzhaltigen Sickerwasser findet tiber die Schichten der Basis-
lage bzw. der Verwitterungszone statt. Die Wasser befinden sich innerhalb der unge-
sattigten Zone mit geringen Durchlassigkeiten und stellen offensichtlich keinen zu-
sammenhangenden Horizont dar. Dabei sinkt der durch Salzwasser beeinflusste Be-
reich versickerungsbedingt oder ggf. auch an kleinrdumig wirksamen Wegsamkeiten
gebunden (sandige, durchlassige Schichtabschnitte im Lockermaterial, Trennflachen
im Buntsandstein) in die Tiefe ab und entfernt sich damit weiter aus dem Einflusshe-
reich des FFH-Gebietes. Dieses Modell stimmt wiederum sehr gut mit den Ergebnis-

sen der geophysikalischen Messungen Uberein.

Einschatzung Gefahrdung FFH-Gebiet

Im Rahmen der Bodenerkundung wurde die maximale Tiefe der Wurzeln mit kartiert.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Durchwurzelung der feinkérnigen FlieRerde
/ Mittellage nicht erfolgt. Die starker salzhaltigen Wasser innerhalb der Basislage wer-
den dementsprechend durch die Wurzeln nicht erreicht. Die Begutachtung des (intak-
ten) Baumbestandes vor Ort bestatigt dies durch nicht vorhandene Schaden (unter
Berlicksichtigung der z.T. sehr hohen Salzgehalte in den Wéassern der Basislage ware

eine Schadigung zu erwarten, sofern die Wurzeln diesen Horizont erreichen wiirden).

Eine konkrete Gefahrdung fur den Baumbestand des FFH-Gebietes lasst sich im Un-
tersuchungsbereich dementsprechend nicht ableiten (Das Baugrundinstitut, 2017).

Eine von der Vorhabentragerin erstellte Neigungsanalyse mit kartographischer Dar-
stellung der Oberflachenabflussrichtung, die den Abfluss von Niederschlagswassern
auf Basis eines hochaufgeltsten Digitalen Gelandemodells modelliert, liefert dartiber
hinaus den Nachweis, dass ein oberflachlicher Abfluss in das FFH-Gebiet topogra-
phiebedingt ausgeschlossen werden kann (siehe dazu Anlage 7 des Technischen Er-

l[Auterungsberichts in Band 1.1E2).

Zusétzlich liegen die Grundwasserstande (Messstellen 26 und 27) im oberen, sog.
Schwebenden Grundwasserleiter aktuell mit ca. 16 bis 18 m u. GOK tiefer als der
durchwurzelte Horizont (siehe Band 2.1E2). Auswirkungen durch die Halde auf die
Geholze und die krautigen Pflanzen sind daher nicht abzuleiten, da keine Verbindung

zwischen der Vegetation und den hdchsten Grundwasserstanden besteht.
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Vorbelastungsmessungen

(Staub, gasférmige Luftschadstoffe und Staubinhaltsstoffe)

Potenzielle Beeintrachtigungen durch Staub sowie gasformige Luftschadstoffe und
Staubinhaltsstoffe wurden im Gutachten ,Vorbelastungsmessungen fur die K+S KALI
GmbH, Werk Werra mit den 3 Betriebsstandorten Wintershall in 36266 Heringen, Hat-
torf in 36269 Philippsthal und Unterbreizbach in 36414 Unterbreizbach und den drei
Schachtstandorten Hera, Herfa und Zentralwerkstatt“ ermittelt (TUV Nord, 2012). Ziel
war die Erfassung des Ist-Zustandes der Immissionssituation im gesamten Umfeld
der Standorte des Werkes Werra. Im Rahmen der Untersuchungen wurden an 7
Messpunkten die Konzentrationen von Schwebstaub PM10 samt den darin enthalte-
nen Gehalten an Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer und Nickel bestimmt. An ins-
gesamt 24 Messpunkten wurde der Staubniederschlag mit den Gehalten der vorge-
nannten Metalle und Halbmetalle sowie zusatzlich Thallium und Quecksilber analy-
siert. Zudem wurde im Staubniederschlag an 7 Messpunkten der Gehalt an Salicyl-
saure ermittelt. An insgesamt 6 Messstellen wurden die Immissionen an Stickstoffdi-
oxid untersucht. Die Auswertung der Messergebnisse dieser sogenannten Vorbelas-
tungsmessungen zeigt, dass an allen Messpunkten die ermittelten Kenngréf3en der
Immissionsjahresvorbelastung im Untersuchungszeitraum die gegenibergestellten

Immissions- und Beurteilungswerte unterschreiten (siehe Band 3.22E2).
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Abbildung 5: Ub__ersicht der Beurteilungspunkte am Betriebsstandort Hattorf
(TUV Nord, 2012)
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Stellungnahme des Dezernats 27 vom 9.5.2017 zu Salzstdauben / Staubimmissions-
prognose des TUV Nord

Gemal der Stellungnahme des Dezernats 27 vom 9.5.2017 liegen Hinweise vor, dass
im Umfeld der Halde Schéaden bei Fichten vorliegen, die zum Absterben fihren. Dies
wurde durch teilweise erhdéhte Chloridkonzentrationen in den Nadeln dokumentiert.
Es ist nach Einschatzung des Dezernates 27 nicht auszuschliel3en, dass die Vegeta-
tion im Umfeld der Halde auch auf Salzstaube in der Luft reagiert, welche tber ubli-
che, im Rahmen des Staubmessnetzes verwendete Staubmessgerate nicht messbar

sind.

GemaR der in Vorbereitung auf die Haldenerweiterung Hattorf angefertigten
Staubimmissionsprognose des TUV Nord (2014 — siehe Band 3.22E2) wird der am
Standort Hattorf anfallende und aufgehaldete Rickstand in Laborversuchen als
staubarmes Gut gemal VDI 3790, Blatt 3, klassifiziert. Um die Staubneigung beim
Bandtransport zu minimieren, wird der trockene ESTA-Rickstand angefeuchtet. Wei-
tere emissionsmindernde MaRnahmen finden an den Ubergabenstellen der einzelnen
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Férderbandabschnitte (Schirzen) und am Anfang der Forderbandstrecke (halboffe-

nes Forderband) statt. Eine Staubabwehung beim Absetzprozess ist moglich.

Beziglich der Minderung des Eintrages von salzhaltigen Stauben ist daher als Maf3-
nahme im Rahmen der Haldenerweiterung fur die kiinftige Aufhaldung die Einstellung
des Schittvorgangs bzw. ein Umschwenken des Absetzers ab anhaltenden Windge-
schwindigkeiten (= 10 min) von = 95 km/h beantragt. Hierdurch kdnnen Auswirkungen
auf Vegetationsbestande aulRerhalb des Vorhabengebietes tUber den Luftpfad, die auf
Salzabwehungen wahrend des Schittvorgangs zurickzuftihren sind, vermieden wer-
den (siehe Kapitel 2.2).

Das aufgehaldete Material neigt aufgrund der anhaftenden Salzlésung zur Verklum-
pung/ Aggregatbildung und hartet innerhalb weniger Tage nach dem Abwurf auf den
Haldenkorper aus, so dass die Haldenoberflache stark verkrustet ist. Daher ist aus
Sicht des Gutachters (TUV Nord) eine Vernachlassigung der Staubemissionen durch

Abwehung von der Halde vertretbar.

Baustellenverkehr rund um die Halde im Zusammenhang mit Instandhaltungsmar3-
nahmen ist eine relevante Quelle fur salzhaltige Staube, die hinsichtlich von Minde-
rungsmafl3nahmen zu bertcksichtigen sind. Hier gilt als ergriffene Minderungsmal3-
nahme ein seit dem 01.07.2017 bestehendes Tempolimit von 20 km/h fur die Wald-
wege aullerhalb der Werkseinzaunung im Bereich Stéckig und auf der Ostseite zwi-
schen Tor 3 und Tor 4 sowie die SalzstralRen auf der Nebenhalde inkl. die Zuwegun-
gen zu den Baustellen und Materiallagerplatzen. Bei bestehender grof3er witterungs-

bedingter Trockenheit werden die Forstwege zudem gewassert.

Im Rahmen der Erfassung der (Salz-)Staubdepositionen werden die Parameter Ge-
samtstaub sowie Chloride bestimmt. Aufgrund fehlender rechtlicher Vorgaben zu Im-
missionswerten von Salzstauben, wurden die allgemeinen Vorgaben der TA Luft fur
Staubniederschlag und -Inhaltsstoffe herangezogen. Einen Riickschluss auf die Salz-
staubdeposition erlauben zusatzlich die Bodenuntersuchungen im Rahmen der Dau-

erbeobachtung (siehe nachfolgende Ausfilhrungen zu Dauerbeobachtungsflachen).

Gutachterliche Kurzstellungnahme ber die Emissionen und Immissionen (Staub und
Staubinhaltsstoffe) des TUV Nord vom 12.05.2021

Fur die Phase 2 wurde eine gutachterliche Kurzstellungnahme fir die Staubimmissi-

onen angefertigt (siehe Band 3.22E2). Dieser ist zu entnehmen, dass sich die ortli-
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chen Emissionsschwerpunkte innerhalb der Erweiterungsflache des Gesamtvorha-
bens verschieben. Dadurch ist auch eine Verschiebung der Immissionen mdéglich.
Konkret auf Phase 2 bezogen, ist zu erwarten, dass die Immission an den relevanten
Beurteilungspunkten in etwa konstant bleiben, da sich der Emissionsschwerpunkt im
Vergleich zu Phase 1 nicht wesentlich verschiebt. Die Unterteilung in Phase 1 und 2
hat keinen ausschlaggebenden Einfluss auf die Immissionssituation.

Dauerbeobachtungsflachen

Innerhalb des Untersuchungsraumes der Haldenerweiterung und im nahen Umfeld
wurden Dauerbeobachtungsflachen angelegt. Auf diesen Flachen wird seit 2010 der
Okologische Zustand von Vegetation (jahrlich) und Boden (alle drei Jahre) langfristig
beobachtet und dokumentiert, um mdgliche im Zusammenhang mit der Kaliproduktion
auftretende Umweltveréanderungen friihzeitig erkennen und gegebenenfalls geeig-

nete Maflinahmen ergreifen zu kénnen (siehe Band 3.27E2).

Innerhalb der nordlichen Teilflache des FFH-Gebietes, am Ostrand innerhalb des Le-
bensraumtyps 9110, liegt Dauerbeobachtungsflache D 9, innerhalb der sidlichen
Teilflaiche des FFH-Gebietes liegt im Norden Dauerbeobachtungsflache D 11 (siehe

Karte 1). Folgende Aussagen werden zu diesen Flachen getroffen:

Flache D 9 ,Der Stoffbestand des Bodens weist keine Auffalligkeiten hinsicht-

lich einer Beeinflussung durch Salz- oder Schadstoffeintrage auf“.

Es sind keine Veranderungen bei den Schadstoffgesamtgehalten
(Schwermetalle, PAK1s und PCBg festzustellen.

Die Basensattigung nimmt seit 2010 mit Ausnahme eines kleinen
wahrscheinlich kalkungsbedingten Anstieg in 2016 ab. Es ist eine

zunehmende Bodenversauerung feststellbar.

Flache D 11 »,Am Standort sind keine Anzeichen fiir Bodenbelastungen aus Salz-

eintragen festzustellen. Die Schadstoffgehalte sind [...] gering®.

PAKis und PCBs sind nicht nachweisbar. Die Schwermetallge-
samtgehalte liegen im Hintergrundbereich bzw. in N&he des Hinter-
grundbereiches (Hg). Bei den Schadstoffgesamtgehalten sind keine

signifikant veranderten Schadstoffgehalte feststellbar.

Die Ca- und Mg-Belegung bzw. Basensattigung der Kationenaus-

tauscher hat tendenziell zu Gunsten von Al im Lauf der Jahre abge-
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nommen, obwohl es 2016 wahrscheinlich zu einem kalkungsbe-
dingten Anstieg der Basenséattiung kam. Die pH-Werte (0,01 M
CacCl,) weisen in Folge von Pufferreaktionen trotz Zunahme der Ba-
sensattigung keine signifikante Veranderung auf. Die Na-, Cl- und
S0O4-Gehalte des Eluats sind gering.

Im Ergebnis der Dauerbeobachtung liegen keine Hinweise auf Versalzungseinflisse

oder sonstige schadliche Einwirkungen vor (siehe Band 3.27E2).
Vergleichende limnologische Untersuchungen an Wasserkéafern

Innerhalb des Planungsraumes fir die Erweiterung der ESTA-RUckstandshalde Hat-
torf erfolgten im Zeitraum Juli 2011 bis Juli 2012 an je zwei Gewéassern des FFH-
Gebietes ,Stockig-Ruppertshohe® und im Bereich der geplanten Haldenerweiterungs-
flache (Phase 1 und 2) Bestandserfassungen der Wasserkaferfauna (Familien:
Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Dryopi-
dae, Elmidae, Georissidae et Scirtidae). Erganzende Befunde wurden an einem drit-

ten Gewasser im FFH-Gebiet erhoben.

Dies geschah vor dem Hintergrund der Diskussion, ob durch denkbare Salzeintrage
von Ruckstandshalde und Werksgelande in benachbarten Flachen Veréanderungen in
der Artenzusammensetzung empfindlicher faunistischer Artengruppen feststellbar
sind. Da die Habitateigenschaften der meisten Wasserkaferarten Deutschlands gut
bekannt sind (siehe Koch, 1989), sollte am Beispiel der Wasserkafer geprift werden,
ob es physiologisch wirksame Salzeintrage in die Gewasser benachbarter Flachen
gibt, welche den Wasserchemismus beeinflussen und damit eine Verénderung in der
Zusammensetzung der Wasserkaferzénose auslosen. Aus den Ergebnissen einer

Bestandsaufnahme kdnnen entsprechende Riickschlisse gezogen werden.

Im Ergebnis wurden insgesamt 56 Arten aus der Gruppe der Wasserkafer aus sieben
von 10 untersuchten Wasserkaferfamilien festgestellt. Dabei traten im FFH-Gebiet
~otockig-Ruppertshohe” insgesamt 53 Arten auf, wahrend im Bereich der Haldener-

weiterungsflache nur 19 Arten auftraten.

Die 6kologische Beurteilung der Befunde macht deutlich, dass insgesamt 11 azido-
phile Wasserkafer vertreten sind, wahrend halophile oder halobionte Wasserkéaferar-
ten, deren Vorkommen eine Salzbeeinflussung anzeigen wirde, in allen funf unter-

suchten Gewassern vollig fehlen.
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Das festgestellte Artenspektrum ist reprasentativ fur naturnahe und natirliche Stillge-
wasser in walddominierten Lebensraumen und entspricht in hohem Male der poten-
ziell natdrlichen Artenzusammensetzung. Hinweise auf physiologisch wirksame Salz-
eintrage mit Veranderungen des Wasserchemismus sind im Ergebnis der Untersu-
chungen der biologischen Indikatoren weder fir das FFH-Gebiet noch im Bereich der
geplanten Haldenerweiterung feststellbar gewesen (siehe Band 3.28).

Faunistischer Fachbeitrag

Im Rahmen der Untersuchungen des faunistischen Fachbeitrages fir die Planungen
zur gesamten Haldenerweiterung Hattorf (siehe Band 3.26) wurden weitere Kéfer,
insbesondere gehdlzbewohnende, untersucht. Im Ergebnis wurden weder im NSG /
FFH-Gebiet noch im Bereich der geplanten Haldenerweiterung Kaferarten gefunden,
deren Vorkommen auf einen Salzeintrag in diese Bereiche schlieRen lassen wirden.
Halobionte oder halophile Kéferarten wurden an den untersuchten Standorten nicht

gefunden.

Des Weiteren wurden innerhalb des FFH-Gebietes charakteristische Arten wie
Schwarzspecht, Grauspecht, Mittelspecht und Bechsteinfledermaus nachgewiesen
(siehe Band 3.26). Schwarzspechte (Dryocopus martius) leben in ausgedehnten, alt-
holzreichen Wéaldern. Im Jahr 2018 wurde ein Brutpaar innerhalb des FFH-Gebietes
erfasst. Grauspechte bendtigten Walder mit hohem Alt- und Totholzanteil zur Anlage
seiner Bruthdhlen. Fir diese Art lag in den Jahren 2010 und 2018 ein Brutverdacht
innerhalb des FFH-Gebietes vor. Der Mittelspecht (Dendrocopus medius) besiedelt
mittelalte bis alte, lichte, baumartenreiche Laub- und Mischwalder. Wichtig sind
Baume mit grobrissiger Rinde wie beispielsweise Eiche oder Linde. Im Jahr 2018
wurden drei Brutpaare innerhalb des FFH-Gebietes erfasst. Die Bechsteinfledermaus
(Myotis bechsteinii) bevorzugt ebenfalls struktur- und altholzreiche Laubwalder. Die
Art bendtigt ein groRes Baumhdhlenangebot, da sie ihren Quartierstandort haufig
wechselt. Im Rahmen des Monitorings auf standortnahen Flachen mit vorgezogenen
Ausgleichsmalinahmen wurde die Bechsteinfledermaus im August 2015 (ein Mann-
chen) auf MaRnahmenflache M2 sowie im August 2016 (ein M&nnchen) auf Mal3nah-
menflache M2 und im Juni 2016 (ein Mannchen) auf Malinahmenflache M5 in Quar-
tieren festgestellt (Weipert, 2016, 2017b, 2019). Auf Malinahmenflache M3 gelang im
August 2017 der weitere Nachweis eines Mannchens und im Bereich der MalR3nah-
menflache M2 wurde ein Mannchen der Bechsteinfledermaus vergesellschaftet mit
einem Zwergfledermausweibchen festgestellt (Weipert, 2018b, 2019). Die Nachweise

der genannten charakteristischen Arten Schwarzspecht, Grauspecht, Mittelspecht

Antragsunterlage zum Nachhaltigen Rickstandsmanagement am Standort Hattorf
(Haldenerweiterung Hattorf)



FFH- Vertraglichkeitsuntersuchung 46

und Bechsteinfledermaus lassen auf eine gute Biotopausstattung (Laubwald mit Alt-
holzbestand) und damit auf eine gute Qualitat der Lebensraumtypen ,Hainsimsen-
Buchenwald (9110)" und ,,Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald o-
der Eichen-Hainbuchenwald (9160)“ schlie3en.

Ergebnisse des Monitorings der Lauf-, Kurzfligel- und Wasserkafer

Innerhalb des FFH-Gebietes ,Stdckig-Ruppertshéhe” erfolgten im Zeitraum April bis
November 2018 Bestandserfassungen der Laufkafer (Familien: Coleoptera, Cara-
bidae) und der Kurzfligelkafer (Familien: Coleoptera, Staphylinidae) (siehe Karte 1
sowie Anlage 1). AuRerdem erfolgten von April 2018 bis August 2019 erneute Be-
standserfassungen der Wasserkaferfauna (Familien: Coleoptere: Dytiscidae, Noteri-
dae, Haliplidae, Hydrophilidae, Helophoridae, Scirtidae, Hydrochidae, Hydraenidae
und Gyrinidae).

Die Bestandserfassung der Laufkafer erbrachte im Rahmen der Untersuchungen
2018 insgesamt 43 Arten. Unter Berlcksichtigung der mit anderen Erfassungsmetho-
den ermittelten Daten aus friiheren Jahren erhéhte sich die Gesamtartenzahl der
Laufkafer im FFH-Gebiet auf 64 Arten. Halophile oder halobionte Laufkaferarten, de-
ren Vorkommen eine Salzbeeinflussung anzeigen wirden, wurden dabei nicht fest-

gestellt.

Die Bestandserfassung der Kurzfliigelkéfer erbrachte im Rahmen der Untersuchun-
gen 2018 insgesamt 71 Arten. Unter Berticksichtigung der mit anderen Erfassungs-
methoden ermittelten Daten aus friiheren Jahren erhdhte sich die Gesamtartenzahl
der Kurzflugelkafer im FFH-Gebiet auf 88 Arten. Halophile oder halobionte Kurzfli-
gelkaferarten, deren Vorkommen eine Salzbeeinflussung anzeigen wirden, kamen

nicht vor.

Die erneute Erfassung der Wasserkafer in den Jahren 2018 und 2019 erbrachte le-
diglich 21 Arten. Die Gesamtartenzahl unter Beriicksichtigung der friheren Untersu-
chungen verblieb im NSG ,Stéckig-Ruppertshohe” bei 53 Arten. Die Untersuchungen
2018 und 2019 wurden durch die anhaltende Trockenheit und hohe Niederschlags-
defizite stark beeinflusst. Insgesamt sind 10 azidophile Wasserkafer im FFH-Gebiet
vertreten (davon drei Arten auch 2018/19 bestétigt), wahrend halophile oder halobio-
nte Wasserkaferarten, deren Vorkommen eine Salzbeeinflussung anzeigen wirden,

nicht festgestellt wurden.
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Verschattung

Die Phase 2 mit ihrer rund 80 m geringeren Endhaldenhthe als die genehmigte
Haldenerweiterung der Phase 1 und die bestehende ESTA-RUckstandshalde spielt
eine untergeordnete Rolle bei den Verschattungseffekten.

Durch die bestehende Halde ist eine Verschattung speziell in den Wintermonaten und
damit aul3erhalb der Vegetationsperiode gegeben. Entsprechend den Aussagen des
Verschattungsgutachtens (Band 3.23) beschrankt sich die Verschattung wahrend der
Vegetationszeit auf die Halde bzw. das direkte Haldenumfeld (nordwestliche Berei-
che) und verursacht somit nur kleinrdumige Beeintrachtigungen vorhandener Wald-
strukturen. AuRerdem handelt es sich bei den im Umfeld der vorhandenen Waldstruk-
turen nicht um Bestande mit ausgepragter Verschattungsempfindlichkeit. Zudem liegt
das FFH-Gebiet sudlich bzw. siidwestlich der ESTA-Ruckstandshalde, Auswirkungen

durch Verschattung sind daher auszuschlieRen.
Verformungen des Oberbodens / Bodenbewegungen

Die ESTA-Ruckstandshalde Hattorf wird zum Nachweis der Standsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit mittels der Beobachtungsmethode durch ein geotechnisches/
markscheiderisches Monitoring Uberwacht. Im Bereich der geplanten Haldenerweite-
rung Hattorf der Phase 2 (Haldenstationierung +1.000 bis +1.100) zeigen Messungen
im haldenfu3nahen Haldenvorland horizontale und vertikale Bewegungen/ Verfor-
mungen. Die gemessenen Hochstwerte der Bewegungsraten lagen im 4. Quartal
2020 bei rd. 30 cm/a horizontal und 20 cm/a vertikal.

Die an der ESTA-RIUckstandshalde Hattorf auftretenden Bewegungsraten haben ent-
sprechend vorliegender Erfahrungen und Bewertung von K+S sowie durch Fachgut-
achter und geotechnische Sachverstandige zu keiner Beeintrachtigung der Standsi-
cherheit geftihrt (siehe Anlagen 2 und 3 zum Band 3.18.1E2).

Des Weiteren befindet sich das FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshéhe® in einer Entfer-
nung von mindestens 430 m zum Haldenrandstreifen der Phase 2, so dass eine Ge-

fahrdung des FFH-Gebietes durch Bodenbewegungen ausgeschlossen werden kann.
Salzempfindliche Arten

Innerhalb des FFH-Gebietes, vor allem im Nordosten der grof3en Teilflache, im Be-

reich des Pionierwaldes und damit in unmittelbarer Nadhe der bestehenden Halde
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3.3

kommen verschiedene salzempfindliche Arten vor. Hierbei ist insbesondere die Na-
turverjiingung der Weil3tanne (Abies alba) hervorzuheben. GemalR Zeigerwerten
nach Ellenberg (1991) wird fir die Weildtanne die Salzzahl 0 angegeben. Die Spanne
hinsichtlich der Angabe der Salzzahl reicht von 0 — nicht salzertragend bis 9 — sehr
hohen bis extremen Salzgehalt zeigend. Damit handelt es sich bei der Weildtanne um
eine im hdchsten Mal3e nicht salzertragende Art, deren derzeitige Verjiingung in Tei-
len des FFH-Gebietes auf einen hinsichtlich Schadstoffen und Salzen weitestgehend

unbelasteten Zustand schlief3en lasst.

Des Weiteren fallt innerhalb der im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen
9110 und 9160 der hohe Anteil der Stieleiche (Quercus robur) in der Baumschicht
auf. Bei dieser Baumart handelt es sich wie bei der Weif3tanne um eine nicht salzer-
tragende Art, fir die nach Ellenberger (1991) die Salzzahl 0 angegeben wird. Dies
bestatigt die oben gemachten Aussagen zum hinsichtlich Schadstoffen und Salzen

weitestgehend unbelasteten Zustand des FFH-Gebietes.

Im Nordosten des FFH-Gebietes werden die Weil3tannen und Stieleichen im Rahmen
der Einzelbaumbetrachtung des 6kologischen Monitorings monatlich betrachtet. Es
wurden keine Auffalligkeiten hinsichtlich Schadstoffen und Salzen festgestellt.

Zusammenfassung

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass durch die bestehende Rickstands-
halde, die genehmigte Haldenerweiterung der Phase 1 und den Haldenbetrieb keine
negativen Auswirkungen auf die angrenzenden Lebensraumtypen bzw. das FFH-

Gebiet gegeben sind.
Erhaltungsziele

Gemal Verordnung uber die NATURA 2000-Gebiete in Hessen vom 16. Januar 2008
(HMUELYV, 2013a) sind fir das Gebiet folgende Erhaltungsziele formuliert:

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

. Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestdnde mit stehendem und lie-
gendem Totholz, H6hlenbdumen und lebensraumtypischen Baumarten in

ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen
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9160 Subatlantischer oder mitteleuropéischer Stieleichenwald oder Ei-

chen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Stellario-Carpinetum)

o Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestande mit stehendem und lie-
gendem Totholz, Hohlenb&dumen und lebensraumtypischen Baumarten in
ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen

. Erhaltung eines bestandspragenden Grundwasserhaushalts*

* Anmerkung: gemeint sind hier flachig vorkommende wechselfeuchte bis staunasse lehmige
Bdden ohne Grundwasserbezug.

4 Ermittlung und Bewertung der Beeintrdchtigungen durch das Vorhaben

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 2.2 beschriebenen Wirkfaktoren sowie den in
Kapitel 2.2 definierten MalRhahmen zur Schadensbegrenzung werden nachfolgend
die Auswirkungen der Haldenerweiterung der Phase 2 auf die im FFH-Gebiet DE
5125-303 ,Stdckig-Ruppertshdhe® geschiitzten Lebensraumtypen ermittelt, beschrie-
ben und bewertet.

Lebensraumtypen gemal Anhang |
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

Der Lebensraumtyp 9110 bildet den Grof3teil der nordlich gelegenen Teilflache des
FFH-Gebietes. Weitere, grof3e Bestande befinden sich am Sidrand und im Westen
der sudlichen Teilflache.

Die Haldenerweiterung der Phase 2 ist auBerhalb des FFH-Gebietes geplant. Ein Ein-
griff in den Lebensraumtyp selbst findet daher nicht statt. Die Bestande des Lebens-
raumtyps liegen in ca. 480 m Entfernung zum Haldenrandstreifen der Phase 2 (siehe
Karte 1).

Beeintrachtigungen kdnnten somit durch Verschattung, Staubimmissionen, Verfor-
mungen des Oberbodens sowie tiber den Wasserpfad entstehen. Wie in Kapitel 2.2

bzw. 3.2.3 erlautert, ist im Hinblick darauf folgendes anzufiihren:
Verschattung

Die Phase 2 mit ihrer rund 80 m geringeren Endhaldenhdhe als die genehmigte
Haldenerweiterung der Phase 1 und die bestehende ESTA-RUckstandshalde spielt

eine untergeordnete Rolle bei den Verschattungseffekten.
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Die gesamte Haldenerweiterung (Phase 1 bis Phase 3) erreicht erst ca. im Jahr 2039
ihre Maximalausdehnung, die in den Wintermonaten, auf3erhalb der Vegetationszeit,
zu einer Verlangerung der Verschattung fir langgestreckte Bereiche mit einer Orien-
tierung von Westen nach Osten nordlich der Haldenerweiterung und damit aul3erhalb
des FFH-Gebietes fuhrt (siehe Abbildung 6). Entsprechend den Ergebnissen des Ver-
schattungsgutachtens (siehe Band 3.23) beschrankt sich die Verschattung wéhrend
der Vegetationszeit auf die Halde bzw. das direkte Haldenumfeld und verursacht so-
mit nur kleinrdumige Beeintrachtigungen vorhandener Waldstrukturen, die keine aus-
gepragte Verschattungsempfindlichkeit aufweisen. Die sich im Winterhalbjahr gering-
flgig verlangernde Verschattungszeit wirkt sich nicht auf die Vegetation aus, da zu
dieser Zeit eine nur eingeschrankte Photosynthese stattfindet. Auswirkungen durch

Verschattung sind daher nicht abzuleiten.

Abbildung 6: Schattenwurf am Boden im Endzustand am 21. M&arz um 12:00 Uhr
(siehe Band 3.23)
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Staubimmission

Unter Zugrundelegung der momentanen Umweltsituation kénnen folgende Analogie-
schlisse hinsichtlich der Beeintrachtigung durch Staubimmissionen gezogen werden.
Entsprechend den Ergebnissen des Gutachtens der Dauerbeobachtungsflachen fir
Vegetation und Boden (siehe Band 3.27E2) sind fur die innerhalb des Schutzgebietes
liegende Probeflachen keine Anzeichen fir Salzeintrage festzustellen. Dies gilt dar-
Uber hinaus auch fir weitere, nahe an der Halde gelegene Dauerbeobachtungsfla-
chen auBBerhalb des FFH-Gebietes. Weiterhin zeigen die Ergebnisse der Untersu-
chungen zu Staub, gasférmigen Luftschadstoffen und Staubinhaltsstoffen in den ver-
gangenen Jahren, dass an den Messpunkten die Grenzwerte unterschritten werden
(siehe Band 3.22E2).

Als MalRnahme zur Schadensbegrenzung wird zudem die Haldenerweiterungsflache
zukUnftig von einem innerhalb des 65 m breiten Randstreifens gelegenen ca. 10 m
breiten Waldrand umgeben. Fir die Phase 1 wurde die Waldrandgestaltung im Jahr
2020 abgeschlossen. Im Bereich der Phase 2 erfolgt eine Waldrandgestaltung analog
zur Phase 1. Im Falle einer ausbleibenden Genehmigung fir die Phase 3 der Halden-
erweiterung lie3e sich der 55 m breite Randstreifen im Stiden der Haldenerweiterung
der Phase 2 mit einer 10 m breiten Waldrandgestaltung erganzen, da dieser Baum-
bestand in dem Bereich bis zur Umsetzung der Phase 3 bestehen bleibt. Zur Etablie-
rung dieser gestuften Geholzstrukturen ist ein Auslichten der bestehenden Waldbe-
stande durch ein forstliches Management vorzusehen. Der neu entwickelte Waldrand
bietet Schutz gegen Windwurfereignis, Rindenschéaden durch Besonnung und puffert
somit sonstige Randeffekte wahrend und nach Abschluss der Aufhaldung ab.

Als weitere Mal3nahme zur Schadensbegrenzung hinsichtlich Staubimmissionen wird
das Schiittgut angefeuchtet und die Abwurfhdhe begrenzt sowie bei einer festgeleg-

ten Windstéarke die Aufhaldung eingestellt.

Zusammenfassend sind unter Zugrundelegung der Maflinahmen zur Schadensbe-
grenzung sowie der Erkenntnisse aus den laufenden Untersuchungen der Dauerbe-
obachtung und der Vorbelastungsmessungen keine erheblichen Beeintrachtigungen
der geschuitzten Lebensraumtypen, hervorgerufen durch Staubimmissionen, zu er-

warten.
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Verformung des Oberbodens / Bodenbewegungen

Auf Grund der Entfernung der Haldenerweiterung der Phase 2 zum FFH-Gebiet sowie
der geplanten MaRnahmen zur Schadensbegrenzung sind Auswirkungen durch Bo-
denbewegungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Somit konnen Beeintrachti-
gungen der im FFH-Gebiet geschiitzten Lebensraumtypen, ausgelést durch Verfor-

mungen und Rutschungen, ausgeschlossen werden.
Wasserpfad

Die Ergebnisse durchgefiuhrter Grundwasserbeprobung, die Erstellung einer Nei-
gungsanalyse mit kartographischer Darstellung des Oberflachenabflusses auf Grund-
lage eines hochaufldsenden digitalen Gelandemodells, der Sondierbohrungen, geo-
elektrische Untersuchungen sowie Erkundungen der Durchwurzelungsintensitat und
Untersuchungen der Fauna im Rahmen des Faunistischen Fachbeitrags (Band 3.26)
belegen, dass negative Auswirkungen auf die geschiitzten Lebensraumtypen durch
die bestehende Riickstandshalde in Form von Salzeintragen nicht gegeben sind. Dies
kann zum einen darauf zurtickgefihrt werden, dass die Grundwasserstande mit min-
destens 10 m u. GOK tiefer als der durchwurzelte Horizont liegen. Auswirkungen
durch die Halde auf die Geholze und die krautigen Pflanzen sind daher auszuschlie-
Ren, da keine Verbindung zwischen der Vegetation im FFH-Gebiet und den héchsten
Grundwasserstanden besteht. Dies gilt sowohl fir den Hauptgrundwasserleiter als
auch den Schwebenden Grundwasserleiter. Zum Anderen zeigt Abbildung 2, dass
die Verbreitung des schwebenden Grundwasserleiters (SGWL) raumlich auf das Pla-
teau Stockig-Ruppershohe beschrénkt ist und im Bereich der Solling- und Hardegsen-
Formation nachgewiesen wurde. Aus dem Grundwasserneubildungsgebiet des Sto6-
ckig ist eine nordnordostliche bis nordostliche Grundwasserflierichtung vorherr-
schend. Die Hauptentwasserung erfolgt in dstlicher Richtung zur Subrosionssenke
von Unterbreizbach und eingeschrankt in Richtung des Kreuzgrabens. Das FFH-
Gebiet befindet sich im studlichen bis siiddstlichen Abstrom des oben beschriebenen
Hochpunktes. Unter dem kleineren, weiter westlich gelegenen Teil des FFH-Gebietes
strémt das Grundwasser nach Nordwesten. Es wurden vorsorgliche Malinahmen zur
hydraulischen Sicherung des Hauptabstrombereiches von der Bestandshalde in Rich-
tung der sudostlich gelegenen Quelle 3 umgesetzt. Das FFH-Gebiet liegt nicht in der
vorrangigen FlieRBrichtung. Auswirkungen durch die maégliche Fliel3richtung nach
Nordwesten kénnen aufgrund der fehlenden Verbindung zwischen den Bestanden im

FFH-Gebiet und dem Grundwasser ausgeschlossen werden.
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Auswirkungen auf das FFH-Gebiet durch die Haldenauflast auf den Schwebenden
Grundwasserleiter kdnnen aus den nachfolgenden Grinden ausgeschlossen werden
und sind auch fur die gesamte Erweiterungsflache als wenig wahrscheinlich einzustu-

fen (siehe Band 3:12E2: Grundwassersituation):

¢ Anhand aktueller Bohrergebnisse hat der Schwebenden Grundwasserleiter im
geplanten Haldenerweiterungsgebiet eine nur geringe Ergiebigkeit von max.
ca. 1,7 I/min. Im Vergleich dazu wies die damalige Quelle 4, im markanten
Taleinschnitt des Kreuzgrabens lokalisiert und heute Uberschiittet, eine mit
gewissen Schwankungen unterworfene Schittung von etwa 60 I/min (Jahres-

mittel) auf.

e Eine generelle Anderung des GrundwasserflieRregimes, die auf die Auswir-
kung der Auflast der Halde auf den Schwebenden Grundwasserleiter zurlick-
zufiihren ware, wurde aufgrund bisheriger Beobachtungen und vorhandener

Messreihen nicht festgestellt.

Die Planung sieht fur die Haldenerweiterung der Phase 2 als Malinahme zur Scha-
densbegrenzung bzgl. moglicher Salzeintrdge das System Basisabdichtung sowie die
kontrollierte Ableitung des Haldenwassers uber die flachenhafte Entwasserungs-
schicht inkl. der linienformigen Entwasserungselemente und Haldenrandgraben vor.
Somit werden der Boden und das Grundwasser durch die technisch dichte minerali-

sche Dichtung geschutzt bzw. die Restinfiltration wird weitestgehend reduziert.

Zusammenfassend sind unter Zugrundelegung der MalRnahmen zur Schadensbe-
grenzung sowie der Erkenntnisse aus den vorliegenden Untersuchungen erhebliche
Beeintrachtigungen der geschitzten Lebensraumtypen, ausgeltst durch den Was-

serpfad, auszuschlie3en.

9160 Subatlantischer oder mitteleuropéischer Stieleichenwald oder Ei-

chen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Stellario-Carpinetum)

Der Lebensraumtyp 9160 liegt kleinflachig in der nérdlichen Teilflache. Der groR3te
Teil liegt in der sudlichen Teilflache des FFH-Gebietes.

Die Haldenerweiterung ist aul3erhalb des FFH-Gebietes geplant. Ein Eingriff in den
Lebensraumtyp selbst findet daher nicht statt. Die nachstgelegenen Bestande des
Lebensraumtyps liegen in ca. 590 m Entfernung zum Haldenrandstreifen der Phase
2 (siehe Karte 1).
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Bezlglich der Auswirkungen, hervorgerufen durch Verschattung, Staubimmissionen
und Verdrickung des Oberbodens sowie den Wasserpfad wird auf die Ausfiihrungen
zum Lebensraumtyp 9110 verwiesen, da die hier dargestellten Beeintrachtigungen
analog gelten.

5 Beurteilung der Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen und

den fur die Erhaltungsziele mafigeblichen Bestandteilen

Fur das FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stéckig-Ruppertshohe“ gelten folgende Erhal-

tungsziele:

° Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestéande mit stehendem und lie-
gendem Totholz, H6hlenbdumen und lebensraumtypischen Baumarten in
ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen (LRT 9110 und
9160)

° Erhaltung eines bestandspragenden Grundwasserhaushalts (LRT 9160)

Aufgrund nachfolgend zusammenfassend beschriebener Sachverhalte sind keine er-
heblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele der im FFH-Gebiet DE 5125-303
~otockig-Ruppertshéhe” geschitzten Lebensraumtypen durch die Haldenerweiterung

der Phase 2 abzuleiten:

. Realisierung des Vorhabens aufRerhalb des FFH-Gebietes und damit kei-
ner Flacheninanspruchnahme geschiitzter Lebensraumtypen innerhalb
des FFH-Gebietes

° Maflinahmen zur Schadensbegrenzung:

System Basisabdichtung

. Kontrolliertes Ableiten des Haldenwassers durch interne und ex-

terne Haldenwasserfassungssysteme in ein Haldenwasserbecken
. Waldrandgestaltung

o Verminderung des salzhaltigen Staubeintrages (Anfeuchten, Ein-
stellen der Schittung bei einer festgelegten Windstarke ab
120 Km/h)
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. Erkenntnisse vorliegender Untersuchungen zur Bestandssituation
(keine rezenten Nachweise von Salz- oder Schadstoffeintragen sowie ge-
ringe Verschattung):

. gemalR den Messergebnissen der Grundwasserflurabstande, die
ausreichend entfernt zur Durchwurzelungstiefe der Vegetation lie-

gen

. gemalR den Ergebnissen von Sondierbohrungen, geoelektrische
Untersuchungen sowie Erkundungen der Durchwurzelungsintensi-
tat

. geman Untersuchungsergebnissen zu Vorbelastungen (Staub, gas-
formige Luftschadstoffe und Staubinhaltsstoffe), Dauerbeobach-
tungsflachen, Fauna (Wasserkéfer und weitere Kéfer), Grundwas-
serbeprobung und Verschattungsgutachten

. gemalf Vorkommen salzempfindlicher Arten

. gemal Neigungsanalyse mit Darstellung der Oberflachenabfluss-
richtung auf Grundlage eines digitalen Gelandemodells (vgl. Anlage

7 des Technischen Erlauterungsberichts, Band 1.1E2).

Fazit

Die im FFH-Gebiet DE 5125-303 ,Stockig-Ruppertshohe® geschitzten Lebensraum-
typen werden durch die Haldenerweiterung der Phase 2 weder beansprucht noch er-
heblich in ihren Erhaltungszielen beeintrachtigt. Dies ist darauf zurtickzuflihren, dass
das Vorhaben aufRerhalb des FFH-Gebietes realisiert wird und somit keine Flachen-
inanspruchnahme innerhalb des FFH-Gebietes stattfindet. Unter Zugrundelegung der
genannten MalRnahmen zur Schadensbegrenzung, der verbesserten Wasserfassung
im Haldenvorfeld sowie der Erkenntnisse aus Untersuchungen hinsichtlich der Be-
standssituation sind erhebliche Beeintrachtigungen durch Verschattung, Staubimmis-
sion, Verformung des Oberbodens oder Uiber den Wasserpfad auszuschlie3en. Eine
Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,Stdckig-

Ruppertshéhe” ist somit gegeben.
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6 Ermittlung und Bewertung von Kumulationseffekten zusammenwirkender

Plane und Projekte mit Beurteilung der Vertraglichkeit

Nachhaltiges Riickstandsmanagement am Standort Hattorf (Haldenerweiterung
Hattorf)

Die Haldenerweiterung der Phase 1 fuhrte zu keinen Eingriffen innerhalb des
NATURA 2000-Gebietes. Des Weiteren zeigen Untersuchungsergebnisse zu Vorbe-
lastungen (Staub, gasférmige Luftschadstoffe und Staubinhaltsstoffe) und Dauerbe-
obachtungsflachen sowie die Gutachten zu Fauna (Wasserkéafer und weitere Kéfer),
Grundwasserbeprobung und Verschattung, dass keine Auswirkungen durch die ge-
nehmigte Bestandshalde sowie die Haldenerweiterung der Phase 1 auf das FFH-

Gebiet ,Stéckig-Ruppertshohe” bestehen.

Im Zusammenwirken der Phase 1 und Phase 2 ergeben sich keine nachteiligen Ver-
anderungen fiir das FFH-Gebiet. Eingriffe innerhalb des Schutzgebietes finden nicht
statt. Auf Grund der Entfernung sind keine Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes
aufgrund von Bodenbewegungen durch die Haldenerweiterung der Phasen 1 und 2

Zu erwarten.

Im Rahmen der 2. Plandnderung fur das Vorhaben ,Nachhaltiges Rickstandsma-
nagement (RM) am Standort Hattorf* wurde eine FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung
fur das FFH-Gebiet ,Stockig-Ruppertshdhe® fir die gesamte Haldenerweiterung an-
gefertigt. Diese kommt zum Ergebnis, dass eine Vertraglichkeit des Gesamtvorha-
bens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,Stdckig-Ruppertshéhe® gegeben

ist.

Nachhaltiges Rickstandsmanagement am Standort Wintershall (Haldenerwei-
terung Wintershall)

Die Ruckstandshalde am Standort Wintershall wird analog zur Riickstandshalde am
Standort Hattorf erweitert. Die Haldenerweiterung am Standort Wintershall liegt nord-
lich der Haldenerweiterung am Standort Hattorf in einer Entfernung von ca. 7 km und

umfasst ca. 42,26 ha mit allen anlagenbedingten Flacheninanspruchnahmen.

Aufgrund der Entfernung und da keine Eingriffe innerhalb des NATURA 2000 Gebie-

tes durchgefihrt werden, sind keine Kumulationseffekte zu erwarten.
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Anlage 1

Ergebnisse des Monitorings
Lauf-, Kurzfligel- und Wasserkéfer (Insecta: Coleoptera)
im NSG ,,Stockig-Ruppertshohe®, 2018/2019
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