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Ergebnisse im Uberblick:

Die Beobachtung des Verhaltens der Haldenb6schung und des Vorfelds erfolgt
durch 4 Beobachtungsstrategien:

- Permanente Uberwachung mittels online GNSS Messstationen

- FlachenméaRige Uberwachung des Randbereichs mittels Laserscanner

- Uberwachung der Bewegungen im Untergrund mittels Inklinometer-
Messstellen

- Beobachtung einer Abstandsmesslinie zur friihzeitigen Erkennung von
Bewegungen in Richtung des benachbarten FFH-Gebietes.

Die festgestellten Veranderungen werden mit den aus gutachterlichen Prognosen ab-
geleiteten Uberwachungswerten verglichen und die Beschiittung so gesteuert, dass
die Bewegungen im Haldenvorland minimiert werden und sich auch in der Nachbe-
triebsphase auf die Vorhabensflache beschranken.
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1 Grundlagen des Monitoringkonzeptes

Im Rahmen der geplanten Erweiterung der Halde Hattorf sind die Auswirkungen der
Haldenschittungen auf die Umgebung zu beobachten und messtechnisch zu erfas-
sen. Auf der Grundlage der in gutachterlichen Bewertungen prognostizierten Standsi-
cherheit des Haldenkdrpers und dessen Auswirkungen auf das unmittelbare
Haldenumfeld ist durch entsprechende Beobachtungs- und Messmethoden das reale
Verhalten der Haldenbéschung und des Haldenvorlandes rdumlich und zeitlich zu be-
stimmen. Der Vergleich der Messergebnisse mit den aus gutachterlichen Prognosen
fur standsichere und umfeldvertragliche Verhaltnisse abgeleiteten Uberwachungswer-
ten liefert die Grundlage fiir eine sichere Aufhaldung. Sich andeutende, signifikante
Uberschreitungen dieser Werte kdnnen rechtzeitig erkannt und mit der Steuerung der
Haldenschittung entsprechend reagiert werden. Gegebenenfalls kann eine zeitge-
rechte, gutachterliche Neubewertung erfolgen. Die dazu notwendigen Beobachtungs-
methoden und Uberwachungswerte werden in einem Monitoringkonzept zusammen-
gefasst und konzentrieren sich auf in situ-Messungen nach dem jeweiligen Stand der
Technik. Im Abschnitt 3 werden die derzeit angewandten Methoden beschrieben.

Die Rickstandhalde Hattorf wird seit 1996 auf Bewegungen im Haldenvorland tber-
wacht. Zu diesem Zweck wurden Bodenpunkte entlang von Profillinien vermarkt und
tachymetrisch beobachtet sowie Bohrungen eingerichtet, die mittels Inklinometer-Son-
den regelmalig bis zu 30 m Teufe auf Neigungsanderungen untersucht wurden. Seit
Ende 1999 wurden horizontale Verschiebungen im Haldenvorland und Neigungsande-
rungen innerhalb der Bohrungen nachgewiesen. Aufgrund gréRerer Verschiebungen
und Hebungen im Haldenvorland durch die Sondersituation an der Sud-West-Flanke
wird die Haldenflanke an der genehmigten Aufhaldungsgrenze seit 2014 im Regelbe-
trieb mittels Laserscanner flachendeckend beobachtet [1]. Aus Oberflachenverglei-
chen der Scannerdaten konnen fir jeden Haldenabschnitt Hebungen und Verschie-
bungen der Haldenflanke und des Haldenvorlandes ausgewiesen werden. Die flachen-
deckenden Messungen ersetzen inzwischen die Beobachtung der einzelnen Mess-
punkte in den Profilpunkten. Das Laserscan-Messverfahren wird im Abschnitt 3.2 aus-
fuhrlich beschrieben.

Zur schnellen Erfassung und zeitnahen Analyse des Bewegungsverhaltens im Halden-
vorland, urspringlich veranlasst durch die Sondersituation an der Sud-West-Flanke,
werden seit Oktober 2016 Permanentmessstationen zur taglichen Uberwachung ein-
gesetzt. Permanentmessstationen befinden sich in Bereichen mit besonderem Fokus
des Monitorings an der Bestandshalde sowie im regelméafigen Abstand von rd. 50 m
entlang der Endkontur der Haldenerweiterung. Dieses Messverfahren wird im Ab-
schnitt 3.1 vorgestellt.
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Die bisher festgestellten Bewegungsgrol3en werden mit den Werten verglichen, die
sich aus gutachterlichen Modellrechnungen zur Feststellung der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit ergaben. Als Ergebnis dieser gutachterlichen Modellierungen
zeigten sich mogliche horizontale und vertikale Verformungen im Haldenvorland, ohne
dass die Standsicherheit der Haldenbdschung geféhrdet wird.

Die nicht mehr in Betrieb befindliche, verddmmte Gasleitung Nr. 9506 sudlich der
Halde wird seit der AulRerbetriebnahme im Sommer 2018 nicht mehr beobachtet. Die
vor der ehemaligen Gasleitung liegende sudliche Haldenflanke wird aber weiter punk-
tuell permanent und flachendeckend tberwacht.

2 Ziel des Monitoringkonzeptes

Die Aufgabe des bisherigen Monitorings war die Dokumentation der Veranderungen
an der Halde und dem Haldenvorland sowie die Gewahrleistung des sicheren Betrie-
bes der benachbarten Gasleitungen. Dem neuen, fur die Haldenerweiterung weiter-
entwickelten Monitoringkonzept kommt zusatzlich die Aufgabe zu, die Beschiittung der
verschiedenen Schittebenen so zu steuern, dass die Bewegungen im Haldenvorland
minimiert werden und sich auf die Vorhabensflache beschrénken. Dies wird in der
Phase 1 der laufenden Haldenerweiterung bereits in Erfillung der Nebenbestimmun-
gen 4.4 des Planfeststellungsbeschlusses 2018 (Az: 34/HEF-76 d 40-11-314-30/717)
umgesetzt, die Ergebnisse werden im Rahmen des Berichtswesens (siehe Kapitel 5)
dokumentiert und bewertet.

Diese Ziele werden erreicht durch:

e Permanent messende Punkte an der beantragten endgultigen Aufhaldungs-
grenze zur unmittelbaren zeitnahen Erfassung anlaufender Bewegungen

e Flachendeckende Erfassung der Haldenbdschung und des Haldenvorlandes
zur engmaschigen Erfassung von Bereichen mit abweichenden Bewegungs-
muster an der Halde und mdglichen Hebungen im Haldenvorland

e Neigungsmessungen in Bohrléchern zur Erfassung mdglicher Abschiebe-
horizonte

e Beobachtung der Abstandsmesslinie im Bereich des an die Aufhaldungs-
grenze angrenzenden FFH-Gebietes (im Zuge der Phase 3)
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e Festlegung von Uberwachungswerten und definierten MaRnahmen zur
Begrenzung der Aufhaldung bei Uberschreitung der Werte.

3 Eingesetzte Messverfahren und geplante Messungen
3.1 Permanentmessstationen

Fur die zeithahe Erfassung anlaufender Bewegungen und von Geschwindigkeitsdnde-
rungen im Bereich der Phase 2 wird das Netz bestehender Permanentmessstationen
erweitert. Analog zur Phase 1 werden die Permanentmessstationen entlang der ge-
planten Haldenendkontur im regelmé&Rigen Abstand von rd. 50 m angrenzend an den
Haldenrandweg an der haldenabgewandten Seite eingerichtet. Im September 2016
wurden die ersten 4 Messstationen der Firma Alberding an der Halde eingerichtet, die
Stand Mai 2021 auf inzwischen 34 Messstationen erweitert wurden. Diese GNSS-
Messstationen erfassen und speichern Satelliten-Navigationsdaten tber mehrere
Stunden und senden diese automatisch zur Auswertestation. Auf diese Weise stehen
fur jede Messstation tagesaktuelle Verschiebungsdaten zur Verfiugung. Die Genauig-
keit der Veranderungsdaten ist deutlich besser als 1 cm. Die festgestellten Bewe-
gungsraten der einzelnen Messstationen werden mit den aus den gutachterlichen Mo-
dellierungen abgeleiteten Uberwachungswerten verglichen und bewertet. Die Lage der
geplanten Permanentmesspunkte ist in Anlage 1 dargestellt.

Generell ist das beschriebene Beobachtungsziel einer taglichen und prazisen Einzel-
punktiberwachung ebenso mit anderen Messsystemen, wie zum Beispiel automatisch
messender Tachymeterstationen mdglich. Eine Uberwachung mit einem alternativen
Messsystem gleicher oder hoherer Eignung wird abhangig vom Kenntniszuwachs ge-
pruft und gegebenenfalls angepasst.

3.2 FlachenmaRige Uberwachung des Haldenrandbereiches

Zur flachenmaRigen Uberwachung des Haldenrandbereiches wird ein Laserscanner
eingesetzt. Das Messverfahren wird in den ,Grundséatzen zum Einsatz von luftgestitz-
ten und terrestrischen Laserscannerverfahren im Bergbau“ des Deutschen Markschei-
devereins (DMV 2008: 6) wie folgt beschrieben:

»Ein Laserscanner misst Strecken und Winkel durch kontrollierte Ablenkung eines La-
serstrahls mit hoher Geschwindigkeit in einem vorgegebenen Bereichsfenster zu be-
liebigen Oberflachen in einem vorgegebenen Raster. Das Messen einzeln ausgewahl-
ter Punkte ist nicht moglich. Das Laserscanning ist ein Polar-Messverfahren. Fir jeden
Messpunkt werden aus den Messungen (2 Winkel und 1 Strecke) lokale kartesische
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Koordinaten (x,y,z) abgeleitet. Zusatzlich steht fir jeden Messpunkt ein ,Reemissions-
wert* (i) zur Verfuigung, der die Reflektivitat des Objektes beschreibt. Falls der Scanner
Uber eine kalibrierte Digitalkamera verfugt, kdnnen zu jedem Messpunkt RGB-Farb-
werte gespeichert werden. Ein erstes Ergebnis ist eine einfarbbare dreidimensionale
Punktwolke, deren Dichte durch die eingestellte Auflésung des Scanners bestimmt
wird. Die Einfarbung kann aufgrund der gemessenen Intensitat, der RGB-Farbwerte
oder der Hohe erfolgen. Anhand dieser visualisierten Punktwolke ist bereits vor Ort
eine erste Kontrolle der Messergebnisse moglich® [2].

Mit dieser Messtechnik wird der Bereich der Haldenbdschung, des Haldenrandgra-
bens, des Halden-Befahrungsweges und des Haldenvorlandes mit Millionen von
Messpunkten erfasst. Die Punktwolken der einzelnen Instrumentenstandpunkte wer-
den in einem drtlichen System zusammengefuhrt und anschlie3end mittels der in Ab-
schnitt 3.1 genannten Permanentstationen als Passpunkte in ein einheitliches Koordi-
natensystem uberfuhrt. AnschlieRend werden aus den Punktwolken Flachenmodelle
generiert. Die Flachenmodelle der verschiedenen Messepochen werden miteinander
verglichen. Mit diesem Verfahren kdnnen Hohenanderungen ab 6 cm signifikant nach-
gewiesen werden. Ab einer Hohenanderung von etwa 3 cm kdnnen Tendenzen inter-
pretiert werden. Aus diesen Flachenmodellen wird ein Gberh6hter Langenschnitt ent-
lang des Halden-Befahrungsweges erstellt, auf dem die Hohenanderungen des Befah-
rungsweges abgelesen werden konnen. Die Lage-Zuordnung innerhalb des Langen-
schnittes erfolgt Giber Stationierungspunkte entlang des inneren Haldenrandweges, die
einen Abstand von 100 m aufweisen. Diese Stationierungspunkte starten an der Lan-
desgrenze Hessen / Thuringen und werden Richtung Hessen positiv gezahlt und Rich-
tung Thiringen negativ. Am Halden-Befahrungsweg stehen Schilder mit diesen Stati-
onsbezeichnungen.

Zusatzlich besteht die Mdglichkeit, Querprofile vom Haldenvorgelande bis zur Halden-
bdschung zu generieren, um die Veranderungen darzustellen. Daraus lassen sich ho-
rizontale und vertikale Veranderungen ablesen.

Bei der Auswertung von Scannerpunktwolken der einzelnen Messepochen kénnen
markante Punkte am Rinnensystem als diskrete Deformationspunkte ausgewertet
werden. Ab 4 cm koénnen Lage- und HOhenédnderungen dieser Deformations-Mess-
punkte signifikant nachgewiesen werden, ab 2 cm ist es moglich erste Bewegungsten-
denzen zu interpretieren.

Als Ergebnisse dieser Auswertung werden signifikante Veranderungen in einem
Grundriss aufbereitet und die Verschiebungsraten im Bereich des Haldengra-
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bens/Haldenrandgrabens sowie die Verschiebungsraten der Permanentmessstatio-
nen dargestellt. Die maximalen Veranderungen werden mit den aus den gutachterli-
chen Modellierungen abgeleiteten Uberwachungswerten verglichen und bewertet.

Die Scannermessungen werden alle drei Monate an der genehmigten Aufhaldungs-
grenze und den temporaren Endkonturen der Erweiterungsabschnitte ausgefiihrt. Alte
Bdschungsbereiche, die nicht weiter beschittet werden und nach der Einstellung der
Beschittung tber ein Jahr keine signifikanten Veranderungen zeigen, gehen in einen
6 monatlichen Beobachtungs-Zyklus Uber.

Anstelle des beschriebenen Einsatzes eines statisch messenden Laserscanners sind
in Zukunft auch andere Messverfahren denkbar, um die flachenhafte Uberwachung
des Haldenrandbereiches in gleicher Qualitat zu gewahrleisten.

3.3 Inklinometer-Messungen

Inklinometer-Messstellen sind vertikale Bohrungen mit einer Teufe von 30 m im
Haldenrandbereich, die entweder mit einer mobilen Inklinometer-Messsonde befahren
und vermessen werden oder mit einem stationaren Ketten-Inklinometer ausgestattet
sind. Diese Inklinometer dienen zur Registrierung von Neigungen in verschiedenen
Teufenbereichen. Veranderungen der Neigungswerte im Inklinometer dokumentieren
die Lage und die Bewegungsraten moglicher Verschiebungshorizonte im Untergrund.
Die Genauigkeit dieser Messungen ermoglicht den signifikanten Nachweis von Ver-
schiebungen ab 1 cm. Signifikante Verdnderungen von Uber 1 cm zeigen in einem Di-
agramm die Teufe von méglichen Verschiebungshorizonten, zusatzlich wird die Ver-
schiebungsrate bestimmt.

Die zurzeit noch aktiven Inklinometer-Messstellen Nr. 12, 13, 20, 25 und 26 in Hessen,
sowie 7 in Tharingen werden zunachst weiter wie bisher vermessen und bewertet. Die
Inklinometer-Messstelle 26 wird im Zuge der spéateren Flachenvorbereitung fur die ge-
plante Phase 3 zuriickgebaut werden und entfallt als Messstelle.

Nach Beginn der Beschittung auf die genehmigte Erweiterungsflache der Phase 1
wurden an deren Nord-Flanke drei neue Inklinometer-Messstellen eingerichtet (INK15,
INK16 und INK17). In diesem Bereich erreicht die Haldenbdschung mit der Planung
fur die Phase 3 die grof3te Hohe Uber Gelande.

Nordwestlich der gegenstandlichen Phase 2 wird an der geplanten Endkontur der ge-
samten Haldenerweiterung (Phase 1 bis 3) eine weitere neue Inklinometer-Messstelle
eingerichtet (INK18). An dieser Stelle nahert sich die Halde am néchsten an die Lei-
tungstrasse der Verbundleitung Neuhof-Hattorf und der Erdgasleitungen 9545 und
9546 an. Erst in der in Planung befindlichen Phase 3 der Haldenerweiterung erfolgt die
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Anné&herung an die beantragte sudliche Aufhaldungsgrenze angrenzend an das FFH-
Gebiet. Vor dem Erreichen dieser Grenze wird friihzeitig eine zusatzliche Inklinometer-
Messstelle vor dem sudlich angrenzenden FFH-Gebiet eingerichtet (INK19) und beo-
bachtet.

Die Lage aller aktuell bestehenden und der geplanten Inklinometer-Messstellen, ist in
dem Ubersichtsplan Anlage 1 dargestellt.

Weitere Inklinometer sind zunachst nicht geplant, kdnnen aber in Bereichen auffalliger
Bodenbewegungen eingerichtet werden, wenn es fir die Interpretation von auffalligen
Verschiebungen der Permanentmessstationen oder aus den Laserscanner-Daten not-
wendig erscheint.

Die Inklinometer-Messungen erfolgen zunéchst alle 3 Monate. Zeigen die Inklinome-
ter-Auswertungen signifikante Veranderungen gehen die Messungen in einen monat-
lichen Beobachtungs-Zyklus Gber. Die Auswertung erfolgt durch Darstellung der Ver-
anderungen in Diagrammen.

3.4 Abstandsmesslinie (Ausblick auf Phase 3)

Aufgrund der horizontalen und vertikalen Verformungen an der Sud-West-Flanke der
Bestandshalde, die Giber den Erfahrungen und Messergebnissen in den tbrigen Berei-
chen der ESTA-Ruckstandshalde Hattorf liegen, wird zum zuséatzlichen Schutz des
FFH-Gebietes im Bereich des nordwestlich zum FFH-Gebiet verlaufenden Forstweges
mit Beginn der Phase 3 der Haldenerweiterung eine Abstandsmesslinie mit diskreten
Messpunkten eingerichtet. Der erste Messpunkt liegt mindestens 100 m vor dem FFH-
Gebiet in Richtung der Halde, der Abstand zwischen den Messpunkten betragt maxi-
mal 15 m. Diese Abstandsmesslinie wird nach Beschittungsbeginn der geplanten
Phase 3 alle zwei Monate tachymetrisch beobachtet. Horizontale Veranderungen ab
1 cm zeigen signifikante Verschiebungen, vertikale Veranderungen sind ab 2 cm sig-
nifikant. Im Zuge der notwendigen Flachenvorbereitung zur Errichtung des Systems
Basisabdichtung, entfallen die am nachsten an der Halde liegenden Punkte entspre-
chend des Haldenfortschrittes.

Die Lage der geplanten Abstandsmesslinie ist in Anlage 1 dargestellt (FFH Abstands-
messlinie). Dartber hinaus sind noch drei weitere Abstandsmesslinien auf der Thurin-
ger Seite der Halde mit dargestellt, die zwischen 2006 — 2020 eingerichtet wurden und
tachymetrisch oder per Satelliten-Navigation (GNSS) alle drei Monate beobachtet wer-
den.
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Anstelle des beschriebenen Einsatzes eines Tachymeters oder per GNSS sind in Zu-
kunft auch andere Messverfahren denkbar, um die Lage und Hohe der zu den Ab-
standsmesslinien gehdrigen Einzelpunkte in vergleichbarer Qualitat zu bestimmen.

4  Uberwachungs- und MaRnahmenkonzept

Die Beschittung der beantragten Haldenerweiterung erfolgt durch die zeitlich abge-
stufte Auffahrung von drei Schiittebenen, die an die Einhaltung von Uberwachungs-
werten gebunden sind. Die Einfihrung dieser Werte dient dazu, die Beschiittung der
Erweiterungsflachen frihzeitig zu beobachten und so zu steuern, dass:
e die im Gutachten zur Gebrauchstauglichkeit Band 3.18.1E2 ausgewiesenen
Bewegungen bzw. die Ergebnisse der rechnerischen Nachweise eingehalten
werden,

¢ signifikante Bewegungen aul3erhalb der Vorhabensgrenze vermieden werden.
4.1 Beschuittung der 3 Schittebenen

Die Beschuttung der gesamten Haldenerweiterungsflache erfolgt in drei Phasen, die
in drei Schittebenen aufgefahren werden:

e Schuittebene 1:
Beschiuttung bis zu einer HOohe von ca. 100m Uber dem
ursprunglichen Geldnde im Regelfall, mindestens jedoch 80 m,

e Schuttebene 2:
Beschuttung bis ca. 480 m Uber NN unter Einhaltung einer ca. 100 m breiten
Berme zur Schiittebene 1,

e Schuttebene 3:
Beschuttung bis ca. 520 m Uber NN auf der Schiittebene 2.

Mit der genehmigten und weitgehend abgeschlossenen Phase 1 wird wegen der
grundrissspezifischen Haldengeometrie im Wesentlichen nur die Schittebene 1 um-
gesetzt werden kdnnen. Fur die gegenstandliche Phase 2 wird ausschlief3lich eine Be-
schittung der Schittebene 1 beantragt. Erst mit der geplanten Phase 3 beginnt grof3-
flachig die Entwicklung der oberen Schiittscheiben. Im Folgenden wird das Schiittebe-
nen bezogene Uberwachungs- und MalRnahmenkonzept beschrieben.
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Zunachst wird die Halde von der untersten Schuttebene bis 100 m tiber dem urspriing-
lichen Gelande aufgefahren und entsprechend dem oben genannten Konzept beo-
bachtet.

Uberwachung der Schiittebene +480 m NN

Nach Auffahrung der ersten Schittebene bis an die beantragte Aufhaldungsgrenze
wird das Haldenvorland in diesen Bereichen mittels der Permanentmessstationen und
der flachendeckenden Uberwachung fiir zundchst 3 Jahre beobachtet. Vor der Frei-
gabe der weiteren Beschittung in Richtung der Aufhaldungsgrenze von der Schiuitt-
ebene +480 m NN betragt die Bermenbreite mindestens 200 m in Richtung der bean-
tragten Aufhaldungsgrenze. Die Freigabe zur Reduzierung der Bermenbreite auf
100 m erfolgt, wenn die in Abschnitt 4.2 genannten Uberwachungswerte eingehalten
werden.

Uberwachung der Schiittebene +520 m NN

Nach der Reduzierung der Bermenbreite auf der Schittebene 1 auf 100 m wird das
Haldenvorland an der beantragten Aufhaldungsgrenze der Halde mittels der Perma-
nentmessstationen und der flachendeckenden Uberwachung fur weitere 3 Jahre beo-
bachtet. Vor der weiteren Beschuttung in Richtung der Aufhaldungsgrenze von der
Schittebene +520m Uber NN wird eine Berme auf der +480 m tGber NN Ebene von
mindestens 100 m in Richtung der beantragten Aufhaldungsgrenze eingehalten. Die
Freigabe zur Beschuttung der oberen Berme erfolgt, wenn die in Abschnitt 4.2 genann-
ten Uberwachungswerte eingehalten werden.

4.2 Uberwachungswerte zur Steuerung der 3 Schiittebenen

Grundlage zur Festlegung der Uberwachungswerte sind die gutachterlichen Progno-
sen im Rahmen der Beurteilung von Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der
geplanten Haldenerweiterung durch den geotechnischen Sachverstandigen (siehe
Band 3.18.1E2). Die Freigabe zur Reduzierung der Bermenbreite in Richtung der Auf-
haldungsgrenze erfolgt nur dann, wenn an den Permanentmessstationen am inneren
Haldenrandweg Uber einen Zeitraum von 3 Jahren folgende Grenzwerte und Bedin-
gungen eingehalten wurden:

e weniger als 45 cm Gesamtverschiebung,

e die Verschiebungsrate im letzten Jahr weniger als 15 cm betragt,

e Dbei einer Bewegungsrate zwischen 10 und 15 cm im letzten Jahr, missen diese
im gleichen Zeitraum eine abklingende Tendenz zeigen und
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e die flachendeckende Uberwachung darf in den Bereichen zwischen den Per-
manentmessstationen keine Anomalien mit grél3eren Verschiebungsraten zei-
gen.

Nach jeder Freigabe werden die Daten der Permanentmessstationen weiter ausge-
wertet. Bei Uberschreitung der Bewegungsraten von 20 cm/a wird die Beschiittung in
diesem Bereich zunachst eingestellt.

4.3 Uberwachungswerte zum Schutz des FFH-Gebietes

Zum Schutz des FFH-Gebietes an der sudlichen Begrenzung des Vorhabengebietes
wird die Abstandsmesslinie ab Beginn der Phase 3 bereits vor der aktiven Haldenbdo-
schung auf dem Gebiet der Erweiterungsflache beobachtet. Wenn an Punkten, die
naher als 100 m vor dem FFH-Gebiet liegen Bewegungsraten von mehr als 15 cm/a
festgestellt werden, wird die Beschuttung in diesem Bereich zunachst eingestellt

4.4 MalRnahmen

Nach Einstellung der Beschuttung in Bereichen tiberschrittener Uberwachungswerte
wird dem schon in Bewegung geratenem System keine weitere Last mehr zugeflhrt.
Gleichzeitig andert sich die Geometrie der Haldenb6schung durch Kompaktion in der
Art, dass H6he und Neigung der Haldenb6schung abnehmen. Infolge dessen werden
sich die Bewegungen nach einer Ubergangsphase langsam reduzieren, was den bis-
herigen Erfahrungen aus den Monitoring-Ergebnissen und den Ergebnissen der Mo-
dellierungsrechnungen entspricht (Vergleiche Band 3.18.1E2). Die weitere Entwick-
lung der Bewegungsraten wird gemeinsam mit dem geotechnischen Sachverstandi-
gen sowie unter fachlicher Beteiligung der zustandigen Behorde beobachtet, bewertet
und Uber das weitere Vorgehen entschieden.

5 Informationskette, Berichtswesen

Die Daten der Permanentmessstationen werden arbeitstaglich auf Plausibilitat geprtuift.
Zur Erstellung des Quartalsberichtes werden alle flachendeckenden und alle punktu-
ellen Messdaten ausgewertet und in Ubersichtlicher Form mit Angabe der maximalen
Bewegungsraten aufbereitet. Auf Basis dieser Quartalsberichte vergleicht der geo-
technische Sachverstandige die rechnerischen Analysen mit den aktuellen Messer-
gebnissen und kalibriert gegebenenfalls die rechnerischen Analysen mit den anfallen-
den Messdaten (entsprechend NB 4.4.1 des PFB 2018, Az: 34/HEF-76 d 40-11-314-
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30/717). Der geotechnische Sachverstandige wertet die Daten ebenso wie im Berichts-
zeitraum gemeldete besondere Beobachtungen aus und bestatigt schriftlich die Ein-
haltung der rechnerischen Analyse beziehungsweise benennt daraus abgeleitete An-
derungen des weiteren Monitoringumfangs. Der Monitoringumfang umfasst die Art, die
H&aufigkeit und die Genauigkeit der MonitoringmafRnahmen (NB. 4.4.4 und 4.4.6 des
PFB 2018).

Zusammen mit der Stellungnahme des Sachverstandigen wird der Quartalsbericht an
die zustandigen internen Stellen digital im PDF-Format verteilt. In Papierform erfolgt
die Weitergabe des Quartalsberichts und der Stellungnahme des geotechnischen
Sachverstandigen an das Dezernat Bergaufsicht des Regierungsprasidiums Kassel.
Jahrlich zum 31.03. des Folgejahres ergeht ein zusatzlicher Bericht tiber das Monito-
ring an das Dezernat Bergaufsicht des Regierungsprasidiums Kassel (NB 4.4.7). So-
fern neue Monitoringvorgaben durch den Sachverstandigen oder eine Neukalibrierung
der rechnerischen Analyse erfolgen, wird die Bergbehorde ebenfalls informiert.

Bei Uberschreitung der Uberwachungswerte:

e wird der Leiter Haldenbetrieb unmittelbar dartiber informiert, um die Beschit-
tung im betroffenen Bereich einzustellen,

e bewertet der geotechnische Sachverstandige die Messergebnisse in Form ei-
ner Stellungnahme, die an die Adressaten der Quartalsberichte verteilt wird.

6 Zusammenfassung

Der Haldenrandbereich wird, wie beschrieben, durch ein dichtes Netz von geeigneten
Messverfahren umfanglich tGberwacht. Das vorgestellte Monitoringkonzept fur die
Haldenerweiterung der Phasen 1-3 setzt sich aus den folgenden vier Beobachtungs-
strategien zusammen:

e Permanente Uberwachung mittels online GNSS Messstationen.

e FlachenmaRige Uberwachung des Haldenrandbereiches mittels Laserscanner.

e Uberwachung der Bewegungen im Untergrund mittels Inklinometer-Messstel-
len.

e Beobachtung einer Abstandsmesslinie zur frihzeitigen Erkennung von Bewe-
gungen in Richtung des benachbarten FFH-Gebietes ab Beginn der Phase 3.

Die festgestellten Verédnderungen werden mit den aus gutachterlichen Prognosen ab-
geleiteten Uberwachungswerten verglichen und die Beschiittung so gesteuert, dass
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die Bewegungen im Haldenvorland minimiert werden und sich auch in der Nachbe-
triebsphase auf die Vorhabensflache beschrénken. Die Lage aller aktuell bestehenden
und geplanten Inklinometer-Messstellen, Permanentmesspunkte und Abstandsmess-
linien sind in dem Ubersichtsplan der Anlage 1 dargestellt.

In Auswertung der Messungen oder auch angepasst an die Fortschreibung der Be-
schuttungsplanung durch den Haldenbetrieb, kann das Monitoringkonzept, in Abstim-
mung mit dem geotechnischen Sachverstandigen, jederzeit angepasst werden.
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