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0 Kurzzusammenfassung

Nachfolgend wird eine Schallimmissionsprognose im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens ,Nachhaltiges Rickstandsmanagement (RM)* am Standort Hattorf erstellt.

Es werden zwei kritische Zeitpunkte in der Haldenentwicklung betrachtet an denen die
Arbeiten auf der Rickstandshalde am nachsten an die umliegende Wohnbebauung
heranrticken. Zur Beurteilung der Gerauschsituation werden Isophonen berechnet, die
eine Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 10 dB darstellen (Einwir-
kungsbereich der Anlage nach Punkt 2.2 der TA Larm). Innerhalb der ausgewiesenen
kritischen Bereiche befinden sich keine Wohngebaude. Das Spitzenpegelkriterium wird
eingehalten.

1 Aufgabenstellung

Die K+S KALI GmbH (Werk Werra; Landkreis Hersfeld-Rotenburg/Hessen und Wart-
burgkreis/ Thiringen) bereitet derzeit ein bergrechtliches Genehmigungsverfahren fur
die Umsetzung eines nachhaltigen Ruckstandsmanagements am Standort Hattorf vor.
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass im Jahr 2016 die gemal
den Planfeststellungsbeschlissen fur die Erweiterung der Rickstandshalde Hattorf aus
dem Jahr 2004 genehmigte Haldenflache erschopft sein wird. Durch die geplante
Haldenerweiterung soll die Produktion am Standort Hattorf fir die ndchsten Jahrzehnte
gesichert werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die erforderliche Grof3e der Haldenerweiterungs-
flache 72 ha betragen. Diese Flachengréf3e ergibt sich aus der aufzuhaldenden Ruck-
standsmenge von jahrlich ca. 6,5 Mio. t und einer Betriebszeit von ca. 30 Jahren. Fur
die Erweiterung stehen die vier Standortvarianten Ost, Stdwest, West und Nord zur
Verfigung. Die Westerweiterung wird hierbei als die geeignetste der Standortalternati-
ven betrachtet. Die im Rahmen der Erarbeitung der Antragsunterlagen durchzufuhren-
den Untersuchungen konzentrieren sich daher auf die Vorzugsvariante Westerweite-
rung. Im vorliegenden Gutachten sollen die durch den Betrieb der Halde zu erwarten-
den Geraduschimmissionen in der Wohnnachbarschaft ermittelt werden. Beurteilungs-
grundlage ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm vom 26. August 1998

2].

2 Ortliche Verhéltnisse, Immissionsorte

Der Standort Hattorf der K+S KALI GmbH befindet sich westlich der Gemeinde Phi-
lippsthal an der B 62. Die Rickstandhalde liegt sudlich des Standorts. Die Bilder 2.1
und 2.2 zeigen den Entwicklungsstand der Halde an zwei unterschiedlichen Zeitpunk-
ten. In der Anfangsphase (Modell M1 bis ca. 2020) ist die Gerauschentwicklung am
sudlichen Rand der Halde fir die Gemeinde Unterbreizbach am kritischsten. Nach die-
ser Zeit wird die Halde in westliche Richtung erweitert. Die Arbeiten ricken an die Be-
bauung in Heimboldshausen und Réhrigshof heran. Fiur die Prognose werden die zwei
Zeitraume betrachtet an denen die Haldenarbeiten am néchsten an die schutzbedurftige
Bebauung heranriicken. Dazu wurden zwei Berechnungsmodelle mit dem entsprechen-
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den Ausbaustand der Halde erstellt (vgl. Bild 2.3 und 2.4). Das jeweilige Berechnungs-
modell spiegelt jeweils den schalltechnisch kritischsten Zeitpunkt in der Entwicklung der
Halde wider. Um einen besseren Uberblick tiber den Einwirkungsbereich der Gerau-
schimmissionen zu erhalten, werden Isophonen berechnet.

Bild 2.1: Ubersichtsplan Standort Hattorf, Planungs  stand M1
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Bild 2.2: Ubersichtsplan Standort Hattorf, Planungs  stand M7

Bild 2.3: Berechnungsmodell Planungsstand M1
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Bild 2.4: Berechnungsmodell Planungsstand M7

3 Grundlagen und verwendete Unterlagen

Die Normen und Richtlinien, die gesetzlichen Grundlagen sowie die verwendeten Pla-
nungsunterlagen sind im Anhang A dieses Berichtes aufgefihrt.

4 Gerauschquellen und Einwirkzeiten

Im vorliegenden Gutachten werden alle relevanten Gerauschquellen, die zum Betreib
der Halde gehoren, bertcksichtigt. Das Haldenband wird rund um die Uhr betrieben.
Der Einsatz von Fahrzeugen erfolgt im Regelbetrieb nur zur Tageszeit. Nach Aussage
des Auftraggebers sind folgende Fahrzeuge zwischen 06:00 — 22:00 Uhr auf der Halde
im Einsatz:

* Laderaupe, Betriebszeit bis zu 13 h/d, Lw = 109 dB(A)

* 2 x Planierraupe, Betriebszeit bis zu 13 h/d, Lw = 109 dB(A)

» Kettenbagger, Betriebszeit bis zu 2 h/d, Lw = 111 dB(A)

» Bis zu 10 Personentransporte mit einem Pistenbully, Lw = 104

Fur die Berechnung der Immissionspegel muss im vorliegendem Fall ein Gelandemo-
dell erstellt werden. Da sich im vorliegendem Fall das Gelédnde durch das Aufbringen
grolRer Mengen Rickstandssalz kontinuierlich verandert, wurden zwei Gelande-Modelle
erstellt, die jeweils den zu erwartenden Zustand des Gelandes am Ende jedes Zeitab-
schnitts abbilden.
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5 Ermittlung und Beurteilung der Gerduschimmissione n
5.1 Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der Gerauschsituation nach TA Larm [2] erfordert die Bildung von Beur-
teilungspegeln. Zusatzlich ist das Spitzenpegelkriterium (TA Larm 2.8) zu Uberprifen. In
diesem Gutachten wird kein Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsricht-
werten durchgefihrt. Es werden drei Isophonen berechnet, die den Immissionsrichtwert
eines WR-, WA- und MI-Gebiets um 10 dB unterschreiten (Einwirkungsbereich der An-
lage nach TA-Larm). Wohngebaude, die sich aul3erhalb der Isophonen befinden, sind
aul3erhalb des Einwirkungsbereichs der Anlage.

Die Bildung der Beurteilungspegel geschieht mit folgenden Ansatzen:

» Zeitliche Bewertung

Durch zeitliche Bewertung wird berlcksichtigt, dass die einzelnen Gerausche in den
Beurteilungszeitraumen nur zeitweise einwirken. Damit werden die ,Immissionspegel”
auf die zeitlichen Mittelungspegel der Gerausche im Beurteilungszeitraum umgerech-
net.

Die zeitliche Bewertung erfolgte bereits im Rahmen der Ausbreitungsrechnung durch
Bezug auf die fur die jeweiligen Quellen relevanten Einwirkzeiten in den einzelnen Be-
zugszeitraumen.

e Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichke it

Bei Gerauscheinwirkungen in der Zeit von 6.00 - 7.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr an
Werktagen sowie 6.00 - 9.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr an Sonn-
und Feiertagen ist die erhéhte Storwirkung durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu den
jeweiligen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu bertcksichtigen, in denen die Anlagenge-
rausche auftreten. Der Zuschlag gilt nicht fir MK, MD, MI, GE und GlI.

Der Zuschlag erfolgte bereits im Rahmen der Ausbreitungsrechnung durch Bezug auf
die fur die jeweiligen Quellen relevanten Einwirkzeiten in den einzelnen Bezugszeitrau-
men.

e Zuschlag fur Einzeltone

Wenn sich aus dem Anlagengerdusch mindestens ein Einzelton deutlich horbar her-
aushebt, ist die dadurch hervorgerufene erhéhte Stérwirkung durch einen Zuschlag zu
dem jeweiligen Mittelungspegel der daflr infrage kommenden Teilzeiten zu bertcksich-
tigen. Dieser Zuschlag betragt je nach Auffalligkeit des Tons 3 oder 6 dB(A).

Ein Zuschlag ist hier nicht erforderlich und wird nicht angesetzt.

e Zuschlag fur Impulse
Nach TA Larm ist bei Messungen der aquivalente Dauerschallpegel Laeq zu bestimmen
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und ggf. ein Zuschlag fur Impulse hinzuzuftigen. Der Zuschlag betragt nach Auffalligkeit
der Impulse 3 oder 6 dB oder wird aus der Differenz Larreq - Laeq €rmittelt.

Ein Zuschlag ist bereits in den Schallemissionswerten ausreichend bertcksichtigt.
5.2  Beurteilung

Ausgehend von den Schallleistungspegeln werden mit einer Ausbreitungsrechnung die
Immissionspegel in der Umgebung berechnet. Es wird das Berechnungsverfahren der
detaillierten Prognose gemalfd Nr. A 2.3. TA Larm angewendet (frequenzabhéngige Be-
rechnung in Oktavbandbreite). Die Berechnungen fir die Tages- und Nachtzeit sind im
Anhang dokumentiert (zur Nachtzeit ist nur das Haldenband im Betrieb). Soweit kei-
ne Emissionsspektren vorlagen, wurden Referenzspektren vergleichbarer Anlagen aus
einer Datenbank der Kramer Schalltechnik GmbH verwendet.

Bilder 5.1 - 5.4 zeigen den Verlauf der berechneten Isophonen. Die Berechnung der
Larmkarten erfolgt in 6 Meter Gber dem Bodenniveau. In dem Bereich aul3erhalb der
grunen Isophone (Immissionsrichtwert — 10 dB) werden die Immissionsrichtwerte eines
reinen Wohngebiets um 10 dB unterschritten.

Isophone Tag M1
WR (IRW -10 dB)
.~ WA(IRW-10dB)
7~ MI(RW-104B)
FSV-Modell1_BK.dxf
DoP

500 m

Bild 5.1: Isophonen Tageszeit, Planungsstand M1
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Isoph}e Nacht M1
WR (IRW -10 dB)
.~ WA(IRW-10dB)
7~ MI(RW-104B)
Linienquelle_M1_S
FSV-Modell1_BK.dxf

C-DGM Dreiecke
- DOP

SWm

Bild 5.2: Isophonen Nachtzeit, Planungsstand M1

Isophone Tag M7
WR (IRW-10 dB)
_~~ WA(RW-10dB)
" MI(RW-10dB)
KSV-Modell7_BK.dxf

C-DGM Dreiecke
# DOP

500 m

Bild 5.3: Isophonen Tageszeit, Planungsstand M7
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Isophone Nacht M7

MI(IRW -10 dB)
KSV-Modell7_BK.dxf

C-DGM Dreiecke
W8 DOP

Bild 5.4: Isophonen Nachtzeit, Planungsstand M7

Spitzenpegelkriterium nach TA Larm

Kurzzeitige Uberschreitungen durch einzelne Schallereignisse auf dem Betriebsgeléan-
de, die einen geltenden Immissionsrichtwert tags um mehr als 30 dB und nachts um
mehr als 20 dB konnen bei den vorliegenden Abstandsverhéltnissen und Schutzanfor-
derungen ausgeschlossen werden.

6 Prognosesicherheit

Bei den Berechnungen wurden grundsatzlich konservative Ansétze verwendet. Die
Einwirkzeiten der nicht stationaren Quellen wurden zur Sicherheit eher hoch angesetzt.
Unter Einbeziehung der Ungenauigkeiten des Berechnungsmodells nach
DIN ISO 9613-2 [3 ] wird die Prognosegenauigkeit der hier durchgefiihrten Berechnun-
gen auf — 2 dB geschétzt.

7 Auswirkungen des Projekts auf die Avifauna

Basierend auf den Empfehlungen der Arbeitshilfe Vogel und StralRenverkehr wurde die
Larmbelastung im Umfeld der Riickstandshalde ermittelt. Die Untersuchung [8] bezieht
sich nur auf die Auswirkungen, die durch den Stral3enverkehr verursacht werden. In-
dustrielarm wurde nicht gesondert untersucht. Fur die Berechnung der Isophonen wur-
den alle relevanten Gerauschemissionen, die durch den Betrieb der Riuckstandshalde
entstehen, betrachtet. Entsprechend den Vorschlagen der Untersuchung [8] wurden fir
die Berechnungshdéhen 1 m und 10 m tGber Boden Isophonen fir die Tageszeit und die
Nachtzeit berechnet. Die Ergebnisse befinden sich im Anhang B3 dieses Berichts.
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8 Zusammenfassung

Der Standort Hattorf der K+S KALI GmbH plant im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens ,Nachhaltiges Riickstandsmanagement (RM) am Standort Hattorf* eine Erweite-
rung der Rlckstandsshalde mit einer Betriebszeit von ca. 30 Jahren. Im vorliegenden
Gutachten wurden die zu erwartenden Gerduschimmissionen in der Wohnnachbar-
schaft ermittelt und bewertet. Es wurden zwei kritische Zeitpunkte ausgewahlt, an de-
nen die Arbeiten auf der Halde am nachsten an die Wohnbebauung heranricken. Zur
Beurteilung der betroffenen Flachen wurden jeweils drei Isophonen berechnet, die eine
Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um 10 dB fir ein reines Wohngebiet, allge-
meines Wohngebiet und ein Mischgebiet zur Tages- und zur Nachtzeit darstellen. Dies
entspricht dem Einwirkungsbereich einer Anlage nach Punkt 2.2 der TA Larm [2]. Inner-
halb der ausgewiesenen Bereiche befinden sich keine Wohngebaude. Kurzzeitige
Uberschreitungen durch einzelne Schallereignisse, die die Immissionsrichtwerte tags
um mehr als 30 dB und nachts um mehr als 20 dB Uberschreiten, wurden nicht festge-
stellt.

KRAMER Schalltechnik GmbH

~challten

Pl D Ol
" (¢

Dipl.-Ing. Jorn Latz
(Messstellenleiter)
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Anhang

A Regelwerke, Unterlagen

B  Schallausbreitungsrechnung
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Anhang A: Regelwerke, Unterlagen

Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG vom 15. Méarz 1974. Gesetz zum
Schutz vor schéadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange.

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August
1998, GMBI 1998, Nr. 26, S. 503-515.

DIN 1SO 9613-2

Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeine Berech-
nungsverfahren, Entwurf September 1997

Vorhabensbeschreibung Werra Endfassung vom 28 10 2010.pdf
Excel Dokument: Laufzeit FSV KSV Modelle.xIs
Dxf-Haldenmodelle: FSV-Modelll.dxf - FSV-Modell7.dxf
Luftblider: RGB_Kali+Salz_Werra

Arbeitshilfe Voégel und Stralenverkehr Juli 2010.pdf, Bundesministerium fur Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung, Ausgabe 2010
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B Berechnung
B1 Grundlagen

B 1.1 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt frequenzabhéngig in Oktavbandbreite (63
Hz bis 8 kHz) nach DIN ISO 9613-2.

B 1.2  Angaben zur Prognosesicherheit

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose kann davon ausgegangen werden, dass
durch prazise Messung und Berechnung sowie konservative Ansatze, die ermittelten
Beurteilungspegel an der oberen Grenze der mdglichen Bandbreite liegen. Dies ist be-
dingt durch:

Die Schallemissionspegel wurden bezogen auf einen maximalen Betriebszustand
angesetzt.

Messtechnisch abgesicherte Zusammenhénge zur Berechnung der Schallleistung
werden verwendet.

Es wird eine detaillierte Prognose gemald TA Larm mit frequenzabhangiger Berech-
nung in den Oktaven von 63 Hz bis 8 kHz nach DIN 1SO 9613-2 durchgefihrt.

Temporar einwirkende Gerduschvorgange wie z.B. betriebsbezogener Fahrzeug-
verkehr und allgemeines Freiflachengeschehen, werden unter konservativen Rah-
menbedingungen einbezogen.

Insgesamt liegen die ermittelten Gerauschimmissionen somit auf der sicheren Seite.

B 1.3  Angaben zum Berechnungsprogramm

Die Berechnungen erfolgen mit dem Programmsystem MAPANDGIS, Version 1.0.74
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B2 Akustisches Modell
mit
Linienschallquellen (rote Linie) z.B. Fahrspuren,

Waagerechte Flachenschallquellen (grau mit orangem Rand) z.B. Ladezone Rangierbe-
reich, Standlaufbereich
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Akustisches Modell: Planungsstand M1
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Akustisches Modell: Planungsstand M7
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B3 Berechnung Isophonen Avifauna
Isophonen Tag, Planungsstand M1 , Berechnungshéhe 1 m
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Isophonen Tag, Planungsstand M1, Berechnungshéhe 10 m
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Im

Isophonen Nacht, Planungsstand M1, Berechnungshohe
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Isophonen Nacht, Planungsstand M7, Berechnungshohe im
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Isophonen Nacht, Planungsstand M7, Berechnungshohe 10m
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