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Ergebnisse in Kiirze / Im Uberblick:

Die weitere Optimierung ist keine zulassige Entsorgungsalternative.

Grinde dafir:

- Bisher werden schon 15-19 % des anfallenden unhaltigen gesprengten
Rohsalzes als sogenannter Sofortversatz sofort untertage abbaunah
versetzt.

- Untersuchungen einer sensorgestitzten Sortierung zur untertagigen
Bergevorabscheidung haben ergeben, dass ein geeigneter Sensor
derzeitig nicht zur Verfliigung steht.

- Auch die Steinsalzvorabtrennung mittels ESTA-Verfahren kann nicht
eingesetzt werden, da auf Grund der mineralogischen
Zusammensetzung des Rohsalzes an der Werra keine Trennergebnisse
mit so geringen Wertstoffverlusten erreicht werden kénnen, die das
Verfahren zum Stand der Technik machen.

- Die Erhdhung der Extraktionsrate in den Salzarten Hartsalz, Hartsalz/
Carnallitit und Hartsalz/ Sylvinit ist derzeit Gegenstand einer in Planung
befindlichen Bergerprobung, um Forschung und Entwicklung in dieser
Richtung voran zu treiben.

Antragsunterlage zum Vorhaben Riuckstandsmanagement und Haldenerweiterung Hattorf



Optimierung der Gewinnungsverfahren 4

1 Veranlassung

Zur Reduzierung des NaCl-Anteils im Rohsalz war zu untersuchen, ob eine Optimierung
des Gewinnungsverfahrens room und pillar in den Kaliflozen Hessen und Thiringen des
Grubenbetriebes Hattorf der Verbundgrube Hattorf/Wintershall einen nennenswerten
Beitrag leisten kann.

2 Sofortversatz

Als Sofortversatz wird der Anteil des hereingewonnenen Gesteins, der im Rahmen der
Abbautatigkeit untertage verbleibt, bezeichnet. Fir die Grube Hattorf-Winterhall wird von
einem Anteil von 15 bis 19 % ausgegangen. Dieser Anteil wird in dem kommenden Jahren
aus jetziger Sicht gleich bleiben.

3 Steinsalzvorabtrennung

Im Rahmen der Uberprifung geeigneter MaRnahmen zur Reduzierung des
Ruckstandaufkommens wurden Versuche zur Steinsalzvorabtrennung unter Tage
durchgefuhrt. Im Folgenden werden Aussagen zu zwei mdoglichen Verfahren der
Steinsalzvorabtrennung unter Tage getroffen. Dabei handelt es sich um:

o die Absiebung zur Steinsalzvorabtrennung unter Tage in Kombination mit Versatz
und

o das ESTA-Verfahren zur Steinsalzvorabtrennung unter Tage in Kombination mit
Versatz

Im Zuge der Uberprifung geeigneter MaRnahmen zur Reduzierung des
Ruckstandsaufkommens wurden Versuche zur Steinsalz- und Ton-Vorabtrennung in den
Gruben Unterbreizbach, Hattorf-Wintershall und Neuhof-Ellers mittels Absiebung von
Rohsalz durchgefuhrt. Innerhalb der Versuchsreinen wurde gezielt die Absiebung von
carnallitischen Rohsalzen der drei Gruben bestimmt. Fir den Standort Neuhof-Ellers wurde
des Weiteren die Mdglichkeit der Abtrennung von Ton durch Absiebung Uberpriift.

Die Siebschnitte betrugen fir die Gruben Hattorf-Wintershall und Unterbreizbach 140, 70,
35 und 5,0 mm und fur den Standort Neuhof-Ellers zusétzlich 3,15 mm und 2,0 mm.
Insgesamt wurden 7 Salzproben (1 in Hattorf-Wintershall, 2 in Unterbreizbach, 4 in Neuhof-
Ellers) aus Abbaugebieten mit unterschiedlicher Zusammensetzung genommen.

In den gréberen Fraktionen liel3 sich Carnallit (KCI * MgCl. * 6 H,0) signifikant abreichern.
Nur in einer Probe (Probe 4/Grube Unterbreizbach) lie? sich in den gréberen Fraktionen
Carnallit (KClI * MgCl, * 6 H20) abreichern. Hierbei lie3 sich durch Absiebung des
carnallitischen Rohsalzes eine Restfraktion > 35 mm (> 5 mm) mit 2,4 % K>O- und 91,9 %
Halit-Gehalt (2,8 K:O- und 90,3 % Halit-Gehalt) abtrennen. Der Massenanteil dieser
Fraktion betrug 36,9 % (50,4 %), bei einem K>O-Ausbringen in die Wertstofffraktion von
85,0 % (75,8 %) sowie einem Halit (NaCl)-Ausbringen in die Restfraktion von 47,1 %
(63,3 %).

Alle tibrigen Proben (so auch samtliche Proben aus dem Grubenbetrieb Hattorf) wiesen in
den Kornfraktionen > 5 mm und > 35 mm deutlich héhere Wertstoffgehalte auf, weshalb die
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Abtrennung einer Restfraktion hier entsprechende Wertstoffverluste bedingt und somit zu
deutlichen Produktionsverlusten fahrt.

Als Pilotprojekt wurde im Werk Zielitz eine Anlage zur Steinsalzvorabtrennung unter Tage
Mitte 2009 in Betrieb genommen. Kernstiick ist eine ESTA-Anlage.

In einem Teilstrom des Rohsalzes wird durch den Einsatz dieser Anlage ein Teil des
Steinsalz-Rickstands schon unter Tage abgetrennt und verbleibt dort. Bei konstanter
Foérdermenge kann die Kalikonzentration im geférderten Gut angehoben werden. Das
Rohsalz in Zielitz eignet sich auf Grund der mineralogischen Zusammensetzung weitaus
besser fir ein solches Vorhaben als jenes an der Werra. Es existiert zum aktuellem
Zeitpunkt kein Stand der Technik fur den Fall einer untertéagigen ESTA flur die Werra-
Lagerstatte und somit keine Entsorgungsalternative zur Aufhaldung.

Das Unternehmen treibt seine Forschungsaktivitaten in dieser Richtung weiterhin voran. So
istim Bergwerk Neuhof-Ellers ein Projekt zum untertagigen abbaunahen Einsatz des ESTA-
Verfahrens in Bearbeitung. Ergebnisse dieser Studie sind voraussichtlich besser auf die
Verhéltnisse der Werra-Lagerstétte Ubertragbar als jene aus Zielitz.

4 Sensorgestiltzte Sortierung

Zur weiteren Reduzierung der dbertdgigen Aufhaldung wurde untersucht, ob die
sensorgesteuerte Sortierung einen nennenswerten Beitrag leisten kann.

Die Stol3beprobungen der Floze Hessen und Thiringen zwecks Abschatzung des
Potenzials sensorgestiitzter Sortierung zur untertagigen Bergevorabscheidung haben zu
dem Ergebnis gefihrt, dass nur wertstoffarme Steinsalzbanke als aussichtsreich
anzusehen sind. Unterstellt man ein geeignetes Kornband zwischen 10 und 140 mm, dirfte
der maximale theoretische Anteil bei vertretbarem Wertstoffverlust deutlich unter 10 %
liegen. Die bisher vorliegenden Untersuchungen zur berihrungslosen Mineralerkennung
haben ergeben, dass ein geeigneter Sensor derzeitig nicht zur Verfigung steht.

Aktuell wird eine weitere Prifung der Sortierfahigkeit fir das Rohsalz der Grube Hattorf-
Wintershall durchgefuhrt. Das Unternehmen treibt Forschung und Entwicklung bei der
sensorgestitzten Sortierung voran. So wird aktuell im Bergwerk Zielitz an der
Sensorentwicklung zur Steinsalzvorabtrennung in Partnerschaft mit einem namhaften
Hersteller von Sortieranlagen gearbeitet. Das Projekt findet bewusst in Zielitz statt, da die
Annahme besteht, das dieses Rohsalz gegeniber dem der Grube Hattorf-Wintershall
leichter zu sortieren ist.

5 Erh6hung der Extraktionsrate

Derzeit wird untersucht, ob, wo und unter welchen Umstanden eine Erhtéhung der
Extraktionsrate (Sekundarabbau) in der Grube Hattorf-Wintershall technisch méglich und
wirtschaftlich vertretbar sein konnte.

Dabei soll die Pfeilerrestflache auf ein Minimum reduziert werden. Das Versatzmaterial soll
dabei stutzend wirken. Ziele dieses Gewinnungsverfahrens sind eine Erhdhung der
Extraktionsrate der Lagerstatte und unter Umstanden auch das Unterbringen von bei der
Produktion anfallenden Rickstdnden. Um diese Technologie genauer zu untersuchen und
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auf Machbarkeit zu prifen, ist ein mehrstufiger Forschungs- und Entwicklungsprozess
nétig. Im ersten Schritt wird unternehmensseitig eine Bergerprobung angestrebt. Es ist
geplant, Steinsalzversatz von Aus- und Vorrichtungsarbeiten zu verwenden.

Grundsatzlich eignen sich fir eine Erhéhung der Extraktionsrate nur ausgewéhlte und
raumlich begrenzte Grubenbereiche. Unter anderem werden die anstehende Gesteinsart
und deren geomechani-sches Verhalten, die untertdgige Infrastruktur und der
Wertstoffgehalt in den Pfeilern in die Entscheidung einbezogen. Eine Erhdéhung der
Extraktionsrate ist grundséatzlich weitaus aufwendiger als der im Grubenbetrieb etablierte
Orterbau. Hinzu kommt, dass in der Regel aufwendige Vorbereitungs-arbeiten fur ein
derartiges Abbauverfahren notwendig sind, da bereits zum Teil Jahrzehnte ab-geworfene
Grubenbaue zugénglich gemacht und zum Abbau vorbereitet werden mussen. Au-Rerdem
missen diese vom heutigen Abbau viele Kilometer entfernten Bereiche infrastrukturell mit
Versatz- und Nutzsalzbandanlagen angeschlossen werden. Eine Strom- und Wetterversor-
gung und vieles andere mehr miissen aufgebaut werden.

Mit der angestrebten Entwicklung soll mit einer Erhdhung der Extraktionsrate in den
Salzarten Hartsalz, Hartsalz/ Carnallitit und Hartsalz/ Sylvinit Neuland betreten werden.
Daher wurde der Ansatz einer Bergerprobung gewahlt, um Forschung und Entwicklung in
dieser Richtung voran zu treiben.

Aus den vorstehend genannten Grinden sind weder eine Anderung des
Gewinnungsverfahrens noch eine weitere Bergevorabscheidung nach dem Stand der
Technik eine Entsorgungsalternative zur Aufhaldung tbertage. Der 6kologische Nutzen war
daher nicht zu bewerten.
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